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内 容 简 介 


本 书 结合 大 量 的 工程 实例 ， 系 统 、 详 细 地 阐述 了 工程 量 清单 的 编制 、 清 单 计 价 、 建 筑 工程 预算 定额 
规则 和 说 明 的 应 用 ， 所 选 的 案例 大 部 分 是 根据 工程 实践 经 修 编 而 成 ， 因 此， 对 清单 规范 、 定 额 规则 和 说 
明 的 应 用 有 非常 强 的 针对 性 ， 能 使 读者 对 清单 计量 和 清单 编制 、 定 额 计 量 和 定额 计价 有 系统 的 认识 和 准 
确 的 理解 ， 并 能 独立 完成 清单 编制 和 定额 计量 工作 。 本 书 还 配套 有 视频 讲解 ， 能 帮助 读者 较 快 地 熟悉 清 
单 规范 、 理 解 定额 规则 和 说 明 及 有 关 定 额 中 工料 机 的 消耗 原理 ,解决 阅读 过 程 中 遇 到 的 难点 和 疑点 。 

本 书 突出 清单 计价 规范 和 计价 定额 的 实践 应 用 ， 可 作为 工程 造价 、 施 工 与 管理 、 审 计 等 人 员 的 参考 
用 书 ， 也 可 作为 造价 员 、 造 价 师 考 前 辅导 教材 。 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数 据 


建筑 工程 计量 与 计价 / 张 叶 田 主编 . 一 北京 :北京 大 学 出 版 和 20T3.8 
(21 世纪 全 国 本 科 院 校 土木 建筑 类 创新 型 应 用 人 才 培 养 规划 教材 ) 
ISBN 978 -7-301-22868 -5 


I 建 … 了 四 张 … 了, 建筑 工程 二 读 量 一 高 等 学 校 一 教材 四 建筑 造价 一 高 等 学 校 一 教材 
N. DTU?723.3 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2013) 第 162508 号 


书 名 : 建筑 工程 计量 与 计价 

著作 责任 者 : 张 叶 由 ”主编 

策划 编辑 : 卢 `“ 东 吴 迪 

责任 编辑 : 伍 大 维 

标准 书号 ; ISBN 978-7-301-22868-5/TU。0346 

出 版 发 行 : 北京 大 学 出 版 社 

地 址 : 北京 市 海淀 区 成 府 路 205 号 ”100871 

网 址 : http://www. pup. cn 新浪 官 方 微 博 : @ 北 京 大 学 出 版 社 

电子 信箱 : pup_6@163.com 

电 话 : 邮购 部 62752015 发行 部 62750672 ”编辑 部 62750667 ”出 版 部 62754962 

印 刷 者 : 

经 销 者 : 新 华 书店 
787 毫米 X1092 毫米 16 开本 ”26.75 印张 “627 千 字 
2013 年 8 月 第 1 版 2018 年 8 月 第 4 次 印刷 

定 价 : 50. 00 元 





未 经 许可 ,不 得 以 任何 方式 复制 或 抄袭 本 书 之 部 分 或 全 部 内 容 。 
版 权 所 有 ， 侵 权 必 究 
举报 电话 : 010 - 62752024 电子 信箱 : fd@pup. pku. edu. cn 


前 言 


工程 计价 内 容 博大 精深 ， 且 实践 性 、 专 业 性 都 很 强 ， 令 许多 初学 者 不 知 所 措 。 受 平时 
工作 繁忙 及 条 件 所 限 ， 一 些 长 期 从 事 单一 算 量 或 简单 工程 报价 的 工作 者 也 面临 无 法 在 工程 
计价 工作 中 拓宽 其 知识 面 的 问题 。 本 书 从 工程 计价 源头 、 精 确 算 量 和 合理 计价 方法 等 方 
面 ， 进 行 了 通俗 易 懂 的 阐述 ， 以 满足 各 类 读者 的 需要 。 

本 书 编制 的 主要 依据 是 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB.50500 一 2013) 、 统 一 建 
筑 工 程 预算 定额 、 其 他 地 区 有 关 计 价 规则 。 全 书 分 两 部 分 ， 第 一 部 分 为 工程 造价 构成 及 计 
价 依据 ;第 二 部 分 为 清单 与 定额 计量 、 计 价 ， 主 要 内 容 包 括 : 士 石 方 工程 ， 桩 与 地 基 基 础 
工程 ， 砌 筑 工 程 ， 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 ， 木 结构 工程 ,人 金属 结构 工程 ， 屋 面 及 防水 工 
程 ， 防腐 、 隔 热 、 保 温 工程 .附属 工程 ， 楼 地 面 工程 汇 墙 一 柱 面 工程 ， 天 棚 工 程 ， 门 窗 工 
程 ， 油 潜 、 涂 料 、 被 糊 工程 ， 其 他 工程 ， 技 术 措 施 项 目 ” 建筑 面积 计算 ， 工 程 施工 费用 定 
额 。 第 二 部 分 的 各 章节 主要 包括 的 内 容 有 : 基础 知识 、 工 程 量 清单 及 计价 、 清 单 编制 方法 
介绍 、 定 额 规则 与 说 明 的 阐述 、 工 程 案例 分 析 、 各 章节 习题 。 

(1) 基础 知识 : 对 预算 相关 材料 、 建 筑 构 造 、 施 工 工艺 、 专 业 术 语 、 建 筑 识 图 等 方面 
内 容 进行 了 简要 说 明 。 

(2) 工程 量 清 单 及 计价 -依据 清单 规范 对 建筑 工程 的 清单 分 部 分 项 进行 了 系统 梳理 ， 
并 汇编 成 了 大 量 的 清单 计价 定额 子 目 指 引 表 ， 极 大 地 方便 了 清单 的 计价 ， 也 为 清单 计价 过 
程 中 避免 漏 项 提供 了 帮助 -可 作为 一 本 工具 书 使 用 .指引 表 中 附 有 定 招 计算 规则 和 定额 说 
明 ， 表 中 聚集 了 大 时 信息 ， 提 高 了 翻阅 的 效率 。 

(3) 清单 编制 方法 介绍 : 重点 阐述 了 项 目 特征 描述 要 点 ， 帮助 读 者 理解 清单 项 目 设置 
及 提高 清单 文件 编制 的 质量 。 

(4) 定额 规则 与 说 明 的 阐述 : 对 定额 工程 量 计算 规则 、 定 额 基 价 换算 等 内 容 做 了 深入 
浅 出 的 解析 ， 帮 助 读者 深刻 理解 定额 规则 和 说 明 。 

(5) 工程 案例 分 析 ， 每 章 中 列举 了 大 量 的 案例 和 例题 ， 这 是 本 书 另 一 亮点 。 案 例 内 容 
形式 丰富 ,涉及 内 容 有 : 计算 工程 量 、 定 额 基价 换算 、 求 工料 机 消耗 量 、 求 清单 综合 单 
价 、 工 料 单价 计价 等 ， 符 合 造价 专业 实践 性 、 操 作 性 强 的 特点 ， 读 者 可 通过 练习 ， 进 一 步 
巩固 掌握 计价 理论 知识 。 

(6) 各 章节 习题 : 本 书 各 章节 后 附 有 适量 习题 ， 便 于 读者 练习 和 检验 学 习 成 果 。 

在 编写 本 书 的 过 程 中 ， 编 者 参阅 了 大 量 的 文献 资料 ， 在 此 对 这 些 文献 的 作者 表示 感 
谢 。 全 书 由 张 叶 田 负责 统 稿 ， 吴 琪 琦 、 温 日 琨 、 舒 美英 、 张 士 平 参与 了 本 书 的 编写 。 

由 于 编者 理论 水 平和 实践 经 验 有 限 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 恳 请 读者 批评 指正 。 
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第 过 
工程 造价 的 构成 


EES ) 


本 章 主要 介绍 工程 造价 的 特征 、 含 义 ， 工 程 造价 构成 、 工 程 造价 计价 方法 和 程序 。 通 
过 本 章 学 习 ， 重 点 掌握 工程 造价 构成 及 计价 程序 。 











EE ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
工程 造价 的 特征 、| (1) 热 入 工程 造价 的 含义 页 
含义 (2) 熟悉 工程 造价 的 特征 于 疾 计 恒基 而 知 座 
工程 造价 的 构成 “| ”掌握 工程 造价 的 构 碾 设备 购置 党 、 建 筑 安装 工程 货 等 
入 和 从 | 。 字 扣 工程 于 入 计价 方法 造价 构成 内 容 








| 工人 概述 


1.1.1 工程 项 目的 划分 


[ 程 项 目 是 一 个 系统 工程 ， 为 了 便于 工程 管理 和 经 济 核算 .将 工程 项 目 由 大 到 小 划分 
为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 。 

1. 建设 项 目 

建设 项 目 是 指 按 一 个 总 体 设计 或 初步 设计 进行 施工 的 一 个 或 几 个 单项 工程 的 总 体 ， 如 
新 建 一 个 工厂 、 一 所 学 校 、 一 个 住宅 小 区 等 。 一 个 建设 项 目 可 由 若干 个 单项 工程 组 成 ， 也 
可 只 有 一 个 单项 工程 。 

2. 单项 工程 

单项 工程 一 般 是 指 具 有 独立 的 设计 文件 ， 在 竣工 投产 后 可 以 独立 发 挥 效益 或 生产 能 力 
的 工程 ， 即 具有 独立 存在 意义 的 一 个 完整 的 工程 。 例 如 ,一 个 新 建 工 厂 中 的 各 个 配备 设备 
的 生产 车 间 、 仓 库 、 住 宅 等 单 体 工程 都 是 单项 工程 有些 比较 简单 的 建设 项 目 本 身 就 是 一 
个 单项 工程 ， 如 一 条 森林 铁路 等 。 
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3. 单位 工程 

单位 工程 是 指 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 ， 但 具有 独立 设计 的 施工 图 纸 和 组 织 施工 的 
工程 。 例 如 ， 工业 建筑 物 的 土建 工程 是 一 个 单位 工程 ， 而 安装 工程 又 是 另 一 个 单位 
工程 。 

分 部 工程 

分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 是 按照 单位 工程 的 不 同 工 种 、 材 料 或 部 位 划分 的 
例如 ， 土 建 工程 的 分 部 工程 (土方 工程 、 桩 基 工 程 、 砌 体 工 程 、 钢 筋 混 凝 土工 程 等 ) 是 按 工 
程 的 工种 划分 的 ;而 安装 工程 的 分 部 工程 (管道 工程 、 电 气 工程 、 通 风 工 程 ， 以 及 设备 安 
装 工程 等 ) 也 是 按 工种 划分 的 。 

5. 分 项 工程 


按照 不 同 的 施工 方法 、 构 造 及 规格 可 以 把 分 部 工程 进一步 划分 为 分 项 工程 。 分 项 工 
程 能 通过 较 简单 的 施工 过 程 完成 ， 是 测定 或 计算 人 工 材料， 机械 消耗 量 标准 的 基本 结 
构 要 素 。 例 如 ， 人 工控 地 坑 、 钢 筋 工程 、 混 凝 土 垫 层 等 ， 给 水 工程 中 铸铁 管 、 钢 管 、 阀 
门 等 

工程 项 目 各 层次 的 分 解 结构 如 图 1. 1 所 示 。 





























sam 
单项 工程 
单位 工程 
分 部 工程 
分 项 工程 


1.1 工程 项 目 各 层次 的 分 解 结构 


1.1.2 工程 计价 的 特点 


工程 计价 除了 有 具有 一 般 商 品 价格 的 共同 特点 以 外 ,又 有 其 自身 的 特点 ， 即 单 件 性 、 多 
次 性 、 组 合 性 ， 计 价 方法 多 样 性 ， 计 价 依据 复杂 性 。 下面 主要 讲述 单 件 性 和 多 次 性 。 
1. 单 件 性 计价 


一 项 建设 工程 都 有 指定 的 专门 用 途 ， 所 以 也 就 有 不 同 的 结构 、 造 型 和 装饰 不同 的 
体积 和 面积 ， 建 设 时 要 采用 不 同 的 工艺 设备 和 建筑 材料 。 即 使 是 用 途 相同 的 建设 工程 ， 随 
着 工程 所 在 地 的 气候 、 地 质 、 地 震 、 水 文 等 自然 条 件 的 变化 ， 其 技术 水 平 、 建 筑 抗 震 等 级 
和 建筑 标准 也 必然 不 一 样 ， 这 就 使 建设 工程 的 实物 形态 千差万别 。 因 此 ， 对 建设 工程 就 不 

能 像 对 工业 产品 那样 按 品种 、 规 桥 、 质 量 成 批 地 计价 ， 只 能 就 各 个 项 目 单独 计价 
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2. 多 次 性 计价 


建设 工程 的 生产 过 程 是 一 个 周期 长 、 数 量 大 、 分 阶段 进行 的 生产 过 程 。 随 着 工程 项 目 
的 进展 逐步 加 深 ， 对 于 同一 个 工程 ， 为 了 便于 控制 工程 造价 和 管理 的 要 求 ， 需 要 在 工程 建 
设 的 不 同 阶段 进行 多 方 、 多 次 计价 ， 这 就 是 工程 计价 的 多 次 性 。 

工程 项 目 从 筹建 开始 至 竣工 验收 交付 使 用 为 止 ， 其 各 个 建设 阶段 依次 为 : 编制 项 目 建 
议 书 一 可 行 性 研究 一 初步 设计 一 技术 设计 一 施工 图 设计 一 招 投标 一 项 目 实施 一 竣工 验收 。 

(1) 编制 项 目 建议 书 阶段 。 按 有 关 规 定编 制 初步 投资 估算 ， 经 相关 部 门 批准 作为 拟 建 
项 目 列 入 国家 中 长 期 计划 和 开展 前 期 工作 的 控制 造价 。 

(2) 可 行 性 研究 阶段 。 按 照相 关 规 定 对 建设 工程 再 次 编制 投资 估算 。 投 资 估算 是 判断 
项 目 可 行 性 和 进行 项 目 决策 的 重要 依据 之 一 ， 并 作为 工程 造价 的 目标 限额 ， 为 以 后 编制 概 
预算 做 好 准备 ， 经 有 关 部 门 批准 ， 作 为 该 项 目的 控制 造价 。 

(3) 初步 设计 和 技术 设计 阶段 。 根 据 初步 设计 的 总 体 布置 、 焉 程 项 目 、 各 单项 工程 的 
主要 结构 和 设备 清单 ， 采 用 概算 指标 或 概算 定额 对 建设 工程 编制 设计 总 概算 ( 含 修正 概 
算 )。 经 批准 的 设计 总 概算 是 确定 建设 项 目 总 造价 ， 编 制 固定 资产 投资 计划 、 签 订 建 设 项 
目 承 包 总 合同 和 贷款 总 合同 的 依据 ， 也 是 控制 基本 建设 拔 款 和 施工 图 预算 ， 以 及 考核 设计 
经 济 合理 性 的 依据 。 设计 总 概算 ， 经 有 关 部 门 批准 ， 即 作为 拟 建 项 目 工程 造价 的 最 高 
限额 。 

(4) 施工 图 设计 阶段 。 在 工程 开工 前 ， 根据 施工 图 设计 确定 的 工程 其 ， 通 过 套用 预算 
定额 单价 ,合理 取 间 接 费 费 率 、 利 润 率 及 税率 编制 施工 图 预算 。 在 招 投标 中 ， 施 工 单位 的 
投标 报价 、 中 标价 、 建 设 单位 的 控制 价 都 是 施工 图 预算 。 

(5) 项 目 实施 阶段 在 预算 价 的 基础 上 ， 按 合同 规定 的 调整 范围 及 调价 方法 ， 对 影响 
工程 造价 的 设备 、 材 料 价差 及 设计 变更 等 进行 必要 的 修正 ,确定 结算 价 。 

(6) 竣工 验收 阶段 > 建设 单位 需 编制 竣工 决算 ,反映 工程 建设 项 目的 实际 所 花费 的 费 
和 建成 交付 使 用 的 固定 资产 及 流动 资产 的 详细 情况 ， 并 作为 财产 交接 、 考 核 支 付 使 用 的 
财产 成 本 ， 以 及 使 用 部 门 建立 财产 明细 表 和 登记 新 增 财产 价值 的 依据 。 

综 上 所 述 ， 在 工程 建设 的 程序 中 ， 工 程 计价 经 历 了 投资 估算 、 设 计 概 算 、 预 算 、 承 包 
合同 价 、 结 算 价 和 竣工 决算 等 多 次 计价 ， 整 个 计价 过 程 是 一 个 由 粗 到 细 、 由 浅 到 深 ， 最 后 
确定 工程 实际 造价 的 过 程 。 计 价 过 程 各 环节 之 间 相 互 衔 接 ， 前 者 制约 后 者 ， 后 者 补充 
前 者 。 





























1.1.3 工程 造价 的 含义 


工程 造价 的 直接 意思 就 是 工程 的 建造 价格 ,按照 计价 范围 的 不 同 ， 工 程 造 价 可 分 为 广 
义 的 工程 造价 和 狭义 的 工程 造价 。 

广义 的 工程 造价 的 含义 : 从 筹建 开始 至 竣工 合格 交付 使 用 为 止 所 开支 的 全 部 固定 资产 
投资 。 显 然 ， 这 是 从 投资 者 的 角度 来 定义 的 ， 工 程 造 价 的 固定 资产 构成 如 图 1. 2 所 示 。 

狭义 的 工程 造价 的 含义 : 工程 建设 市 场 上 施工 承 发 包 活 动 中 形成 的 建筑 安装 工程 费 ， 
即 通 过 招 投标 由 投资 方 和 承包 方 双方 共同 认可 的 价格 。 
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设备 及 工 、 器 具 购 置 费 
工程 费用 时 


直接 费 
建设 工程 费用 4 同 接 费 
| 
税金 
建设 投资 固定 资产 其 他 用 费 
工程 建设 其 他 费用 {pn 
其 他 资产 费用 
固定 资产 投资 基本 预备 费 
(工程 造价) 巴 和 费 《 江 从 预 和 
建设 期 贷款 利息 


图 1.2 固定 资产 构成 


| 1 2 设备 及 工 、 器 具 购 置 费 的 构成 


设备 、 工 具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 是 固定 资产 中 的 积极 部 分 ， 在 生产 性 工程 建设 
中 ， 其 占 工程 造价 比例 越 大 ， 意 味 着 生产 技术 的 进步 和 资本 的 提高 。 


1.2.1 设备 购置 费 的 计算 


设备 购置 费 是 指 设备 由 再 厂 地 点 到 达 施 工 现场 仓库 后 的 出 库 价 格 。 设 备 购置 费 由 设备 

原价 和 运 杂 费 组 成 即 
设备 购置 费 = 设 备 原价 十 运 杂 费 

1. 国产 设备 原价 的 构成 及 计算 

国产 设备 分 为 标准 设备 和 非 标准 设备 两 种 。 

1) 国产 标准 设备 原价 计算 

标准 设备 是 指 按 有 关 规 定 计 算 的 产品 标准 定型 生产 的 产品 。 这 类 设备 生产 厂 可 按 国家 
产品 标准 批量 生产 标准 设备 原价 一 般 按 生产 商 或 供应 商 提供 的 出 厂价 、 询 价 、 合 同 价 为 
确定 依据 。 

2) 国产 非 标准 设备 原价 计算 

非 标准 设备 是 指 国家 尚 无 定型 标准 ， 各 制造 厂 不 能 批量 生产 ， 使 用 单位 通过 贸易 关系 
又 不 易 购 到 的 ， 而 必须 先行 设计 后 委托 承 制 厂 而 单独 制作 的 设备 。 非 标准 设备 大 致 可 以 分 
为 : 特殊 专业 工艺 需要 的 设备 和 特殊 重型 设备 ; 金属 结构 类 型 的 各 种 容器 ， 槽 包 和 工业 炉 
的 壳 体 等 ， 有 的 “ 非 标 ” 名 称 与 标准 设备 名 称 相同 ,但 规格 上 有 所 不 同 ， 如 特殊 规格 的 皮 
带 运 输 机 、 水 泵 等 类 型 。 
非 标准 设备 根据 设备 类 型 和 估价 依据 ， 可 采用 以 下 估价 方法 : 插入 估价 法 、 组 合 估价 
法 、 定 额 估价 法 、 成 本 估价 法 。 按 成 本 计算 估价 法 ， 制 作 非 标准 设备 成 本 的 各 项 费用 由 以 
下 各 项 组 成 : 材料 费 、 加 工 费 、 辅 助 材料 费 、 专 用 工具 费 、 废 品 损失 费 、 外 购 配套 件 费 、 
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包装 


等 。 


公式 


税 等 


费 、 税 金 、 利 润 、 设 计 费 。 
(1) 材料 费 ， 计算 公式 如 下 。 
材料 费 一 材料 净重 x (1 十 加 工 损 耗 系数 )X 材 料 预算 价格 
(2) 加 工 费 : 包括 生产 工人 工资 和 工资 附加 费 、 燃 料 动力 费 、 设 备 折 旧 费 、 车 间 经 费 
计算 公式 如 下 。 
加 工 费 = 设备 总 重 X 设 备 每 吨 加 工 费 
(3) 辅助 材料 费 : 包括 电焊 条 、 油 漆 、 焊 丝 、 氧 气 、 氨 气 、 氮 气 、 电 石 等 费用 。 计 算 
如 下 。 
辅助 材料 费 = 设 备 总 重头 辅 助 材料 费 指标 
(4) 专用 工具 费 : 计算 公式 如 下 。 
专用 工具 费 =( 材 料 费 十 加 工 费 十 辅助 材料 费 )X 工具 费 率 
(5) 废品 损失 费 : 按 前 4 项 之 和 的 百分比 计算 .其 百分比 二 般 为 2% 一 10%。 
(6) 外 购 配 套件 费 。 
(7) 包装 费 : 按 前 6 项 之 和 的 百分比 计算 。 
(8) 利润 : 按 第 (1) 一 (5) 项 加 第 (7) 项 之 和 的 百分比 计算 。 
(9) 税金 ， 主要 是 指 增值 税 。 计 算 公 式 如 下 : 
增值 税 王 当期 销 项 税额 一 进项 税额 
其 中 ， 当 期 销 项 税额 一 销售 额头 适用 增值 税率 。 销 售 额 为 第 (1) 一 (8) 项 之 和 。 
(10) 设计 费 : 按 有 关 规定 计算 。 
非 标准 设备 原价 三 (1) 十 (2) 十 “站 (40) 
2， 进口 设备 原价 的 计算 
进口 设备 的 原价 是 指 进口 设备 的 抵 岸 价 、 即 抵达 买方 边境 港口 或 边境 车 站 ， 且 交 完 关 
税 费 后 形成 的 价格 。 进 口 设备 抵 岸 价 的 构成 与 进口 设备 的 交 货 类 别 有 关 。 
1) 进口 设备 的 交 货 类 别 
在 国际 贸易 中 ， 较 为 广泛 使 用 的 交易 价格 术语 有 FOB(free on board， 装 运 港 船上 交 货 ) 、 




















CFR(cost and freight， 成 本 加 运费 ) 和 CIF(cost insurance and freight， 目 的 地 交 货 ) 。 


交 货 
与 风 


内 ， 

装 船 
负责 
卖方 
进口 


卖方 
险 ， 
即 费 


(1) FOB 也 称 为 离 岸 价格 。FOB 是 指 当 货 物 在 指定 的 装运 港 越过 船 航 ， 卖 方 即 完成 
义务 。 费 用 划分 和 风险 转移 ， 以 在 指定 的 装运 港 货物 越过 船 航 时 为 分 界 点 ， 费 用 划分 
险 转移 的 分 界 点 相 一 致 

FOB 是 我 国 进口 设备 采用 最 多 的 一 种 货 价 。 采 用 FOB 时 卖方 的 责任 ， 在 规定 的 期 限 
负责 在 合同 规定 的 装运 港口 将 货物 装 上 买方 指定 的 船上 只， 并 及 时 通知 买方 ; 负担 货物 
前 的 一 切 费用 和 风险 ， 负责 办 理 出 口 手续 ; 提供 出 口 国政 府 或 有 关 方 面 签发 的 证 件 ; 
提供 有 关 转 运单 据 。 买 方 的 责任 : 负责 租 船 或 订 舱 ， 支 付 运 费 ， 并 将 船 期 、 船 名 通知 
; 负担 货物 装 船 后 的 一 切 费用 和 风险 ;负责 办 理 保 险 及 支付 保险 费 ， 办 理 在 目的 港 的 
和 收 货 手 续 ; 接受 卖方 提供 的 有 关 装 运单 据 ， 并 按 合同 规定 支付 货款 。 

(2) CFR 也 可 称 之 为 运费 在 内 价 。CFR 是 指 在 装运 港 货物 越过 船 航 卖 方 即 完 成 交 货 ， 
必须 支付 将 货物 运 至 指定 的 目的 港 所 需 的 运费 和 费用 ,但 交 货 后 货物 灭失 或 损坏 的 风 
由 买方 承担 。 与 FOB 价格 相 比 ，CFR 的 费用 划分 与 风险 转移 的 分 界 点 是 不 一 致 的 ， 
划分 以 到 岸 点 为 界 ， 风 险 转移 以 离 岸 点 为 界 。 







































































一 


AN 
建筑 工程 计量 与 计价 





CFR 交 货 方式 的 责任 ， 在 规定 的 期 限 内 ， 将 货物 装 上 规定 的 装运 港口 指定 的 船只 ， 
并 通知 买方 ， 办 理 出 口 手续 ， 提 供出 口 国政 府 有 关 方面 签发 的 证 件 ， 转 运单 据 ， 负 担 货物 
装 般 前 的 一 切 费 用 和 风险 支付 到 达 目 的 港口 一 切 运费 。 买 方 的 责任 ， 负 担 货物 越过 装运 
港 船 般 后 的 一 切 费 用 和 风险 ， 办 理 在 目的 港 的 进口 和 收获 手续 ， 接 受 卖方 提供 的 有 关 装运 
单据 ， 并 按 合同 规定 支付 货款 。 

(3) CIF 意 为 成 本 加 保险 费 、 运 费 ， 习惯 称 到 岸 价格 。 在 CIF 中 。 卖 方 除 负 有 与 CFR 
相同 的 义务 外 ， 还 应 办 理 货物 在 运输 途中 最 低 险 别 的 海运 保险 ， 并 应 支付 保险 费 。 如 买方 
需要 更 高 的 保险 险 别 ， 则 需要 与 立方 明确 地 达成 协议 ,或 者 自行 做 出 额外 的 保险 安排 。 除 
保险 这 项 义务 之 外 ， 买 方 的 义务 也 与 CFR 相同 。 

CIF 的 特点 买卖 双方 承担 的 责任 、 费 用 和 风险 是 以 目的 地 约定 交 货 点 为 分 界线 的 ， 
只 有 当 卖 方 在 交 货 点 将 货物 置 于 买方 控制 下 才 算 交 货 ， 才 能 向 买方 收取 贷款， 这 种 交 货 类 
别 对 于 卖方 来 说 承担 的 风险 较 大 ， 在 国际 贸易 中 卖方 一 般 不 原 采 用、 

2) 进口 设备 抵 岸 价 的 构成 及 计算 

进口 设备 采用 最 多 的 是 FOB， 其 抵 岸 价 的 构成 可 概括 为 

进口 设备 抵 岸 价 一 货 价 十 国际 运费 十 运输 保险 费 十 银行 财务 费 十 外 贸 手续 费 十 关税 

十 增值 税 十 消费 税 十 车 辆 网 贤 附 加 费 

QD 货 价 ， 一 般 指 FOB。 设 备货 价 分 为 原 币 货 价 和 人 民 币 货 价 ， 原 币 货 价 一 律 折算 为 
美元 表示 ， 人 民 币 货 价 按 原 币 货 价 乘 以 外 汇市 场 美元 竞 换 人 民 币 汇率 中 间 价 确定 。 进 口 设 
备货 价 按 有 关 生产 厂商 询 价 、 报 价 、 订 贷 合同 价 计算 。 

(2) 国际 运费 ， 从 装运 港 ( 站 ) 到 达 我 国 抵达 洪 ( 站 ) 前 运 距 。 我 国 进口 设备 大 部 分 采 
海洋 运输 ， 小 部 分 采用 铁路 运输 ， 个 别 采用 航空 运输 :进口 设备 国际 运费 计算 公式 如 下 。 
国际 运费 ( 海 、 陆 、 空 ) 二 原 币 货 价 (FOB)X 运 费 率 
国际 运费 ( 海 、 陆 空 ) 忆 运 量 X 单 位 运 价 

其 中， 运费 素 或 单位 运 价 参 照 有 关 部 门 或 进出 口 公司 的 规定 执行。 

(3) 运输 保险 费 ， 对 外 贸易 货物 运输 保险 是 由 保险 人 (保险 公司 ) 与 被 保险 人 (出 口 人 
或 进口 人 ) 订 立 保险 契约 ， 在 被 保险 人 交付 议定 的 保险 发 后， 保险 人 根据 保险 契约 的 规定 
对 货物 在 运输 过 程 中 发 生 的 承保 责任 范围 内 的 损失 给 予 经 济 上 的 补偿 。 这 是 一 种 财产 保 
险 。 计算 公式 如 下 . 

运输 保险 费 一 辕 四 代价 (外 运 刘 x 保险 费 率 












































其 中 ,保险 费 率 按 保 险 公司 规定 的 进口 货物 保险 费 率 计算 。 
(4) 银行 财务 费 : 一 般 是 指 中 国 银行 手续 费 ， 可 按 下 式 简化 计算 。 
银行 财务 费 二 人 民 币 货 价 (FOB) Xx 银 行 财务 费 率 X 人民币 外 汇 汇率 
(5) 外 贸 手 续费 : 按 对 外 经 济 贸易 部 规定 的 外 贸 手续 费 率 计 取 的 费用 ， 外 贸 手 续费 率 
一 般 取 1.5%。 计 算 公式 如 下 。 
外 贸 手 续费 二 [装运 港 船上 交 货 价 (FOB) 十 国际 运费 十 运输 保险 费 ]X 外 贸 手 续费 率 X 
人 民 币 外 汇 汇率 
(6) 关税 : 由 海关 对 进出 国境 或 边境 的 货物 和 物品 征收 的 一 种 税 。 计 算 公 式 如 下 。 
关税 一 到 岸 价格 (CIF) 关 进口 关税 税率 X 人 民 币 外 汇 汇率 
其 中 ， 到 岸 价格 作为 关税 的 计 征 基数 时 ,通常 又 称 为 关税 完税 价格 。 进 口 关税 税率 分 为 优 
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惠 和 普通 两 种 。 优 惠 税率 适用 于 与 我 国 签订 关税 互惠 条 款 的 贸易 条 约 或 协定 的 国家 的 进口 
设备 ; 普通 税率 适用 于 与 我 国 未 签订 关税 互惠 条 款 的 贸易 条 约 或 协定 的 国家 的 进口 设备 。 
进口 关税 税率 按 我 国 海关 总 署 发 布 的 进口 关税 税率 计算 。 

(7) 增值 税 : 对 从 事 进 口 贸 易 的 单位 和 个 人 ， 在 进口 商品 报关 进口 后 征收 的 税种 。 我 国 
增值 税 条 例 规定 ， 进 口 产品 增值 税额 均 按 组 成 计 税 价格 和 增值 税 税率 直接 计算 应 纳税 额 ， 即 
组 成 计 税 价格 一 关税 完税 价格 十 关税 十 消费 税 
进口 产品 增值 税额 = 组 成 计 税 价格 ※ 增 值 税 税率 

增值 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 。 

(8) 消费 税 ， 对 部 分 进口 设备 (如 轿车 、 摩 托 车 等 ) 征 收 ， 一 般 计算 公式 如 下 。 

应 纳 消费 税 一 到 许 价 (CCIE) 全 民 而 外 泊 江 率 十 关税 消费 税 税率 
其 中 ， 消 费 税 税率 根据 规定 的 税率 计算 。 

(9) 车 辆 购置 附加 费 : 进口 车 辆 需 缴纳 进口 车 辆 购置 附加 费 。 其 公式 如 下 。 

进口 车 辆 购置 附加 费 =[ 到 岸 价 (CIF) 十 关税 十 消费 税 ] 当 车 辆 购置 税率 

3. 设备 运 杂 费 的 构成 及 计算 

1) 设备 运 杂 费 的 构成 

设备 运 杂 费 通 常 由 下 列 各 项 构成 。 

(1) 运费 和 装 甸 费 。 国 产 设备 由 设备 制造 三 交 货 地 点 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 
指定 的 需要 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 和 装卸 费 ; 进口 设备 则 由 我 国 到 岸 港口 
或 边境 车 站 起 至 工地 仓库 (或 施工 组 织 设计 指定 的 需 安装 设备 的 堆放 地 点 ) 止 所 发 生 的 运费 
和 装 印 费 。 

(2) 包装 费 。 在 设备 原价 中 没有 包含 的 ， 为 运输 而 进行 的 包装 支出 的 各 种 费用 。 

(3) 设备 供销 部 门 的 手续 费 。 按 有 关 部 门 规定 的 统一 费 率 计算 。 

(4) 采购 与 仓库 保管 费 。 它 是 指 采购 、 验 收 、 保 管 和 收发 设备 所 发 生 的 各 种 费用 ， 包 括 
设备 采购 人 员 、 保 管 人 员 和 管理 人 员 的 工资 、 工 资 附加 费 、 办 公费 、 差 旅 交通 费 ， 设备 供应 
部 门 办 公 和 仓库 所 占 固定 资产 使 用 费 、 工 具 用 有 具 使 用 费 、 劳 动 保护 费 、 检 验 试验 费 等 。 

2) 设备 运 杂 费 的 计算 

设备 运 杂 费 按 设备 原价 乘 以 设备 运 杂 费 率 计算 ， 其 公式 如 下 。 

设备 运 杂 费 二 设备 原价 X 设 备 运 杂费 率 
其 中 ,设备 运 杂 费 率 按 各 部 门 及 省 、 市 等 的 规定 计 取 。 























1.2.2 工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 的 构成 及 计算 


工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 是 指 新 建 或 扩建 项 目 初步 设计 规定 的 ， 保 证 初期 正常 生 
产 必 须 购 壮 的 没有 达到 固定 资产 标准 的 设备 、 仪 器 、 工 卡 模具 、 器 具 、 生 产 家 具 和 备品 备 
件 等 的 购置 费用 。 一 般 以 设备 购置 费 为 计算 基数 ， 按 照 部 门 或 行业 规定 的 工具 、 器 具 及 生 
产 家 具 费 率 计 算 。 计 算 公 式 如 下 。 
工具 、 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 二 设备 购置 费 X 定 额 费 率 
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| 1. 3 建设 工程 费用 构成 

建设 工程 费用 主要 由 4 部 分 组 成 : 直接 费 、 间 接 费 、 利 润 、 税 金 。 建 设 工程 费用 汇总 
详 见 附件 1 
1.3.1 直接 费 

直接 费 由 直接 工程 费 和 措施 费 组 成 。 

1. 直接 工程 费 

直接 工程 费 是 指 施 工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 各 项 费用 、 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 械 使 用 费 。 

1) 人 工 费 


人 工 费 是 指 直 接 从 事 工程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 费用 ， 其 构成 的 两 个 基本 要 素 是 
人 工 工 日 消耗 其 和 人 工 工 日 单价 。 人 工 工 日 单价 分 人 工 工 日 信息 价 和 定额 人 工 工 日 单价 。 
(1) 人 工 工 日 消耗 量 是 指 在 正常 施工 生产 条 件 下 ， 建 筑 安装 产品 (分 部 分 项 工程 或 结 


构 构 件 ) 必 须 消耗 的 某 种 技术 等 级 的 人 王 王 日 数量 。 


(2) 定额 人 工 工 日 单价 按 相 应 等 级 的 日 工资 单价 计算 ,其 内 容 包 括 生 产 工 人 基本 工 





资 、 工 资 性 补贴 、 生 产 工人 辅助 工资 、 职 工 福利 费 及 生产 起 人 劳动 保护 费 。 
人 工 费 的 基本 计算 公式 如 下 。 
人 工 费 = >》)( 工 日 消耗 量 义 日 工资 单价 ) 





2) 材料 费 


材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 


成 品 的 费用 。 构 成 的 基本 要 素 有 材料 的 消耗 量 、 材 料 基 价 、 检 验 试验 费 。 


(1) 材料 消耗 量 是 指 在 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 建 筑 安装 产品 (分 部 分 项 工程 或 结构 
构件 ) 必 须 消 耗 的 一 定 品种 规格 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 等 的 数量 标 





准 。 它 包括 材料 净 用 量 和 材料 不 可 避免 的 损耗 量 。 


(2) 材料 基价 是 指 材料 在 购买 、 运 输 、 保 管 过 程 中 形成 的 价格 ， 其 内 容 包括 材料 原价 


(或 供应 价 )、 运 输 损 耗费 、 采 购 及 保管 费 等 。 


(3) 检验 试验 费 是 指 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费 
用 ,包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 等 费用 ， 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 


试验 费 和 建设 单位 对 具有 出 厂 合格 证 明 的 材料 进行 检验 、 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 人 
要 求 检验 试验 的 费用 。 
材料 费 的 基本 计算 公式 如 下 。 
材料 费 =- >》) (材料 消耗 量 X 材 料 基价 ) 十 检验 试验 费 
材料 基价 ==[( 供 应 价 十 运 杂 费 )X (1 十 运输 损耗 率 )]X (1 十 采购 保管 费 率 ) 
检验 试验 费 = >) (单位 材料 检验 试验 费 X 材 料 消耗 量 ) 
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2. 施工 机 械 使 用 费 


施工 机 械 使 用 费 是 指 施工 机 械 作 业 所 发 生 的 机 械 使 用 费 ， 以 及 机 械 安 拆 费 和 场 外 运 
费 。 构 成 的 基本 要 素 是 机 械 的 台 班 消耗 量 、 台 班 单价 。 

(1) 机 械 台 班 消耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 建 筑 安装 产品 (分 部 分 项 工程 或 结构 构 
件 ) 必 须 消耗 的 某 类 某 种 型 号 施工 机 械 的 台 班 数量 。 

(2) 机 械 台 班 单价 内 容 包括 台 班 折旧 费 、 台 班 大 修理 费 、 台 班 经 常 修理 费 、 台 班 安 拆 
费 及 场 外 运输 费 、 台 班 人 工 费 、 台 班 燃 料 动力 费 、 台 班 养路 费 及 车 船 使 用 税 。 

施工 机 械 使 用 费 的 基本 计算 公式 如 下 。 

施工 机 械 使 用 费 = 》) (机 械 台 班 消耗 量 x 台 班 基价 ) 

日 工资 单价 、 材 料 费 、 机 械 台 班 单价 的 具体 构成 和 计算 详 见 2:3 节 。 

3. 措施 费 

措施 费 是 指 为 完成 工程 项 目 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 非 工程 实体 项 目 
的 费用 。 措 施 费 按 清单 规范 分 为 通用 措施 项 目 和 专业 措施 项 目 。 

(1) 安全 文明 施工 费 : 包括 环境 保护 费 、 文 明 施工 费 、 安 全 施工 费 、 临 时 设施 费 。 

@ 环境 保护 费 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 文明 施工 费 是 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 安全 施工 费 是 指 施工 现 场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 临时 设施 费 是 指 施工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临时 
建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 等 。 

临时 设施 包括 临时 宿舍 、 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 ， 仓库、 办 公 室 、 加 工厂 
及 规定 范围 内 的 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

临时 设施 费用 包括 临时 设施 的 搭设 维修、 拆除 费 或 挫 销 费 。 

(2) 夜间 施工 费 : 指 因 夜 间 施工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 工 照明 
设备 捧 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(3) 二 次 搬运 费 : 指 因 施 工场 地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 

(4) 冬 雨季 施工 增加 费 : 冬季 、 雨 季 施 工期 间 ， 为 了 确保 工程 质量 ,采取 保温 、 防 十 
所 增加 的 人 工 、 材 料 、 机 械 费用 ， 以 及 因 工效 和 机 械 作业 效率 降低 所 增加 的 费用 。 

(5) 大 型 机 械 设 备 进 出 场 及 安 拆 费 : 指 机 械 整体 或 分 体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 由 一 
个 施工 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运输 、 转 移 费 用 及 机 械 在 施工 现场 进行 
安装 、 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 费用 。 

(6) 施工 排水 费 ， 为 了 确保 工程 在 正常 施工 条 件 下 施工 . 采取 各 种 排水 措施 所 发 生 的 
各 种 费用 。 
(7) 施工 降水 费 : 为 了 确保 工程 在 正常 施工 条 件 下 施工 ,采取 各 种 降水 措施 所 发 生 的 
各 种 费用 。 
(8) 地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 的 临时 保护 设施 : 在 施工 过 程 中 ,为 了 保护 已 完工 种 的 
成 品 免 受 其 他 施工 工序 的 破坏 、 而 在 施工 现场 搭设 一 些 临 时 保护 设施 所 发 生 的 费用 。 

(9) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 进行 保护 所 需 的 费用 。 

以 上 9 项 为 各 专业 工程 均 可 列 的 通用 措施 项 目 费 。 
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(10) 专业 工程 措施 费 。 

@ 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 : 指 混凝土 施工 过 程 中 需要 的 各 种 钢 模 板 、 木 
模板 、 支 架 等 的 支 、 拆 、 运 输 费 用 及 模板 、 支 架 的 挫 销 (或 租赁 ) 费 用 。 

@ 脚手架 费 ， 指 施工 中 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 及 脚手架 的 挫 销 (或 租赁 ) 费 用 。 

@ 垂直 运输 费 : 各 种 垂直 运输 机 械 在 建筑 工程 垂直 运输 施工 中 所 发 生 的 费 

各 项 措施 费 和 费 率 的 计算 详 见 附件 2、 附 件 3 。 


1.3.2 间接 费 























间接 费 由 规 费 、 企 业 管 理 费 组 成 。 

1. 规 费 

规 费 是 指 政 府 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 费 )、 包括 如 下 几 项 。 

(1) 工程 排污 费 ; 指 施工 现场 按 规定 缴纳 的 工程 排污 费 : 

(2) 社会 保障 费 。 

@ 养老 保险 费 ; 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

@ 失业 保险 费 : 指 企业 按照 国家 规定 标准 为 职 于 缴纳 的 失业 保险 费 。 

@ 医疗 保险 费 ， 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

(3) 住房 公积金 : 指 企业 按 规定 标准 为 职 江 缴纳 的 住房 公积金 。 

(4) 农民 工 工伤 保险 费 ， 为 民工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 

(5) 危险 作业 意外 伤害 保险 : 指 按照 建筑 法 规定 ， 企 业 为 从 事 危 险 作业 的 建筑 安装 施 
工人 员 支 付 的 意外 伤害 保险 费 ; 

2. 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 施工 企业 组 织 施 工 生 疡 和 经 营 管 理 所 需 费用 ， 内 容 包 括 如 下 几 项 。 

(1) 管理 人 员工 资 : 指 管理 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 劳 动 保护 





费 等 。 
(2) 办 公费 : 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 水 
电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 等 费用 。 

(3) 差 旅 交通 费 : 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 和 
误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退 休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 
医 路 费 ， 工 地 转移 费 ， 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 牌照 费 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 : 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 仪器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

(5) 工具 用 具 使 用 费 : 指 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 器 具 、 家 具 、 交 通 
工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购 团 、 维 修 和 推销 费 。 

(6) 劳动 保险 费 : 指 由 企业 支付 离 退休 职工 的 易 地 安家 补助 费 、 职 工 退职 金 、 六 个 月 
以 上 的 病假 人 员工 资 、 职 工 死 亡 丧 匡 补 助 费 、 抗 恤 费 、 按 规定 支付 给 离休 干部 的 各 项 


经 
经 





























(7) 工会 经 费 : 指 企 业 按 职工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 
(8) 职工 教育 经 费 : 指 企业 为 职工 学 习 先 进 技术 和 提高 文化 水 平 ， 按 职工 工资 总 额 计 
提 的 费用 。 
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(9) 财产 保险 费 : 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 保险 。 
(10) 财务 费 : 指 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 
(11) 税金 : 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 
(12) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开发 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 
法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 

间接 费 费 率 的 计算 详 见 附件 3。 

















1.3.3 利润 





利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 盘 利 。 利润 过 高 可 能 会 赤 失 一 定 的 市 场 ， 过 
低 会 面临 很 大 的 风险 ， 因 此 ， 对 于 一 个 企业 来 说 ， 能 不 能 准确 把 握 利润 率 是 一 个 企业 市 场 
成 熟 度 的 体现 。 














1.3.4 税金 


税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建设 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 费 
附加 。 


营业 税 一 计 税 营业 额 义 3 入 
营业 税 的 计 税 依据 是 营业 额 ， 营业 额 是 指 从 事 建筑 、 安 装 、 修 缮 、 装 饰 及 其 他 工程 作 
业 收 取 的 全 部 收入 ， 还 包括 建筑 、 修 缮 、 装 饰 工 程 所 用 原材料 及 其 他 物资 和 动力 的 价款 。 
当 安 装 的 设备 的 价值 作为 安装 工程 产值 时 ， 亦 包括 所 安装 设备 的 价款 。 但 建筑 安装 工程 总 
承包 方 将 工程 分 包 或 转 包 给 他 人 的 ， 其 营业 额 中 不 包括 付 给 分 包 或 转 包 方 的 价款 。 
2. 城市 维护 建设 税 


为 城市 维护 、 建 设 、 稳 定 、 扩 大 而 向 有 经 营 收入 的 单位 征收 的 一 种 税 。 
城市 维护 建设 税 一 营业 税额 多 适用 税率 
纳税 地 点 在 市 区 的 ,适用 税率 为 7%; 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 ， 适 用 税率 为 5%: 
纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 ， 适 用 税率 为 1% 。 城 市 建设 税率 和 营业 税率 纳税 地 点 
相同 。 
3. 教育 费 附加 








教育 费 附加 二 营业税 额 X3% 
与 营业 税 同期 缴纳 。 
4. 税金 综合 计算 
税金 = (直接 费 十 间接 费 十 利润 )X 税 率 








根据 工程 所 在 地 将 税率 分 3 个 档次 。 
1) 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 
1 
税率 (%) 一 一 gw 一 (9%RX7R) 一 (3RX3R) 1 
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-一 


2) 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 


税率 (%%) 一 





1 
1—3%—(3%X5%)—(3%X3%) 


3) 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 





税率 (%) 





附件 1: 建设 工程 费用 汇总 


1 
-aR RXINR CRAIN) 1 


1. 人 工 费 


直接 工程 费 / 2. 材料 费 


直接 费 


措施 费 


规 费 


Hw ND 


建设 工程 费 半 


间接 费 


利润 
税金 
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3. 施工 机 械 使 用 费 

1. 安全 文明 施工 费 ( 环 境 保护 费 、 文 明 

安全 施工 费 、 临 时 设施 费 ) 

夜间 施工 费 

二 次 搬运 费 

， 冬 雨季 施工 增加 费 

大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 

施工 排水 费 

施工 降水 费 

地 下 、 地 上 设施 建筑 物 临时 保护 设施 费 

9. 已 完工 程 及 设备 保护 费 

10 必 专业 工程 措施 (混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支 
架 费 ， 脚手架 费 ， 垂 直 运 输 费 


I 


让 工 程 排污 费 

.社会 保障 费 (养老 保险 费 、 失 业 保险 费 、 医 疗 保险 费 ) 
. 住房 公积金 

.农民 工 工伤 保险 费 

.危险 作业 意外 衡 害 保险 


1. 管理 人 员工 资 
2. 办 公费 

3. 差 旅 交通 费 

4. 固定 资产 使 用 费 
5. 工具 用 具 使 用 费 
6. 劳动 保险 费 

7. 工会 经 费 

8. 职工 教育 经 费 
9. 财产 保险 费 

10. 财务 费 

11. 税金 

12. 其 他 
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附件 2: 措施 项 目 一 览 表 





序 


号 


项 目 名 称 





1. 通用 项 目 





安全 文明 施工 费 (环境 保护 费 、 文 明 施工 费 、 安 全 施工 费 、 临 时 设施 费 ) 





夜间 施工 费 





二 次 搬运 费 





冬 雨季 施工 增加 费 





大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 





施工 排水 费 





施工 降水 费 





地 下 、 地 上 建筑 临时 保护 设施 费 





已 完工 程 及 设备 保护 费 





混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 





脚手架 费 





2. 建筑 工程 





垂直 运输 机 械 





3. 装饰 装修 征程 





垂直 运输 机 械 





室内 空气 污染 测试 





和 ,安装 工程 





组 装 平台 





设备 、 管 道 施工 安全 、 防 冻 和 焊接 保护 措施 





压力 容器 和 高 压 管道 的 检验 





焦 炉 施工 大 棚 





焦 炉 烘 炉 、 热 态 工程 





管道 安装 后 的 充气 保护 措施 





隧道 内 施工 的 通 分 、 供 水 、 供 气 、 供 电 、 照 明 及 通信 设施 





现场 施工 围栏 





长 输 管道 临时 水 工 保护 措施 





长 输 管道 施工 便道 





长 输 管道 跨越 或 穿越 施工 措施 





长 输 管 道 地 下 管道 、 穿 越 地 上 建筑 物 的 保护 措施 





长 输 管道 工程 施工 队伍 调遣 





格 架 式 抱 杆 





5. 市 政工 程 





围 卉 





筑 岛 





现场 施工 围栏 





便道 





便桥 





洞 内 施工 通风 管 路 、 供 水 、 供 气 、 供 电 、 照 明 及 通信 设施 





alalalalualala 


=ioloalelwlv|- 





了 驳 岸 块 石 清理 
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a 
附件 3: 建设 工程 费用 参考 计算 方法 
1. 直接 费 
1) 直接 工程 费 


直接 工程 费 二 人 工 费 十 材料 费 十 施工 机 械 使 用 费 
(1) 人 工 费 计算 公式 如 下 。 
人 工 费 = 》) ( 工 日 消耗 量 xX 日 工资 单价 


日 工资 单价 (G) = YG, 
O@ 基本 工资 计算 公式 如 下 。 本 


,we 、。 生产 工人 平均 月 工 费 
基本 工资 (C,) 一 乍 证 瑚 月 活 定 工作 旧 


@ 工资 性 补贴 计算 公式 如 下 。 
wv, 、 2) 年 发 放 标准 。” ， 2 月 发 放 标准 
工资 性 补贴 (G:) 一 至 备 百 历 下 一 活 定 候 昌 十 下 平局 每 月 活 定 工作 百 

@ 生产 工人 辅助 工资 计算 公式 如 下 。 





二 每 工作 日 发 放 标准 





, 全 年 无 效 工 X (Gi++G;:) 
生产 工人 辅助 工 费 (G,) 一 全 全 大 交 天 作 旺 尖 < 村 全 
@ 职工 福利 费 计算 公式 如 下 。 
职工 福利 费 (G,) 三 (Gi 十 C: 十 G, )X 福利 费 计 提 比 例 (%%) 
回 生产 工人 劳动 保护 费 计 算 公式 如 下 。 
生产 工人 劳 击 保 扫 费 (G.) 一 生产 下 信和 平均 支 量 东 动人 护 人 
(2) 材料 费 计算 公式 如 下 。 
材料 费 = >) (材料 消耗 量 X 材 料 基 价 ) 十 检验 试验 费 
@ 材料 基价 计算 公式 如 下 。 
材料 基价 三 “{( 供 应 价 十 运 杂 费 ) X [1 十 运输 损耗 率 (%)]}[X {1 十 采购 保管 费 率 (%)] 
@ 检验 试验 费 计算 公式 如 下 。 
检验 试验 费 = 》) (单位 材料 量 检验 试验 费 X 材 料 消耗 量 ) 
(3) 施工 机 械 使 用 费 计 算 公式 如 下 。 
施工 机 械 使 用 费 = >) (施工 机 械 台 班 消耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) 
机 械 台 班 单价 计算 公式 如 下 。 
台 班 单价 二 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修理 费 十 台 班 经 常 修理 费 十 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 十 
台 班 人 工 费 十 台 班 燃料 动力 费 十 台 班 养路 费 及 车 船 使 用 税 
2) 措施 费 
本 规则 中 只 列 出 通用 措施 费 项 目的 计算 方法 ， 各 专业 工程 的 专用 措施 费 项 目的 计算 方 
法 由 各 地 区 或 国务 院 有 关 专 业主 管 部 门 的 工程 造价 管理 机 构 自行 制定 。 
(1) 环境 保护 费 计 算 公式 如 下 。 
环境 保护 费 一 直接 工程 费 关 环境 保护 费 费 率 (%) 


Si ed 本 项 费用 年 度 平均 支出 
环境 保护 费 费 率 (%) 一 至 军 建 安 严 值 直 接 工程 费 古 总 造价 屁 例 (0) 
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(2) 文明 施工 费 计算 公式 如 下 。 
文明 施工 费 二 直接 工程 费 X 文 明 施 工 费 费 率 (%) 


, 本 项 费用 年 度 平均 支出 
文明 施工 费 费 率 (%) 一 至 苗 建安 严 值 X 直接 工 程 费 碧 蕊 着 价 红 例 () 


(3) 安全 施工 费 计算 公式 如 下 。 
安全 施工 费 二 直接 工程 费 X 安 全 施工 费 费 率 (%) 
ee 本 项 费用 年 度 平均 支出 
安全 施工 费 费 率 ( 闪 ) 一 至 年 利安 产值 X 直 接 工程 费 下 总 适 便 比 何 ( 允 ) 
(4) 临时 设施 费 由 以 下 3 部 分 组 成 。 
CD 周转 使 用 临 建 (如 活动 房屋 )。 
@ 一 次 性 使 用 临 建 (如 简易 建筑 )。 
@ 其 他 临时 设施 (如 临时 管线 )。 
临时 设施 费 二 (周转 使 用 临 建 费 十 一 次 性 使 用 临 建 费 ) [1 二 其 他 痢 时 设施 所 占 比 例 (%)] 
其 中 ， 
周转 使 用 临 建 费 二 对 要 内 这 要 3 下 了 相逢 污 人 ;工期 (天 )] + 一 次 性 拆除 旨 
一 次 性 使 用 临 建 费 二 了 临 建 面积 每 平方 米 造价 [1 一 残 值 率 (只 )] 十 一 次 性 拆除 费 
其 他 临时 设施 在 临时 设施 费 中 所 占 比例 可 向 各 地 区 造价 管理 部 门 依据 典型 施工 企业 
的 成 本 资料 经 分 析 后 综合 测定 。 
(5) 夜间 施工 增加 费 计 算 公式 如 下 、 
夜间 施工 增加 费 一 (1 一 使 膨 贡 ]X 让 秆 加 的 人 合计 x 每 工 日 夜间 施工 费 开 支 


平均 日 工资 单价 
(6) 二 次 搬运 费 计算 公式 如 下 。 
壮 次 搬运 费 一 直接 工程 费 义 守 次 搬运 费 费 率 (%) 
平均 二 运费 开支 
二 次 久远 必 费 率 (9) 一 示 丰 证 灾 严 值 X 理 时 开办 罗 具 十 借 乓 二 而 [7 
(7) 冬 雨季 施工 增加 费 计算 公 式 如 下 。 
冬 雨 季 施 工 增加 费 一 直接 工程 费 义 冬 雨季 施工 增加 费 率 (6) 
本 区 久 冬 雨 
冬 二 季 施 工 增加 费 费 率 (%) 一 示 丰 证 妥 中 从 必 生 手 世 要 生起 过 全 的 全 而 < 
(8) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 计算 公式 如 下 。 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 沉 二 一 次 进出 场 及 安 拆 党 年 平均 安 拆 次 数 
年 工作 个 班 
(9) 施工 排水 、 降 水 费 计算 公式 如 下 。 
排水 、 降 水 费 = 对 排水 降水 机 械 台 班 费 X 排 水 降水 周期 十 排水 降水 使 用 材料 费 、 人 工 发 
(10) 地 下 地 上 建筑 临时 保护 设施 费 ， 以 直接 工程 费 为 取 费 依据 ， 按 当地 造价 部 门 测 
定 的 费 率 计算 。 
(11) 已 完工 程 及 设备 保护 费 计算 公式 如 下 。 
已 完工 程 及 设备 保护 费 一 成 品 保护 所 需 机 械 费 十 材料 费 十 人 工 费 
(12) 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 费 计 算 公式 如 下 。 
模板 及 支架 费 一 模板 排 销量 义 模 板 价格 十 支 、 拆 、 运 输 费 
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摊 销 量 二 一 次 使 用 量 X (4 施工 损耗)X [时 次 竹 志 电站 拱 这 |] 


租赁 费 = 模 板 使 用 量 X 使 用 日 期 X 租 赁 价格 十 支 、 拆 、 运 输 费 


(13) 脚手架 拱 拆 费 计 算 公式 如 下 。 
脚手架 搭 拆 费 二 脚手架 排 销量 xX 脚手架 价格 十 搭 、 拆 、 运 输 费 
单位 一 次 使 用 量 X (1 一 残 值 率 ) 
脚手架 排 销 其 而 用 期 二 一 次 便 用 其 


租赁 费 一 脚手架 每 日 租金 勾搭 设 周期 十 搭 、 拆 、 运 输 费 
































2， 间接 费 
间接 费 一 取 费 基数 间接 费 费 率 
间接 费 的 计算 方法 按 取 费 基数 的 不 同 分 为 以 下 3 种 : 以 直接 费 为 计算 基础 ， 以 人 工 费 
和 机 械 费 之 和 为 计算 基础 ， 以 人 工 费 为 计算 基础 。 

间接 费 费 率 (% ) 王 规 费 费 率 (%%) 十 企业 管理 费 费 率 (%%) 
在 不 同 的 计算 基数 下 ， 规 费 费 率 和 企业 管理 费 率 计算 方法 均 不 相同 。 
1) 以 直接 费 为 计算 基数 
(1) 规 费 费 率 计算 公式 如 下 。 

2 规 费 缴纳 标准 X 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 、 和 人工 费 上 直接 费 的 比例 (2 





规 费 费 率 (%) 一 三 万 元 发 承包 价 中 的 大 工 间 含量 
(2) 企业 管理 费 率 计算 公式 如 下 。 
生产 工人 年 平均 管 区 人 工 费 占 直接 费 比例 (%) 








企业 管理 费 费 率 (%) 二 宗正 了 汪 个 生 关 为 筑 于 束 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 
(1) 规 费 费 率 计算 公式 如 下 。 
,本 规 费 缴 纳 标准 久 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 
规 费 费 率 (%) 一 矢 胡 元 发 承包 价 中 的 人 工 间 舍 量 和 机 械 杭 舍 量 


(2) 企业 管理 费 率 计算 公式 如 下 ， 
i 生产 工人 年 平均 管理 费 ; 
企业 管理 费 费 率 (%) 一 不 看 又 克 工 天 要 < 夺 单价 十 每 一 工 晶 机械 合用 六 X 100% 


3) 以 人 工 费 为 计算 基数 
(1) 规 费 费 率 计算 公式 如 下 。 
，，， ”之 规 费 缴 纳 标准 X 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 
规 壳 费 率 (%) 三 万 元 发 承包 价 中 的 人 工 权 含量 
(2) 企业 管理 费 率 计算 公式 如 下 。 
生产 工人 年 平均 管 多 100% 


企业 管理 费 费 率 (%) 古 箱 反 十 千 基 下头 计量 


X 100% 














x 100% 














3. 利润 

利润 的 计算 方法 按 取 费 基数 的 不 同 分 为 以 下 3 种 : 以 直接 费 为 计算 基础 ， 以 人 工 费 
和 机 械 费 之 和 为 计算 基础 ,以 人 工 费 为 计算 基础 。 在 不 同 的 计算 基数 下 ,利润 均 不 
相同 。 
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| 1 4 建设 工程 计价 程序 


第 前 工程 造价 的 构成 


根据 建设 部 第 107 号 部 令 “建设 工程 施工 发 包 与 承包 计价 管理 办 法 ”的 规定 ， 发 包 与 
承包 计价 的 计算 方法 分 为 工料 单价 法 和 综合 单价 法 。 





工料 单价 法 计价 程序 


工料 单价 法 是 以 分 部 分 项 工程 量 乘 以 单价 后 的 合计 为 直接 了 











[ 程 费 ， 直 接 工程 费 以 人 





[、 材 料 、 机 械 的 消耗 量 及 其 相应 价格 确定 。 直 接 工 程 费 汇总 后 另 加 间接 费 、 利 润 、 税 金 








E 成 工程 发 承包 价 ， 其 计算 程序 分 为 以 下 3 种 。 


到 


以 直接 费 为 计算 基础 


以 直接 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 见 表层 -1 






























































表 1.1 以 直接 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 
序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 直接 工程 费 按 预 算 表 
(2) 措施 费 按 规定 标准 计算 
(3) 小 计 (D+(2) 
(4) 间接 费 (3)X% 相 应 费 率 
(5) 利润 区 3) 十 名 ) ]X 相 应 利润 率 
(6) 合计 (3)(4) + (5) 
(9 含 税 渤 价 (6) X (1 十 相应 税率 ) 
2. 以 人 工 费 和 机 械 费 为 计算 基础 
以 人 工 费 和 机 械 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 见 表 1. 2。 
表 1.2 以 人 工 费 和 机 械 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 
序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 直接 工程 费 按 预 算 表 
(2) 其 中 人 工 费 和 机 械 费 按 预 算 表 
(3) 措施 费 按 规 定 标准 计算 
(4) 其 中 人 工 费 和 机 械 费 按 规定 标准 计算 
(5) 小 计 (1) 十 (3) 
(6) 人 工 费 和 机 械 费 小 计 (2) 十 (4) 
(7) 间接 费 (6)X 相 应 费 率 
(8) 利润 (6)X 相 应 利润 率 
(9) 合计 (5) 十 (7) 十 (8) 
(10) 含 税 造价 (9) XX (1 十 相应 税率 ) 
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3. 以 人 工 费 为 计算 基础 
以 人 工 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 见 表 1. 3。 
表 1.3 以 人 工 费 为 计算 基础 的 工料 单价 法 计算 程序 



































序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 直接 工程 费 按 预算 表 

(2) 直接 工程 费 中 人 工 费 按 预 算 表 

(3) 措施 费 按 规定 标准 计算 

(4) 措施 费 中 人 工 费 按 规定 标准 计算 

(5) 小 计 (1) 十 (3) 

(6) 人 工 费 小 计 (2)+(4) 

(7) 间接 费 (6) 相应 费 率 

(8) 利润 (6)X 相 应 利润 率 
(9) 合计 (CTGD 十 (8) 

(10) 含 税 造价 《9) 义 (1 十 相应 税率 ) 











1.4.2 综合 单价 法 计价 程序 


综合 单价 法 的 分 部 分 项 工程 单价 为 全 费用 单价 全 费用 单价 经 综合 计算 后 生成 ， 其 内 
容 包 括 直接 工程 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 (措施 费 也 可 按 此 方法 生成 全 费用 价格 )。 此 方法 
直观 、 简 洁 。 

各 分 项 工程 量 乘 以 综合 单价 的 合 价 汇总 后 ， 生 成 工程 发 承包 价 。 

由 于 各 分 部 分 项 工程 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 含量 的 比例 不 同 ， 各 分 项 工程 可 根据 其 材 
料 费 占 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 合计 的 比例 (以 字母 “C” 代 表 该 项 比值 ) 在 以 下 3 种 计算 
程序 中 选择 一 种 计算 计价 。 

(1) 当 C>C,(CC, 为 本 地 区 原 费 用 定额 测算 所 选 典型 工程 材料 费 占 人 工 费 、 材 料 费 、 
机 械 费 合计 的 比例 ) 时 ,可 以 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 合计 为 基数 计算 该 分 项 的 间接 费 和 
利润 ， 见 表 1. 4。 





表 1.4 C>C, 时 计算 方法 




















序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 分 项 直接 工程 费 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
(2) 间接 费 (1) XX 相应 费 率 
(3) 利润 [(1D) 十 (2)]X 相 应 利润 率 
(4) 合计 (1 十 (2) 十 (3) 
(5) 含 税 造价 (4)X(1 十 相应 税率 ) 
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(2) 当 C=<=C, 值 的 下 限时 ， 可 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 基数 计算 该 分 项 的 间接 费 和 利 























润 ， 见 表 1. 5。 
表 1.5 C<C, 值 的 下 限时 计算 方法 
序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 分 项 直接 工程 费 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
(2) 其 中 人 工 费 和 机 械 费 人 工 费 十 机 械 费 
(3) 间接 费 (2)X 相 应 费 率 
(4) 利润 (2)X 相 应 利润 率 
(5) 合计 (1) 十 (3) 十 (4) 
(6) 含 税 造价 (5)X(1 十 相应 税率 











(3) 如 该 分 项 的 直接 费 仅 为 人 工 费 ,无 材料 费 和 机 械 费 时 ， 可 以 人 工 费 为 基数 计算 该 
分 项 的 间接 费 和 利润 ， 见 表 1. 6。 


表 1.6 以 人 工 费 为 基数 的 计算 方法 





























序 号 费用 项 目 计算 方法 备 注 
(1) 分 项 直接 工程 费 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
(2) 直接 工程 费 中 人 工 费 人 工 费 
(3) 间接 费 (2) 尖 相应 费 率 
(4) 利润 人 名) 关 相 应 利润 率 
(5) 合计 (DF(3)+(4) 
(6) 含 税 造价 (5)X (1 十 相应 税率 
| 1. 5 工程 建设 其 他 费用 
工程 建设 其 他 费用 .是 指 从 工程 筹建 起 到 工程 竣工 验收 交付 使 用 为 止 的 整个 建设 期 





间 ， 除 建设 工程 费用 和 设备 及 工 、 器 具 购 置 费 用 以 外 的 ， 为 保证 工程 建设 顺利 完成 和 交付 











使 








后 能 够 正常 发 挥 效用 而 发 生 的 各 项 费用 。 
工程 建设 其 他 费用 ， 按 其 内 容 可 分 为 3 类 : 第 一 类 指 固定 资产 其 他 费 





形 资产 费 








1.5.1 








日 ,第 三 类 指 其 他 资产 费用 。 


固定 资产 其 他 费用 构成 


1. 建设 管理 费 


建设 管理 费 是 指 建设 项 目 从 立项 、 筹 建 、 建 设 、 联 合 试 运转 、 竣 工 验 收 、 交 付 使 














， 第 二 类 指 无 
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后 评估 等 全 过 程 管理 所 需 的 费用 。 内 容 包括 以 下 几 方 面 。 

(1) 建设 单位 管理 费 ， 指 新 建 项 目 为 保证 筹建 和 建设 工作 正常 进行 所 需 办 公设 备 、 生 
活 家 具 、 用 具 、 交 通 工具 等 的 购置 费用 。 它 包括 工作 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 现 场 
津贴 、 住 房 基金 、 养 老 保 险 费 、 基 本 医疗 保险 、 失 业 保 险 、 工 伤 保险 、 办 公费 、 劳 动 保护 
费 、 差 旅 交通 费 、 工 会 经 费 、 职 工 教育 经 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 工 具 用 有 具 使 用 费 、 技 术 图 
书 资料 费 、 生 产 人 员 招募 费 、 工 程 招标 费 、 合 同 契约 公证 费 、 工 程 质量 监督 检测 费 、 工 程 
咨询 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 业 务 招待 费 、 排 污 费 、 竣 工交 付 使 用 清理 及 竣工 验收 费 
后 评估 等 费用 ,不 包括 应 计 和 人 设备、 材料 预算 价格 的 建设 单位 采购 及 保管 设备 材料 所 需 的 
费 












































(2) 工程 监理 费 ， 建设 单位 委托 监理 单位 实施 工程 监理 而 发 生 的 费用 。 

建设 单位 管理 费 按 照 单项 工程 费用 之 和 (包括 设备 、 工 具 、 器 具 购 置 费 和 建设 工程 费 
) 乘 以 建设 单位 管理 费 率 计 算 。 

建设 单位 管理 费 率 按照 建设 项 目的 不 同性 质 、 不 同 规模 确定 。 有 的 建设 项 目 按照 建设 
工期 和 规定 的 金额 计算 建设 单位 管理 费 。 

2. 建设 用 地 费 


任何 一 个 建设 项 目 都 固定 与 一 定 地 点 与 地 面相 连接 ， 必 须 占 用 一 定量 的 土地 ， 也 就 必 
然 要 发 生 为 获得 建设 用 地 而 支付 的 费用 * 这 就 是 土地 使 用 费 。 它 是 指 通过 划拨 方式 取得 特 
定 使 用 权 而 支付 的 土地 征用 及 迁移 补偿 费 ， 或 者 通过 土地 使 用 权 出 让 方式 取得 土地 使 用 权 
而 支付 的 土地 使 用 权 出 让 人 金 。 

1) 土地 征用 及 迁移 补偿 费 

土地 征用 及 迁移 补偿 费 ， 是 指 建设 项 目 通过 划拨 方式 取得 无 限期 的 土地 使 用 权 ， 依 照 
《中 华人 民 共 和 国土 地 管理 法 》 等 规定 所 支付 的 费用 。 其 总 和 一 般 不 得 超过 被 征用 土地 年 
产值 的 30 倍 , .土地 年 产值 则 按 该 地 被 征用 前 -3 年 的 平均 产量 和 国家 规定 的 价格 计算 。 其 
内 容 如 下 。 

(1) 土地 补偿 费 。 征 用 耕地 (包括 菜 地 ) 的 补偿 标准 ， 按 政府 规定 ， 为 该 耕地 被 征用 前 
平均 3 年 产值 的 6 一 10 倍 ， 具 体 补偿 标准 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 在 此 范围 内 制 
定 。 征 用 园地 、 鱼 塘 、 慕 塘 、 苇 塘 、 宅 基地 、 林 地 、 牧 场 、 草 原 等 的 补偿 标准 ， 由 省 、 自 
治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 制定 。 征 收 无 收益 的 土地 ， 不 予 补偿 。 土 地 补偿 费 归 农村 集体 经 济 
织 所 有 。 

(2) 青苗 补偿 费 和 被 征用 土地 上 的 房屋 、 水 井 、 树 木 等 附着 物 补偿 费 。 这 些 补偿 费 的 
标准 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 制定 。 征 用 城市 郊区 的 菜 地 市 ， 还 应 按照 有 关 规 定向 
国家 缴纳 新 菜 地 开发 建设 基金 。 地 上 附着 物 及 青苗 补偿 费 归 所 有 者 所 有 。 

(3) 安置 补助 费 。 征 用 耕地 、 菜 地 的 ， 每 个 农业 人 口 的 安置 补助 费 为 该 地 被 征用 前 3 
年 平均 年 产值 的 4 一 6 倍 ， 每 亩 耕地 的 安置 补助 费 最 高 不 得 超过 其 年 产值 的 15 倍 。 

(4) 缴纳 的 耕地 占用 税 或 城镇 土地 使 用 税 、 土 地 登记 费 及 征地 管理 费 等 。 县 市 土地 管 
理 机 关 从 征地 费 中 提取 土地 管理 费 的 比率 ， 要 按 征地 工作 量 大 小 ， 视 不 同情 况 ， 在 1% ~ 
4% 幅 度 内 提取 。 

(5) 征地 动迁 费 。 其 中 包括 征用 土地 上 的 房屋 及 附属 构筑 物 、 城 市 公共 设施 等 拆除 、 迁 
建 补偿 费 、 搬 迁 运输 费 ， 企 业 单位 因 搬 迁 造成 的 减产 、 停 工 损失 补贴 费 ， 拆 迁 管理 费 等 。 















































As 
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偿 费 ， 


(6) 水 利水 电工 程 水 库 淹 没 处 理 补偿 费 。 其 中 包括 农场 移民 安置 迁 建 费 ， 城 市 迁 建 补 


底 清 理 费 ， 防 护 工程 费 ， 环 境 影响 补偿 费用 等 。 


依照 
权 出 


土地 
营 。 
让 则 





2) 土地 使 用 权 出 让 金 
土地 使 用 权 出 让 金 ， 指 建设 项 目 通过 土地 使 用 权 出 让 方式 ， 取 得 有 限 的 土地 使 用 权 。 

















库 区 工矿 企业 、 交 通 、 电 力 、 通 信 、 广 播 、 管 网 、 水 利 等 的 恢复 、 迁 建 补偿 费 ， 库 














《中 华人 民 共 和 国 城镇 国有 土地 使 用 权 出 让 和 转让 和 暂行 条 例 》 规定 ， 需 支付 土地 使 








让 人 金 。 


(1) 明确 国家 是 城市 土地 的 唯一 所 有 者 ， 并 分 层次 、 有 偿 、 有 期 限 地 出 让 和 转让 城市 


。 第 一 层次 是 城市 政府 将 国有 土地 使 用 权 出 让 给 用 地 者 ， 该 层次 由 城市 政府 





发 生 在 使 用 者 之 间 。 
(2) 城市 土地 的 出 让 和 转让 可 采用 协议 、 招 标 、 公 开拍 卖 等 方式 。 
加 协议 方式 由 用 地 单位 申请 ， 经 市 政府 批准 同意 后 双方 洽谈 具体 地 块 及 地 





式 适 
先 发 


所 提供 的 规划 方案 及 企业 信誉 综合 考虑 ,择优 而 取 。 该 方式 适用 于 一 般 工 程 建设 


由 市 























展 的 产业 用 地 











f 付 断 经 


出 让 对 象 可 以 是 有 法 人 资格 的 企 事业 单位 ， 也 可 以 是 外 商 。 第 二 层次 及 以 下 层次 的 转 


。 该 方 


于 市 政工 程 、 公 益 事业 用 地 及 需要 减免 地 价 的 机 关 、 部 队 用 地 和 需要 重点 扶持 、 优 


@ 招标 方式 是 在 规定 的 期 限 内 ， 由 用 地 单位 以 书面 形式 投标 ， 市 政府 根据 投标 报价 、 








@@ 公开 拍卖 是 指 在 指定 的 地 点 和 了 时间, 由 申请 用 地 者 叫价 应 价 ， 价 高 者 得 。 
场 尝 争 决 定 ， 适 用 于 至 利 高 的 行业 用 地 。 





(3) 在 有 偿 出 让 和 转让 土地 时 ， 政府 对 地 价 不 做 统一 规定 * 但 应 坚持 以 下 原则 


中 地 价 对 目前 的 投资 环境 不 产生 大 的 影响 。 
@ 地 价 与 当地 的 社会 经 济 承受 能 力 相 适应 : 





地 。 
这 完全 


@ 地 价 要 考虑 已 投入 的 土地 开发 费用 志士 地 市 场 供求 关系 、 土 地 用 途 和 使 用 年 限 。 








(4) 关于 政府 有 偿 出 让 土地 适用 权 的 年 限 ， 各 地 可 根据 时 间 、 区 位 等 各 种 条 1 


的 规定 。 一 般 情况 土地 出 让 最 高 年 限 按 下 列 规定 。 


用 费 。 








@ 居住 用 地 70 年 。 

@ 工业 用 地 50 年 。 

图 教育 、 科 技 、 文 化、 卫生 、 体 育 用 地 50 年 。 
@ 商业 、 旅 游 、 娱 乐 用 地 40 年 。 

加 综合 或 者 其 他 用 地 50 年 。 




















:做 不 同 


(5) 土地 有 偿 出 让 和 和 转让， 土地 使 用 者 和 所 有 者 要 签约 ， 明 确 使 用 者 对 土地 享有 的 权 
利和 对 土地 所 有 者 应 承担 的 义务 。 


@ 有 偿 出 让 和 转让 使 用 权 ， 要 向 土地 受 让 者 ( 即 取得 土地 使 用 权 者 ) 征 收 砍 税 。 
@ 转让 土地 如 有 增值 ， 要 向 转让 者 征收 土地 增值 税 。 














@ 在 土地 转让 期 间 ， 国 家 要 区 别 不 同 地 段 、 不 同 用 途 向 土地 使 用 者 收取 土地 占 











3， 可 行 性 研究 费 
在 项 目 建设 前 期 中 ， 编 制 和 评估 项 目 建 议 书 、 可 行 性 研究 报告 所 需要 的 费 

















根据 项 目的 不 同 ， 与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 的 构成 也 不 尽 相同 ， 在 进行 工程 估算 及 
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概算 中 可 根据 实际 情况 进行 计算 。 

4. 研究 试验 费 

研究 试验 费 是 指 为 建设 项 目 提供 和 验证 设计 参数 、 数 据 、 资 料 等 所 进行 的 必要 的 试验 
费用 ， 以 及 设计 规定 在 施工 中 必须 进行 试验 、 验 证 所 需 费用 。 它 包括 自行 或 委托 其 他 部 门 
研究 试验 所 需 人 工 费 、 材 料 费 、 试 验 设 备 及 仪器 使 用 费 等 。 这 项 费用 按照 设计 单位 根据 本 
工程 项 目的 所 需 提 出 的 研究 试验 内 容 和 要 求 计 算 。 下 列 费用 不 包括 在 内 。 
(1) 应 由 科技 3 项 费用 ( 即 新 产品 试制 费 、 中 间 试 验 费 和 重要 科学 研究 补助 费 ) 开 支 的 























项 目 。 
(2) 应 在 建筑 安装 工程 费用 中 列 支 的 施工 企业 对 建筑 材料 、 构 件 、 建 筑 物 进行 一 般 鉴 
定 、 检 查 所 发 生 的 费用 及 技术 革新 的 研究 试验 费 。 

(3) 应 由 勘察 设计 或 工程 费用 中 开支 的 项 目 。 

5. 勘察 设计 费 


勘察 设计 费 是 指 水 文 地 质 勘 察 、 工 程 设计 等 所 需 费 用 。 其 内 容 包 括 工程 勘察 费 、 初 步 
设计 费 、 施 工 图 设计 费 、 设 计 模 型 制作 费 。 

6， 环境 影响 评价 费 

环境 影响 评价 费 是 指 按照 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 环境 影响 
评价 法 》 等 规定 ， 为 全 面 、 详 细 评价 本 建设 项 目 对 环境 可 能 产生 的 污染 或 造成 的 重大 影响 
所 需 的 费用 。 其 包括 编制 环境 影响 报告 书 ( 含 大 纲 ) 、 环 境 影 响 报告 表 及 对 环境 影响 报告 书 
( 含 大 纲 )、 环 境 影响 报告 表 进 行 评估 等 所 需 的 费用 。 费用 可 参照 《关于 规范 环境 影响 咨询 
收费 有 关 问 题 的 通知 》[ 计 价格 (2002)125 号 ] 的 规定 计算 。 

7， 劳动 安全 五 生 评价 费 

劳动 安全 卫生 评价 费 ， 是 指 按 劳动 部 《建设 项 目 (工程 ) 劳 动 安全 卫生 监察 规定 》 和 
《建设 项 目 ( 工 程 ) 劳 动 安全 卫生 预 评价 管理 办 法 》 的 规定 ， 为 预测 和 分 析 建 设 项 目 存在 的 
只 业 危 险 、 和 危害 因素 的 种 类 和 危险 危害 程度 ， 并 提出 先进 、 科 学 、 合 理 可 行 的 劳动 安全 卫 
生 技 术 和 管理 对 策 所 需 的 费用 。 其 包括 编制 建设 项 目 劳动 安全 卫生 预 评 价 大 纲 和 劳动 安全 
卫生 预 评价 报告 书 及 为 编制 上 述 文件 所 进行 的 工程 分 析 和 环境 现状 调查 等 所 需 费 用 。 必 须 
进行 劳动 安全 卫生 预 评 的 项 目 包括 以 下 几 个 。 
(1) 属于 国家 发 展 和 改革 委员 会 、 国 家 基本 建设 委员 会 、 财 政 部 关于 基本 建设 项 目 和 
大 中 型 划分 标准 的 规定 中 规定 的 大 、 中 项 目 。 

(2) 属于 《建筑 设计 防火 规范 》 (GB 50016 一 2006) 中 规定 的 火灾 危险 性 生产 类 别 为 甲 
类 的 建设 项 目 。 

(3) 属于 劳动 部 颁布 的 《爆炸 危险 场所 安全 规定 》 中 规定 的 爆炸 危险 场所 等 级 为 特别 
危险 场所 和 高 度 危 险 场所 的 建设 项 目 。 

(4) 大 量 生产 或 使 用 《职业 性 接触 毒物 危害 程度 分 级 》(GBZ 230 一 2010) 规 定 的 工 级 、 
了 级 危害 程度 的 职业 性 接触 毒物 的 建设 项 目 。 

(5) 大 量 生 产 或 使 用 石棉 粉 料 或 含有 10% 以 上 的 游离 二 氧化 硅 粉 料 的 建设 项 目 。 

(6) 其 他 由 劳动 行政 部 门 确认 的 危险 、 危 害 因素 大 的 建设 项 目 。 
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8. 场地 准备 及 临时 设施 费 


1) 场地 准备 及 临时 设施 费 的 内 容 

(1) 建设 项 目 场地 准备 费 ， 是 指 建设 项 目 为 达到 工程 开工 条 件 进 行 的 场地 平整 和 对 建 
设 场地 余 留 的 有 碍 于 施工 建设 的 设施 进行 拆除 的 费用 。 
(2) 建设 单位 临时 设施 费 ， 是 指 为 满足 施工 建设 需要 而 提供 到 场地 界 区 的 、 未 列 人 工 
程 费 用 的 临时 水 、 电 、 路 、 气 、 通 信 等 其 他 工程 费用 和 建设 单位 的 现场 临时 建 ( 构 ) 筑 物 的 
搭设 、 维 修 、 拆 除 、 挫 销 或 建设 期 间 租赁 费用 ,以 及 施工 期 间 专 用 公路 或 桥梁 的 加 固 、 养 
护 、 维 修 等 费用 。 

2) 场地 准备 及 临时 设施 费 的 计算 

(1) 场地 准备 及 临时 设施 应 尽量 与 永久 性 工程 统一 考虑 。 建 设 场地 的 大 型 土石 方 工程 
应 进入 工程 费用 中 的 总 图 运输 费用 中 。 

(2) 新 建 项 目的 场地 准备 和 临时 设施 费 应 根据 实际 工程 量 估算 ,或 按 工程 费用 的 比例 
计算 。 改 扩建 项 目 一 般 只 计 拆 除 清理 费 。 

场地 准备 和 临时 设施 费 二 工程 费用 XX 费 率 十 拆除 清理 费 

(3) 发 生 拆除 清理 费时 可 按 新 建 同 类 工程 造价 或 主 材 费 、 设 备 费 的 比例 计算 。 几 可 回 
收 材料 的 拆除 工程 采用 以 料 抵 工 方式 冲抵 拆除 清理 费 。 

(4) 不 包括 已 列 人 建筑 安装 工程 费用 中 的 施工 单位 临时 设施 费用 。 

9， 引 进 技术 和 进口 设备 其 他 费用 


引进 技术 及 进口 设备 其 他 费用 * 包括 出 国人 员 费 用 立国 外 工程 技术 人 员 来 华 费 用 、 技 
术 引进 费 、 分 期 或 延期 付款 利息 ”担保 费 及 进口 设备 检验 鉴定 费 。 
(1) 出国 人员 费用 指 为 引进 技术 和 进口 设备 派出 兴 员 在 国外 培训 和 进行 设计 联络 、 设 
备 检验 等 的 差旅费 制 装 费 、 生 活 费 等 。 这 项 费用 根据 设计 规定 的 出 国 培训 和 工作 的 人 
数 、 时 间 及 派 往 国家 按 财 政 部 、 外 交 部 规定 的 临时 出 国人 员 费 用 开支 标准 及 中 国民 用 航 
空 公司 现 行 国际 航线 票 价 等 进行 计算 ,其 中 使 用 外 汇 部 分 应 计算 银行 财务 费用 。 
(2) 国外 工程 技术 人 员 来 华 费 用 指 为 安装 进口 设备 ， 引 进 国外 技术 等 聘用 外 国 工程 技 
术 人 员 进 行 技术 指导 工作 所 发 生 的 费用 。 它 包括 技术 服务 费 、 国 外 技术 人 员 的 在 华工 资 、 
生活 补贴 、 差 旅费 、 医 药 费 、 住 宿 费 、 交 通 费 、 宴 请 费 、 参 观 游览 等 招待 费用 。 这 项 费 
按 每 人 每 月 费用 指标 计算 。 
(3) 技术 引进 费 指 为 引进 国外 先进 技术 而 支付 的 费用 。 它 包括 专利 费 、 专 有 技术 费 
(技术 保密 费 )、 国 外 设计 及 技术 资料 费 、 计 算 机 软件 费 等 。 这 项 费用 根据 合同 或 协议 的 价 
格 计算 。 
(4) 分 期 或 延期 付款 利息 指 利用 出 口 信贷 引进 技术 或 进口 设备 采取 分 期 或 延期 付款 的 
办 法 所 支付 的 利息 。 
(5) 担保 费 指 国内 金融 机 构 为 买方 出 具 保 函 的 担保 费 。 这 项 费用 按 有 关 金 融 机 构 规定 
的 担保 费 率 计算 (一 般 可 按 承保 金额 的 5% 计算 )。 
(6) 进口 设备 检验 鉴定 费用 指 进 口 设备 按 规定 付 给 商品 检验 部 门 的 进口 设备 检验 鉴定 
费 。 这 项 费用 按 进口 设备 货 价 的 3% 一 5 计算。 
10. 工程 保险 费 


工程 保险 费 是 指 建设 项 目 在 建设 期 间 根据 需要 实施 工程 保险 所 需 的 费用 。 它 包括 以 各 
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种 建筑 工程 及 其 在 施工 过 程 中 的 物料 、 机 器 设备 为 保险 标的 的 建筑 工程 一 切 险 ， 以 安装 工 
程 中 的 各 种 机 器 、 机 械 设备 为 保险 标的 的 安装 工程 一 切 险 ， 以 及 机 器 损坏 保险 等 。 根 据 不 
同 的 工程 类 别 ， 分 别 以 其 建筑 、 安 装 工程 费 乘 以 建筑 、 安 装 工程 保险 费 率 计算 。 民 用 建筑 
(住宅 楼 、 综 合 性 大 楼 、 商 场 、 旅 馆 、 医 院 、 学 校 ) 占 建筑 工程 费 的 2‰ 一 4%; 其 他 建筑 
(工业 厂房 、 仓 库 、 首 路、 码头 、 水 坝 、 隧 道 、 桥 梁 、 管 道 等 ) 占 建筑 工程 费 的 3% ~6%o; 
安装 工程 (农业 、 工 业 、 机 械 、 电 子 、 电 器 、 纺 织 、 矿 山 、 石 油 、 化 学 及 钢铁 工业 、 钢 结 
构 桥 梁 ) 占 建筑 工程 费 的 3%, 一 6%o。 
.联合 试 运转 费 
联合 试 运转 费 是 指 新 建 企业 或 新 增加 生产 工艺 过 程 的 扩建 企业 在 竣工 验收 前 ,按照 设 
计 规 定 的 工程 质量 标准 ， 进 行 整个 车 间 的 负荷 联合 试 运转 或 局 部 联合 试 运转 发 生 的 费用 支 
出 大 于 试 运 转 收入 的 亏损 部 分 。 该 费用 内 容 包括 试 运转 所 需 的 原材料 、 燃 料 、 油 料 和 动力 
的 费用 ， 机 械 使 用 费用 ， 低 值 易 耗 品 及 其 他 物品 的 购置 费用 和 施 下 单位 参加 联合 试 运转 人 
员 的 工资 等 。 试 援助 收入 包括 试 运转 产品 销售 和 其 他 收入 。 联 合 试 运转 费 不 包括 应 由 设备 
安装 工程 费 开支 的 单 台 设备 调试 费 、 试 车 费用 及 无 负 衔 联动 调试 费用 或 由 施工 、 设 备 缺 陷 
等 引起 的 处 理 费 。 

12， 特殊 设备 安全 监督 检验 费 

特殊 设备 安全 监督 检验 费 是 指 在 施工 现场 组 装 的 锅炉 及 压力 容器 、 压 力 管道 、 消 防 设 
备 、 燃 气 设备 、 电 梯 等 特殊 设备 和 设施 ; 由 安全 监察 部 门 按照 有 关 安 全 监察 条 例 和 实施 细 
则 及 设计 技术 要 求 进行 安全 检验 ,应 由 建 设 项 目 支付 的 ”向 安全 监察 部 门 缴纳 的 费用 。 此 
项 费用 按照 建设 项 目 所 在 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 安 全 监察 部 门 的 规定 标准 计算 。 无 具体 规定 
的 ， 在 编制 投资 估算 和 概算 时 可 按 受 检 设 备 现场 安装 费 的 比例 估算 。 

13， 市 政 公用 设施 费 


市 政 公 用 设施 费 是 指使 用 市 政 公 用 设施 的 建设 项 目 ， 按 照 项 目 所 在 地 省 一 级 人 民政 府 
规定 建设 或 缴纳 的 市 政 公 用 设施 建设 配套 费用 ， 以 及 绿化 工程 补偿 费用 。 此 项 费用 按 工 程 
所 在 地 人 民政 府 规定 标准 计 列 。 




































































1.5.2 无 形 资产 费用 


无 形 资产 费用 指 直接 形成 无 形 资产 的 建设 投资 ， 主 要 是 指 专 利 及 专 有 技术 使 用 费 。 
1. 专利 及 专 有 技术 使 用 费 的 主要 内 容 


(1) 国外 设计 及 技术 资料 费 ， 引 进 有 效 专利 、 专 有 技术 使 用 费 和 技术 保密 费 。 
(2) 国内 有 效 专利 、 专 有 技术 使 用 费 。 
(3) 商标 权 、 商 誉 和 特许 经 营 权 费 等 。 


2. 专利 及 专 有 技术 使 用 费 的 计算 


在 专利 及 专 有 技术 使 用 费 计 算 时 应 注意 以 下 问题 。 
(1) 按 专利 使 用 许可 协议 和 专 有 技术 使 用 合同 的 规定 计 列 。 
(2) 专 有 技术 的 界定 应 以 省 、 部 级 鉴定 批准 为 依据 。 
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(3) 项 目 投资 中 只 计 需 在 建设 期 支付 的 专利 及 专 有 技术 使 用 费 。 协 议 或 合同 规定 在 生 
产 期 支付 的 使 用 费 应 在 生产 成 本 中 核算 。 

(4) 一 次 性 支付 的 商标 权 、 商 誉 及 特许 经 营 权 费 按 协议 或 合同 规定 计 列 。 协 议 或 合同 
规定 在 生产 期 支付 的 商标 权 或 特许 经 营 权 费 应 在 生产 成 本 中 核算 。 

(5) 为 项 目 配套 的 专用 设施 投资 ,包括 专用 铁路 线 、 专 用 公路 、 专 用 通信 设施 、 送 变 
电站 、 地 下 管道 、 专 用 码头 等 ， 如 由 项 目 建设 单位 负责 投资 但 产权 不 归属 本 单位 的 ， 应 作 
为 无 形 资产 处 理 。 



































1.5.3 其 他 资产 费用 








其 他 资产 费用 指 建设 投资 中 除 形成 固定 资产 和 无 形 资产 以 外 的 部 分 ， 主 要 是 指 生产 准 
备 费 、 办 公 及 生活 家 具 购 置 费 等 。 
.生产 准备 费 
生产 准备 费 是 指 新 建 企业 或 新 增生 产能 力 的 企业 ,为 保证 竣工 交付 使 用 进行 必要 的 生 
产 准备 所 发 生 的 费用 。 费 用 内 容 包 括 以 下 几 种 。 
(1) 生产 人 员 培 训 费 ,包括 自行 培训 委托 其 他 单位 培训 的 人 员 的 工资 、 工 资 性 补 
贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交通 费 、 学 习 资 料 费 、 学 校 费 、 劳 动 保护 费 等 。 
(2) 生产 单位 提前 进 厂 参加 施 世 、 设 备 安 装 、 调 试 等 ,以 及 熟悉 工艺 流程 及 设备 性 能 
等 人 员 的 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 差 旅 交通 费 、 劳 动 保护 费 等 。 
生产 准备 费 一 般 根 据 需要 培训 和 提前 进 厂 人 员 的 火 数 下 培训 时 间 ， 按 生产 准备 费 指 标 
进行 估算 。 
应 该 指出 ， 生 产 准 备 费 在 实际 执行 中 是 一 笔 在 时 间 上 、 人 数 上 、 培 训 深度 上 很 难 划 分 
的 、 活 口 很 大 的 上 支出 ”要 严格 掌握 。 
2. 办 公 和 生活 家 具 购 置 费 


办 公 和 生活 家 具 购 党费 是 指 为 保证 新 建 、 改 建 、 扩 建 项 日 初期 正常 生产 、 使 用 和 管理 
所 必须 购置 的 办 公 和 生活 家 具 、 用 有 具 的 费用 。 改 、 扩 建 项 目 所 需 的 办 公 和 生活 用 具 购 置 
费 ， 应 低 于 新 建 项 目 。 其 范围 包括 办 公 室 、 会 议 室 、 资 料 档案 室 、 阅 览 室 、 文 娱 室 、 食 
和 党、 浴室 、 理 发 室 、 单 身 宿舍 和 设计 规定 必须 建设 的 托儿所 、 卫 生 所 、 招 待 所 、 中 小 学 校 
等 家 具 用 有 具 购置 费 。 这 项 费用 按照 设计 定员 人 数 乘 以 综合 指标 计算 ， 综 合 指标 一 般 为 
600 一 800 元 /人 。 















































| 1 .6 预备 费 及 建设 期 货款 利息 


1.6.1 预备 费 


按 我 国 现行 规定 ， 预 备 费 包括 基本 预备 费 和 涨 价 预 备 费 。 
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1. 基本 预备 费 


基本 预备 费 是 指 在 初步 设计 及 概算 内 难以 预料 的 工程 费用 ， 主 要 指 设 计 变 更 及 施工 过 
程 中 可 能 增加 工程 量 的 增加 。 费 用 内 容 包括 如 下 几 种 。 

(1) 在 批准 的 初步 设计 范围 内 ， 技 术 设计 、 施 工 图 设计 及 施工 过 程 中 所 增加 的 工程 费 
用 ;设计 变更 、 局 部 地 基 处 理 等 增加 的 费用 。 

(2) 一 般 自 然 灾 害 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 费用 。 实 行 工程 保险 的 工 
程 项 目 费用 应 适当 降低 。 

(3) 竣工 验收 时 为 鉴定 工程 质量 对 隐蔽 工程 进行 必要 的 挖掘 和 修复 费用 。 

基本 预备 费 是 按 设 备 及 工 、 器 具 购 管 费 ， 建筑 安 装 工程 费 和 工程 建设 其 他 费用 三 者 之 
和 为 计 取 基础 ， 乘 以 基本 预备 费 率 进行 计算 。 
基本 预备 费 = (设备 及 工 、 器 具 购 置 费 十 建筑 安装 工程 费 十 工程 建设 其 他 费 )X 基 本 预备 费 率 

基本 预备 费 率 的 取 值 应 执行 国家 及 相关 部 门 的 有 关 规 定 。 


2. 涨 价 预 备 费 


涨 价 预 备 费 是 指 建设 项 目 在 建设 期 间 内 由 于 价格 等 变化 引起 工程 造价 变化 的 预算 预 贸 
费用 。 费 用 内 容 包括 人 工 、 设 备 、 材 料 、 施 下 机 械 的 价差 费 ， 建 设 工程 费 及 工程 建设 其 他 
费用 调整 ， 利 率 、 汇 率 调整 等 增加 的 费用 。 

涨 价 预备 费 的 测算 方法 ,一 般 根据 国家 规定 的 投资 综合 价格 指数 ， 按 估算 年 份 价格 水 
平 的 投资 额 为 基数 ， 采 用 复 利 方法 计算 :计算 公式 如 下 。 












































PF =, PKL (1+ 7)" (1+ FAIEY) —1] 


式 中 : PF 一 一 涨 价 预备 费 ; 
1 一 一 建设 期 年 份 数 ， 
工 一 一 建设 期 中 第 :年 的 投资 计划 额 ， 包 括 设备 及 工 器 具 购 置 费 、 建 筑 安 装 工程 
费 、 工 程 建设 其 他 费用 及 基本 预备 费 ; 
/一 一 年 均 投 资 价格 上 涨 率 ; 
建设 前 期 年 限 ( 从 编制 估算 到 开工 建设 ， 单 位 为 年 ) 。 
【 例 1-1】 某 建设 项 目 建安 工程 费 为 5000 万 元 ， 设 备 购置 费 为 3000 万 元 ,工程 建设 
其 他 费用 为 2000 万 元 ,已 知 基本 预备 费 率 为 5%， 项 目 建设 前 期 年 限 为 1 年 ,建设 期 为 3 
年 ,各 年 投资 计划 额 如 下 : 第 1 年 完成 投资 20%， 第 2 年 完成 80% ,年 均 投资 价格 上 涨 
率 为 6%。 求 建设 项 目 建设 期 间 涨 价 预备 费 。 
解 : 基本 预备 费 ==(5000 十 3000 十 2000)X5% 二 500( 万 元 ) 
静态 投资 =5000 十 3000 十 2000 十 500 二 10500( 万 元 ) 
建设 期 第 1 年 完成 投资 二 10500X20% 二 2100( 万 元 ) 
第 1 年 涨 价 预 备 费 ，PF,==T[(1 十 有 )(1 十 有 "一 1] 二 191. 80( 万 元 ) 
第 2 年 完成 投资 ==10500X80% 二 8400( 万 元 ) 
第 2 年 涨 价 预备 费 ， PF,=1[(1 十 让 (1 十 有 "(1 十 有) 一 1]=1317. 26( 万 元 ) 
建设 期 的 涨 价 预备 费 : PF 二 191. 80 十 1317. 26 二 1509. 06( 万 元 ) 
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得 1 剖 。 工程 造价 的 构成 





1.6.2 建设 期 贷款 利息 





建设 期 贷款 利息 包括 向 国内 银行 和 其 他 非 银行 金融 机 构 贷款 、 出 口 信贷 、 外 国政 府 
贷款 、 国 际 商业 银行 贷款 ， 以 及 在 境内 外 发 行 的 债券 等 在 建设 期 间 内 应 偿还 的 借款 
利息 。 

当 总 贷款 分 年 均衡 发 放 时 ， 建 设 期 利息 的 计算 可 按 当年 借款 在 年 中 支 用 考虑 ， 即 当年 
贷款 按 半年 计 息 ， 上 年 贷款 按 全 年 计 息 。 计 算 公 式 如 下 。 


























v= (Pt ) i 


式 中 ;gj 一 一 建设 期 第 j 年 应 计 利息 ; 

pj-! 一 一 建设 期 第 (j 一 1) 年 末 贷 款 累计 金额 与 利息 累计 金额 之 和 ; 

A 一 一 建设 期 第 j 年 贷款 金额 ; 

i 一 一 年 利率 。 

国外 贷款 利息 的 计算 中 ， 还 应 包括 国外 贷款 银行 根据 贷款 协议 向 贷款 方 以 年 利率 的 方 
式 收取 的 手续 费 、 管 理 费 、 承 诺 费 ， 以 及 国内 代理 机 构 经 国家 主管 部 门 批准 的 以 年 利率 的 
方式 向 贷款 单位 收取 的 转 贷 费 、 担 保费 x 管理 费 等 。 

【 例 1-2】 某 新 建 项 目 ， 建设 期 3 年 ,第 1 年 贷款 300 万 元 ,第 2 年 贷款 600 万 元 ， 
第 3 年 没有 贷款 。 贷 款 在 年 度 内 均衡 发 放 ， 年 利率 为 6% 贷款 本 息 均 在 项 目 投产 后 偿还 ， 
求 该 项 目 建设 期 3 年 的 贷款 利息 : 

解 : 第 1 年 利息 : 和 二 300X1/2X6% 二 9( 万 元 ) 

第 2 年 利息 : w 三 (300 十 9 十 600/2)X6% 兰 36.54( 万 元 ) 

第 3 年 利息 作 言 (300 十 9 十 600 十 36K5422X6% 六 56.73( 万 元 ) 

建设 期 贷款 利息 : g=9 十 36. 54 十 56. 73 宕 102. 27( 万 元 ) 





习 题 


. 工程 造价 由 哪些 费用 项 目 构成 ? 

. 工程 计价 有 哪 两 种 不 同 程序 ? 区 别 在 哪里 ? 

. 工程 间接 费 由 哪些 费用 项 目 组 成 ? 

. 措施 费 分 为 几 类 ? 措施 费 与 工程 直接 费 有 何 区 别 ? 

. 什么 是 预备 费 ? 

. 按 成 本 估算 法 ,国产 非 标 设备 的 原价 由 哪些 费用 构成 ? 写 出 其 表达 式 。 

. 采用 装运 港 船 上 交 货 价 的 进口 设备 ， 其 抵 岸 价 的 构成 要 素 有 哪些 ? 写 出 其 表 








Do 

















达 式 。 
8. 工程 建设 其 他 费用 指 的 是 什么 费用 ? 其 内 容 大 致 可 分 几 类 ? 
9. 某 项 目 静态 投资 1000 万 元 ,建设 期 2 年 ， 每 年 投资 50%。 建 设 期 内 年 平均 价格 变 
动 率 为 5%， 计算 该 项 目 建设 期 的 涨 价 预 备 费 。 

















p> 
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10. 某 新 建 项 目 ， 建 设 期 为 3 年 ， 分 年 均衡 进行 贷款 ， 第 1 年 贷款 300 万 元 , 第 2 年 
贷款 600 万 元 ， 第 3 年 贷款 400 万 元 ,年 利率 为 10%， 计 算 建 设 期 贷款 利息 。 

11. 某 建设 工程 建设 期 2 年， 计划 每 年 年 末 投 资 50%， 已 知 设备 购置 费 为 100 万 元 ， 
建安 工程 费 为 800 万 元 ,工程 建设 其 他 费 为 100 万 元 ， 基 本 预备 费 费 率 为 10%， 涨 价 费 费 
率 为 10%， 银行 贷款 为 200 万 元 ， 每 年 贷款 为 100 万 元 ,年 利率 为 10%， 调节 税 税率 为 
0%， 求 该 项 目 建设 期 回 定 资产 投资 。 

















第 公章 


建设 工程 造价 计价 依据 


个。 学 习 任务 ) 

本 章 主要 介绍 了 定额 的 性 质 、 定 额 的 分 类 及 作用 ,工程 量 清单 计价 ,重点 介绍 了 定额 
中 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 指标 的 计算 及 工程 量 清单 计价 。, 通 过 本 章 学 习 ， 重 点 掌握 
预算 定额 的 概念 及 作用 ,熟悉 预算 定额 的 分 类 ， 掌 握 清单 的 编制 方法 。 





ES ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
预算 定额 (1) 的 悉 预算 定额 的 含义 预算 定额 的 基础 作用 


(2) 熟悉 预算 定额 的 用 途 





(1) 熟悉 预算 定额 的 编制 原则 、 依 据 








算 定 额 的 算 定额 的 审批 
用 时 于 二 ”和 | 02) 罕 提 预备 定额 的 编制 沙 机 o 和 

En (3), 掌握 预 第 定额 的 编制 方法 

预算 定额 中 人 《1D 掌握 预算 定额 人 工 单价 的 纽 成 和 确定 (1) 预算 定额 的 计量 单位 
工 , 材料 杭 减 2) 掌握 预算 定额 材料 价格 组 成 和 确定 (2) 基本 用 工 公式 

(3) 掌握 预算 定额 机 械 台 班 价格 组 成 和 (3) 机 械 台 班 价格 组 成 和 台 班 折 
台 班 的 单价 i 

确定 旧 公 式 
清单 计价 掌握 清单 编制 清单 格式 及 报价 表格 组 成 








| 2.1 定额 概述 


2.1.1 建设 工程 定额 及 分 类 


定额 是 指 在 一 定 4 





的 数量 标准 ， 可 以 分 为 以 下 几 类 ， 如 图 2. 1 所 示 。 


(1) 按 其 

















E 产 力 能 力 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 ， 所 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 


产 要 素 分 类 : 劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 消耗 定额 。 


(2) 按 用 途 分 类 : 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 、 概 算 指标 及 投资 估算 指标 。 








(3) 按 专业 分 类 : 建筑 














[工程 定额 、 设 备 及 安装 工程 定额 、 市 政工 程 定额 、 园 林 预 算 定额 等 。 
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NN 





劳动 消耗 定额 
按 生产 要 素 分 类 { 材料 消耗 定额 
机 械 台 班 定额 


概算 指标 及 报 资 估 算 指标 


建筑 工程 定额 
设备 有 工 
| 设备 及 安装 工程 定额 


洪水 革 闪 蜗 品 头 也 


市 政工 程 定额 
园林 预算 定额 


按 主编 单位 及 { Se 
适用 范围 分 类 | 主 
地 区 统一 定额 


图 2.1 定额 分 类 汇总 
(4) 按 主编 单位 及 适用 范围 分 类 : 全 国 统一 定额 、 主 管 部 门 定额 和 地 区 统一 定额 。 





2.1.2 各 种 用 途 的 定额 间 的 相互 关系 


各 种 用 途 的 定额 间 的 相互 关系 见 表 2. 1 。 
表 2.1 “各 种 用 途 的 定额 间 的 相互 关系 


























定额 类 别 | 施工 定额 | 预算 定额 | 概算 定额 概算 指标 投资 估算 指标 
个 建 销 y 1 届 避 
编制 对 象 工序 分 项 工程 | 拉美 酌 分 通 工程 i ee 
用 途 ”| 施 于 预算 “| 施工 图 预算 | 扩大 初步 设计 概算 | 初步 设计 概算 投资 估算 
项 目 划分 | 。 最 细 细 较 粗 相 很 
定 颁 水 平 | 平均 先进 | ”平均 平均 平均 平均 
定额 性 质 | 生产 性 定额 计价 性 定额 








2.1.3 定额 的 特点 


1. 定额 的 科学 性 


定额 的 科学 性 ， 表 现 为 定额 反映 生产 成 果 和 生产 消耗 的 客观 规律 和 科学 的 管理 方法 ， 
定额 的 编制 是 用 科学 的 方法 ,确定 各 项 消耗 量 标准 。 同 时 ,定额 管 理 在 理论 、 方 法 和 手段 
上 适应 现代 科学 技术 和 信息 社会 发 展 的 需要 。 


2. 定额 的 指导 性 
随 着 市 场 的 不 断 成 熟 和 规范 ， 统 一 定额 原 指令 性 特点 逐渐 弱化 ， 转 而 成 为 对 整个 建设 
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市 场 和 具体 建设 产品 交易 的 指导 作用 。 定 额 的 科学 性 是 工程 定额 的 指导 性 的 客观 基础 ， 其 
指导 性 体现 在 两 个 方面 : 一 方面 作为 各 地 区 和 行业 颁布 的 指导 性 依据 ， 可 以 规范 市 场 的 交 
易 行为 ， 在 产品 定价 过 程 中 也 可 以 起 到 相应 的 参考 作用 ， 统 一 定额 还 可 以 作为 政府 投资 项 
目 定价 及 造价 控制 的 重要 依据 ; 另 一 方面 ， 在 现行 的 工程 量 清单 计价 方式 下 ， 体 现 交 易 双 
方 自主 定价 的 特点 ， 投 标 人 报价 的 主要 依据 是 企业 定额 ， 但 企业 定额 编制 和 完善 仍然 离 不 
开 统 一 定额 。 
3. 定额 的 稳定 性 和 时 效 性 
定额 是 根据 一 定时 期 社会 生产 力 水 平 确定 的 ， 在 一 定时 期 具有 相对 的 稳定 性 ， 稳 定时 
闻 一 般 为 5 一 10 年 。 但 是 ， 生 产 条 件 、 生 产 力 水 平 提高 了 ,定额 应 随 着 生产 的 发 展 和 条 件 
变化 而 做 必要 的 修改 和 补充 。 

4. 定额 的 系统 性 

定额 的 系统 性 是 由 工程 建设 的 特点 决定 的 ,不 同行 业 及 王 程 不 同 建设 阶段 有 不 同 的 消 
耗 量 和 计价 定额 ， 其 结构 复杂 、 层 次 鲜明 、 日 标明 确 s 

5. 定额 的 统一 性 

工程 定额 的 统一 性 按照 其 影响 大 小 和 执行 范围 来 看 ， 有 全 国 统一 定额 、 地 区 统一 定额 
和 行业 统一 定额 等 等 ; 按照 定额 的 制定 颁布 和 贯彻 使 用 来 看 ， 有 统一 的 程序 、 统 一 的 原 
则 、 统 一 的 要 求 、 统 一 的 用 途 。 



























| 2:2 大 工 、 材 料 、 机 械 消 耗 量 确 定 


2.2.1 工作 时 间 的 分 类 


1. 工人 工作 时 间 的 消耗 的 分 类 

工人 在 工作 班 内 消耗 的 时 间 ， 按 其 消耗 的 性 质 ， 基 本 上 可 以 分 两 类 : 必要 消耗 的 时 间 
和 损失 时 间 。 必 要 消耗 时 间 是 指 工人 在 正常 生产 条 件 下 ， 某 工种 的 工人 完成 单位 合格 产品 
所 消耗 的 工作 时 间 ， 是 制定 定额 的 主要 依据 。 损 失 时 间 和 产品 的 生产 无 关 ， 而 和 施工 组 织 
设计 和 技术 的 缺点 有 关 ， 和 工人 在 施工 过 程 中 的 过 失 或 某 些 偶 然 的 因素 有 关 。 工 人 工作 的 
时 间 的 分 类 如 图 2. 2 所 示 。 

基本 工作 时 间 是 工人 完成 能 生产 一 定 产品 的 施工 工艺 过 程 所 消耗 的 时 间 ， 如 完成 绑 
扎 钢筋 、 墙 体 砌 筑 、 粉 剧 、 油 漆 等 。 其 工作 时 间 的 长 短 和 工作 量 的 大 小 成 正比 。 

辅助 工作 时 间 是 为 保证 基本 工作 能 顺利 完成 所 消耗 的 时 间 。 在 辅助 工作 时 间 里 ， 不 能 
使 产品 的 形状 大 小 、 性 质 或 位 置 发 生变 化 ， 如 机 械 挖 土方 时 标高 的 控制 ， 其 工作 时 间 的 长 
短 和 工作 量 的 大 小 无 关 。 

准备 与 结束 工作 时 间 是 执行 任务 前 或 任务 完成 后 所 消耗 的 时 间 。 准 备 与 结束 工作 时 间 
的 长 得 和 工作 量 的 大 小 无 关 ， 但 与 工作 内 容 有 关 ， 内 容 越 复杂 ， 准 备 与 结束 时 间 越 长 。 
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必要 消耗 的 时 间 ( 定 额 时 间 ) 损失 时 间 ( 非 定额 时 间 ) 


图 2.2 工人 工作 时 间 分 类 


不 可 避免 的 中 断 时 间 是 由 施工 工艺 特点 引起 的 工作 中 断 所 必需 的 时 间 。 

休息 时 间 是 工人 工作 过 程 中 为 恢复 体力 所 必需 的 短暂 休息 和 生理 需要 的 时 间 ， 与 劳动 
强度 和 劳动 条 件 有 关 。 

多 余 工作 时 间 是 由 于 工人 的 差错 而 引起 的 时 间 损 失 二 县 不 能 增加 产品 的 工作 ， 如 返工 
重 砌 墙 体 ， 此 时 间 损 失 不 能 计 入 定额 。 侦 然 工 作 时 间 指 能 获得 工作 产品 的 时 间 消 耗 ， 如 抹 
灰 工 弥补 砌 墙 上 遗留 墙 洞 、~ 时 间 消 耗 可 以 计 入 定额 。 

停工 时 间 分 施工 本 身 造成 的 停工 时 间 和 非 施工 本 身 造成 的 停工 时 间 两 种 。 前 者 往往 是 
施工 管理 组 织 不 善 造成 的 时 间 损 失 ， 不 应 计 入 定额 ; 后 者 是 由 于 停 水 、 停 电 等 中 断 引起 的 
停工 时 间 ， 应 计 人 定额 。 

违背 劳动 纪律 损失 时 间 不 计 入 定额 。 

2. 机 械 工 作 时 间 的 消耗 的 分 类 


机 械 工 作 时 间 的 消耗 ， 按 其 性 质 也 分 为 必要 消耗 的 时 间 和 损失 时 间 两 大 类 ， 如 图 2. 3 
所 示 。 

1) 必要 消耗 的 时 间 

在 必要 消耗 的 工作 时 间 里 ,包括 有 效 工作 、 不 可 避免 的 无 负荷 工作 和 不 可 避免 的 中 断 3 项 
时 间 消 耗 。 而 在 有 效 工作 的 时 间 消 耗 中 又 包括 正常 负荷 下 、 有 根据 地 降低 负荷 下 的 工时 消耗 。 

(1) 正常 负荷 下 的 工作 时 间 ， 是 机 器 在 与 机 器 说 明 书 规定 的 额定 负荷 相符 的 情况 下 进 
行 工作 的 时 间 。 

(2) 有 根据 地 降低 负荷 下 的 工作 时 间 ， 是 在 个 别 情况 下 由 于 技术 上 的 原因 ， 机 器 在 低 
于 其 计算 负荷 下 工作 的 时 间 。 例 如 ,汽车 运输 质量 轻 而 体积 大 的 货物 时 ， 不 能 充分 利用 汽 
车 的 载重 吨位 ， 因 而 不 得 不 降低 其 计算 负荷 。 

(3) 不 可 避免 的 无 负荷 工作 时 间 ， 是 由 施工 过 程 的 特点 和 机 械 结 构 的 特点 造成 的 机 械 
无 负荷 工作 时 间 。 例 如 ， 筑 路 机 在 工作 区 末端 调头 等 ， 就 属于 此 项 工作 时 间 的 消耗 。 
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必要 消耗 的 时 间 (定额 时 间 ) 


图 2.3 机 械 工作 时 间 耸 类 


(4) 不 可 避免 的 中 断 工作 时 间 是 与 工艺 过 程 的 特点 、 机 器 的 使 用 和 保养 、 工 人 休息 有 
关 的 中 断 时 间 。 

名 与 工艺 过 程 的 特点 有 关 的 不 可 避免 的 中 断 工作 时 间 ; 有 循环 的 和 定期 的 两 种 。 循 
环 的 不 可 避免 的 中 断 ， 是 在 机 器 工作 的 每 一 个 循环 中 重复 次 ,如 汽车 装 货 和 印 货 时 的 停 
车 。 定 期 的 不 可 避免 的 申 断 ,是 经 过 一 定时 期 重复 汪 次 如 把 灰 浆 泵 由 一 个 工作 地 点 转移 
到 另 一 工作 地 点 时 的 工作 中 断 。 

@ 与 机 械 有 关 的 不 可 避免 的 中 断 时 间 是 由 于 工人 进行 准备 与 结束 或 辅助 工作 时 ， 
器 停止 工作 而 引起 的 中 断 工作 时 间 。 

@ 工人 休息 时 间 同 人 工 工时 消耗 。 

2) 损失 时 间 

损失 时 间 包 括 多 余 工作 、 停 工 、 违 背 劳 动 纪律 所 消耗 的 工作 时 间 和 低 负荷 下 的 工作 








和 











(1) 机 器 的 多 余 工作 时 间 ， 一 是 机 器 进行 任务 内 和 工艺 过 程 内 未 包括 的 工作 而 延续 的 
时 间 ， 如 工人 没有 及 时 供 料 而 使 机 器 空运 转 的 时 间 ; 二 是 机 械 在 负荷 下 所 做 的 多 余 工 作 耗 
费 的 时 间 ， 如 混凝土 搅拌 机 搅拌 混凝土 时 超过 规定 的 搅拌 时 间 。 
(2) 机 器 的 停工 时 间 ， 按 其 性 质 也 可 分 为 施工 本 身 造成 的 和 非 施 工本 身 造成 的 停工 时 
间 两 类 。 前 者 是 由 于 施工 组 织 不 善 而 引起 的 停工 现象 ， 如 由 于 未 及 时 供给 机 器 燃料 而 引起 
的 停工 。 后 者 是 由 于 气候 条 件 所 引起 的 停工 现象 ， 如 暴雨 时 压路机 的 停工 。 上述 停工 中 延 
续 的 时 间 ， 均 为 机 器 的 停工 时 间 。 
(3) 违反 劳动 纪律 损失 时 间 ， 是 指 由 于 工人 迟到 早退 或 擅 离 岗位 等 原因 引起 的 机 器 停 
工时 间 。 
(4) 低 负荷 下 的 工作 时 间 ， 是 由 于 工人 或 技术 人 员 的 过 错 所 造成 的 施工 机 械 在 降低 负 
荷 的 情况 下 工作 的 时 间 。 例 如 ， 工 人 装 车 的 砂 石 数量 不 足 引起 的 汽车 在 降低 负荷 的 情况 下 
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工作 所 延续 的 时 间 。 此 项 工作 时 间 不 能 作为 计算 时 间 定 额 的 基础 。 


2.2.2 测定 工作 时 间 消 耗 量 





计时 观察 法 是 研究 工作 时 间 消 耗 的 一 种 技术 测定 方法 ， 能 够 确定 现场 工作 时 间 的 消耗 
量 、 影 响 消耗 量 的 因素 ， 以 及 减少 影响 的 措施 和 方法 。 计 时 观察 法 不 仅 能 够 为 定额 制定 提 
供 数据 ， 还 能 促进 施工 技术 、 管 理 、 生 产 效率 的 提高 。 

计时 观察 法 测定 时 间 最 主要 的 方法 有 3 种 : 测 时 法 、 写 实 记 录 法 、 工 作 日 写实 法 。 其 
中 ,工作 日 写实 法 是 指 计时 时 间 段 一 般 以 工作 班 (8h) 为 基准 ， 然 后 测定 这 个 时 间 段 内 各 种 
性 质 工 作 的 时 间 消 耗 ， 以 取得 编制 定额 的 基础 资料 。 这 种 方法 技术 简单 、 易 操作 ， 在 我 国 
是 一 种 采用 较 广 的 编制 定额 方法 。 











2.2.3 ” 人工、 机械 、 材 料 定额 消耗 量 确定 


1. 确定 人 工 定额 消耗 量 的 方法 

时 间 定 额 是 指 在 一 定 的 生产 技术 和 组 织 条 件 下 ， 某 工种 的 工人 完成 单位 合格 产品 所 必 
须 消耗 的 工作 时 间 。 时 间 定 额 和 产量 定额 是 人 工 定额 或 劳动 定额 的 两 种 表现 形式 。 拟 定 出 
时 间 定额 也 就 可 以 计算 出 产量 定额 。 

时 间 定 额 是 在 拟定 基本 工作 时 间 、* 辅 助 工作 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 、 准 备 与 结束 
的 工作 时 间 ， 以 及 休息 时 间 的 基础 上 制定 的 。 

1) 拟定 基本 工作 时 间 

基本 工作 时 间 在 必须 消耗 的 工作 时 间 中 占 的 比例 最 大 。 在 确定 基本 工作 时 间 时 ， 必 须 
细致 、 精 确 。 基 本 工作 时 间 消 耗 一 般 应 根据 计时 观察 资料 来 确定 。 其 做 法 是 : 首先 确定 工 
作 过 程 每 一 组 成 部 分 的 工时 消耗 ， 然 后 综合 出 工作 过 程 的 工时 消耗 。 如 果 组 成 部 分 的 产品 
计量 单位 和 工作 过 程 的 产品 计量 单位 不 符 ， 就 需 先 求 出 不 同 计量 单位 的 换算 系数 ， 进 行 产 
品 计量 单位 的 换算 ， 然 后 相 加 ， 求 得 工作 过 程 的 工时 消耗 。 

2) 拟定 辅助 工作 时 间 、 准 备 与 结束 工作 时 间 

辅助 工作 时 间 、 准 备 与 结束 工作 时 间 的 确定 方法 与 基本 工作 时 间 的 确定 方法 相同 。 但 
是 ,如果 这 两 项 工作 时 间 在 整个 工作 班 工作 时 间 消 耗 中 所 占 比例 不 超过 5% 一 6%， 则 可 以 
归纳 为 一 项 ， 以 工作 过 程 的 计量 单位 表示 ， 确 定 出 工作 过 程 的 工时 消耗 。 

如 果 在 计时 观察 时 不 能 取得 足够 的 资料 ， 也 可 采用 工时 规范 或 经 验 数据 来 确定 。 如 具 
有 现行 的 工时 规范 ， 可 以 直接 利用 工时 规范 中 规定 的 辅助 工作 时 间 及 准备 与 结束 工作 时 间 
的 百分比 来 计算 。 例 如 ， 根据 工 时 规范 规定 ， 各 个 工程 的 辅助 工作 时 间 及 准备 与 结束 工 
作 ， 不 可 避免 中 断 、 休 息 时 间 等 项 ， 在 工作 日 或 作业 时 间 中 各 占 的 百分比 来 计算 。 

3) 拟定 不 可 避免 的 中 断 时 间 

在 确定 不 可 避免 的 中 断 时 间 的 定额 时 ,必须 注意 只 有 由 工艺 特点 所 引起 的 不 可 避免 的 
中 断 才 可 列 入 工作 过 程 的 时 间 定 额 。 

不 可 避免 的 中 断 时 间 可 以 根据 测 时 资料 通过 整理 分 析 获 得 ,也 可 以 根据 经 验 数 据 或 工 
时 规范 ， 以 占 工作 日 的 百分比 表示 此 项 工时 消耗 的 时 间 定 额 。 
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4) 拟定 休息 时 间 
休息 时 间 应 根据 工作 班 作息 制度 、 经 验资 料 、 计 时 观察 资料 ， 以 及 对 工作 的 疲劳 程度 
做 全 面 分 析 来 确定 。 同 时 ， 应 考虑 尽 可 能 利用 不 可 避免 的 中 断 时 间作 为 休息 时 间 。 
5) 拟定 定额 时 间 
确定 的 基本 工作 时 间 、 辅 助 工作 时 间 、 准 备 与 结束 工作 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 和 
休息 时 间 之 和 ， 就 是 劳动 定额 的 时 间 定 额 。 根 据 时 间 定 额 可 计算 出 产量 定额 ， 时 间 定 额 和 
产量 定额 互 成 倒数 。 计 算 公 式 如 下 。 
工序 作业 时 间 王 基本 工作 时 间 十 辅助 工作 时 间 
规范 时 间 一 准备 与 结束 工作 时 间 十 不 可 避免 的 中 断 时 间 十 休息 时 间 
工序 作业 时 间 二 基本 工作 时 间 十 辅助 工作 时 间 一 车 
【 例 2-1】 通过 计时 观察 资料 得 知 : 人 工 挖 二 类 土 ,1in* 的 林 本 工作 时 间 为 7. 9h， 辅 
助 工 作 时 间 占 工序 作业 时 间 的 3%， 准备 与 结束 工作 时 间 不 可 避免 的 中 断 时 间 、 休 息 时 
间 分 别 占 工作 日 的 2%、2%”、16%。 求 该 人 工控 三 类 土 的 时 间 定额 。 
解 : 工序 作业 时 间 == 基 本 工作 时 间 /[1 一 辅助 时 间 (%)]=7.9/(1 一 3%)==8. 144(h) 
定额 时 间 三 工序 作业 时 间 / (一 规范 时 间 咒 ) 震 8. 144/ (1 一 2% 一 2% 一 16%) 二 10. 18(h) 
时 间 定 额 =10. 18 二 8 一 1. 273( 工 上 /mY 
产量 定额 =1/1.273 二 0.786(mM/ 焉 日) 
2， 机 械 台 班 定额 消耗 量 的 确定 
1) 确定 机 械 1h 纯 工 作 正常 生产 率 
确定 机 械 正常 生产 率 时 ， 必 须 首 先 确定 机 械 纯 工作 1h 的 正常 生产 率 。 
机 械 纯 工作 时 间 就 是 指 机 械 的 必须 消耗 时 间 。 机 械 纯 1h 工作 正常 生产 率 ， 就 是 在 正 
常 施工 组 织 条 件 -F， 具 有 必需 的 知识 和 技能 的 技术 工人 操纵 机 械 1h 的 生产 率 。 
根据 机 械 工作 特点 的 不 同 ， 机 械 1h 纯 工 作 正常 生产 率 的 确定 方法 也 有 所 不 同 。 对 于 
循环 动作 机 械 ， 确 定 机 械 纯 工 作 1h 正常 生产 率 的 计算 公式 如 下 。 
机 械 一 次 循环 的 正常 延续 时 间 = > (循环 各 组 成 部 分 正常 延续 时 间 ) 一 交 码 时 间 
机 械 纯 工作 1h 备 环 次 数 一 一 污 而 更 多 是 千 庄 绩 夺 疝 
机 械 纯 工作 1h 正常 生产 率 二 机 械 纯 工作 1h 正常 循环 次 数 X 一 次 循环 生产 的 产品 数量 
对 于 连续 动作 机 械 ， 确 定 机 械 纯 工作 1h 正常 生产 率 要 根据 机 械 的 类 型 和 结构 特征 ， 
以 及 工作 过 程 的 特点 来 进行 。 计 算 公 式 如 下 。 
连续 动作 机 械 工作 1h 正常 生产 率 一 荆 作 叶 回电 生 二 的 广 避 数量 
工作 时 间 内 的 产品 数量 和 工作 时 间 的 消耗 ， 要 通过 多 次 现场 观察 和 机 械 说 明 书 来 取得 
数据 。 
2) 确定 施工 机 械 的 正常 利用 系数 
确定 施工 机 械 的 正常 利用 系数 ， 是 指 机 械 在 工作 班 内 对 工作 时 间 的 利用 率 。 机 械 的 利 
用 系数 和 机 械 在 工作 班 内 的 工作 状况 有 着 密切 的 关系 。 所 以 ， 要 确定 机 械 的 正常 利用 系 
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数 ， 首 先 要 拟定 机 械 工 作 班 的 正常 工作 状况 ， 保 证 合理 利用 工时 。 机 械 正常 利用 系数 的 计 
算 公 式 如 下 。 














,wi pj wm 机 械 在 一 个 工作 班 内 纯 工作 时 间 
机 械 正常 利 用 系数 一 ”一 个 工作 斌 延续 时 则 C8h) 














3) 计算 施工 机 械 台 班 定额 
计算 施工 机 械 定额 是 编制 机 械 定 额 工作 的 最 后 一 步 。 在 确定 了 机 械 工作 正常 条 件 、 机 械 
1 h 纯 工 作 正常 生产 率 和 机 械 正常 利用 系数 后 ， 采 用 下 列 公式 计算 施工 机 械 的 产量 定额 。 
施工 机 械 台 班 产量 定额 = 机 械 1h 纯 工作 正常 生产 率 X 工 作 班 纯 工作 时 间 








或 
机 械 台 班 产量 定额 = 机 械 1h 纯 工 作 正常 生产 率 X 工 作 班 延续 时 间 X 
机 械 正常 利用 系数 


加 1 
施工 机 械 时 间 定 额 一 机 彼 下 死 严重 更 桥 指 村 


【 例 2-2】 某 搅拌 机 搅拌 混凝土 ， 每 负 一 次 的 搅拌 时 间 为 : 上 料 0.5min， 出 料 
0.5min， 搅 拌 2min。 机 械 时 间 利用 系数 为 0.8， 搅 拌 志 次 的 产量 为 0. 3m* 。 试 求 机 械 产量 
定额 。 

解 : 机 械 纯 1h 正常 生产 率 ==60/(0. 5 十 0s5-2)X0. 3 二 6(m’) 

机 械 台 班 产量 定额 =6X8X0.8==38740BE/ 台 班 ) 

3， 确 定 材 料 定额 消耗 量 的 基本 方法 

合理 确定 材料 消耗 定额 ， 必 须 研 究 和 区 分 材料 在 施工 过 程 中 消耗 的 性 质 。 

1) 材料 消耗 性 质 

施工 中 材料 的 消耗 , “可 分 为 必需 的 材料 消耗 (包括 净 用 量 和 损耗 量 ) 和 损失 的 材料 两 类 
性 质 。 

必需 的 消耗 的 材料 ， 是 指 在 合理 用 料 的 条 件 下 ， 生 产 合 格 产品 所 需 消耗 的 材料 。 它 包 
括 直接 用 于 工程 的 材料 ， 不 可 避免 的 施工 废料 ， 不 可 避免 的 材料 损耗 。 

必需 的 消耗 的 材料 属于 施工 正常 消耗 ， 是 确定 材料 消耗 定额 的 基本 数据 。 其 中 , 直接 
用 于 工程 的 材料 ， 用 于 编制 材料 净 用 量 定额 ; 不 可 避免 的 施工 废料 和 材料 损耗 ， 用 于 编制 
材料 损耗 定额 。 

2) 材料 消耗 与 工程 实体 的 关系 

施工 中 的 材料 可 分 为 实体 材料 和 非 实体 材料 两 类 。 实 体 材料 是 指 直 接 构成 工程 实体 的 材 
料 ， 包 括 主要 材料 和 辅助 材料 ， 非 实体 材料 是 指 在 施工 中 必须 使 用 但 又 不 构成 工程 实体 的 施 
工 措施 性 材料 ， 主 要 为 施工 中 周转 性 的 材料 ， 如 脚手架 、 模 板 等 。 具 体 计 算 见 第 1 章 附件 3 

3) 确定 材料 消耗 量 的 方法 

确定 材料 净 用 量 定额 和 材料 损耗 定额 的 计算 数据 ， 是 通过 现场 技术 测定 、 实 验 室 试 
验 、 现 场 统计 和 理论 计算 等 方法 获得 的 。 

(1) 现场 技术 测定 法 又 称 观测 法 。 它 主要 是 用 来 编制 材料 损耗 定额 ， 也 可 以 提供 编制 
材料 净 用 量 定额 的 参考 数据 。 其 优点 是 能 通过 现场 观察 、 测 定 ， 取 得 产品 产量 和 材料 损耗 
的 情况 ,为 编制 材料 定额 提供 根据 。 

(2) 实验 室 试验 法 主要 是 用 来 编制 材料 净 用 量 定额 。 通 过 试验 ,能够 对 材料 的 结构 、 
化 学 成 分 和 物理 性 能 ， 以 及 按 强度 等 级 控制 的 混凝土 、 砂 浆 配 比 做 出 科学 的 结论 ， 给 编制 
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材料 消耗 定额 提供 有 技术 根据 的 、 比 较 精 确 的 计算 数据 。 

(3) 现场 统计 法 是 通过 对 现场 进 料 、 用 料 的 大 量 统计 资料 进行 分 析 计 算 ， 获 得 材料 消 
耗 的 数据 。 这 种 方法 由 于 不 能 分 清 材料 消耗 的 性 质 ， 因 而 不 能 作为 确定 材料 净 用 量 定额 和 
材料 损耗 定额 的 数据 。 

上 述 3 种 方法 的 选择 必须 符合 国家 有 关 标 准 规范 ， 即 材料 的 产品 标准 ， 计 量 要 使 用 标 
准 容器 和 称 量 设备 ， 质 量 符合 施工 验收 规范 要 求 ， 以 保证 获得 可 靠 的 定额 编制 数据 。 

(4) 理论 计算 法 是 运用 一 定 的 数学 公式 计算 材料 消耗 定额 。 

【 例 2-3】 如 地 面 采用 1 : 2 水 泥 砂 浆 结 合 层 铺 贴 450mm X450mmX10mm 地 砖 ， 离 
颖 10mm， 用 1 : 1 水 泥 砂浆 嵌 缝 (假设 地 砖 损耗 率 为 3%， 砂浆 损耗 率 为 2%)。 试 求 
100m: 中 瓷砖 和 砂浆 消耗 量 。 

解 : 每 100m2: 地 砖 地 面 中 地 砖 的 净 用 量 = 100/[(0.45 十 0.01) Xx (0.45 十 0.01)] 才 
472. 59( 块 ) 

每 100m* 地 砖 地 面 中 地 砖 的 总 消耗 量 一 472. 59X (1 十 3 办 ) 二 486.77( 块 ) 

每 100m: 地 砖 地 面 中 赃 颖 砂浆 的 净 用 量 =(100 一 472, 59X0.45X0.45)X0.01A0.043 



































(m’) 








每 100m: 地 砖 地 面 中 嵌 缝 砂浆 的 总 用 量 =050433yC1 二 2 只 ) 一 0.044Cms) 


| 2. 3 _ 人工、 材料、 机械 台 班 单价 确定 方法 


2.3.1 人 工 工 日 单价 确定 


1. 定额 工 日 单价 内 容 


(1) 基本 工资 : 指 发 放 给 生产 工人 的 基本 工资 ,如 岗位 工资 、 技 能 工资 、 工 龄 
[ 资 。 
(2) 工资 性 补贴 : 指 按 规定 标准 发 放 的 物价 补贴 ， 煤 、 燃 气 补贴 ， 交通 补贴 ， 住 房 补 
贴 ， 流 动 施工 津贴 等 。 

(3) 生产 工人 辅助 工资 : 指 生 产 工 人 年 有 效 施工 天 数 以 外 非 作业 天 数 的 工资 , 包括 职 
工学 习 、 培 训 期 间 的 工资 ， 调 动工 作 、 探 亲 、 休 假期 间 的 工资 ， 因 气候 影响 的 停工 工资 ， 
女工 哺乳 时 间 的 工资 ， 病 假 在 6 个 月 以 内 的 工资 及 产 、 婚 、 丧 假期 的 工资 。 

(4) 职工 福利 费 : 指 按 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 ， 如 书 报 费 、 洗 理 费 、 取 
暧 费 。 

(5) 生产 工人 劳动 保护 费 ， 指 按 规定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 购置 费 及 修理 费 ， 徒 
工 服装 补贴 ， 防 嗜 降温 费 ， 在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

以 上 各 项 费用 计算 方法 参考 第 1 章 附 件 3。 

2. 影响 人 工 工 日 单价 因素 


(1) 社会 平均 工资 水 平 。 
(2) 生活 消费 指数 。 
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(3) 人 工 单价 的 组 成 内 容 。 
(4) 劳动 力 市 场 供需 变化 。 
(5) 社会 保障 和 福利 政策 。 





2.3.2 材料 价格 的 确定 


1. 材料 价格 的 构成 


材料 价格 是 指 材料 (包括 构件 、 成 品 及 半成品 等 ) 从 其 来 源 地 (或 交 货 地 点 、 供 应 者 仓 

库 提货 地 点 ) 到 达 施 工 工地 仓库 (施工 地 点 内 存放 材料 的 地 点 ) 后 出 库 的 综合 平均 价格 。 材 

料 价格 一 般 由 材料 原价 (或 供应 价格 ) 、 材 料 运 杂费 、 运 输 损 耗费 、 采购 及 保管 费 组 成 。 EE 

述 4 项 构成 材料 基价 ， 此 外 在 计价 时 ， 材 料 费 中 还 应 包括 单独 列 项 计算 的 检验 试验 费 ， 即 
材料 费 二 (材料 消耗 量 X 材 料 基 价 ) 十 检验 试验 费 


2， 材 料 价格 的 确定 


1) 材料 原价 

材料 原价 (供应 价 ) 是 指 材料 的 出 厂价 ,。 进 喇 材 料 抵 岸 价 或 销售 部 门 的 批发 价 和 市 
场 价 。 

在 编制 材料 预算 价格 时 ， 尤 其 是 编制 地 区 材料 预算 价格 时 ， 由 于 要 考虑 材料 的 不 同 供 
应 渠道 不 同 来 源 地 、 不 同 供 货 单位 的 不 同 原价 ， 材 料 原价 可 以 根据 供应 数量 比例 ， 按 加 权 
平均 方法 计算 综合 原价 ,计算 公式 如 下 。 











加 权 平 均 原价 三 (KC 十 KsCs 二 … 十 KGA/(Ki 二 Ks: 二"… 十 K,) 
式 中 ，K,，K;，…，Ki 汪 一 各 不 同 供应 地 点 的 供应 基 或 各 不 同 使 用 地 点 的 需要 量 ; 
C1， C2， 0C, 一 一 各 不 同 供应 地 点 的 原价 。 
2) 材料 运 杂 费 


材料 运 杂 费 是 指 材料 由 其 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 堆放 场地 后 的 全 部 费用 ， 包括 车 、 船 
等 的 运输 费 、 调 车 费 或 驶 船 费 、 装 印 费 、 运 输 费 及 附加 工作 费 。 调 车 费 是 指 机 车 到 非 公 
装 货 地 点 装 货 时 的 调 车 费用 。 装 卸 费 是 指 火车 、 汽 车 、 轮 船 出 和 仓库 时 的 搬运 费 。 

同一 品种 的 材料 有 若 十 个 来 源 ， 应 采用 加 权 平 均 的 方法 计算 材料 运 杂 费 。 计 算 公式 








如 下 。 
加 权 平 均 运 杂费 二 (KT 十 KsTs 二 … 十 K,T,)/(Ki 二 Ks 十 … 十 K,) 
式 中 ，K;，K;，…，K, 一 一 各 不 同 供应 地 点 的 供应 量 或 各 不 同 使 用 地 点 的 需要 量 ; 
Ti,，T;，*…，T, 一 一 各 不 同 运 距 的 运费 。 


在 材料 的 运输 中 应 考虑 一 定 的 场 外 运输 损耗 费用 。 这 是 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 
避免 的 损耗 。 运 输 损 耗 的 计算 公式 如 下 。 
运输 损耗 二 (材料 原价 十 运 杂 费 ) 关 相应 材料 损耗 率 
4) 材料 采购 及 保管 费 
材料 采购 及 保管 费 是 指 材料 供应 部 门 在 组 织 采购 、 供 应 和 保管 材料 过 程 中 所 发 生 的 各 
项 费用 。 计 算 公 式 如 下 。 
材料 采购 及 保管 费 王 材料 运 到 工地 仓库 价格 六 采购 及 保管 费 率 
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或 

材料 采购 及 保管 费 = (材料 加 权 平均 原价 十 运 杂费 十 运输 损耗 费 ) X 采 购 及 保管 费 率 

材料 原价 (或 供应 价格 ) 、 材 料 运 杂费 、 运 输 损 耗费 及 采购 保管 费 4 项 费用 之 和 组 成 材 
料 基价 。 材 料 基价 综合 表达 式 如 下 。 

材料 基价 =( 供 应 价 十 运 杂 费 ) X (1 十 运输 损耗 率 ) X (1 十 采购 及 保管 费 率 ) 

5) 材料 检验 试验 费 

材料 检验 试验 费 是 指 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费 
用 ,包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 等 费用 ， 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 
试验 费 和 建设 单位 对 具有 出 厂 合格 证 明 的 材料 进行 检验 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 
要 求 检验 试验 的 费用 。 其 计算 公式 如 下 。 

检验 试验 费 = > ) (单位 材料 量 检验 试验 费 x 材料 消耗 量 ) 


3， 影响 材料 价格 的 因素 


(1) 市 场 供需 变化 。 

(2) 材料 生产 成 本 的 变动 。 

(3) 流通 环节 的 多 少 和 材料 供应 体制 。 

(4) 运输 距离 和 运输 方法 。 

(5) 国际 市 场 行情 。 

【 例 2-4】 某 建设 项 目 在 购买 某 种 材料 时 ， 由 甲 、 忌 两 、 丁 4 个 厂 供 货 。 其 中 甲 厂 
提供 总 量 的 30%， 原 价 65 元 /4;- 五 厂 供应 30%， 原价 66:5 元 /t; 丙 厂 供应 20%， 原价 
63.5 元 /t; 丁 厂 供应 20%”” 原 价 64. 2 元 /t。 甲 乙 两 个 三 水 路 运输 ,运费 0. 50 元 /km， 装 
印 费 3 元 /t， 驶 船 费 1.5 元 上， 途中 损耗 2.5% 围 厂 运 距 70km， 乙 厂 运 距 65km。 丙 丁 
两 个 厂 陆 路 运输 ， 运 费 -0. 55 元 /km， 装 御 费 -2. 8 元 /t， 调 车 费 1. 35 元 /t， 途 中 损耗 3%， 
丙 厂 运 距 50km、 所 厂 运 距 60km。 保 费 率 为 2. 4%。 试 确定 材料 预算 价格 。 

解 : 1) 材料 原价 计算 

原价 二 65X30% 十 66. 5X30% 十 63. 5X20% 十 64. 2X20%= 二 64. 99( 元 /t) 

2) 材料 运 杂 费 计 算 

甲 厂 运 杂费 二 0. 5X70 十 3 十 1. 5 二 39. 5( 元 /t) 
乙 厂 运 杂 费 二 0. 5 X65 十 3 十 1. 5 二 37.0( 元 /t) 
再 厂 运 杂费 =0. 55X50 十 2. 8 十 1. 35 一 31. 65( 元 /t) 
丁 厂 运 杂 费 =0. 55X60 十 2. 8 十 1. 35 一 37. 15( 元 /t) 
运 杂 费 =39. 5X30% 十 37X30% 十 31. 65X20% 十 37.15X20%==36.71( 元 /0 
3) 材料 运输 损耗 费 计算 
甲 厂 运输 损耗 费 一 (65 十 39. 5) X2.5% 二 2. 61 
乙 厂 运输 损耗 费 二 (66. 5 十 37) X 2. 5% 二 2. 59 
丙 厂 运输 损耗 费 一 (63. 5 十 31. 65)X3% 二 2. 85 
丁 厂 运输 损耗 费 二 (64. 2 十 37.15) X3% 一 3.04 

运输 损耗 费 一 2. 61 X30% 十 2. 59X30% 十 2. 85X20% 十 3. 04X20% 二 2.74( 元 /t) 

材料 预算 价格 二 (64. 99 十 36. 71 十 2. 74) XX (1 十 2.4%) 二 106. 95( 元 /) 

















41 


一 


A_N 
建筑 工程 计量 与 计价 





2.3.3 机 械 台 班 价格 的 确定 











施工 机 械 使 用 费 是 根据 施工 中 耗 用 的 机 械 台 班 数量 和 机 械 台 班 单价 确定 的 。 机 械 台 班 
单价 是 指 一 台 施工 机 械 ,， 在 正常 运转 条 件 下 一 个 工作 班 中 所 发 生 的 全 部 费用 ， 每 台 班 按 
8h 工作 制 计算 。 施 工 机 械 台 班 单价 由 7 项 费用 组 成 ,包括 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 
费 、 安 拆 费 及 场 外 运费 、 人 工 费 、 燃 料 动力 费 、 其 他 费用 等 。 

1. 折旧 费 


折旧 费 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 及 购置 资金 的 时 间 价 值 。 计 
算 公式 如 下 。 











A 机械 预算 价格 X (1 一 残 值 率 )X 时 间 价 值 系 数 
台 班 折旧 竟 而 用 总 合 班 





式 中 ， 机 械 预算 价格 即 机 械 购置 费 按 1. 2 节 的 规定 计算 ; 残 值 举 是 指 机 械 报废 时 回收 的 残 
值 与 机 械 原 值 的 比例 ， 时 间 价值 系数 是 指 购置 机 械 的 资金 在 施工 生产 过 程 中 随时 间 的 推 和 
而 产生 的 单位 增值 。 时 间 价值 系数 计算 公式 如 下 。 
时 间 价值 系数 一 1 十 折旧 年 展 二 上 ) 义 年 折 现 率 
年 折 现 率 按 编制 期 银行 贷款 利率 确定 
耐用 总 台 班 数 措 机 械 开 始 投入 使 用 至 报废 前 使 用 的 总 台 班 数 。 计 算 公式 如 下 。 

耐用 总 台 班 数 二 折 昌 年 限 久 年 工作 台 班 二 大 修身 隔 台 班 X 大 修 周期 

大 修 周期 二 大 修 次 数 十 1 

大 修 间 隔 台 班 是 指 术 次 大 修 至 上 次 大 修 期 间 达到 的 台 班 数 。 
2. 大 修理 党 


大 修理 费 指 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正常 功能 
所 需 的 费用 。 台 班 大 修理 费 是 机 械 使 用 周期 内 大 修理 费 总 和 在 台 班 费用 中 的 分 挫 额 计算 
公式 如 下 。 




















各 斑 大 修理 费 一 一 次 大 修理 费 帮 人 用 期 内 大 修理 次 数 


3， 经 常 修理 费 
经 常 修理 费 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 ， 包括 为 
保障 机 械 正常 运转 所 需 蔡 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 挫 销 和 维护 费用 ,机械 运转 中 日 常 
保养 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 计 算 公 式 如 下 。 
> (各 级 保养 一 次 费用 x 寿命 周期 内 保养 次 数 十 临时 故障 排除 费 ) 
耐用 总 台 班 





















































台 班 经 常 修理 费 


或 
台 班 经 常 修 理 费 二 台 班 大 修理 费 xK 
4. 安 拆 费 及 场 外 运费 
安 拆 费 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆卸 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 以 

















42 


“可 ?一 二 建设 工程 造价 计价 依据 





及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 外 运费 指 施 工 机 械 整体 或 分 体 自 停 放 地 点 
运 至 施工 现场 或 由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 的 运输 、 装 个 、 辅 助 材料 及 架 线 等 


页 




















进出 场 费 及 安 拆 费 根据 施工 机 械 不 同 分 为 计 入 台 班 单价 、 单 独 计算 和 不 计算 3 种 
类 型 。 

(1) 工地 间 转 移 较 为 频繁 的 小 型 机 械 及 部 分 中 型 机 械 ， 其 进出 场 费 及 安 拆 费 应 计 入 机 
械 台 班 单价 。 
台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 一 一 次 安 拆 费 及 场 外 运费 久 年 平均 安 拆 次 数 /年 工作 台 班 
串 一 次 安 拆 费 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆 印 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 








费 














@ 场 外 运费 是 指 施工 机 械 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 个 施工 地 点 运 
至 另 一 个 施工 地 点 的 运输 、 装 卸 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费用 。 

@ 运输 距离 按 25km 计算 。 

(2) 移动 有 一 定 难 度 的 特大 型 机 械 ， 其 进出 场 费 及 安 拆 费 应 单独 计算 。 计 算 的 内 容 除 
了 场 外 运费 及 安 拆 费 外 ， 还 应 计算 基础 、 底 座 等 搭设 、 拆 除 费 用 及 枕 木 的 折旧 费用 。 

(3) 不 需 安 装 、 拆 除 且 自身 又 能 开行 的 机 械 和 固定 在 车 间 的 设备 ,其 出 场 费 及 安 拆 费 
不 计算 。 
(4) 自 升 式 塔 式 起 重 机 安装 、 拆 印 费 用 的 起 高 点 及 增加 费 按 各 地 区 相关 规定 计算 。 
5. 人工 费 


人 工 费 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 工作 日 人 不 费 及 上 述 人 员 在 施工 机 械 规定 
的 年 工作 台 班 以 外 的 人 琅 费 。 计 算 公式 如 下 。 


台 班 人 工 痪 二 人工 消 耗 量 X (1 十 下 到 度 3 和 和 5 任 全 下]x 人 工 日 单价 


人 工 消 耗 量 为 一 台 班 人 工 消耗 量 。 当 年 制度 工作 日 大 于 年 工作 台 班 时 ， 机 械 有 闲置 产 
生 窝 工 ， 但 是 人 工 帘 工 费 仍 要 支付 ， 因 此 括号 内 是 大 于 1 的 一 个 数 。 


6. 燃料 动力 费 

燃料 动力 费 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 固体 燃料 ( 煤 、 木 柴 )、 液 体 燃 料 ( 汽 油 、 
油 ) 及 水 、 电 等 。 
7. 养路 费 及 车 船 使 用 税 


养路 费 及 车 船 使 用 税 指 施工 机 械 按照 国家 规定 和 有 关 部 门 规定 应 缴纳 的 养路 费 、 车 船 
使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

【 例 2- 5】 某 工 程 用 滚 简 式 500L 搅拌 机 ， 计 算 其 台 班 使 用 费 的 有 关 资 料 如 下 : 预算 
价格 ( 台 ) 为 35000 元 ， 贷 款 利 息 为 9845 元 ， 机 械 的 残 值 率 为 4%， 使 用 总 台 班 为 1400 台 
班 ， 大 修理 间隔 台 班 为 280 台 班 ， 一 次 大 修理 费 2800 元 ,耐用 周期 为 5 次， 经常 修理 系 
数 为 1. 81。 安 装 拆 外 及 场 外 运输 费 为 4. 67 元 / 台 班 ， 工 日 单价 为 50 元 ， 人 工 消 耗 量 1. 25 
工 日 ， 台 班 耗 电 为 29. 36(kW，h)， 单 价 为 0. 51 元 /(kW。 h) 。 试 求 台 班 单价 。 
台 班 折旧 费 王 [35000X (1 一 4%) 十 9845] 二 1400 一 31. 03( 元 / 台 班 ) 

大 修理 费 二 2800X (5 一 1) 二 1400= 二 8( 元 / 台 班 ) 





浴 
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经 常 修理 费 =8X1. 81 王 14. 48( 元 / 台 班 ) 
安装 拆 印 及 场 外 运输 费 一 4. 67( 元 /人 台 班 ) 
台 班 人 工 费 =1. 25X 50 一 62. 5( 元 / 台 班 ) 
台 班 动力 燃料 费 =29. 36X0. 51 王 14. 97( 元 / 台 班 ) 
台 班 使 用 费 二 31. 03 十 8 十 14. 48 十 4. 67 十 62. 5 十 14. 97 王 135. 65( 元 / 台 班 ) 
即 500L 搅拌 机 的 台 班 单价 为 135. 65 元 。 


| 2.4 预算 定额 











2.4.1 预算 定额 的 概念 


预算 定额 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 完 成 一 定 计 量 单位 的 分 项 工程 或 结构 构件 的 所 需 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 社会 平均 消耗 量 标准 ， 是 编制 施工 图 预算 主要 依据 。 


2.4.2 预算 定额 的 作用 


(1) 预算 定额 是 编制 工程 结算 的 依据 。 

(2) 预算 定额 是 编制 施工 组 织 设计 的 依据 。 

施工 单位 在 缺乏 本 企业 的 施工 定额 的 情况 下 , 粮 据 预算 定额 能够 比较 精确 地 计算 出 
施工 中 各 项 人 工 、 材 料 < 机 械 等 资源 的 需要 量 、 为 有 计划 地 组 织 材料 采购 和 预制 件 加 工 
劳动 力 和 施工 机 械 的 调配 ， 提 供 了 可 靠 的 计算 依据 。 

(3) 预算 定额 是 进行 工料 分 析 ， 实 行经 济 核算 的 依据 。 

预算 定额 规定 的 人 工 、 材 料 、 机 械 消 耗 指 标 ， 是 施工 单位 在 生产 经 营 中 允许 消耗 的 最 
高 标准 。 施 工 单位 应 以 预算 定额 作为 评价 企业 工作 的 重要 标准 ， 对 施工 中 的 劳动 、 材 料 、 
机 械 的 消耗 情况 进行 具体 的 分 析 ， 以 便 找 出 并 克服 低 功效 、 高 消耗 的 薄弱 环节 ， 只 有 创造 
出 比 预算 定额 更 低 的 消耗 指标 ， 才 会 提高 竞争 力 。 

(4) 预算 定额 是 工程 拨款 、 竣 工 决算 的 依据 。 

(5) 在 招 投标 中 ,预算 定额 是 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 的 依据 。 

(6) 预算 定额 是 编制 概算 定额 、 概 算 指 标的 基础 。 














2.4.3 预算 定额 消耗 量 的 确定 


1. 人 工 工 日 消耗 量 的 计算 

人 工 的 工 日 数 可 以 有 两 种 确定 方法 : 一 种 以 劳动 定额 为 基础 确定 ， 另 一 种 以 现场 观察 
测定 资料 为 基础 计算 。 遇 到 劳动 定额 缺 项 时 ， 采 用 现场 工作 日 写实 等 测 时 方法 确定 和 计算 
定额 的 人 工 消耗 用 量 。 

预算 定额 中 人 工 工 日 消耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 生产 单 位 合格 产品 所 必须 消耗 的 
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人 工 工 日 数量 ,是 由 劳动 定额 包括 的 基本 用 工 和 其 他 用 工 两 部 分 组 成 的 。 
1) 基本 用 工 
基本 用 工 指 完成 单位 合格 产品 所 必需 的 技术 工种 用 工 。 基 本 用 工 包括 以 下 几 项 。 

(1) 完成 定额 计量 单位 的 主要 用 工 。 按 综合 取 定 的 工程 量 和 相应 劳动 定额 进行 计算 。 
计算 公式 如 下 。 

















基本 用 工 = 》) (综合 取 定 的 工程 量 x 劳动 定额 ) 
例如 ， 工 程 实际 中 的 砖 基础 ， 有 1 砖 厚 、1 砖 半 厚 、2 砖 厚 等 之 分 ,用工 各 不 相同 ， 
在 预算 定额 中 由 于 不 区 分 厚度 ， 需 要 按照 统计 的 比例 ,加 权 平 均 ， 即 公式 中 的 综合 取 定 ， 
得 出 用 工 。 
2) 按 劳动 定额 规定 应 增 ( 减 ) 计 算 的 用 工 量 。 由 于 预算 定额 是 以 施工 定额 子 目 综合 扩 
大 的 ,包括 的 工作 内 容 较 多 ， 施 工 的 效果 视 具 体 部 位 而 不 一 样 ， 需 要 另外 增加 用 工 ， 列 人 
基本 用 工 内 。 例 如 ， 若 砖 基 础 埋 深 超过 1. 5m， 则 超过 部 分 要 增加 用 工 ， 预 算 定额 中 应 按 
一 定 比例 给 予 增加 。 

2) 其 他 用 工 

(1) 超 运 距 用 工 : 指 劳动 定额 中 已 包括 的 材料 半成品 场 内 水 平 搬运 距离 与 预算 定额 
所 考虑 的 出 现 材料 、 半 成 品 堆放 地 点 到 操作 地 点 的 水 平 运输 距离 之 差 。 

超 运 距 二 预算 定额 取 定 运 距 一 劳动 定额 已 包括 的 运 距 

如 实际 工程 现场 运 距 超过 预算 定额 取 定 运 距 时 ， 可 另行 计算 现场 二 次 搬运 费 。 

(2) 辅助 用 工 ， 指 技术 工种 劳动 定额 内 不 包括 而 在 预算 定额 内 又 必须 考虑 的 用 工 。 例 
如 ， 机 械 土方 工程 配合 用 工 > 材料 加 工 ( 筛 砂 、 洗 石 兴 淋 化 石膏 )， 电 焊 点 火 用 工 等 ， 计 算 
公式 如 下 。 
























































辅助 用 工 = 》 (材料 加 工 数量 x 相应 的 加 工 劳动 定额 ) 

(3) 人 工 申 度 差 :> 即 预算 定额 与 劳动 定额 的 差额 ， 主 要 是 指 在 劳动 定额 中 未 包括 而 在 
正常 施工 情况 下 不 可 避免 但 又 很 难 准确 计量 的 用 工 和 各 种 工时 损失 。 它 的 内 容 包括 以 下 几 
方面 。 

@ 各 工种 间 的 工序 搭 接 及 交叉 作业 相互 配合 或 影响 所 发 生 的 停 软 用 工 。 

@ 施工 机 械 在 单位 工程 之 间 转移 及 临时 停 水 、 停 电 所 造成 的 停工 。 

@ 质量 检查 和 隐蔽 工程 验收 工作 的 影响 。 

@ 班组 操作 地 点 转移 用 工 。 

@@ 工序 交接 时 对 前 一 工序 不 可 避免 的 修整 用 工 。 

@ 施工 中 不 可 避免 的 其 他 零星 用 工 。 

人 工 幅度 差 计算 公式 如 下 。 

人 工 幅 度 差 一 (基本 用 工 十 辅助 用 工 十 超 运 距 用 工 )X 人 工 幅度 差 系数 

人 工 幅度 差 系数 一 般 为 10% 一 15%% 。 在 预算 定额 中 ， 人 工 幅 度 差 的 用 工 量 列 入 其 他 用 

工 量 中 。 


2. 材料 消耗 量 的 计算 
材料 消耗 量 是 完成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 材料 数 ， 按 用 途 划 分 为 以 下 3 种 。 
(1) 主要 材料 : 指 直接 构成 工程 实体 的 材料 ， 其 中 也 包括 成 品 、 半 成 品 的 材料 。 


























一 


AN 
建筑 工程 计量 与 计价 





(2) 辅助 材料 : 指 构成 工程 实体 除 主要 材料 以 外 的 其 他 材料 ， 如 垫 木 钉子 、 铅 丝 等 。 

(3) 其 他 材料 : 指 用 量 较 少 ， 难 以 计量 的 零星 用 料 ， 如 棉纱 、 编 号 用 的 油漆 等 。 

材料 消耗 量 计算 方法 主要 有 如 下 几 种 。 

名 凡 有 标准 规格 的 材料 ， 按 规范 要 求 计算 定额 计量 单位 的 耗 用 量 ， 如 砖 、 防 水 卷 材 、 
块 料 面 层 等 。 
@ 凡 设 计 图 标注 尺寸 及 下 料 要求 的 按 设计 图 尺寸 计算 材料 净 用 量 ， 如 门窗 制作 用 材 
料 ， 杭 、 板 料 等 。 
@ 换算 法 。 各 种 胶结 、 涂 料 等 材料 的 配合 比 用 料 ， 可 以 根据 要 求 条 件 换算 ， 求 出 材 
料 用 量 。 
印 测定 法 。 它 包括 实验 室 试验 法 和 现场 观察 法 ， 指 各 种 强度 等 级 的 混凝土 及 砌 筑 砂 
浆 配合 比 的 耗 用 原材料 数量 的 计算 , 需 按 照 规范 要 求 试 配 经 过 试 压 合格 以 后 并 经 过 必要 的 
调整 后 得 出 的 水 泥 、 砂 子 、 石 子 、 水 的 用 量 。 对 新 材料 、 新 结构 不 能 用 其 他 方法 计算 定额 
消耗 用 量 时 ， 需 用 现场 测定 方法 来 确定 ,根据 不 同 条 件 可 以 采用 写实 记录 法 和 观察 法 ， 得 
出 定额 的 消耗 量 。 
材料 损耗 量 指 在 正常 条 件 下 不 可 避免 的 材料 消耗 ， 如 现场 内 材料 运输 及 施工 操作 过 程 
中 的 损耗 等 。 其 关系 式 如 下 。 
















































































ic 训 工蜂 耗 重 y 
材料 损耗 滨 一 净 用 斌 义 100 和 % 


材料 损耗 量 王 材料 净 用 量 X 损 耗 率 
材料 消耗 量 一 材料 净 用 量 十 损耗 量 


材料 消耗 量 一 材料 净 用 量 Xl 十 损耗 率 ) 

3. 机 械 台 班 消耗 量 的 计算 

预算 定额 中 的 机 械 台 班 消 耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ,生产 单位 合格 产品 (分 部 分 项 
工程 或 结构 构件 ) 必 须 消耗 的 某 种 型 号 施工 机 械 的 台 班 数量 。 

1) 根据 施工 定额 确定 预算 定额 机 械 台 班 消耗 量 

这 种 方法 是 指 施 工 定额 或 劳动 定额 中 机 械 台 班 产量 加 机 械 幅 度 差 计算 预算 定额 的 机 械 
人 台 班 消耗 量 。 机 械 台 班 幅度 差 一 般 包括 如 下 内 容 。 

(1) 正常 施工 组 织 条 件 下 不 可 避免 的 机 械 空转 时 间 ， 工 程 开 工 或 尾 工 工作 不 饱满 所 损 
失 的 时 间 。 

(2) 施工 技术 原因 的 中 断 及 合理 停滞 时 间 ， 因 供电 供水 故障 及 水 电线 路 移动 检修 而 发 
生 的 运转 中 断 时 间 ， 因 气候 变化 或 机 械 本 身 故 障 维修 影响 工时 利用 的 时 间 。 

(3) 施工 机 械 转移 及 配套 机 械 相互 影响 损失 的 时 间 。 

(4) 正常 施工 组 织 条 件 下 不 可 避免 的 工序 间歇 时 间 。 

(5) 因 检 查 工 程 质量 造成 的 机 械 停歇 的 时 间 。 

大 型 机 械 幅 度 差 系 数 为 : 土方 机 械 25%， 打桩 机 械 33%， 吊装 机 械 30%。 砂 浆 、 混 
凝 土 搅拌 机 由 于 按 小 组 配 用 ， 以 小 组 产量 计算 机 械 台 班 产量 ,不 另 增加 机 械 幅 度 差 。 其 他 
分 部 工程 中 如 钢 盘 加工、 木材、 水 麻石 等 各 项 专用 机 械 的 幅度 差 为 10%。 

综 上 所 述 ， 预 算 定 额 的 机 械 台 班 消耗 量 按 下 式 计 算 。 
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车? 大 3 建设 工程 造价 计价 依据 











预算 定额 机 械 耗 用 台 班 二 施工 定额 机 械 耗 用 台 班 X (1 十 机 械 幅 度 差 系数 ) 
2) 以 现场 测定 资料 为 基础 确定 机 械 台 班 消耗 量 
如 遇 到 施工 定额 (劳动 定额 ) 缺 项 者 ， 则 需要 依据 单位 时 间 完 成 的 产量 测定 。 具 体 计算 
见 本 章 第 2 节 。 














2.4.4 预算 定额 与 施工 定额 的 主要 区 别 


预算 定额 与 施工 定额 的 主要 区 别 如 下 。 

(1) 预算 定额 是 以 施工 定额 为 基础 编制 的 。 

(2) 预算 定额 按 社会 平均 水 平 编写 人 工 、 材 料 、 机 械 的 损耗 ， 施 工 定额 按 社会 平均 先 
进 水 平 确定 。 

(3) 预算 定额 比 施工 定额 要 多 考虑 一 个 幅度 差 。 











2.4.5 预算 定额 的 应 用 


本 小 节 以 省 定额 为 例 ， 介绍 预 算 定额 的 组 成 定额 计价 表 、 定 额 单价 套用 与 换算 。 
1. 预算 定额 的 组 成 


现行 预算 定额 由 总 说 明 、 建 筑 面 积 计 算 、 分 项 工程 定额 和 有 关 的 附录 组 成 。 

1) 总 说 明 

总 说 明 对 定额 的 使 用 方法 及 土 下 册 共 同性 的 问题 做 了 综合 说 明和 规定 ， 对 预算 定额 的 
编制 依据 、 作 用 、 使 用 范围 及 人 材 机 的 使 用 进行 了 详细 说 明 ， 使 用 定额 时 应 熟悉 和 掌握 总 
说 明 的 内 容 。 总 说 明 要 点 如 下 。 

(1) 预算 定额 的 编制 依据 (总 说 明 一 十 四) 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2010 版 )》 是 
按 《 建 设 工程 下 程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 及 其 有 关 规 定 ， 在 《全 国 统一 建筑 
工程 基础 定额 ”土建 》 (GJD 101 一 1995) 和 《浙江 省 建筑 工程 预算 定额 (2003 版 )》、《 浙 江 
省 建筑 工程 节能 预算 定额 》 的 基础 上 编制 的 。 

本 定额 是 按 现行 的 建筑 工程 及 施工 验收 规范 、 质 量 评定 标准 和 安全 操作 规程 ， 根 据 合 
理 的 施工 组 织 和 正常 的 施工 条 件 编制 的 ， 是 浙江 省 境内 完成 规定 计量 单位 建筑 分 项 工程 所 
需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 量 标准 ， 它 反映 了 本 省 社会 平均 消耗 量 水 平 。 企 业 可 根据 
工程 的 特点 并 结合 自身 的 技术 力量 和 管理 水 平 合理 调整 和 换算 。 

(2) 预算 定额 的 作用 和 适用 范围 (总 说 明 二 、 三 )。 本 定额 是 编制 概算 定额 、 施 工 图 概 
算 、 设 计 概 算 、 竣 工 结算 、 调 解 工程 造价 纠纷 、 鉴 定 工程 造价 的 依据 。 全 部 使 用 国有 资金 
或 国有 资金 投资 为 主 的 工程 建设 项 目 ， 编制 招标 控制 价 应 执行 本 定额 。 

本 定额 适用 于 本 省 区 域内 的 工业 与 民用 建筑 的 新 建 、 扩 建 、 改 建 工 程 ;不 适用 于 修建 
和 其 他 专业 工程 ， 也 不 适用 于 国防 、 科 研 等 有 特殊 要 求 的 工程 及 实行 产品 出 厂价 格 的 各 类 
建筑 构 配件 。 

(3) 预算 定额 的 使 用 方法 (总 说 明 五 、 六 )。 本 定额 的 工作 内 容 扼要 地 说 明了 主要 工 
序 ， 次 要 工序 虽 未 一 一 列 出 ， 但 定额 均 已 考虑 。 

本 定额 未 包括 的 项 目 ， 可 按 浙江 省 其 他 相应 工程 计价 定额 计算 ， 如 仍 缺 项 ， 应 编制 地 
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区 性 补充 定额 或 一 次 性 补充 定额 ， 并 按 规定 履行 申报 手续 。 
(4) 有 关 人 工 消 耗 量 确定 原则 (总 说 明 七 )。 本 定额 的 人 工 消耗 量 是 以 现行 全 国 建筑 安 
装 工程 统一 劳动 定额 为 基础 ， 并 结合 本 省 实际 情况 编制 的 , 已 考虑 了 各 项 目 施 工 操作 的 直 
接 用 工 、 其 他 用 工 ( 超 运 距 、 工 种 搭 接 、 安 全 和 质量 检查 及 临时 停 水 、 停 电 等 ) 及 人 工 幅 度 
差 。 每 工 日 按 8h 工作 制 计算 。 

eh 土石 方 工程 按 工 类 日 工资 单价 40 元 计算 ; 厂 库房 大 门 

结构 工程 、 金 属 结构 工程 及 下 侧 的 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工 程 、 天 棚 工 程 、 门 窗 工 程 、 
aa 涂料 、 寝 糊 工 程 、 其 他 工程 按 正 类 日 工资 单价 50 元 计算 ， 其 余 工 程 均 按 下 类 日 工 
资 单价 43 元 计算 。 

(5) 有 关 材 料 消耗 量 的 说 明和 规定 (总 说 明 八 ) 。 

本 定额 中 的 材料 是 按 合 格 品 考虑 的 。 材 料 名 称 、 规 格 及 取 定 价格 详 见 定额 附 
录 (四 )。 

@ 本 定额 材料 、 成 品 、 半 成 品 取 定 价格 包括 市 场 供应 价 、 运 杂费 、 运 输 损耗 费 和 采 
购 保 管 费 。 

图 材料 、 成 品 及 半成品 的 定额 消耗 量 均 包 括 场 内 运输 损耗 和 施工 操作 损耗 ， 损 耗 率 
详 见 定额 附录 (三 )。 

@ 材料 、 成 品 及 半成品 从 工地 仓库 、 现 场 堆放 地 点 或 现场 加 工地 点 至 操作 地 点 的 场 
内 水 平 运输 已 包括 在 相应 定额 内 ， 垂 直 运输 另 按 定 额 第 十 七 章 垂 直 运输 工程 计算 。 

@ 本 定额 中 的 冷 拔 钢丝 、 高 强 钢丝 、 钢 丝 束 、 钢 绞 线 均 按 成 品 价格 考虑 。 

@ 木 定额 中 除了 特殊 说 明 外 二 大 理 石 和 花岗岩 均 按 工程 成 品 板 考虑 ， 定 额 消耗 量 中 
仅 包 括 了 场 内 运输 、 施 工 及 零星 切割 的 损耗 。 

定额 中 材料 、 成 品 及 半成品 价格 一 般 包含 了 材料 场 外 运费 (加 工厂 至 施工 现场 运费 ); 
场 内 运费 (从 仓库 、 现 场 堆放 点 至 操作 点 的 场 内 水 平 运输 费 ) 一 般 已 包含 在 预算 定额 内 ;， 但 
是 钢筋 混凝土 预制 构件 或 钢 构 件 场 外 运费 需 单独 计算 ， 有 关 计算 详 见 本 书 第 6、8 章 。 

定额 中 材料 -成品 及 半成品 价格 一 般 也 包含 了 材料 场 外 运输 损耗 ， 材 料 、 成 品 及 半 成 
品 的 定额 消耗 量 一 般 包括 场 内 运输 损耗 。 但 是 钢筋 混凝土 预制 构件 制作 损耗 、 运 输 损 耗 、 
堆放 损耗 和 打桩 损耗 等 损耗 ， 均 在 预制 构件 制作 工作 量 中 统一 考虑 ， 有 关 计 算 详 见 本 书 第 
6 章 。 

@ 本 定额 中 配合 比 原材料 用 量 应 按 配 合 比 相 应 定额 分 析 计 算 ， 其 中 并 列 有 两 种 水 泥 
强度 标准 的 配合 比 定额 ， 设 计 无 特殊 要 求 时 ,， 均 按 较 低 强 度 标准 的 水 泥 配 合 比 计算 。 

@@ 本 定额 中 各 类 砌 体 所 使 用 的 砂浆 均 为 普通 现 拌 砂浆 ， 若 实际 使 用 预 拌 ( 干 混 或 湿 
拌 ) 砂 浆 ， 按 以 下 方 调整 定额 。 

(a) 使 用 干 混 砂 浆 砌 筑 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 干 混 砂 浆 外 ， 另 按 相应 定额 中 每 
立方 米 砌 筑 砂浆 扣除 人 工 0. 2 工 日 ， 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 乘 以 系数 0. 6。 

(b) 使 用 湿 拌 砌 筑 砂 浆 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 单价 换算 为 湿 拌 砂浆 外 ， 另 按 相 应 定额 中 每 
立方 米 砌 筑 砂浆 扣除 人 工 0. 45 工 日 ， 并 扣除 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 。 

【 例 2-6】 求 采用 DM10 干 混 砂 浆 砌 筑 1 砖 厚 烧 结 煤 夺 石 多 孔 砖 墙 基 价 。 

解 : DM10 干 混 砂 浆 单价 412. 25 元 /ms ， 见 定额 附录 (一 ) 。 

3 一 59 换 二 3985 一 1.89X0.2X43 十 (412.25 一 181.75) X1.89 十 (0.6 一 1) X0.27X 
58. 57 一 4398( 元 /10ms) 
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车 ?3 建设 工程 造价 计价 依据 





人 @@ 凡 定 额 未 列 商品 混凝土 的 子 目 采 用 商品 混凝土 浇 的 时 ， 按 现 拌 混凝土 定额 执行 ， 
应 扣除 相应 定额 中 的 搅拌 机 台 班 数 量 ， 同 时 振 的 器 台 班 数量 乘 以 系数 0.8; 另 按 相 应 定额 
中 每 立方 米 混凝土 含量 扣除 人 工 : 泵 送 时 0. 65 工 日 、 非 泵 送 时 0. 52 工 日 。 混 凝 土 构件 浇 
的 、 制 作 定额 未 包括 添加 剂 ， 发 生 时 ， 按 设计 要 求 另行 计算 。 

【 例 2-7】 某 工 程 刚性 屋面 防水 层 采用 C20(16) 非 泵 送 商品 混凝土 ， 试 计算 该 定额 的 
基价 。 

解 : C20(16) 非 泵 送 商品 混凝土 见 定额 附录 (四 )， 可知 为 285 元 /mi’。 

7-1 换 一 1922 十 (285 一 208. 32) X4.56 一 0. 38X123.45 十 (0.76X0.8 一 0.76) X17.56 一 
4.56X0.52X43 一 2120( 元 /m2) 

@@ 定额 中 的 黄 砂 ， 用 于 垫 层 的 为 毛 砂 ; 用 于 混凝土 及 砂浆 配合 比 的 为 净 砂 ， 其 过 得 
人 工 及 筛 耗 已 包括 在 材料 价格 内 ， 用 于 混凝土 中 的 碎 石 ， 材 料 价格 内 考虑 了 一 定 比 例 的 冲 
洗 费用 和 损耗 。 

四 本 定额 中 淋 化 每 立方 米 石灰 襄 ， 按 统货 生石灰 750kKg 考虑 编制 。 

@ 本 定额 木 种 分 类 规定 如 下 。 

一 类 、 二 类 : 红 松 、 水 桐木 、 樟 子 松 、 白 松 ( 云 杉 、\ 淮 杉 )、 杉 木 、 杨 木 、 柳 木 、 概 木 。 
三 类 、 四 类 : 青松 、 黄 花 松 、 秋 子 木 、 马 尾 松 、 东北 榆 木 、 柏 木 、 苦 栋 木 、 梓 木 、 黄 
菠 葛 、 椿 木 、 楠 木 、 柚 木 、 樟 木 、 梯 木 、 橡 本、 核桃 木 、 樱 桃木 。 

四 本 定额 周转 材料 按 摊 销量 编制 皇 已 包括 回 库 维修 耗 量 及 相关 费用 。 

四 现 浇 混凝土 工程 的 承重 支 模 架 、… 钢 结构 或 空间 网 架 结构 安装 使 用 的 满堂 承重 架 及 
其 他 施工 用 承重 架 ， 高 度 超过 18m 或 跨度 超过 18m 或 施 开 总 荷载 大 于 10kN/m’ 或 集中 线 
荷载 大 于 15kN/m 时 ， 应 按 施工 组 织 设计 提供 的 施工 技术 方案 另行 计算 ， 不 再 执行 相应 增 
加 层 定额 。 

四 本 定额 项 日 中 次 要 的 零星 材料 未 一 二 列 出 已 包括 在 其 他 材料 费 内 。 

(6) 有 关机 械 台 班 消耗 量 的 说 明和 规定 (总 说 明 九 ) 。 

g@ 台 班 价格 每 一 台 班 按 8h 工作 制 计算 ， 并 考虑 了 其 他 直接 生产 用 机 械 幅 度 差 。 

@ 定额 中 建筑 机 械 的 类 型 、 规 格 是 按 正 常 施工 、 合 理 配 置 并 结合 本 省 施工 企业 机 械 配 
备 情况 考虑 的 ， 与 定额 中 的 台 班 消耗 量 相对 应 。 未 列 出 的 零星 机 械 已 包括 在 其 他 机 械 费 内 。 

@ 本 定额 未 包括 大 型 机 械 场 外 运输 及 安 拆 费 用 ， 发生 时 应 根据 施工 设计 选用 的 实际 
机 械 种 类 及 规格 ， 按 附录 (二 ) 机 械 台 班 费 用 定额 有 关 规 定 计算 。 

(7) 其 他 相关 使 用 方法 的 规定 (总 说 明 十 ) 。 

@ 本 定额 脚手架 费用 是 按 一 个 整体 工程 考虑 的 ， 如 遇 结 构 与 装饰 分 别 发 包 ， 则 结构 
和 装饰 脚手架 费用 的 划分 由 各 方 协商 确定 。 

@ 洞 库 照明 费 以 地 下 室 面 积 。 以 及 外 围 开 窗 面 积 小 于 室内 平面 面积 2.5% 的 库房 、 暗 
室 等 的 面 形 之 和 为 基数 , 按 15 元 /m? 计算 (其 中 人 工 0.05 工 日 ) 。 

@@ 本 定额 的 垂直 运输 按 不 同 榴 高 的 建筑 物 和 构筑 物 单独 编制 ， 应 根据 具体 工程 内 容 
按 垂直 运输 章节 定额 执行 。 

@ 本 定额 除 定额 广 明 高 度 的 以 外 , 均 按 建筑 物 榴 高 20m 内 编制 ， 榴 高 在 20m 以 上 的 
工程 ， 其 降 效 应 增加 的 人 工 、 机 械 及 有 关 费 用 按 建筑 物 超 高 施工 增加 费 定额 执行 。 

@@ 定额 中 的 建筑 物 榴 高 是 指 设计 室外 地 坪 至 建筑 物 榴 口 底 的 高 度 ， 突 出 主体 建筑 物 
屋顶 的 电梯 机 房 、 楼 梯 间 、 有 围 护 结构 的 水 箱 间 、 上 望 塔 等 不 计 高 度 。 建 筑 物 的 层 高 是 指 
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本 层 设 计 地 (楼 ) 面 至 上 一 层 楼 面 的 高 度 。 

@@ 定额 中 凡 注 明 “XX 以 内 ”或 “x XX 以 下 ”者 , 均 包 括 本 身 在 内 ; 注 明 “XX 以 
外 ”或 “XX 以 上 ”者 , 则 不 包括 本 身 在 内 。 定 额 中 遇 有 两 个 或 两 个 以 上 系数 时 ， 按 连 乘 
法 计算 。 

2) 建筑 面积 计算 规则 

按 国 家 标准 建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 的 规定 计算 工业 建筑 与 民用 建筑 的 面积 。 详 见 
本 书 第 19 章 建筑 面积 计算 。 

3) 分 项 工程 定额 

预算 定额 分 项 工程 共有 18 章 ， 其 中 第 十 六 章 、 第 十 七 章 、 第 十 八 章 为 工程 措施 项 目 ， 
其 他 章节 主要 为 工程 实体 项 目 (第 一 章 、 第 四 章 含 有 部 分 技术 措施 费用 ) 。 

4) 附录 

附录 是 定额 的 有 机 组 成 部 分 ， 由 4 部 分 组 成 。 

附录 (一 ) 为 砂浆 、 混 凝 土 强度 等 级 配合 比 。 

附录 (二 ) 为 机 械 台 班 单独 计算 的 费用 。 

附录 (三 ) 为 主要 材料 损耗 率 表 。 

附录 (四 ) 为 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价格 定额 取 定 表 。 

2. 定额 计价 表 

定额 计价 表 是 确定 分 项 工程 直接 王 程 费 单价 的 主要 依据 。 计 价 表 由 工作 内 容 、 分 项 单 
位 基价 ( 即 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 ) 和 相应 的 消耗 量 等 部 分 组 成 。 

Ol ot es nisl tee cl 

计量 单位 : 每 一 分 项 工程 都 有 一 定 的 计 基 单位 ， 定额 的 计 基 单位 是 根据 分 项 工程 
的 形体 特征 、 em = 当 产品 的 长 、 宽 、 高 3 
个 度量 都 发 生变 化 时 。 采用 mi 或 t 为 计 基 单 位; 当 两 个 度量 不 固定 时 ,采用 m? 为 计量 单 
位 ; 当 产 品 的 横 截面 大 小 基本 固定 时 ， 则 用 语 为 计量 单位 ， 当 产品 采用 上 述 3 种 单位 都 不 
适宜 时 ， 则 分 别 采用 个 、 座 等 自然 计量 单位 。 为 了 避免 出 现 过 多 小 于 1 的 小 数位 数 ， 定 额 
常 采用 扩大 计量 单位 ， 如 每 10m 、 每 100m? 等 。 

项 目 名 称 ， 按 构 配 件 或 工种 或 部 位 划分 。 

定额 编号 ; 指定 额 的 序号 ， 现 行 定额 采用 分 部 编号 ， 即 以 分 部 为 单位 连续 编号 。 

定额 附注 : 对 某 定额 节 或 某 一 分 项 定额 的 制定 依据 、 作 用 方法 及 调整 换算 等 所 做 的 说 
明和 规定 。 

定额 基价 : 指定 额 的 基准 价格 ， 是 地 区 调价 和 动态 管理 调价 的 基数 。 

3. 定额 套用 与 换算 


在 工程 预算 的 编制 过 程 中 ， 当 实际 工程 内 容 与 定额 子 目 规定 的 内 容 相 同时 可 直接 套 
， 和 否则 ， 应 对 定额 内 容 进行 调整 即 定额 调整 或 另 补充 定额 。 根 据 定额 使 用 情况 ， 主 要 可 
分 以 下 3 种 形式 。 

1) 直接 套用 
直接 套用 即 实际 施工 做 法 、 人 工 、 材 料 、 机 械 的 价格 与 所 要 的 定额 子 目 一 致 时 可 直接 





























































































































套 











例如 ， 标准 混凝土 实心 砖 一 砖 墙 M7. 5 混合 砂浆 砌 筑 ， 这 个 项 目 可 以 从 砖 石 分 部 标准 
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混凝土 实心 砖 墙 定额 节 ， 找 到 编号 3 - 20， 因 为 定额 是 采用 M7. 5 混合 砂浆 编制 的 ， 所 以 
可 直接 套用 。 

2) 调整 与 换算 

当 实 际 施工 做 法 、 人 工 、 材 料 、 机 械 的 价格 与 所 要 的 定额 子 目 不 一 致 时 应 调整 定额 内 
容 ， 以 便 获 得 实际 工程 的 基价 ， 经 过 换算 的 定额 编号 一 般 在 右 侧 写 上 “ 换 ” 或 “H”。 调 
整定 额 内 容 可 归纳 以 下 几 种 方法 。 

(1) 含量 换算 方法 : 指 调整 定额 消耗 量 ， 如 定额 门窗 断面 与 施工 图 门窗 断面 不 同 ， 则 
需 对 木材 用 量 进 行 调整 ， 进 而 对 基价 进行 调整 。 

(2) 人 工 、 材 料 、 机 械 换 算 方法 : 指定 额 采 用 的 材料 、 机 械 等 品种 、 规 格 与 设计 不 
同 ， 按 照 规 定 对 原 定额 的 人 材 机 做 出 删除 或 替换 ， 增 加 新 的 人 材 机 ， 如 砂浆 、 混 凝 土 强度 
等 级 不 同 需 做 的 强度 等 级 换算 等 。 

换算 后 基价 == 原 定额 基价 十 (设计 砂浆 单价 一 定额 砂浆 单价 )X 定 额 砂浆 用 量 

换算 后 基价 王 原 定额 基价 十 (设计 混凝土 单价 一 定额 混凝土 单价 )X 定 额 混凝土 用 量 

【 例 2-8】 求 设计 采用 M10 混 砂 浆 砌 筑 1 砖 厚 烧结 煤 古 石 多 孔 砖 墙 基 价 。 

解 : M10 混 砂浆 单价 见 定额 附录 (一 )， 可 知 为 18 到 .56 元 /mi 。 

3-59 换 一 3985 十 (184. 56 一 181.75) X1..89 关 3990( 元 /10ms) 

(3) 系数 调整 法 : 在 原 定额 与 单价 的 基础 上 ，- 采用 乘 系 数 的 方法 进行 调整 。 一 般 用 于 
成 比例 增 减 的 项 目 。 例 如 ， 打 桩 定额 是 按 打 正 式 桩 编制 的 ， 如 打 试 柱 ， 定 额 规定 人 工 、 机 
械 乘 以 系数 1. 5 进行 调整 。 又 如 ,基础 搅 的 采用 商品 混凝土 非 泵 送 时 ， 人 工 敢 以 1. 5 

(4) 增 减 用 量 调整 法 ， 即 在 原 定 额 基础 上 ， 采用 增 减 用 量 ( 人工、 材料 、 机 械 ) 的 方法 
进行 调整 。 一 般 用 于 不 成 比例 增 减 的 项 目 ， 增 减 用 量 调整 涉及 两 项 定额 : “基本 定额 ”和 
“ 增 减 定额 "*。 例 如 ， 现 的 钢筋 混凝土 桩 的 模板 高 度 , 定额 是 按 3. 6m 以 内 编制 的 ， 如 高 度 
超过 3. 6m 应 另 按 超 高 定额 增加 工料 。 

3) 定额 的 补充 

由 于 分 项 工程 的 设计 要 求 与 定额 条 件 完 全 不 相符 或 新 材料 、 新 结构 、 新 工艺 的 发 展 
在 预算 定额 中 没有 这 类 项 目 ， 属 于 定额 缺 项 时 ， 可 编制 补充 预算 定额 。 

编制 补充 预算 定额 的 方法 通常 有 两 种 : 一 种 是 按照 预算 定额 的 编制 方法 ， 计算 人 工 、 
材料 和 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 然 后 乘 以 人 工 工资 、 材 料 价格 及 机 械 台 班 使 用 单价 并 汇总 即 
得 补充 预算 定额 基价 ; 另 一 种 是 按 人 工 、 机 械 台 班 消耗 定额 的 制定 方法 来 确定 补充 项 目 。 


| 2.5 概算 定额 











2. 5.1 概算 定额 的 概念 


概算 定额 是 在 预算 定额 的 基础 上 ， 确定 完成 合格 的 单位 扩大 分 项 工程 或 单位 扩大 结构 
构件 所 需 消耗 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 数量 标准 ,所 以 概算 定额 又 称 扩大 结构 定额 。 

概算 定额 是 预算 定额 的 合并 与 扩大 。 它 将 预算 定额 中 有 联系 的 若干 个 分 项 工程 项 目 综 
合 为 一 个 概算 定额 项 目 。 例 如 ， 砖 基础 带 钢筋 混凝土 基础 定额 项 目 ， 它 综合 考虑 了 场地 平 
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整 、 挖 土方 、 基 底 夯实 、 垫 层 、 钢 筋 混 凝 土 基础 、 砖 基础 、 防 潮 层 、 填 土 、 运 土 等 预算 定 
额 中 的 分 项 工程 。 又 如 ， 现 浇 混凝土 楼 面 项 目 , 综合 包括 了 现 浇 钢筋 混凝土 楼 的 模板 、 钢 
筋 、 捣 混凝土 、 楼 板 面 上 找平 层 、 面 层 、 板 底 抹 灰 、 刷 浆 等 预算 定额 中 的 分 项 工程 。 

概算 定额 与 预算 定额 的 相同 之 处 在 于 ,它们 都 是 以 建 ( 构 ) 筑 物 各 个 结构 部 分 和 分 部 分 项 
[ 程 为 单位 表示 的 ， 内 容 也 包括 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 使 用 量 定额 3 个 基本 部 分 并列 有 基 
准 价 。 概 算 定额 表达 的 主要 内 容 、 表 达 的 主要 方式 及 基本 使 用 方法 都 与 预算 定额 相近 。 

概算 定额 与 预算 定额 的 不 同 之 处 在 于 ， 项 目 划分 和 综合 扩大 程度 上 存在 差异 。 

概算 定额 可 根据 专业 性 质 不 同 分 为 : 建筑 工程 概算 定额 和 设备 安装 工程 概算 定额 。 建 
筑 工程 概算 定额 包括 土建 工程 概算 定额 ， 给 排水 、 采 暖 通风 概算 定额 ， 通信 工程 概算 定 
额 ， 电 气 照 明 概算 定额 ， 工 业 管道 工程 概算 定额 ; 设备 安装 工程 概算 定额 包括 机 械 设备 与 
安装 、 电 气 安装 工程 、 工 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 等 概算 定额 。 























2.5.2 概算 定额 的 作用 


概算 定额 的 作用 如 下 。 

(1) 概算 定额 是 编制 概算 、 修 正 概算 的 主要 依据 二 按 有 关 规 定 应 按 设计 的 不 同 阶段 对 
拟 建 工 程 估价 ， 初 步 设计 阶段 应 编制 概算 ,> 技术 设计 阶段 应 修正 概算 ， 概 算 定额 是 为 适应 
这 种 设计 深度 而 编制 的 。 

(2) 概算 定额 是 编制 主要 材料 订购 计划 的 依据 。 项 目 建设 所 需要 的 材料 、 设 备 ， 应 先 
提出 采购 计划 ,再 据 此 进行 订购 根据 概算 定额 的 材料 消耗 指标 计算 工 、 料 数量 比较 准 
确 、 快 速 ， 可 以 在 施工 图 设计 之 前 提出 计划 。 

(3) 概算 定额 是 设计 方案 进行 经 济 分 析 的 依据 。 设计 方案 的 比较 主要 是 对 建筑 、 结 构 
方案 进行 技术 、 经 济 比 较 ， 目 的 是 选 出 经 济 合理 的 优秀 设计 方案 。 概 算 定 额 按 扩大 分 项 工 
程 或 扩大 结构 构件 划分 定额 项 目 ， 可 为 设计 方案 的 比较 提供 方便 的 条 件 。 

(4) 概算 定额 是 编制 概算 指标 的 依据 。 概 算 指 标 较 之 概算 定额 更 加 综合 扩大 ， 因 此 概 
算 指标 时 ， 以 概算 定额 作为 基础 资料 。 


2.5.3 概算 定额 的 内 容 


概算 定额 一 般 由 总 说 明 、 分 部 说 明 、 概 算 定额 项 目 表 及 有 关 附 录 组 成 。 

1. 说 明 部 分 

总 说 明 主 要 是 介绍 概算 定额 的 作用 、 编 制 依据 、 适 用 范围 、 使 用 方法 ， 共 性 问题 解释 
及 有 关 规 定 的 内 容 。 分 部 说 明 主 要 是 对 本 分 部 定额 内 容 、 界 限 划分 、 使 用 方法 、 工 程 量 计 
算 规则 、 调 整 换算 规定 等 进行 说 明 。 

2. 概算 定额 项 目 表 

(1) 定额 项 目的 划分 通常 按 工 程 部 位 划分 ， 建 筑 工程 概算 定额 可 分 为 7 个 部 分 ,包括 
基础 、 增 砖 、 梁 柱 、 屋 楼 地 面 、 门 窗 、 金 属 结构 、 构 筑 物 。 

(2) 概算 定额 项 目 表 是 定额 的 最 基本 表现 形式 .内 容 包 括 计 量 单 位 、 定 额 编号 、 项 目 
名 称 、 项 目 消耗 量 、 定 额 单价 及 工料 指标 等 ， 见 表 2. 2。 
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表 2.2 钢筋 混凝土 柱 项 目 概算 定额 项 目 表 
工作 内 容 : 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 、 钢 筋 制 作 、 安 装 、 混 凝 土 浇 捣 、 砂 浆 抹 面 。 






















































































计量 单位 : 10m 
概算 定额 编码 5-9 5-10 
和 矩形 柱 异形 柱 
项 目 单位 | 单价 混合 砂浆 面 
数量 | 合 价 | 数量 合 价 
基 价 12652. 56 13236. 30 
人 工 费 元 2116. 40 1738. 62 
其 中 材料 费 元 101725 03 10165. 25 
机 械 费 元 126%13 3132. 43 
4-156 现 浇 混 凝 土 矩形 柱 木 模板 Im 26. 60, | “8 36 
4-158 现 洲 混 凝 土 异形 柱 木 模板 m2 36°73 10. 33 
= 现 浇 混凝土 柱 m AS348.74 | 10.00 10. 00 
4-417 现 浇 构 件 钢筋 制作 t 4219 | 2.10 2. 20 
IPA32 柱 面 混合 砂浆 抹 面 ne 10.23 | 8.35 10. 33 
合计 工 工 日 40 52.91 |2116.40| 43.47 | 1738. 62 
中 ( 粗 ) 砂 t 35. 81%| 9.49 | 339.98 | 8.817 | 315.74 
碎 石 5 一 20mm t 36%18 | 12.21 | 441.65 | 12.21 | 441.65 
普通 木材 mm 1000 0.30 |300.00| 0.19 | 190.00 
材料 螺纹 钢 t 4219 | 1.70 |7172.3| 1.80 |7594.20 
木 模板 mm 950.00 | 2.10 |1995.00| 2.80 | 2660.00 
钢 支撑 kg 2.77 | 35.85 | 99.30 | 32.30 | 89.47 
其 他 材料 元 262. 33 125. 36 
垂直 运输 费 653. 00 526. 58 
机 械 
其 他 机 械 费 403. 20 386. 55 























| 2.6 概算 指标 


1. 概算 指标 的 概念 及 作用 


建筑 安装 工程 概算 指标 通常 是 以 整个 建筑 物 和 构筑 物 为 对 象 ， 以 建筑 面积 、 体 积 或 成 
套 设备 装置 的 台 或 组 为 计量 单位 而 规定 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 标准 作为 造价 指 
标 。 概 算 指 标 中 应 用 较 多 的 指标 有 : 每 100m” 建筑 面积 的 单位 工程 造价 ( 表 2. 3) 、 分 项 工 
程 量 ( 表 2.4)、 人 材 机 消耗 量 ( 表 2. 5)， 这 些 根 据 已 有 资料 测定 概算 指标 可 以 快速 编制 初 
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步 设计 概算 、 投 资 估算 、 主 要 材料 匡 算 并 对 设计 方案 进行 比 选 。 

2. 概算 定额 与 概算 指标 的 区 别 

(1) 确定 对 象 不 同 : 概算 定额 是 以 单位 扩大 分 项 工程 或 单位 扩大 结构 构件 为 对 象 ， 而 
概算 指标 则 是 以 整个 建筑 物 ( 如 100m’ 或 1000m? 建筑 物 ) 和 构筑 物 为 对 象 。 因 此 概算 指标 
比 概算 定额 更 加 综合 与 扩大 。 

(2) 确定 各 种 消耗 量 指标 的 依据 不 同 : 概算 定额 以 现行 预算 定额 为 基础 ， 通 过 计算 之 
后 才 综 合 确定 出 各 种 消耗 量 指标 ， 而 概算 指标 中 各 种 消耗 量 指标 的 确定 ， 则 主要 来 自 各 种 
预算 或 结算 资料 。 

3. 概算 指标 的 类 型 

(1) 经 济 指标 。 以 100m:* 建筑 面积 或 座 表示 该 项 目 土建 、 水 暖 电 等 单位 工程 的 造价 ， 
见 表 2. 3。 











表 2.3 砌 体 住宅 经 济 指标 计量 单位 ，100m’ 建筑 面积 



















































































项 目 合计 /元 a 
直接 费 间接 费 利润 税金 
单方 造价 30422 21860 5576 1893 1093 
上 建 26133 18778 4790 1626 939 
其 中 水 上 暖 2565 1843 470 160 92 
电 照 614 1239 316 107 62 
(2) 工程 量 指标 。 以 100m” 建筑 面积 表示 该 分 项 工程 工程 量 ( 表 2.4) 和 人 工 、 材 料 、 
机 械 消 耗 量 ( 表 2. 5)。 
表 /2;4 砌 体 住宅 分 部 分 项 工程 量 指标 计量 单位 ， 100m: 建筑 面积 
工 程 量 
序号 项 目 名 称 
单位 数量 
1 基础 钢筋 混凝土 条 形 基 础 mm 38. 00 
2 外 墙 一 砖 堵 、 外 墙 涂 料 、 内 墙 乳 胶 漆 刷白 mm 25. 00 
3 内 墙 一 砖 墙 、 内 墙 乳胶 漆 刷 白 m’ 50. 00 
1 混凝土 柱 C30 混凝土 柱 mi 52. 00 
表 2.5 砌 体 住宅 人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 量 指标 计量 单位 : 100m: 建筑 面积 
序号 名 称 及 规格 单 位 数 量 
1 人 工 LH 123. 00 
2 钢筋 L 2.6 
3 水 泥 t 18. 10 
4 烧结 多 孔 砖 千 块 15. 10 
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| 2. 7 投资 估算 指标 


工程 建设 投资 估算 指标 是 编制 建设 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 报告 等 前 期 工作 阶段 投资 
估算 的 依据 ， 也 可 以 作为 编制 固定 资产 长 远 规 划 投资 额 的 参考 。 前 期 工作 阶段 往往 只 有 一 
个 设计 意 想 ， 没 有 图 纸 ， 无 法 正确 计算 工程 量 ， 因 此 ， 常 用 生产 能 力作 为 估算 指标 。 投 资 
估算 指标 内 容 因 行业 不 同 而 不 同 , 一 般 可 分 为 建设 项 目 综合 指标 、 单 项 工程 指标 和 单位 工 
程 指标 3 个 层次 。 

1. 建设 项 目 综合 指标 


建设 项 目 综合 指标 一 般 以 项 目的 综合 生产 能 力 单位 投资 表示 

建设 项 目 综合 指标 指 按 规定 应 列 人 建设 项 目 总 投资 的 从 立项 筹建 开始 至 竣工 验收 交付 
使 用 的 全 部 投资 额 ， 包 括 单项 工程 投资 、 工 程 建设 其 他 费用 、 预 备 费 及 利息 。 

2， 单项 工程 指标 

单项 工程 指标 一 般 以 单项 工程 生产 能 力 单位 投资 表示 。 

单项 工程 指标 指 按 规定 应 列 人 能 独立 发 挥 生产 能 力 或 使 用 效益 的 单项 工程 内 的 全 部 投 
资 额 ， 包 括 建筑 安装 工程 费 ， 设 备 、 工 顺 具 及 生产 家 具 购 置 费 。 单 项 工程 一 般 划 分 原则 
如 下 。 

(1) 主要 生产 设施 : 指 直 接 参 加 生产 产品 的 工程 项 目 ， 包括 生产 车 间或 生产 装置 。 

(2) 辅助 生产 设施 : 指 为 主要 生产 车 间 服 务 的 工程 项 目 ， 包 括 集中 控制 室 、 中 央 实验 
室 、 机 修 、 电 修 、 仪 器 表 修 理 及 木工 ( 模 ) 等 车 间 ， 原材料、 半成品 、 成 品 及 危险 品 等 
仓库 。 

(3) 公用 玉 程 : 包括 给 排水 系统 (给 排水 泵 房 、 水 塔 、 水 池 及 全 厂 给 排水 管 网 ) 、 供 热 
系统 (锅炉 房 及 水 处 理 设施 、 全 厂 热力 管 网 ) 、 供 电 及 通信 系统 ( 变 配 电 所 、 开 关 所 及 全 厂 
输电 、 电 信 线 路)， 以 及 热电 站 、 热 力 站 、 煤 气 站 、 变 压 站 、 冷 冻 站 、 冷 却 塔 和 全 厂 管 
网 等 。 

(4) 环境 保护 工程 : 包括 废气 、 上 废渣 、 废 水 等 处 理 和 综合 利用 设施 及 全 厂 性 绿化 。 

(5) 总 图 运输 工程 : 包括 厂区 防洪 、 围 墙 大 门 、 传 达 及 收发 室 、 汽 车 库 、 消 防 车 库 、 
厂区 道路 、 桥 涵 、 广 区 码 。 

(6) 厂区 服务 设施 : 包括 厂 部 办 公 室 、 厂 区 食堂 、 医 务 室 、 浴 室 、 哺 乳 室 、 自 行车 
栅 等 。 

(7) 生活 福利 设施 : 包括 职工 医院 、 住 宅 、 生 活 区 食堂 、 俱 乐 部 、 托 儿 所 、 幼 儿 园 、 
子弟 学 校 、 商 场 。 

(8) 厂 外 工程 ， 如 水 源 工程 、 厂 外 输电 、 输 水 、 排 水 、 通 信 、 输 油 等 管线 及 公路 、 铁 
路 专用 线 等 。 

单项 工程 指标 一 般 以 单项 工程 生产 能 力 单位 投资 ， 如 “元 /+ ”或 其 他 单位 表示 。 如 变 
配 电站 以 “元 /(kV，A)” 表 示 ，, 锅炉 房 以 “元 /蒸汽 吨 ” 表 示 , 供水 站 以 “元 /m*” 表 
示 ， 工业 、 民 用 建筑 则 按 不 同 结构 形式 以 “元 /m*” 表 示 。 
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3. 单位 工程 指标 
单位 工程 指标 按 规定 应 列 人 能 独立 设计 、 施 工 的 工程 项 目的 费用 ， 即 建筑 安装 工程 费 
用 ， 如 房屋 、 构 造物 、 道 路 等 工程 均 可 按 单方 造价 进行 编制 投资 估算 。 


| 2. 8 工程 量 清单 计价 


工程 量 清单 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 和 税金 项 目的 
名 称 和 相应 数量 的 明细 清单 组 成 。 其 编制 应 该 由 具有 编制 招标 文件 能 力 的 招标 人 或 具有 相应 
资质 的 工程 造价 咨询 单位 承担 。 采 用 工程 量 清单 方式 招标 的 项 目 ， 工 程 量 清单 是 招标 文件 中 
重要 的 组 成 部 分 ， 是 招标 文件 中 不 可 分 割 的 一 部 分 ， 其 完整 性 和 准确 性 由 招标 人 负责 。 

工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 计 算 工程 
量 、 支 付 工程 款 、 调 整合 同 价 、 办 理 竣 工 结算 及 工程 索赔 等 的 依据 之 一 ， 其 内 容 应 全 面 、 
准确 。 合 理 的 清单 项 目 设置 和 准确 的 工程 量 ， 是 投资 控制 的 前 提 和 基础 ， 也 是 清单 计价 的 
前 提 和 和 基础。 因此， 工程 量 清单 编制 的 质量 直接 关系 和 影响 到 工程 建设 的 最 终结 果 。 









































2.8.1 工程 量 清单 及 计价 办 法 


1. 分 部 分 项 工程 量 清单 

分 部 分 项 工程 量 清 单 的 项 征 设 置 规则 是 统一 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 
位 及 计算 规则 ,“ 五 个 统一 ”是 编制 分 部 分 项 工程 量 清 单 的 依据 。 

1) 项 目 编码 

项 目 编码 以 5 级 编码 设置 , 用 12 位 阿 控 伯 数字 表示 。1、2、3、4 级 编码 统一 ; 第 5 
级 编码 由 工程 量 清单 编制 人 区 分 具体 工程 的 清单 项 目 特征 而 分 别 编码 ， 同 一 工程 项 目 编码 
不 得 有 重 码 。 各 级 编码 代表 的 含义 如 下 。 

第 1 级 表示 工程 分 类 码 (分 2 位 ): 建筑 工程 为 01、 装 饰 装修 工程 为 01、 安 装 工程 为 
03、 市 政工 程 为 04、 园 林 绿 化 工程 为 05 、 矿 山 工程 06 等 。 

第 2 级 表示 专业 工程 顺序 码 (分 2 位 )。 

第 3 级 表示 分 部 工程 顺序 码 (分 2 位 ) 。 

第 4 级 表示 分 项 工程 清单 项 目 名 称 码 (分 3 位 )。 

第 5 级 表示 具体 清单 项 目 码 (分 3 位 )。 

项 目 编码 结构 如 图 2.4 所 示 ( 以 建筑 安装 工程 为 例 ) 。 

03 -02 - 08 - 004 一 xxx 

第 5 级 为 具体 项 目 清单 编码 (由 工程 量 清单 编制 人 编制 , 从 001 开 始 ) 
第 4 级 为 分 项 清单 项 目 名 称 码 , 004 表 示 电 线 桥架 
第 3 级 为 分 部 工程 顺序 码 , 08 表 示 电 旨 安 装 
第 2 级 为 专业 工程 顺序 码 , 02 表 示 电 气 设备 安装 工程 
第 ! 级 为 工程 分 类 码 ,03 表示 安装 工程 
图 2.4 工程 量 清单 项 目 编码 结构 
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2) 项 目 名 称 


分 部 分 项 
实际 确定 。 编 
对 其 进 行 适当 

清单 名 称 时 可 
主要 因素 。 项 














工程 量 清单 的 项 目 名 称 应 根据 清单 计价 规范 附录 的 项 目 名 称 结合 拟 建 工程 的 
制 工程 量 清单 时 ， 应 以 附录 中 的 项 目 名 称 为 基础 ， 考 虑 该 项 目的 实际 情况 ， 
的 调整 或 细 化 。 例 如 ， 规 东 中 “请 而 一 般 本 大” 项目 名称 在 形成 分 部 分 项 
以 细 化 为 “外 墙 面 抹 灰 "、“ 内 墙 面 抹 灰 ”等 ,使 其 能 够 反映 影响 工程 造价 的 
目 名 称 如 有 缺 项 ， 招 标 人 可 按 相应 的 原则 进行 补充 ， 并 报 当地 工程 造价 管理 





3) 项 目 特征 


项 目 特征 
格 、 材 质 、 安 装 


应 按 清单 规范 中 规定 的 项 目 特 征 ， 结 合 拟 建 工程 项 目 工程 构造 做 法 、 材 料 规 
位 置 等 实际 情况 予以 描述 。 工 程 量 清单 项 目 特征 描述 的 重要 意义 如 下 。 


(1) 项 目 特征 是 区 分 清单 项 目的 依据 。 工 程 量 清单 项 目 特征 是 用 来 表述 分 部 分 项 清单 


项 目的 实质 内 容 
征 的 准确 描述 ， 


， 用 于 区 分 计价 规范 中 同一 清单 条 目下 各 个 具体 的 清单 项 目 。 没 有 项 目 特 
对 于 相同 或 相似 的 清单 项 目 名 称 ， 就 无 从 区 分 


(2) 项 目 特征 是 确定 综合 单价 的 前 提 。 由 于 工程 量 清 单项 目的 特征 决定 了 工程 实体 的 








内 容 ， 必 然 直接 决定 工程 实体 的 自身 价值 。 因 此 ,工程 量 清单 项 目 特征 描述 的 准确 与 否 
直接 关系 到 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 准确 确定 

(3) 项 目 特 征 是 履行 合同 义务 的 基础 。 实行 工程 量 清单 计价 ， 工程 量 清单 及 其 综合 单 
价 构成 了 施工 合同 的 组 成 部 分 。 因 此 如 果 工 程 量 清单 项 目 特征 的 描述 不 清 黄 至 有 漏 项 、 
错误 ， 就 会 引起 在 施工 过 程 中 的 更 改 。 从 而 引起 分 歧 、 导 致 纠纷 。 

进行 项 目 特征 描述 时 ， 要 掌握 以 下 要 点 。 


(1) 必须 描述 的 内 容 。 
@ 涉及 正确 计量 的 内 容 必 须 描述 ， 如 清单 用 “楼” 计量 门窗 时 ,门洞 尺寸 应 描述 


Q@ 涉及 结 


告 构 要 求 的 内 容 必 须 描 述 ， 如 混凝土 强度 等 级 。 


@ 涉及 材质 要 求 的 内 容 必须 描述 ， 如 木材 材 种 类 等 。 
团 涉及 安装 方式 的 内 容 必 须 描 述 ， 如 管道 工程 中 管道 连接 方式 。 
(2) 可 不 描述 的 内 容 。 


@ 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 可 以 不 描述 ， 如 混凝土 梁 的 高 度 、 尺 寸 。 

@ 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 可 以 不 描述 ， 如 土方 开 挖 放 坡 系数 大 小 。 

@ 应 由 投标 人 根据 当地 材料 和 施工 要 求 确定 的 可 以 不 描述 ,混凝土 中 石子 粒 径 大 小 。 
加 应 由 施工 措施 解决 的 可 以 不 描述 ， 如 混凝土 柱 高 度 

(3) 可 不 详细 描述 的 内 容 。 

无 法 准确 描述 的 可 不 详细 描述 ， 如 土壤 类 别 ， 可 注 明 由 投标 人 根据 勘察 报告 自行 


确定 土 类 别 。 


@ 施工 图 纸 、 标 准 图 集 标注 明确 的 ， 可 不 再 详细 描述 ， 如 注 明 图 集 就 可 。 

名 还 有 一 些 项 目 可 不 详细 描述 ,但 清单 编制 人 在 项 目 特征 描述 中 应 注 明 由 投标 人 自 
定 ， 此 外 ， 还 应 注意 计价 规范 规定 多 个 计量 单位 的 描述 及 规范 中 没有 项 目 特征 要 求 的 个 别 
项 目 ， 但 又 必须 描述 的 应 予 描述 

4) 计量 单位 

计量 单位 应 采用 基本 单位 ， 除 各 专业 另 有 特殊 规定 外 ， 均 按 以 下 单位 计量 。 

以 质量 计算 的 项 目 一 一 吨 或 千克 (t 或 kg); 
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以 体积 计算 的 项 目 立方 米 (m’); 

以 面积 计算 的 项 目 平方 米 (m ); 

以 长 度 计算 的 项 目 一 一 米 (m); 

以 自然 计量 单位 计算 的 项 目 一 一 个 、 套 、 块 、 楼 、 组 、 台 …… 

没有 具体 数量 的 项 目 一 一 宗 、 项 ……- 

各 专业 有 特殊 计量 单位 的 ， 再 另外 加 以 说 明 。 

5) 工程 数量 的 计算 

工程 数量 的 计算 主要 通过 工程 量 计算 规则 得 到 。 工 程 量 计算 规则 是 指 对 清单 项 目 工程 
量 的 计算 规定 。 除 另 有 说 明 外 ， 所 有 清单 项 目的 工程 量 应 以 实体 工程 量 为 准 ， 并 以 完成 后 
的 净值 计算 ; 投标 人 投标 报价 时 ， 应 在 单价 中 考虑 施工 中 的 各 种 损耗 和 需要 增加 的 工程 
量 。 采 用 工程 量 清单 计算 规则 ， 工 程 实体 的 工程 量 是 唯一 的 。 统 一 的 清单 工程 量 ， 为 各 投 
标 人 提供 了 一 个 公平 竞争 的 平台 ,也 方便 招标 人 对 各 投标 人 的 报价 进行 对 比 。 
工程 量 的 计算 规则 按 主要 专业 划分 包括 建筑 工程 、 装 饰 装修 工程 、 安 装 工 程 、 市 政工 
程 、 园 林 绿 化 和 矿山 工程 6 个 专业 部 分 。 

6) 补充 项 目 

编制 工程 量 清单 时 如 果 出 现 清单 计价 规范 中 来 包括 的 项 目 ， 编 制 人 可 进行 补充 ， 并 报 省 
级 或 行业 工程 造价 管理 机 构 备案 。 补 充 项 目的 编码 由 规范 中 的 顺序 码 与 B 和 3 位 阿拉 伯 数 字 
组 成 ， 并 应 从 XB001 起 顺序 编制 (X B00 申 ，xX 代 表 各 个 专业 )。 同 一 招标 工程 的 项 目 不 得 
重 码 。 补 充 项 目 需要 的 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计 算 规 则 、 工 程 内 容 。 

7) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 的 标准 格式 ( 表 2. 6) 

表 么 6 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 





























金额 /元 
综合 单价 | 合 价 暂 估价 





序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 


























本 页 小 计 


合计 











在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 编制 过 程 中 ,由 招标 人 负责 前 6 列 内 容 的 填写 ,金额 部 分 在 
编制 招标 控制 价 时 填写 。 投 标 报价 时 ,金额 由 投标 人 填写 , 但 投标 人 对 分 部 分 项 工程 基 清 
单 计 价 表 中 的 序号 、 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 征 、 计 量 单 位 、 工 程 量 不 能 做 出 修改 。 

综合 单价 应 包括 完成 一 个 规定 计时 单位 工程 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 、 管 
理 费 和 利润 ， 并 应 考虑 风险 因素 。 在 其 他 项 目 清 单 中 ， 甲 方 提供 材料 暂 估价 的 ， 投 标 人 应 
在 相应 清单 项 目 中 计 入 综合 单价 ， 竣 工 结算 时 此 部 分 项 目 按 实际 材料 价格 重新 调整 综合 单 
价 ， 多 退 少 补 。 风 险 费 用 ， 按 照 施 工 合同 约定 的 风险 分 担 原则 ， 结 合 自身 实际 情况 ， 投 标 
人 在 报价 时 应 综合 分 析 ， 考 虑 其 在 施工 过 程 中 可 能 出 现 的 人 工 、 材 料 、 机 械 的 涨 价 或 施工 
工程 量 增加 或 减少 等 因素 引起 的 潜在 风险 。 清 单 招标 不 得 采用 无 风险 、 所 有 风险 等 类 似 语 
句 规定 风险 。 

在 工程 投标 时 ,根据 招标 人 的 需要 或 为 了 便于 竣工 结算 .投标 人 尚 需 提供 分 部 分 项 工 
程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 见 表 2.7 
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表 2.7 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 





































































































项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 合 价 
定额 | 定 笑 | 定 疾 | 各 人 和 
编号 | 名 称 | 单位 | | 人工 4 管理 费 | 人 工 ? 4 \ 费 | 管理 
人工 入 | 材料 费 | 栅 械 费 | 和 惠 泥 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 和 惠 沁 
人 工 单价 小 计 
元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 
要 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 和 数量 \ | 单价 /元 | 人 从 | 全 | 知人 全 
材 ’ | 
料 
费 
明 
细 其 他 材料 发 要 区 





材料 费 小 计 3 二 














2. 措施 项 目 清单 

措施 项 目 清 单 应 根据 拟 建 工程 的 实际 情况 列 项 ， 分 为 通用 项 目 (安全 文明 施工 费 、 夜 间 
施工 费 、 二 次 搬运 费 、 冬 季 雨 季 施 工 费 、 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 、 施 工 降 排水 费 、 临 
时 保护 设施 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 ) 和 专业 措施 项 目 ( 建 筑 工 程 项 目 、 装 饰 装修 工程 项 
目 、 安 装 工程 项 目 、 市 政工 程 项 目 、 矿 山 工 程 项 目 )， 其 中 建筑 工程 专业 措施 费 包括 混 凝 
土 、 钢 筋 混 凝 土 模板 及 支架 费 、 脚 手 架 费 、 垂 直 运 输 费 。 措 施 项 目 根 据 工 程 实际 进行 选择 
列 项 。 同 时 ， 当 出 现 清单 计价 规范 中 未 列 措施 项 目 时 ， 可 根据 工程 实际 情况 进行 补充 。 

措施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 清 单 宜 采 用 分 部 分 项 工程 量 清单 的 方式 使 用 综合 单 
价 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 ， 见 表 2. 8( 项 目 编 
码 、 项 目 特征 见 第 18 章 )， 不 能 计算 工程 量 的 项 目 清单 ， 以 “项 ”为 计量 单位 ， 投 标 单位 
一 经 报 出 价 就 视 为 管理 费 、 利 润 在 内 ， 见 表 2. 9 。 


表 2.8 措施 项 目 清单 与 计价 表 一 









































六 二 项 目 项 目 项 目 计量 工程 金额 /元 
编码 名 称 特征 单位 数量 综合 单价 | 合 价 
本 页 小 计 
合计 
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表 2.9 措施 项 目 清单 与 计价 表 二 























项 目 编号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 金额 /元 
011701001 安全 文明 施工 费 

011701002 夜间 施工 费 

011701003 非 夜 间 施工 照明 费 

011701004 二 次 搬运 费 

011701005 冬 雨季 施工 费 

011701010 已 完工 程 保护 费 














合计 





注 : 根据 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 《建筑 安装 工程 费用 组 成 )( 建 标 \ 心 2003 ] 206 号 ) 的 规定 ,“ 计 算 基 
直接 费 "、“ 人 工 费 ”或 “人 工 费 十 机 械 费 %。 措施 表 中 项 目 可 根据 实际 情况 进行 


础 ”可 为 “ 


增 减 。 


3. 其 他 项 目 清单 
其 他 项 目 清单 是 指 分 部 分 项 工程 量 清单 … 措 施 项 目 清单 所 包含 的 内 容 以 外 ， 因 招标 人 
的 特殊 要 求 而 发 生 的 与 拟 建 工程 有 关 的 其 他 费用 项 目 和 相应 数量 的 清单 。 工 程 建设 标准 的 
高 低 、 工 程 的 复杂 程度 、 工 程 的 工期 长 短 、 工 程 的 组 成 内 容 、 发 包 人 对 工程 管理 的 要 求 等 
都 直接 影响 其 他 项 目 清单 的 县 体内 容 。 其 他 项 目 清单 宜 按 照 表 2. 10 设计 ， 出 现 未 包含 表 
































格 中 内 容 的 项 目 ， 可 根据 工程 实际 情况 补充 。 
表 2.10 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
序号 项 目 名 称 计算 单位 金额 备注 
1 暂 列 金额 
六 暂 估价 证 
到 材料 暂 估价 
2 专业 工程 暂 估价 
3 计 日 工 
4 总 承包 服务 费 
合计 








注 : 材料 暂 估 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 - 


1) 暂 列 金额 


暂 列 金额 是 指 招标 人 在 工程 量 清 单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 ， 用 于 施工 




















合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 备 、 服 务 的 
程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 ， 以 及 发 生 
费用 。 暂 列 金额 可 按照 表 2. 11 的 格式 列 示 。 












购 ， 施 工 中 可 能 发 生 的 工 
索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 


梨 2 夏 建设 工程 造价 计价 依据 


表 2.11 暂 列 金额 明细 表 





























序号 项 目 名 称 计算 单位 暂 定金 额 | ”备注 
二 
2 
合计 
注 ， 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 定金 额 总 额 ,投标 人 将 上 述 金额 计 入 投标 总 价 。 
2) 暂 估价 


暂 估价 是 指 招标 阶段 直至 签订 合同 协议 时 ， 招 标 人 在 招标 文件 中 提供 的 用 于 支付 必然 要 发 
生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 ， 以 及 专业 工程 的 金额 ， 包括 材料 暂 估 价 、 专 业 工 程 暂 估价 。 

(1) 招标 人 提供 材料 暂 估价 应 只 是 材料 费 ， 投 标 人 应 将 材料 暂 估 单价 计 人 工程 量 清单 
综合 单价 报价 中 。 

(2) 专业 工程 的 暂 估价 一 般 应 是 综合 暂 估 价 ， 应 当 包 括 除 规 费 和 税金 以 外 的 管理 费 、 
利润 等 取 费 。 

总 承包 招标 时 ,专业 工程 设计 深度 往往 是 不 够 的 ， 而 施工 工艺 要 求 又 高 ， 出 于 提高 可 
建造 性 考虑 ， 一 般 由 专业 承包 人 负责 设计 和 施工 以 发 探 其 专业 技能 和 施工 经 验 的 优势 。 
因此 ， 公 开 透 明 合理 地 确定 这 类 暂 估价 的 实际 开支 金额 的 最 佳 途 径 就 是 通过 施工 总 承包 人 






































与 招标 人 共同 组 织 招标 。 
暂 估价 可 按照 表 2. 12 和 表 2. 13 的 格式 列 示 。 
表 2.12 材料 暂 估 单 价 表 

序号 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 计算 单位 单价 备注 

1 

2 

3 

4 

合计 
注 : @ 此 表 由 招标 人 填写 ,并 在 “备注 ” 栏 说 明 暂 估价 材料 拟 用 在 哪些 清单 项 目 上 ， 投标 人 将 上 述 





暂 估 材 料 单价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 。 
加 材料 包括 原材料 、 燃 料 、 构 配件 及 按 规定 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 设备 。 


表 2.13 专业 工程 暂 估价 表 
序号 工程 名 称 工程 内 容 金额 备 注 


























上 | en 





合计 








注 : 此 表 由 招标 人 填写 ,投标 人 将 上 述 专业 工程 暂 估 价 计 入 投标 总 价 。 
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< 一 





3) 计 日 工 

计 日 工 对 完成 零星 工作 所 消耗 的 人 工 工时 、 材 料 数量 、 施 工 机 械 台 班 进行 计量 ， 并 按 
照 计 日 工 表 中 填报 的 适用 项 目的 单价 进行 计价 支付 。 计 日 工 适用 的 所 谓 零 星 工 作 一 般 是 指 
合同 约定 之 外 的 或 者 因 变 更 而 产生 的 、 工 程 量 清单 中 没有 相应 项 目的 额外 工作 ， 尤 其 是 那 
些 时 间 有 限 、 不 允许 事先 商定 价格 的 额外 工作 。 计 日 工 单 价 按 综 合 单价 计价 ， 即 施工 方 一 
旦 报 出 就 视 为 管理 费 、 利 润 在 内 的 价格 。 

计 日 工 可 按照 表 2. 14 的 格式 列 示 。 








表 2.14 计 日 工 表 




































































编号 项 目 名 称 单 位 暂 定数 量 综合 单价 合 价 
一 人 工 
1 
2 
人 工 小 计 
sa 材料 
1 
2 
3 
材料 小 计 
三 机 械 
1 
2 
机 械 小 计 
总 计 








注 : 此 表 项 目 名 称 、 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 规 定 确定 ; 
投标 时 。 单价 由 投标 人 填写 并 计 入 投标 总 价 。 

4) 总 承包 服务 费 

总 承包 服务 费 是 为 了 解决 招标 人 在 法 律 、 法 规 允 许 的 条 件 下 进行 专业 工程 发 包 及 自行 
采购 供应 材料 、 设 备 时 ， 要 求 总 承包 人 对 发 包 的 专业 工程 提供 协调 和 配合 服务 (如 分 包 人 
使 用 总 包 人 的 脚手架 、 施 工 电梯 等 ); 对 供应 的 材料 、 设 备 提供 收发 和 保管 服务 ， 以 及 进 
行 施工 现场 管理 时 发 生 并 向 总 承包 人 支付 的 费用 。 

总 承包 人 可 按照 表 2. 15 的 格式 列 示 。 
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表 2.15 总 承包 服务 费 计 价 表 











序号 项 目 名 称 项 目 价 值 服务 内 容 费 率 /% 金额 /元 
| 发 包 人 发 包 专业 工程 
2 发 包 人 供应 材料 


























4. 规 费 、 税 金 项 目 清单 

规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 ， 工程 排污 费 ， 社会 保障 费 (包括 养老 保险 费 、 失 
业 保险 费 、 医 疗 保险 费 )， 住 房 公积金 ， 危险 作业 意外 伤害 保险 。 出 现 未 列 的 项 目 ， 应 根 
据 省 级 政府 或 省 级 有 关 权 力 部 门 的 规定 列 项 。 









































税金 项 目 清 单 应 包括 下 列 内 容 : 营业 税 ， 城 市 维护 建设 税 ,教育 费 附加 。 
规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 可 按照 表 2. 16 的 格式 列 示 。 
表 2.16 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 

序号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 /% 金额 /元 
1 规 费 

jt 工程 排污 费 

下 社会 保障 费 

(1) 养老 保险 

(2) 失业 保险 

(3) 医疗 保险 

3 注 房 公积金 

1.4 危险 作业 意外 伤害 保险 

i te ee 

合计 








注 : 此 表 计 算 基 数 可 为 直接 费 、 人 工 费 十 机 械 费 或 人 工 费 。 


2. 8.2 工程 量 清单 与 计价 表 组 成 和 使 用 规定 


清单 与 计价 表 除 了 表 2. 6 一 表 2. 16 之 外 ,在 实际 项 目 工程 招 投标 中 清单 编制 和 计价 尚 
需 表 2. 17 一 表 2. 24。 未 在 本 章节 中 列 示 的 工程 竣工 结算 相关 计价 表 参 考 计 价 规范 。 


1. 清单 与 计价 其 他 相关 表格 
1) 清单 编制 封面 ( 表 2. 17) 
清单 编制 封面 由 招标 人 填写 、 签 字 、 盖 章 。 
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表 2.17 工程 量 清单 封面 





招 标 人 : 
(单位 盖 章 ) 


法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : 


编 制 人 : 


编制 时 间 : 年 月 日 
复核 时 间 : 年 月 日 





(签字 或 盖 章 ) 


2) 清单 编制 总 说 明 ( 表 2. 18) 
清单 编制 总 说 明 应 按 表 2. 18 内 容 填写 。 


环境 保护 要 求 等 。 
工程 招标 和 分 包 范 围 。 
工程 基 清 单 编制 依据 。 





其 他 需 说 明 的 问题 。 


工程 
工程 量 清单 
工程 造价 
咨 询 人 : 
(单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 
复核 人 ;VA 
(签字 瘟 专 用 章 ) 
表 2.18 总 说 明 


工程 概况 ， 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 玉 期 、 施 工 现场 实际 情况 ”交通 运 输 情况 、 


工程 质量 、 材 料 、 施 下 等 的 特殊 要 求 。 
招标 人 自行 采购 材料 的 名 称 、 规 格 型 号 、 数 量 等 
其 他 项 目 清单 中 招标 人 部 分 的 (包括 暂 列 金 、 暂 估价 等 ) 金 额 数量 。 


3) 招标 控制 价 封面 ( 表 2. 19) 
招标 控制 价 封面 由 招标 人 负责 完 


表 2.19 招标 控制 价 封面 


自然 地 理 条 件 、 




















项 目 名 称 : 

招标 控制 价 总 额 (万 元 ) : (大 写 ) 

招标 人 : 单位 盖 章 : 

编制 单位 资质 证 书号 : 资格 证 章 : 

编 制 人 : 资格 证 章 : 

审 核 人 : 资格 证 章 : 

专业 负责 人 : 

单 位 负 责 人 : 

编制 单位 (公章 ): 编制 时 间 : 年 月 日 
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4) 投标 总 价 封面 ( 表 2. 20) 
投标 总 价 封面 由 投标 人 按 规定 的 内 容 填写 、 签 字 、 
表 2.20 投标 总 价 封面 


盖 章 。 











招 标 人 : 
工程 名 称 : 
投标 总 价 ( 小 写 ) : 
(大 写 ): 
投 标 人 : 
法 定 代 表 人 : 
编制 人 : (造价 大 签字 盖 专 用 章 ) 
编 制 时 间 ， 





























5) 投标 报价 总 说 明 ( 表 2. 21) 
投标 报价 总 说 明 应 按 表 2. 21 内 容 填写 
表 2.21 投标 报价 总 说 明 





工程 概况 : 建设 规模 、 工 程 特征 3 计划 工期 、 合 同 工 期 < 施工 现场 实际 情况 、 施 工 组 织 设计 的 特 
通 运输 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 


工程 质量 等 级 。 
工程 量 清单 计价 编制 依据 . 
其 他 需 说 明 的 问题 。 





6) 工程 项 目 投标 报价 汇总 表 ( 表 2. 22) 
工程 项 目 投标 报价 汇总 表 由 投标 人 负责 填写 。 
表 2.22 工程 项 目 投标 报价 汇总 表 





其 中 





序号 单项 工程 名 称 金额 /元 
暂 估价 “| 安全 文明 费 规 费 


























注 : @ 单项 工程 名 称 按照 单项 工程 费 汇总 表 ( 表 2. 23) 的 工程 名 称 填写 。 
@ 金额 按照 单项 工程 费 汇总 表 ( 表 2. 23) 的 合计 金额 填写 。 


7) 单项 工程 费 汇 总 表 ( 表 2. 23) 
单项 工程 费 汇总 表 由 投标 人 负责 填写 。 


/一 、 


TB + 从 





表 2.23 单项 工程 费 汇 总 表 





其 中 
暂 估 价 | 安全 文明 费 规 费 


序号 单位 工程 名 称 金额 /元 





























合计 
注 ; @ 单位 工程 名 称 按照 单位 工程 费 汇总 表 ( 表 2. 24) 的 工程 名 称 填写 。 
@ 金额 按照 单位 工程 费 汇总 表 ( 表 2. 24) 的 合计 金额 填写 。 
8) 单位 工程 费 汇总 表 ( 表 2. 24) 
单位 工程 费 汇总 表 由 投标 人 负责 填写 
表 2.24 单位 工程 费 汇总 表 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估 价 /元 
分 部 分 项 工程 费 合计 
措施 项 目 费 合计 
2.1 安全 文明 施工 费 
3 其 他 项 目 费 合计 
4 规 费 
5 税金 


合计 =1 十 2 十 3 二 4 小 5 











~ 


























注 ; 单位 工程 费 汇 总 表 中 的 金额 应 分 别 按照 分 部 分 项 工程 莉 清 单 与 计价 表 ( 表 2. 6)、 措 施 项 目 清单 
与 计价 表 ( 表 :2.8) 和 其 他 项 目 清单 与 计价 丧 ( 表 闪 . 10) 的 合计 金额 和 按 有 关 规 定 计算 的 规 费 、 税 
金 填写 : 





2. 清单 与 计价 表格 使 用 规定 


上 述 诸多 工程 量 清单 与 计价 表 的 内 容 和 格式 属于 清单 计价 规范 统一 规定 ， 在 具体 使 
本 省 计价 规则 时 ， 对 计算 基数 、 规 费 取 费 内 容 、 分 部 分 项 清单 综合 单价 分 析 表 、 措 施 费 分 
类 等 规定 与 计价 规范 的 规定 尚 有 区 别 ， 详 见 第 20 章 施 工 取 费 定额 。 

1) 工程 量 清单 编制 

工程 量 清单 的 编制 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 工程 量 清单 编制 使 用 表格 包括 表 2. 6、 表 2. 8 一 表 2. 18。 

(2) 封面 应 按 规定 的 内 容 填写 、 签 字 、 盖 章 , 造价 员 编 制 的 工程 量 清单 应 有 负责 审核 
的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 。 

2) 招标 控制 价 、 投 标 报价 

招标 控制 价 、 投 标 报价 的 编制 应 符合 下 列 规 定 。 

(1) 招标 控制 价 使 用 表格 包括 表 2. 6 一 表 2. 16、 表 2. 19、 表 2. 21 一 表 2. 24。 

(2) 投标 报价 使 用 的 表格 包括 表 2. 6 一 表 2. 16、 表 2. 20 一 表 2. 24 。 

(3) 封面 应 按 规 定 的 内 容 填写 、 签 字 、 盖 章 ， 除 承包 人 自行 编制 的 投标 报价 和 竣工 结 
算 外 ， 受 委托 编制 的 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 瘫 工 结算 若 为 造价 员 编 制 的 ， 应 有 负责 审核 
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的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 及 工程 造价 咨询 人 盖 章 。 
2. 8.3 清单 计价 方式 下 招标 控制 价 和 投标 报价 规定 


1) 招标 控制 价 

(1) 国有 资金 投资 的 工程 建设 项 目 应 实行 工程 量 清单 招标 ， 并 应 编制 招标 控制 价 。 
招标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概算 审批 部 门 审核 。 投 标 人 的 投标 报 
价 高 于 招标 控制 价 的 ， 甚 投标 应 予以 拒绝 。 招标 控 制 价 应 在 招标 时 公布 ， 不 应 上 调 或 
下 浮 。 

(2) 招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 ， 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 

(3) 招标 控制 价 编制 依据 。 招 标 控制 价 编制 应 该 采用 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 
颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 ; 招标 控制 价 中 工料 机 价格 的 确定 一 般 以 编制 期 当月 工程 造价 
管理 机 构 发 布 的 工程 要 素 价格 信息 为 依据 ， 对 于 短期 价格 波动 剧烈 的 要 素 价格 ,编制 人 应 
采用 即时 市 场 价格 作为 计算 依据 ， 并 应 在 编制 说 明 中 明确 ; 招标 文件 提供 了 和 暂 估 单 价 的 材 
料 ， 按 暂 估 的 单价 计 入 综合 单价 ; 招标 控制 价 综合 单价 中 的 企业 管理 费 、 利 润 、 规 费 及 税 
金 等 应 按 工程 所 在 省 市 工程 造价 管理 部 门 发 布 的 计价 依据 标准 计算 ， 当 计价 依据 的 费用 标 
准 有 弹性 时 ， 一 般 采 用 中 值 计 算 。 

(4) 招标 控制 价 对 综合 单价 内 风险 费用 的 确定 。 为 使 招标 控制 价 与 投标 报价 所 包含 的 
内 容 一 致 ， 综 合 单 价 中 应 包括 招标 文件 中 要 求 投标 人 所 承担 的 风险 内 容 及 其 范围 (幅度 ) 产 
生 的 风险 费用 。 投 标 人 承担 的 风险 分 为 完全 承担 的 风险 、 有 限 承 担 的 风险 和 完全 不 承担 的 
风险 3 类 。 对 于 应 由 承包 人 完全 承担 的 风险 ， 如 管理 费 和 利润 等 风险 ， 在 招标 控制 价 计算 
时 不 必 考 虑 ， 编 制 大 可 直接 按 本 省 计价 依据 的 相关 规定 计算 。 对 于 完全 不 承担 风险 ， 如 法 
律 、 法 规 变 化 所 产生 的 风险 ， 应 在 招标 文件 中 明确 该 类 调价 因素 产生 时 的 调整 范围 、 内 容 
和 方法 。 对 于 有 限 承 担 风险 ， 如 材料 价格 、 施 工 机 械 使 用 费 的 风险 ， 应 根据 工程 特点 、 工 
期 要 求 、 各 要 素 在 造价 中 所 占 比 例 及 要 素 市 场 波动 情况 分 析 ， 参照 相关 工程 资料 取 定 风险 
额度 ， 并 予以 说 明 。 

2) 投标 报价 

(1) 投标 价 应 由 投标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 。 

(2) 投标 人 应 按 招标 人 提供 的 工程 量 清单 填报 价格 。 填 写 的 项 目 编 码 、 项 目 名 称 、 项 
目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 必须 与 招标 人 提供 的 一 致 。 

(3) 投标 报价 编制 依据 。 除 本 规范 强制 性 规定 外 (如 一 些 非 竞 争 性 项 目 费 ， 安全 文明 
施工 费 、 材 料 检验 试验 费 、 规 费 和 税金 )， 投 标价 由 投标 人 自主 确定 ， 但 不 得 低 于 成 本 。 

计价 定额 可 以 采用 企业 定额 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 ;工料 
机 价格 参考 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ; 结合 施工 现场 情况 、 
工程 特点 及 拟定 的 投标 施工 组 织 设计 或 施工 方案 做 出 报价 。 

(4) 综合 单价 中 应 考虑 招标 文件 中 要 求 投标 人 承担 的 风险 费用 。 招 标 文件 中 提供 了 暂 
佑 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 计 入 综合 单价 。 

(5) 投标 总 价 应 当 与 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 和 规 费 、 税 金 的 合计 
金额 一 致 。 
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2. 8.4 工程 量 清单 计价 程序 


工程 量 清单 计价 的 基本 过 程 可 以 描述 为 : 在 统一 的 工程 量 清单 项 目 设置 的 基础 上 ， 依 
据 工 程 量 清单 计量 规则 ， 根 据 具体 工程 的 施工 图 纸 计 算出 各 个 清单 项 目的 工程 量 ， 再 根据 
各 种 渠道 所 获得 的 工程 造价 信息 和 经 验 数 据 计算 得 到 工程 造价 。 其 编制 过 程 可 以 分 为 两 个 
阶段 : 工程 量 清单 编制 和 利用 工程 量 清单 来 编制 投标 报价 (或 招标 控制 价 ) 。 

清单 工程 量 是 投标 人 投标 报价 的 共同 基础 ， 是 对 各 投标 人 的 投标 报价 进行 评审 的 共同 
平台 ， 是 招 投标 活动 应 当 公 开 、 公 平 、 公 正和 诚实 、 信 用 原则 的 具体 体现 。 竣 工 结算 的 工 
程 量 按 发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约定 应 巴 计 量 且 实际 完成 的 工程 量 确定 。 工 程 量 清单 计价 的 
基本 程序 如 下 。 

(1) 分 部 分 项 工程 费 二 >) (分 部 分 项 工程 量 X 相 应 分 部 分 项 工程 综合 单价 )。 

(2) 措施 项 目 费 二 >》) 各 措施 项 目 费 。 

(3) 其 他 项 目 费 二 >) 各 其 他 项 目 费 。 

(4) 单位 工程 报价 二 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 十 税金 。 

(5) 单项 工程 报价 二 >) 单位 工程 报价 。 

(6) 建设 项 目 总 报价 = 》) 单项 工程 报价 。 

其 他 项 目 清单 应 根据 工程 特点 和 编制 招标 控制 价 、 投 标 报 价 、 竣 工 结算 时 不 同 的 计价 
要 求 ， 做 出 相应 的 规定 。 在 工程 项 目 建造 过 程 中 ,招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 了 和 暂 估价 的 
材料 和 专业 工程 属于 依法 必须 招标 的 ， 由 承包 人 和 招标 人 共同 通过 招标 确定 材料 单价 与 专 
业 工 程 分 包 价 ; 若 材料 不 属于 依法 必须 招标 的 六 经 发 、 承 包 双 方 协商 确认 单价 后 计价 ， 若 
专业 工程 不 属于 依法 必须 招标 的 ， 由 发 包 大 、 总 承包 人 与 分 包 人 按 有 关 计价 依据 进行 
计价 。 



































2.8.5 清单 计价 注意 事项 


(1) 工程 量 清单 与 计价 格式 中 所 要 求 签 字 、 盖 章 的 地 方 ， 必 须 由 规定 的 单位 和 人 员 签 
、 盖 章 。 
(2) 工程 量 清单 及 其 计价 格式 中 的 任何 内 容 不 得 随意 删除 或 涂改 。 

(3) 工程 量 清单 计价 格式 中 列 明 的 所 有 需要 填报 的 单价 和 合 价 ， 投标 人 均 应 填报 ,未 
填报 的 单价 和 合 价 ， 视 为 此 项 费用 已 包含 在 工程 量 清单 的 其 他 单价 和 合 价 中 。 


导 








2. 8.6 工程 量 清单 计价 案例 


【 例 2-9】 某 建筑 物 基础 工程 采用 工程 量 清单 招标 。 措 施 费 和 规 费 按 工 程 所 在 地 的 计 
价 依据 规定 计算 ， 经 计算 该 工程 分 部 分 项 工程 费 总 计 为 184430 元 ， 其 中 人 工 费 为 19698 
元 ， 机 械 费 为 5455 元 。 技 术 措施 费 中 人 工 费 为 8611 元 ， 机 械 费 为 12838 元 。 其 他 工程 造 
价 方面 背景 材料 如 下 。 


项 2 建设 工程 造价 计价 依据 





(1) 基 坑 土方 开 挖 清单 工程 量 500m* ， 计 价 工程 量 700m: : 已 知 土 为 三 类 土 ， 采 用 单 
斗 lms 以 内 的 挖掘 机 开 挖 ， 基 础 深 3m， 人 工 土方 回填 、 夯 实 ( 回 填 土 按 天 然 密实 度 计算 )， 
可 填 后 余 土 全 部 用 人 工装 土 、 自 外 汽车 外 运 运 距 1000m。 混 凝 土 垫 层 工程 量 30m: ， 混 凝 
土 强度 等 级 采用 C15。 混 凝 土 基础 工程 量 100ms ， 强 度 等 级 为 C25(40) 。 混 凝 土 均 为 现场 
搅拌 混凝土 。 条 形 砖 基础 工程 量 为 150ms ,采用 M10.0 水 泥 砂浆 砌 筑 ， 混凝土 实心 砖 的 
规格 为 240mmX115mmX53mm。 现 浇 构 件 螺纹 钢筋 20. 0t。 
混凝土 垫 层 木 模板 工程 量 为 60m: ， 无 梁 混 凝 土 条 形 基础 木 模板 为 200m? 。 按 合理 的 
施工 组 织 设 计 ， 该 工程 需 挖掘 机 和 搅拌 站 进出 场 费 12095. 3 元 ， 施 工 降水 费 17040. 35 元 
(采用 50 根 轻型 井 点 降水 ， 使 用 时 间 30 天 ) 。 

(2) 工程 按 市 区 一 般 工 程 ， 三 类 工程 取 费 。 定 额 工期 50 天 ,合同 工期 40 天 ， 工 程 质 
量 合格 ， 考 虑 二 次 搬运 费 及 冬 雨 季 施 工 费 及 竣工 验收 前 已 完工 保护 费 。 

(3) 招标 文件 中 载 明 ， 该 工程 暂 列 金额 30000 元 (清单 工程 量 偏差 和 设计 变更 20000 
元 、 政 策 性 调整 和 材料 价格 风险 10000 元 ); 钢筋 材料 暂 估价 4700 元 /t; 计 日 工 费用 1200 
元 ( 普 工 2 工 日 ， 单 价 100 元 ,技工 2 工 日 ,单价 200 元 ); 甲 供 材料 50000 元 ， 要求 施工 
方 提供 材料 接收 、 验 收 、 保 管 等 服务 ， 总 承包 服务 费 按 *5% 计 取 。 

(4) 本 工程 民工 工伤 保险 费 和 人 危险 作业 意外 伤害 保险 费 费 率 根据 该 市 规定 分 别 为 
0.114% 和 0.15%， 取 费 基数 为 税 前 造价 (但 不 含 两 项 规 费 费用 自身 )。 

依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 (GB 50500 一 2013) 的 规定 ,结合 工程 背景 资料 
及 所 在 地 计价 依据 的 规定 ， 编 制 招标 控制 价 ( 必 须 提供 分 部 分 项 清单 及 计价 表 、 措 施 项 目 
清单 及 计价 表 、 其 他 项 目 清单 及 计价 表 、 规 费 和 税金 项 目 清单 及 计价 表 、 工 程 招 标 控制 价 
汇总 表 )。( 除 合计 外 ， 计 算 结果 均 保 留 两 位 小 数 。) 

解 : (1) 根据 计价 定额 = 取 费 定额 ,计算 出 综合 单价 ,编制 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计 
价 表 ( 表 2. 25)。 















































表 2.25 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 








项 目 计量 综合 单 | 合 价 其 中 暂 估 
序号 | 编码 现 目 种 效 及 特征 单位 | 工程 量 | 价 /元 | /元 | 工商/ 司机 大 费 / 司 价 /元 
010101 | ， 控 基础 士 方 ; 三 类 土 ， 钢 


50860601 筋 混凝土 条 形 基础 ， 控 土 深 | ms |500.00| 12.01 | 6005. 00 |2045. 12|2818. 44 
度 3m， 弃 土 运 距 1000m 





010103 土方 回填 : 素 土 回填 、 


mi |220.00| 13.67 | 3007. 40 |2251.20| 183. 09 
001001 | 夯实 





砖 基 础 : 条 形 砖 基础 : 
010301 | 240mmX 115mm X 90mm 混 : |150.00|261. 10|39165. 00|6579. 00| 533.87 
” | oolool | 凝 土 实心 砖 , 基础 深 am, | 了 | 0 Ee 


M10 水 泥 砂 浆 砌 筑 





010401 混凝土 垫 层 : C15 现 拌 现 
4 3 30. 00 |237. 89| 7136. 70 | 1207. 44| 153. 86 
006001 | 浇 混 凝 土 Gl 
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( 续 ) 
序号 | 项 目 声 旧 放 天 起 条 和 计量 | 工程 量 | 综合 单 | 合 价 其 中 暂 估 
”| 编码 单位 价 /元 | /元 “| 人 工 费 /元 机 械 费 /元 价 /元 
0 混凝土 条 形 基 础 : 混凝土 
5 强度 等 级 C25， 现 拌 现 浇 混 | ms |100. 00|245. 61|24561. 00|3203. 50| 430. 13 
001001 
凝 土 
6 0 人 钢筋 制 | ， | 20.oo 227. 7404554. 80 4411. 80|1536. 08|4700 
次 计 184430 | 19698 5455 
(2) 为 了 说 明 综合 单价 的 合理 性 ， 需 提供 综合 单价 分 析 表 。 本 例 中 只 列举 机 械 挖 基础 
土方 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 表 2.26) 和 钢筋 工程 量 清单 工程 综合 单价 分 析 表 
( 表 2. 27) 。 
表 2. 26 机 械 挖 基础 土方 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
项 目 项 目 挖 基础 土方 : 三 类 土 ， 钢筋 混凝土 条 形 基础 ， 计量 
编码 | 01903091 | 名 称 控 土 深度 3m， 弃 土 运 距 Ikm 单位 |" 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 | 。 定额 名 称 。 | 定额 | 数量 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 避 | 管理 费 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 
反 挖 机 挖 三 中 ， y i 
1-34| 类 土 深 3m mi | 1.40 | 1.04 2:02 | 0.72 | 1.46 2.83 | 1.01 
1-65| 人 工装 土 ms | 0.56 51 1.06 | 2.53 0.59 
自 印 汽 车 运 | ,|  。 。 pe 
t= 土 =lkm 以 内 mm 0.56 | 0. 19 5.00 | 1.22 | 0.11 2.80 | 0.68 
人 工 单价 小 计 4. 10 5.63 | 2.28 
10. 00 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 12.01 
是 网 单价 | 合 价 | 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 /元 /元 境 价 /元 合 价 /元 
材料 
费 明 
细 
其 他 材料 费 Se 
材料 费 小 计 2 全 
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表 2.27 钢筋 工程 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
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编码 | 010416001001 | 名 称 现 浇 混凝土 螺纹 钢筋 : 钢筋 制作 、 绑 扎 、 安 装 单位 | 上 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 | 定额 名 称 | 定额 | 数量 一 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 
4- 47 人 螺 | ， | 1.00 |220. 59l4860.46| 76.8o | 69.89 |zzo.5oltseo.4dl 76.80 | 69.89 
人 工 单 价 小 计 220. 59 4860. 46| 76. 80 | 69. 89 
43. 00 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 5227.74 
Li 昌 yy 单价 | 合 价 | 暂 估 | 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 /元 | /元 震 价 /元 含 价 /元 
材料 螺纹 钢 开 级 综合 t 1-020 4700. 00l4794. 00 
费 明 - 
细 水 m 0.112 | 2.95 | 0.33 
其 他 材料 费 一 |66.13 | 一 
材料 费 小 计 一 860.46 一 











(3) 根据 计价 定额 、 施 工 取 费 定额 及 题 意 ， 不 能 计量 的 措施 费 列 为 措施 项 目 清单 与 计 


价 一 ( 表 2.28)， 能 计量 的 措施 费 列 为 措施 项 目 





单 与 计价 一 ( 表 2.29、 表 2. 30) 。 
















































































表 2.28 措施 项 目 清单 与 计价 一 
序号 项 目 名 称 单 ”六 位 金额 /元 备注 
安全 文明 施工 费 人 工 费 十 视 械 费 (46602 元 ) 2447. 00 
2 检验 试验 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) 522. 00 
3 提前 竣工 增加 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) | 2.27 1058. 00 
4 已 完工 程 及 设备 保护 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) | 0.05 23. 00 
5 二 次 搬运 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) | 0.88 410. 00 
6 夜间 施工 增加 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) 0 
7 冬 雨季 施工 增加 费 人 工 费 十 机 械 费 (46602 元 ) 0.2 93. 00 
合计 4553 一 
表 2.29 措施 项 目 清单 与 计价 二 
_ 其 中 
外 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 接 述 “| 寺 训 工程 量 | 入 会计 | 会 从 | 人 工 | 机 大 
费 / 元 | 费 / 元 
采用 50 根 轻型 
1 |000001002001| ”施工 降水 | 井 点 降水 ,使 用 时 | 项 1 |17040.35|17040. 35/4300.00|7218.36 
间 30 天 
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-一 
( 续 ) 
其 中 
序 计量 综合 单 | 合 价 
码 也 2 PE 
号 项 目 编 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 程 量 价 /元 | /元 人 工 机 械 
费 / 元 | 费 /元 
木 模板 : 条 形 混 
2 |010901001001| ”基础 模板 | 凝 土 基 础 ， 混 凝 土 | m? |200.00| 22.65 |4530. 00 1986. 60| 84. 19 
体积 100m 
混凝土 垫 层 挖掘 
有 机 和 搅拌 站 : 木 模 
3 |010901002001 3 站 * | 30. 00 52. 41 1572. 30 |690. 15| 45.86 
差 局 模板 | 板 ， 泥 源 土 体 | " 8 
积 30m 
特 、 大 型 
4 |000002004001| 机械 进出 挖掘 机 和 搅拌 站 | 项 1 |12095.3ol12095. 30|1634. 00| 5489. 25 
场 费 
合计 8611 | 12838 
表 2.30 措施 项 目 清单 与 计价 二 综合 单价 分 析 表 
序 计量 综合 单价 /元 合计 
号 项 目 编码 名 称 单位 数量 - /元 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 元 
1 |oo0001002001 ”施工 降水 项 1 »|4300.0|2815. 3|7218x3| 1727. 5| 979. 00 |17040. 35|17040,. 35 
由 井 点 
1-99 有 井 点 10 祖 | 5. 00 |500. 00|386360|446. 69|142. 00| 80, 47 5 | 7778. 80 
并 点 
1-100 Za 套 /天 |30. 00| 60j00 .| 29. 41 |166. 16| 33. 92 | 19. 22 | 308.72 |9261. 60 
2 J010901001001 和 “基础 模板 maz |200.00| 9.93 | 9.86 | 0.42 | 1.55 | 0.88 | 22.65 |4530.00 
现 浇 无 梁 
4-137 100mz| 2. 00 |993. 30|985. 92| 42. 10 |155. 31| 88. 01 |2264. 64|4529. 28 
合 
木 模 
3 lo10901002001| ” 垫 层 模板 | ms: |30.00| 23.01 | 22.11 | 1.53 | 3.68 | 2.09 | 52.41 |1572.30 
现 浇 混 凝 
#135 土 基础 垫 层 |100m:| 0. 60 |1150. 25l1105. 70| 76. 43 |184. 00|104. 27|2620. 65|1572. 39 
模板 
4 |o00002004001| 机 械 进 出 声 项 1 |1634. 00|3298. 085489. 251068. 49| 605. 48 2095. 30112095. 30 
出 
3001 ee 台 班 | 1. 00 |516. 00|1115. 32|1323. 26| 275. 89| 156. 34 |3386. 81 | 3386. 81 
电机 lm 
3023 Wp 台 班 | 1. 00 |1118. 00l2182. 76l165. 99|792. 60| 449. 14|8708. 49 | 8708. 49 
合计 64374 
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(4) 其 他 项 目 清单 与 计价 的 编制 ， 暂 估价 由 发 包 方 提供 价格 的 投标 人 不 得 变动 和 
























































表 2.33 材料 暂 估 单 价 表 





更 改 , 计 日 工 和 总 服务 费 一 经 报 出 即 视 为 管理 费 和 利润 在 内 的 价格 。 其 他 项 目 清单 与 计价 
表 见 表 2. 31 一 表 2. 36。 
表 2.31 其 他 项 目 清单 与 计价 表 
序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 备 注 
1 暂 列 金额 元 30000 明细 详 见 表 2. 32 
2 暂 估价 
本 材料 暂 估价 
入 轨 专业 工程 暂 估 价 
3 计 日 工 元 1200 明细 详 见 表 2. 35 
4 总 承包 服务 费 元 2500 明细 详 见 表 2. 36 
合计 33700 一 
表 2.32 暂 列 金额 阴 细 表 
序号 项 目 名 称 计算 单位 暂 定金 额 /元 备注 
1 清单 工程 量 偏 差 和 设计 变更 项 20000 
2 政策 性 调整 和 材料 价格 风险 项 10000 
合计 30000 







































































序号 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 计算 单位 单价 /元 备 注 
1 钢筋 t 4700 
合计 
表 2.34 专业 工程 暂 估 价 表 
序号 工程 名 称 工程 内 容 金额 备 注 
1 
全 六 
表 2.35 计 日 工 表 
序号 项 目 名 称 单位 暂 定数 量 综合 单价 /元 合 价 /元 
= 小 工 
1 普 工 日 2 100 200 
多 技工 工科 2 200 400 
人 工 小 计 元 600 
苦 材料 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 单位 暂 定 数量 综合 单价 /元 合 价 /元 
1 中 砂 让 8 600 
材料 小 计 元 600 
施工 机 械 
1 
施工 机 械 小 计 元 
合计 1200 
表 2.36 总 承包 服务 费 计 价 表 
序号 项 目 名 称 项 目 价值 /元 服务 内 容 费 率 /% | 金额 /元 
对 发 包 人 供应 林 料 进行 验 a 
1 | 对 发 包 人 供应 材料 50000 收 及 保管 和 使 用 发 放 3 2500 
合计 2500 
(5) 规 费 和 税金 项 目 清单 与 计价 的 编制 。 规 费 与 税金 作为 不 可 竞争 费 ， 按 本 省 取 费 
定额 规定 计算 ， 计 费 基 数 是 所 有 的 兴工 费 、 机 械 费 之 和 人 尽 其 中 民工 工伤 保险 费 和 危险 作 





业 意外 伤害 保险 费 按 税 前 造价 (但 不 含 两 项 自身 费用 ): 规 费 、 税 金 项 目 清 单 与 计价 见 





























表 :2.37。 
表 2.37 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 
序号 项 目 名称 计算 基数 费 率 /% 金额 /元 
1 规 费 5541. 00 
| Ee 0 46602 元 (人 工 费 十 机 械 费 ) 10.4 4847. 00 
262768 元 (分 部 分 项 工程 费 十 措施 费 十 
下 民工 工伤 保险 费 其 他 项 目 费 十 工程 排污 费 、 社 会 保障 费 、 0. 114 300. 00 
住房 公积金 ) 
人 是 | 262768 元 (分 部 分 项 工程 费 十 措施 费 十 
1.3 Rs 其 他 项 目 费 十 工程 排污 费 、 社 会 保障 费 、 0.15 394. 00 
住房 公积金 ) 
分 部 分 项 工程 费 十 措施 费 十 其 他 项 目 二 人 案 
2 税金 费 十 规 费 3. 577 9424. 00 
合计 








(6) 单位 工程 汇总 表 。 
单位 工程 汇总 表 见 表 2. 38。 
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表 2.38 单位 工程 汇总 表 





















































序号 内 容 报价 合计 /元 某 建筑 物 基础 工程 清单 号 
1 分 部 分 项 工程 量 清单 184430 184430 
2 措施 项 目 清单 39791 39791 

| 组 织 措施 项 目 清单 4553 4553 

其 中 安全 文明 施工 费 2447 2447 

2.2 技术 措施 项 目 清单 35238 35238 
3 其 他 项 目 清 单 33700 33700 
4 规 费 5541 5541 

4.1 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 4847 4847 

全 浊 危险 作业 意外 伤害 保险 费 394 39 

4.3 民工 工伤 保险 费 300 300 
5 税金 9424 9424 

合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 272886 272886 
总 报价 (大 写 ): 二 拾 数 万 趟 任 托 佰 手 拾 陆 元 整 





习 题 


. 简 述 定额 的 分 类 “以 及 各 种 计价 定额 间 的 相互 关系 。 

. 工人 工作 时 间 怎 么 分 类 ?劳动 定额 编制 常用 的 方法 有 哪些 ? 
. 什么 是 材料 预算 价格 ? 它 由 哪 几 部 分 组 成 ? 各 部 分 价格 是 怎么 确定 的 ? 
.材料 消耗 包括 哪些 ? 其 中 用 于 编制 定额 消耗 量 的 有 哪些 ? 
. 简 述 机 械 台 班 定额 消耗 量 编制 方法 及 机 械 台 班 价格 组 成 。 
.预算 定额 人 工 和 机 械 台 班 消耗 量 是 怎么 考虑 的 ? 

. 试 述 本 省 定额 组 成 内 容 。 

. 什么 是 概算 定额 ? 其 作用 什么 ? 本 省 概算 定额 由 什么 组 成 ? 
. 简 述 概算 指标 、 投 资 估 算 概念 及 作用 。 

. 试 述 工程 量 清单 的 组 成 。 

. 试 述 工程 量 清单 计价 的 基本 程序 。 

. 分 部 分 项 工程 量 清单 表 中 的 “五 个 统一 ”是 指 什么 ? 

. 怎样 描述 清单 项 目 特征 ? 

. 试 述 措施 项 目 清单 与 计价 的 编制 方法 。 

. 其 他 项 目 清单 与 计价 表 由 哪些 内 容 组 成 ? 

. 规 费 和 税金 的 计算 基数 是 什么 ? 

. 单位 工程 造价 汇总 表 由 哪些 内 容 构 成 ? 

. 招标 控制 价 和 投标 报价 标准 格式 分 别 有 哪 些 ? 
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第 是 章 
土石 方 工程 


ES ) 


本 章 主要 内 容 包 括 土方 工程 、 石 方 工程 、 土 ( 石 ) 方 回填 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 的 
相关 规定 。 通 过 本 章 学 习 ， 重 点 掌握 土方 工程 量 计算 及 计价 。 

















颌 呈 学 习 要 求 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
i (1) 掌握 土方 工程 量 计算 (1) 土方 边 坡 系数 
二 这 开 起 (2) 热 起 土 分 类 (2) 工程 量 计算 前 应 已 知 的 条 件 
土方 回填 党 所 土方 回填 工程 量 计 算 土 可 松 性 系数 
施工 降水 学 所 降水 工程 量 计算 降水 方案 
本 章 主 要 内 容 包 括 土方 工程 。 石 方 工程 、 土 ( 石 ) 方 回填 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 的 





相关 规定 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 的 土石 方 开 挖 及 回填 王 程 ， 也 适用 于 安装 、 园 林 工 程 中 
相关 的 土石 方 工 程 项 目 。 


| 3.1 基础 知识 


lx 天 世 

土方 工程 施工 工艺 主要 包括 场地 平整 、 基 坑 开 挖 、 回 填 土 、 运 土 等 。 

2. 土壤 类 别 

依据 《 岩 土 工程 勘察 规范 》(GB 50021 一 2001) ， 土 壤 类 别 的 划分 见 表 3. 1 
表 3.1 土壤 的 类 别 

















土 类 别 土质 特征 

粘性 土 塑性 指数 二 10 的 土 ， 包括 粉 质 粘土 、 粘 土 

粉 土 粒 径 二 0.075mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 的 50%， 且 塑性 指数 三 10 的 土 

砂 圭 粒 径 二 2mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 的 50% ， 粒 径 之 0. 075mm 的 颗粒 质量 超过 


总 质量 50%% 的 土 ， 包 括 粉 砂 、 细 砂 、 中 砂 、 粗 砂 、 砾 砂 





粒 径 二 2mm 的 颗粒 质量 超过 总 质量 50% 的 土 包括 圆 砾 、 角 砾 、 卵 石 、 碎 石 、 


碎 石 十 。 | 麻石 、 块 厂 








一 


HA AN 
建筑 工程 计量 与 计价 





3. 土石 方 开 控 


土石 方 工程 按 开 挖 方法 分 为 人 工 土石 方 工程 和 机 械 土石 方 工程 。 当 基 坑 开 挖 面 、 土 广 
量 不 大 时 可 用 人 工 开 挖 。 基 坑 开 挖 土方 量 较 大 时 一 般 采 用 机 械 化 开 挖 方式 。 机 械 开 挖 党 
的 机 械 有 正 铲 控 土 机 、 反 铲 控 土 机 、 抓 铲 控 土 机 、 推 土 机 、 铲 路 机 、 压 路 机 、 自 印 汽车 、 
岩石 破碎 机 等 。 根 据 基础 类 型 的 不 同 ， 土 方 开 挖 有 槽 坑 开 挖 、 基 坑 开 挖 、 桩 间 土 方 等 圭 方 
开 挖 方式 。 

当 基 坑 较 深 、 地 质 条 件 不 好 时 ， 要 采取 加 固 措施 ， 如 放 坡 、 支 护 等 方法 来 保持 土 避 
稳定 。 浅 基 抗 开 挖 可 采用 挡 土 板 支撑 ， 深 基 坑 的 支 护 结构 常见 的 有 钢板 柱 、H 型 钢 杜 、 江 
注 性 、 深 层 搅拌 柱 、 地 下 连续 墙 等 。 

在 地 下 水 位 以 下 挖 土 ， 为 了 防止 地 下 水 渗入 基 坑内 、 边 坡 土 塌方 及 地 基 承 载 能 力 的 下 
降 ， 应 采取 降水 措施 。 降 水 方法 分 为 集 水 井 降 水 和 井 点 降水 两 类 ; 集 水 井 降 水 是 当 基 坑 开 控 
时 ， 在 坑 底 设 置 集 水 井 ， 并 沿 坑 底 的 周围 或 中 央 开 控 排水 沟 ， 便 水 由 排水 沟 流入 集 水 井 内 ， 然 
后 用 水 泵 抽出 坑 外 ， 井 点 降水 是 在 基 坑 开 挖 前， 预先 在 基 坑 四 周 迎 设 一 定数 量 的 井 水 管 ， 在 基 
坑 开 挖 前 或 开 控 过 程 中 ， 利 用 真空 原理 不断 抽出 地 下 水 = 使 地 下 水 位 降低 到 坑 底 以 下 。 

4. 土方 密实 程度 


土方 体积 应 按 挖掘 前 的 天 然 密 实体 积 计算 ,> 如 实际 条 件 中 土方 不 是 天 然 密 实 状 态 ， 可 
按 表 3. 2 换算 成 天 然 密实 体积 。 
表 际 2 土方 体积 折算 系数 表 




























































































虚 方 体积 天 然 密实 体积 夯实 后 体积 松 填 体积 
1. 00 雇 知 0. 67 0. 83 
1. 30 1.00 0.87 1.08 
1.50 115 1. 00 1. 25 
1. 20 0. 92 0. 80 1.00 











注 : 虚 方 指 未 经 碾 压 、 堆 积 时 间 夺 1 年 的 土壤 。 


| 3. 2 工程 量 清单 及 计价 


3.2.1 土方 工程 


1. 土方 工程 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 


土方 工程 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 按 表 3. 3 的 规定 执行 。 

土方 按 天 然 密实 体积 计算 。 需 外 运 土方 或 借 土 回填 ， 清 单项 目 中 可 描述 弃 土 运 距 或 取 
土 运 距 .这 部 分 的 运输 应 包括 在 项 目 报价 内 。 当 不 描述 时 ,应 注 明 由 投标 人 根据 现场 情况 
决定 自行 报价 。 
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表 3.3 土方 工程 (编码 : 010101) 









































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 土壤 类 别 dd i 1. 土方 挖 填 
010101001 平整 场地 2. 弃 土 运 距 m2 A 2. 场地 找平 
3. 取 土 运 距 - “| 3. 运输 
Sy 1. 土壤 类 别 按 设计 图 示 尺 寸 以 
010101002 挖 一 般 土方 2 控 土 平均 厚度 体积 计算 
1. 排 地 表 水 
1. 按 设计 图 示 尺 | 2. 土方 开 控 
010101003 挖 沟 槽 土方 才 以 (基础 垫 层 底面 | ”3. 基底 钙 探 
本 积 乘 以 挖 土 深度 ) 体 | 4. 运输 
td 积 计算 5. 围 护 (朱士 板 ) 
2. 构筑 物 按 最 大 | 支撑 
010101004 挖 基 坑 土方 mi | 水 平 投影 面积 乘 以 挖 
士 深 度 计算 
1. 打眼 、 装 药 、 
es ee 按 设计 图 示 尺 寸 开 | 爆破 
sd Ms 冻 土 厚度 挖 面积 乘 以 厚度 计算 | ”2. 开 挖 、 消 理 
3. 运输 
,wy wn | _1. 挖掘 深度 按 设计 图 示 位 置 、| ”1. 挖 淤泥 、 流 砂 
010101006 | 挖 湾 泥 、 流 砂 | 、]yt 姑息 训 界限 以 休 雁 计算 2， 弃 淤泥 、 流 夏 
1. 按 图 示 以 管道 
中 心 线 长 度 计算 1. 排 地 表 水 
地 2. 按 图 示 管 底 执 | 2. 土方 开 控 
010101007 | 、 管 沟 土方 呈 控 沿 深度 mi | 层面 积 乘 以 挖 土 深度 | ”3. 挡 土 板 支 拆 
二 同城 冰 求 计算 ; 无 管 底 垫 层 按 | 4. 运输 
A 管 外 径 的 水 平 投影 面 | ”5. 回填 
积 乘 以 挖 土 深度 计算 
当 土壤 类 别 不 能 准确 划分 时 ， 招 标 人 可 注 明 为 综合 ， 由 投标 人 根据 地 勘 报告 决定 报价 。 


不 同 的 基础 尺寸 ， 考 虑 其 放 坡 、 工 作 面 后 所 增加 的 土方 工程 量 也 不 一 样 ， 带 形 基础 、 
独立 基础 和 满堂 基础 可 以 按 不 同 底 面积 和 深度 分 别 编号 列 项 。 














土方 工程 清单 项 目 说 明 如 下 。 





1) 平整 场地 

平整 场地 是 指 建 筑 场地 厚度 在 士 30cm 以 内 的 挖 、 填 、 运 、 找 平 。 

平整 场地 中 的 首 层 建筑 面积 ， 是 指 建筑 物 外 墙 外 边线 所 围 的 面积 ， 包 括 地 下 室 和 半 地 
下 室 的 采光 井 、 落 地 阳台 ( 悬 挑 阳台 不 计算 建筑 面积 )、 人 台阶、 地 上 无 建筑 物 的 地 下 停车 库 
及 其 出 入 口 、 通 风 竖井 和 采光 井 。 当 施工 组 织 设 计 规 定 超 面 积 平整 场地 时 ， 超 出 部 分 应 包 
括 在 报价 内 。 

2) 挖 一 般 土 方 








适用 厚度 之 士 300mm 的 竖 向 布置 挖 土 或 山坡 切 土 ， 基 坑 底 面积 二 150m? 挖 土方 , 并 








t 
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明代 工程 计 星 与 计价 
包括 指定 范围 内 的 土方 运输 。 

控 土 方 平均 厚度 应 按 自然 地 面 测量 标高 至 设计 地 坪 标 高 间 的 平均 厚度 确定 ， 设 计 标高 
以 下 的 填 土 应 按 “ 土 石 方 回填 ”项 目 编码 列 项 。 

计算 规则 中 的 “图 示 尺寸 ”也 包括 勘察 设计 图 和 招标 人 由 于 地 形 起 伏 变化 大 、 不 能 提 
供 平均 挖 土 厚度 时 需要 提供 的 方 格 网 或 土方 平面 、 断 面 图 。 

3) 挖 模 、 坑 土方 

适用 于 基 槽 、 坑 底 宽 雪 7m， 底 长 二 3 倍 底 宽 的 沟 槽 ; 底 长 过 3 倍 底 宽 ， 底 面积 
过 150m? 的 基 坑 土 方 开 挖 ， 并 包括 指定 范围 内 的 土方 运输 。 基 础 土方 包括 带 形 基础 、 独 立 
基础 、 满 堂 基础 (包括 地 下 室 基础 ) 及 设备 基础 、 人 工 挖 孔 桩 等 土方 开 挖 工程 。 

挖 带 形 基础 土方 时 ， 垫 层 长 度 外 墙 按 中 心 线 ， 内 墙 按 基础 底 净 长 (有 垫 层 时 按 垫 层 底 
净 长 ) 开 挖 。 

控 土 深度 应 按 基础 垫 层 底 表面 标高 至 交付 施工 场地 标高 确定 、 无 交付 施工 场地 标高 
时 ， 应 按 自然 地 面 标高 确定 。 

湿 土 的 划分 应 按 地 质 资料 提供 的 地 下 常 水 位 为 界 .地 下 党 水 位 以 下 为 湿 鞋 。 例 如 ， 
集 水 坑 降低 地 下 水 位 时 ， 干 湿 土 划分 ， 仍 以 地 下 常 水 位 为 涛 。 

桩 间 挖 土方 工程 量 不 扣除 桩 所 占 体积 。 

清单 工程 量 可 按 规范 表 A. 1 - 3 一 表 A21235 考虑 楷 坑 放 坡 ( 垫 层 上 表面 起 放 坡 )、 工 作 
面 增加 的 工程 量 。 结 算 工程 量 根据 发 包 火 认 训 的 施工 方案 规定 的 槽 坑 放 坡 、 操 作 工作 面 
机 械 挖 土 进出 施工 工作 面 的 坡 道 进行 计算 

4) 挖 淤泥 、 流 夏 

当地 质 资料 标 有 湾 泥 、 洲 夏 讨 ， 挖 湾 泥 、 流 砂 应 在 清单 中 列 项 ， 并 在 项 目 特征 中 描述 
其 挖 所 深度 和 弃 土 距离 现场 挖 方 出 现 湾 泥 、 流 砂 时 ;可 根据 实际 情况 由 发 包 人 与 承包 人 
双方 认证 。 在 洪 泥 3 流 砂 开 挖 过 程 中 发 生 的 措施 ,应 列 入 清单 措施 项 目 费 用 。 

湾 泥 、 流 砂 未 奉 清单 中 列 项 ， 而 是 在 挖 施 过 程 中 出 现 的 ， 应 由 发 包 人 与 承包 人 双方 现 
场 计量 确认 ， 作 为 工程 计价 的 依据 资料 。 

5) 管 沟 土方 

管 沟 土方 项 目 适用 于 管 沟 土方 开 挖 、 回 填 。 

清单 管 沟 土方 工程 量 按 设计 图 示 中 心 线 长 度 或 体积 计算 ， 不 扣 窒 并 所 占 的 长 度 。 

有 管 沟 设计 时 ， 平 均 深 度 以 沟 垫 层 底 表面 标高 至 交付 施工 场地 标高 计算 ; 无 管 沟 设计 
时 ， 直 埋 管 深度 应 按 管 底 外 表面 标高 至 交付 施工 场地 标高 的 平均 高 度 计算 ;如 有 变 坡 时 
应 分 段 列 项 或 加 权 平均 计算 管 沟 深度 。 

采用 多 管 同一 管 沟 直 埋 时 ， 管 间距 离 必须 符合 有 关 规范 的 要 求 ， 并 在 清单 中 予以 
描述 。 

管 沟 开 挖 加 宽 工 作 面 、 放 坡 和 接口 处 加 宽 工 作 面 等 增加 的 量 ， 应 包括 在 管 沟 土方 报 








































































































2. 土方 工程 项 目 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 办 法 


隐 开 工本 为 
人 工 土方 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 3. 4。 
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表 3.4 人 工 土 方 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 





项 目 


项 目 编码 名 称 定额 子 目 


定额 编码 


定额 规则 


定额 说 明 





地 
打 


平整 场 
、 原 土 
夯 





010101001 平整 


土方 挖 填 





外 


土方 场 内 
运输 





挖 土方 





010101002| 般 土 








010101003 





010101004 








010101005 





010101006 


1-13、 
1-14、 
2-101 





淤 


20m 内 运 
泥 、 流 砂 


1-20~1-21 





挖 土方 


2 





010101007 主考 


1-20、 1-21 











回填 





l=s1=1=19 





1. 平整 场地 工程 量 
按 建 ( 构 ) 筑 物 底面 积 
的 外 边线 每 边 各 放 
2m 计算 

2. 地 槽 、 坑 控 土 深 


“| 度 按 槽 坑 底 至 交付 施 


工 现场 地 标高 确定 ， 
无 交付 施工 场地 标高 
CS lade 


定 
3. 地 槽 长 度 : 外 墙 
的 


车 
本 
站 
兽医 木 当 半 尝 妥 法 
丸 演 琴 木 串 识 加 并 帘 
Et 
准 吉 二 活 灌 中 秸 王 二 震 泗 示 
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1. 土石 方 按 天 然 密实 度 体积 计算 

2. 于、 湿 土 的 划分 以 地 质 勘察 资料 为 准 ， 
含水 率 过 25% 为 湿 土 ;或 以 地 下 常 水 位 为 
准 ， 常 水 位 以 上 为 干 土 ， 以 下 为 湿 土 。 采 
用 水 等 措施 降低 地 下 水 位 施工 时 ， 
土方 开 挖 按 干 土 计算 ， 并 按 施 工 组 织 设计 
要 求 套 用 基础 排水 相应 定额 ,不 青 套用 湿 
土 排水 定额 

3. 挖 土方 工程 量 应 扣除 直径 800mm 及 
以 上 的 钴 ( 冲 ) 孔 桩 、 人 工 挖 孔 术 等 大 口径 


积 。 挖 桩 承 台 土方 时 ， 应 乘 以 相应 的 系 
数 ， 其 中 :[ 人 汇 挖 土方 综合 定额 乘 以 系数 
1.08“ 人 工控 土方 单项 定额 乘 以 系数 
1.25 二 太守 字条 以 1 





薪 


本 
的 ， 从 


湾 
盏 
3 
: 
六 
发 
3 
才 
EE 
潍 


外 运 的 处 置 费 等 其 他 费用 ， 按 各 市 的 有 
规定 执行 
5 从属 基础 二 放大 深度 近 in 


虚 
如 局 部 超过 3m 且 仍 采用 人 工控 土 的 ， 超 
过 3m 部 分 的 土方 ， 每 增加 lm 按 相应 综 
定额 乘 以 系数 1.05; 挖 其 他 基础 土方 深 
超过 3m， 超 过 部 分 ， 每 增加 lm 按 相应 定 
额 乘 以 系数 1. 15 计算 
全 房屋 基础 土方 综合 定额 综合 了 平整 
场地 ， 地 槽 、 坑 控 土 、 运 土 、 槽 坑 底 原 土 
打 夯 ， 槽 坑 及 室内 回 实 ， 和 150m 以 











、 地 沟 土方 及 局 部 满堂 基 ， 
用 于 房屋 工程 大 开口 挖 土 的 基础 土方 、 单 
独 地 下 室 土方 及 构筑 物 土 
套用 相应 的 单项 定额 





时 

算 ， 套 用 房屋 综合 土方 定额 

8. 平整 场地 指 原 地 而 与 设计 室 
标高 平均 相差 (高 于 或 低 于 ) 30em 以 
原 土 找平 。 如 原 地 面 与 设计 室外 地 坪 标 
平均 相差 30em 以 上 ， 则 应 另 按 挖 、 运 、 
填 土 方 计算 ,不 再 计算 平整 场地 

9. 本 定额 挖 土方 除 淤泥 、 流 砂 为 湿 土 
外 ， 均 以 干 土 为 准 ， 如 挖 运 湿 土 ， 综 合 定 
额 乘 以 系数 1.06; 单项 定额 乘 以 系数 
1.18。 湿 土 排 水 (包括 淤泥 、 流 砂 ) 应 另 列 
项 目 计算 

10. 基 槽 、 坑 底 宽 入 7m， 底 长 二 3 倍 底 
宽 为 沟 槽 ; 底 长 三 3 倍 底 宽 ， 底 面积 
三 150m? 为 基 坑 ， 超 出 上 述 范 围 及 平整 场 
地 挖 土 厚度 在 30cm 以 上 的 , 均 按 一 般 土 
方 套用 定额 





注 : 综合 定额 包含 150m 内 水 平 运输 ， 超 过 按 人 力 车 运 土 另 计 ， 综合 定额 不 含 借 土 回填 的 
湿 土 排水 。 挖 淤泥 、 流 砂 定额 含 20m 内 运输 ， 超 过 20m 按 人 工 车 运 土 乘 系 数 1. 9。 


内 运费 ， 超 过 按 人 工 车 运 土 另 计 。 


9 挖 运费 用 ， 也 不 含 
就 地 回填 定额 含 5m 


一 、 


道 入 工程 是 Si + 从 
~ 


人 工 土 方 定额 应 用 举例 如 下 。 

【 例 3-1】 人 工 开 挖 房屋 综合 桩 承 台 基础 土方 , 已 知 三 类 土 ， 含水 率 30%， 挖 土 深 
5m， 求 该 挖 土方 项 目 基价 。 

解 : 套 定额 1-2 换 ， 则 换 后 基价 = 二 2715X1.08X1.05X1.06 二 3427( 元 /100m’) 

【 例 3-2】 人工 开 挖 水 塔 基础 土方 . 已 知 基 坑 底面 积 100m*， 下 有 桩 承 台 ,三 类 土 ， 
含水 率 30%， 挖 土 深 4m， 求 桩 间 土 方 开 挖 项 目 基价 。 

解 : 套 定额 1-11 换 ， 则 换 后 基价 二 1508X1.25X1.15X1.18 二 2558( 元 /100m’) 

2) 机 械 土 方 

机 械 土方 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 3. 5。 


表 3.5 机 械 土 方 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
覃 目 | 定额 子 目 | 定额 编码 | 定额 规 则 定额 说 明 


平整 场地 、 1 机械 挖 土 定额 已 包括 人 机 

原 十 打 夯 “上 -22、1-23| 1 机 械 寺 方 | 质 殴 的 人 工 ， 过 地 下 室 底板 下 
按 施工 组 织 设 

计 规 证 开 按 范 | 件 等 部 位 的 机 械 开 挖 时， 下 翻 

1- 24 一 围 及 有 关内 容 工程 量 套 用 相应 定额 乘 以 系数 1.: 

TE ee 

1-64 | 0 守 谷 让 或 到 |0.9， 下 副 开 控 深 度 从 地 下 室 底 板 执 

土方 场 内 按 施 工 组 织 设 | 层 底 并 始 计算 
外 运输 1- 65->L<68| + 规定 的 需要 | _2, 推土机 、 铲 士 机 重 车 上 坡 坡度 大 
太 划 是 加 0 要 | 于 5% 时 ， 运 距 按 斜坡 长 乘 以 以 下 系数 ， 











项 目 编码 



































发 生 运输 的 天 | 才 - 
一 般 开 挖 261~28| 然 密实 体积 人 20 
2-154 和 屋 
， 沙 树 头 2 1 | 30em 的 控 土 区 施工 时 ， 推 = 
010101002 挖 一 般 _ 标记 可 证 机 定额 乘 以 系数 1.25， 铲 运 机 定额 

土方 示 碘 压 面积 计 | 乘 以 系数 1.17 

装 土 , 土 生生 。 雹 | 4. 挖掘 机 在 有 支 摊 的 大 再 基 坑 内 

专场 内 外 |1-65~1=68| 村 计算 下 ~ | 挖 土 ， 挖 土 深度 在 6m 以 内 时 ， 相 应 

运输 次 机 械 运 土 定额 乘 以 系数 1.2; 挖 土 深度 在 6m 





| 
og eo | nd | 发 生 土方 翻 运 ， 不 再 另行 计算 ， 挖 
按 汉 于 | 于 恬 管 枢机 | 23 | 规 冉 计算 :| 所 机 在 执 板 上 进行 工作 ， 定额 季 以 

系数 1.25、 销 设 垫 板 所 增加 的 工料 





010101003 














按 推 土 重心 至 
网 生疏 的 十 | 机 械 按 每 1000m: 增加 230 元 计算 
010101004 | 接地 坊 | 方 蛙 上 0 未 | 1-65~ | 雪 走 现 光 的 直 | 5. 控 扎 机 控 含 石子 的 粘 质 砂 士 按 
土方 | 运输 1-68 “| (2) 铲 运 机 | 一 、 三 类 土 定额 计算 ， 挖 砂 石 按 三 类 
一 一 铲 土 按 铲 土 重 | 土 定额 计算 ， 挖 松散 、 风 化 的 片 岩 、 
010101005 | 冻 土 开 挖 冻 土 开 挖 心 至 务 土 重心 页 岩 或 砂岩 按 四 类 土 定额 计算 ; 推 土 
加 转向 十 离 | 机 、 铲 运 机 推 、 铲 未 经 讨 实 的 堆积 二 
机 械 挖 洲 |，_ ce|45m 计算 时 ， 按 一 、 二 类 土 乘 以 系数 0.77 
,| 泥 、 流 砂 ， 上 -331-56| (3》 自 印 汽 | 6. 本 章 中 的 机 械 土 方 作业 均 以 天 
010101006 | 控 淤 泥 、 车 运 土 按 控 方 | 然 乾 度 土壤 为 准 ， 定 额 中 已 包括 人 
流 砂 装 土 , 运 | 重心 至 弃 土 重 | 水 率 在 25% 以 内 的 土方 所 需 增 加 的 
淤泥 、 流 砂 | - 65 一 1- 68| 心 之 间 的 最 短 | 人 工 和 机 械 ， 含 水 率 超过 25% 时 ， 





二 计算 | 挖 土 定额 乘 以 系数 1.15; 如 含水 率 
花 方 -291-5 和 晓 四 高 计 算 | 在 40% 以 上 ， 朗 另行 处 理 。 机 械 运 
| 湿 土 ， 相 应 定额 不 乘 系数 





注 ); 人 工装 ; 区 
,人 于 时 | 7 机 械 推土机 或 铲 运 士 方 ， 凡 圭 

010101007| 管 沟 土 放 上 装 十 运 上 -65~1-63| 直 ;汇丰 区 志 | 坟 中 全 石 量 大 于 30% 或 多 年 沉积 的 夏 
9m 以 昂 害 | 醋 及 含 泥 厂 ,以 及 含 泥 砾 层 厂 质 时 ， 





班 乘 系数 1 1 | 推 士 机 套用 机 械 明 挖 出 潭 定额 ， 镑 运 


回填 1-24~1-25| 机 按 四 类 土 定额 乘 以 系数 1. 25 
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机 械 土方 定额 应 用 举例 如 下 。 

【 例 3-3】 推土机 在 控 土 区 推 土 重 车 上 坡 推 二 类 土 ， 坡度 10%， 坡 道 长 20m, 土 层 
平均 厚度 25cm， 求 该 项 目 基价 。 

解 : 运 距 一 20X1.75 王 35C(m)， 套 用 定额 1-57 十 1-60X2 换 ， 换 后 基价 一 (1744 十 
565X2)X1.25 一 3593( 元 /1000ms) 

【 例 3-4】 挖掘 机 在 6m 深 带 有 支撑 的 大 型 基 坑 内 垫 板 上 挖 三 类 土 及 翻 运 ， 土 方 含水 
率 30%，, 求 该 项 目 基 价 。 

解 : 套用 定额 1 - 35 换 ， 换 后 基价 = 3449 X 1.2X1.25 XX1.15 十 230==6180( 元 / 
1000m’) 

3) 人 工 、 机 械 挖 土方 施工 工程 量 计算 说 明 

人 工 、 机 械 土 方 开 控 根据 施工 方案 规定 的 模 坑 放 坡 、 操 作 工作 面 进行 开 挖 。 槽 、 坑 放 
坡 、 操 作 工 作 面 如 图 3.1、 图 3. 2 所 示 ， 考 虑 放 坡 、 工 作 面 ,其 于 程 量 的 计算 见 式 (3. 1) 一 
式 (3. 3)。 


室外 地 坪 4 
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图 3.1 槽 坑 开 挖 剖面 图 图 3.2 地 坑 形 状 





























(1) 地 槽 : 基 槽 、 坑 长 边 与 短 边 之 比 大 于 3。 
V 一 (D 斗 2C 十 AD) HL 或 了 二 Swmma。 了 (3.1) 
(2) 地 坑 : 基 档 习 坑 长 边 与 短 边 之 比 小 于 等 于 3。 


V= 台 [AB+VABab +ab] 








或 
V= (D+2CHEH) (D+2C+HEH)H+EH (3. 2) 
(3) 圆 台 。 
v= [sr + VSrSr+Ssr] 
或 
V LR CRACKR 二 CR 二 C 卡 ART] (3. 3) 
式 中 : V 一 一 控 土 体积 ; 





C 一 一 工作 面 ， 按 施工 方案 确定 ; 

日 一 一 挖 土 深度 ， 自 模 坑 底 至 交付 施工 场地 标高 ; 

k 一 一 放 坡 系数 ， 按 施工 方案 确定 ; 

IL 一 一 地 槽 长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 .内 墙 算 到 基础 底 边 、 有 垫 层 时 按 垫 层 底 
净 长 线 ， 附 墙 操 出 部 分 合并 折算 ; 








AN 
建筑 工程 计量 与 计价 


< 一 





D、D, 一 一 基 槽 、 坑 ( 垫 层 ) 底 宽度 与 长 度 ; 
D 十 2C、Di 十 2C 一 一 坑 底 边 长 度 、 宽 度 ; 
A、B 一 一 地 坑 上 口 边 长 度 和 宽度 ， 其 中 A(B)=D(CD,) 十 2C 十 2 五 十 挡 土 








板 厚 ; 
4 、0 一 一 地 坑 底 边 长 度 和 宽度 ， 其 中 a(O) 一 DCD,) 十 2C 十 挡 土 板 厚 ; 
Str、SF 一 一 圆 台 上 下 底面 积 ; 











R 一 一 基础 垫 层 半径 。 
人 工 、 机 械 控 地 槽 、 坑 放 坡 工程 量 按 施工 设计 规定 计算 ， 如 施工 设计 未 规定 ， 则 依据 
土方 类 别 不 同 按 表 3. 6 计算。 











表 3.6 土方 放 坡 系数 


























土壤 类 别 深度 超过 /m | 人 工控 士 放 拉 eR 
系数 坑内 挖掘 坑 上 挖 所 
一 、 二 类 土 lg 0.50 0. 33 0.75 
三 类 土 1 0. 33 0.25 0. 50 
四 类 土 ER oil25 0. 10 0. 33 
注 : @ 同一 槽 、 坑 内 土壤 类 别 不 同时 分别 按 其 放 坡 系数 、 依 不 同 土壤 类 别 厚度 加 权 平 均 计 算 。 


@ 放 坡 起 点 均 自 槽 、 坑 底 开 始 ( 一 般 指 单一 土 ) 。 

图 如 遇 洲 、 流 砂 及 海 涂 工 程 ， 放 坡 系 数 按 施工 组 织 设计 的 要 求 计算 。 

团 同一 基 模 坑 如 有 不 同 寺 类。 则 开 挖 深度 按 某 类 士 的 底 表 面 至 开 挖 模 坑 上 口 的 高 度 计 算 ， 如 开 
挖 深度 大 于 某 类 别 土方 规定 的 放 坡 开 挖 深度 ， 则 可 计算 放 坡 。 





【 例 3-5】 大 工控 地 模 土 方 ， 深 :15an, > 自 上 而 下 分 别 为 二 类 土 1.2m,， 三 类 土 
0. 2m， 求 放 坡 系数 。 

解 : 同一 槽 内 如 有 不 同 土 类 别 时 ， 放 坡 系数 的 判断 按 某 类 土 底 至 槽 坑 上 口 的 深度 大 于 
某 类 土 规定 的 放 坡 深度 ， 则 可 计算 放 坡 工 程 量 。 本 例 中 二 类 土 深度 为 1. 2m， 没 有 超过 
1. 2m， 该 类 土 不 考虑 放 坡 ， 同 样 三 类 土 深度 1. 4m 二 1. 5m， 也 不 放 坡 。 所 以 该 题 放 坡 系数 
为 人 一 0。 

【 例 3-6】 机 械 坑 上 挖 土 , 深 1.55m， 自 上 而 下 分 别 为 二 类 土 0.2m， 三 类 土 
1. 35m， 求 放 坡 系数 。 

解 : 本 例 中 三 类 土 深度 为 1.55m 记 1. 5m， 其 开 挖 深度 大 于 三 类 土 规定 的 放 坡 深度 ， 
故 该 槽 开 控 应 考虑 放 坡 。 

& 一 (0.2X0.75 十 1. 35X0. 50)/1. 55 一 0. 53 





3.2.2 石 方 工程 


1. 石 方 工程 项 目 设置 及 工程 量 计 算 
石 方 工程 项 目 设置 及 工程 量 计算 规 则 见 表 3. 7。 


和 土石方 工程 


表 3.7 石 方 工程 (编码 : 010102) 





























项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
010102001 挖 一 般 石 方 a 
010102002 挖 沟 槽 石 方 1. 岩石 类 别 按 图 示 沟 槽 ( 基 坑 ) 底 面 1. 排 地 表 水 
2. 开 玄 深度 “| 积 乘 以 挖 石 深度 以 体积 | 2. 滑石 
010102003 挖 基 坑 石 方 | 3. 弃 渣 运 距 “| 计算 3. 运输 
010102004 基底 挫 座 国 潮 尺 宗 芒 册 半 四 遇 
计算 
1. 排 地 表 水 
1. 岩石 类 别 Ce 
010102005 管 沟 石 方 2. 管 外 径 AS 约 六 
人 度 计算 3. 回填 
3. 挖 沟 深 度 i 
4. 运输 











清单 项 目 说 明 如 下 。 

1) 石 方 开 挖 

石 方 开 挖 项 目 适用 于 人 工 羡 石 、 大 工 打眼 爆破 、 机 械 打眼 爆破 等 ， 并 包括 指定 范围 内 
的 石 方 清除 运输 。 

光 面 燥 破 是 指 按照 设计 要 求 ， 某 一 坡 面 (多 为 垂直 面 ) 需 要 实施 光 面 爆破 ， 在 这 个 坡 面 
设计 开 挖 边线 ,加密 炮 眼 和 缩小 排 间距 离 ， 控 制药 量 。 达 到 爆破 后 该 坡 面 比 较 规整 的 
要 求 。 

基底 挫 座 是 指 开 挖 炮 爆破 后 ， 在 需要 设置 基础 的 基底 进行 易 打 找平 ,使 基底 达到 设计 
要 求 ， 以 便 基 础 垫 层 的 浇筑 。 

依据 工程 实际 需要 完成 的 工程 内 容 ， 除 对 清单 规则 中 的 相应 工程 内 容 进行 描述 以 外 ， 
尚 应 对 石 方 开 挖 的 具体 部 位 、 范 围 、 基 础 或 垫 层 类 型 、 尺 寸 等 做 出 必要 的 描述 。 石 方 预 裂 
爆破 的 单 孔 深度 及 装 药 量 可 不 描述 。 

厚度 之 士 300mm 的 竖 向 布 曾 挖 石 或 山坡 辫 石 应 按 表 3. 8 中 挖 一 般 石 方 项 目 编码 列 项 。 

沟 槽 、 基 坑 、 一 般 石 方 的 划分 为 : 底 宽 三 7m， 底 长 3 倍 底 宽 为 沟 槽 ; 底 长 过 3 倍 底 
宽 、 底 面积 全 150m 为 基 坑 ， 超 出 上 述 范围 则 为 一 般 石 方 。 

弃 酒 运 距 可 以 不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 施工 现场 实际 情况 自行 考虑 、 决 定 报价 。 

石 方 体积 应 按 挖掘 前 的 天 然 密 实体 积 计算 。 如 需 按 天 然 密实 体积 折算 时 ， 应 按 规范 
表 A.2-2 系数 计算 。 

管 沟 石 方 项 目 适 用 于 管道 (给 排水 、 工 业 、 电 力 、 通 信 )、 电 缆 沟 及 连接 井 (检查 

2) 管 沟 石 方 

除 对 清单 规则 中 的 工程 内 容 进行 描述 以 外 ， 尚 应 对 管道 基础 或 垫 层 类 型 、 尺 寸 、 管 沟 
内 回填 要 求 及 管道 开 挖 涉及 的 相关 内 容 等 做 出 必要 的 描述 。 

2. 石 方 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 办 法 

石 方 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 3. 8 
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表 3.8 石 方 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 












































项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 ”| 定额 规则 定额 说 明 
挖 一 般 _ 1. 混合 石 方 ， 如 其 中 一 种 类 别 岩 
厂 方 一 般 石 方 | 1-69~1-72 石 的 最 厚 一 层 大 于 设计 横断 面 的 
开 挖 75% 时 ， 人 
rs ,下 | 2. 石 方 爆破 定额 是 潜 有 
大工 在 而 [1721779 | 1 一 般 开 | 编制 的 "如 用 人 工 清 根 ， 则 费用 
010102001 找平 挖 ， 按 图 示 仍 按 定额 计算 
人 工 光石 | 1-80~1-83 | 尺寸 以 m | 3. 爆破 定额 已 综合 了 不 同 阶段 
机 械 畜 石 “| 1-84~1-86 人 档 壳 爆 | 的 高 度 、 坡 而 、 改 炮 、 找 平等 办 
运 石河 1-87~1-93 | 破 开 控 ， 按 | 素 ， 如 设计 规定 爆破 有 粒 径 要 求 
图 示 尺 斗 舅 | 时 ， 需 增加 的 人 工 、 材 料 和 机 械 
加 允许 超 近 并 庆生 宕 搞 是 按 火 雷管 爆破 编 
挖 沟 模 | 石 方 开 挖 | 1-72~1-76 | 厚 度 ， 松 | 
010102002 和 制 的 ， 如 使 用 其 他 炸药 或 其 他 引 
石 方 挖 孔 桩 石 方 2-102 石 、 次 坚 石 爆 方法 六 则 费用 按 实际 计算 
2 和 症 友 | 了 5. 定额 中 的 爆料 是 按 雹 孔 中 无 
人 工 石 面 | 全 cm 五 因 | 地 下 渗水 、 积 雪 ( 雨 积 水 除外 ) 计 算 
找平 1 ?91779 | 品 轮 是 对 全 | 的 如 带 水 爆破 ， 则 所 需 的 绝缘 材 
_| 挖 基 坑 yy | 料 费用 另行 按 实 计算 
010102003| 志方 下 | 作 面 宽度 不 -| 6. 爆破 工作 面 所 需 架 子 ， 爆破 
| | 得 重复 计算 | 政 盖 用 的 安全 网 和 章 袋 、 爆 破 区 所 
机 械 羡 石 1-84~1-86| 拱 市 酒 运 距 人 
010102004 | 基底 挫 座 运 石 酒 1-87 二 1 -93 是 直 全 环 | 此 E， 则 另行 按 实 计 算 ( 可 列 人 清单 
运 距 同 “一 | 措施 项 目 费用 ) 
站 i 深度 以 5m 为 准 ， 深 度 
. 档 坑 石 方 |Naessi-76 | 4 i 超过 5m 定额 乘 以 系数 1.09 
开 控 三 、 技能 剖 站 8. 石 方 爆破 ， 沟 必 底 罕 大 于 7m 
尺 寺 以 ,me | 时 套用 开 挖 i 
人 工 石 面 | 公 奸 we | 面积 大 于 15 
CE 1-77~1-79.| 计 算 乘 以 系数 0.5 
010102005 | 管 沟 石 方 | 找平 5 入 工厂 | ”9 石 方 绿 破 现场 岂 
面 找 平 按 | 供 风 时 ， 所 需 增加 和 时 从 过 村 料 
人工 滑石 “| 1 -80 和 -83 |m 计算 | 及 机 械 安 拆 费用 应 








了 
的 风流 损人 个 计 和 庆 纲 及 
a 5 10. 石 济 回 填 定 额 使 用 采用 现 志 
运 石 渣 1-87~1-93 开 挖 岩石 的 利用 回填 

















3.2.3 土石 方 回填 


1. 工程 项 目 清单 及 工程 量 计 算 





日 











填 工程 项 目 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 3. 9。 


表 3.9 土石 方 回填 (编码 : 010103) 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 土质 要 求 1. 弃 土 或 借 土 装 印 、 
iw | 2. 密实 度 要 求 “| ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 运输 
010103001 | 士 ( 石 ) 方 回填 | 3. 粒 径 要 求 ”| 体积 计算 2. 回填 
1 运输 距离 3. 分 层 碾 压 、 夯 实 
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清单 项 目 说 明 如 下 。 

填 方 密实 度 要 求 : 在 无 特殊 要 求 时 ,项 目 特征 可 描述 为 满足 设计 和 规范 的 要 求 。 填 方 
材料 品种 可 以 不 描述 , 但 应 注 明 由 投标 人 根据 设计 要 求 验方 后 方 可 填 人 ,并 符合 相关 工程 
的 质量 规范 要 求 。 填 方 粒 径 要 求 : 在 无 特殊 要 求情 况 时 ,项 目 特征 可 以 不 描述 。 弃 土 
(010103002)、 借 土 (010103003) 可 以 单独 列 项 。 
土石 方 回填 项 目 适 用 于 场地 回填 、 室 内 回填 和 基础 回填 ， 并 包括 指定 范围 内 的 运输 ， 
以 及 借 土 回填 的 土方 开 挖 。 基 础 土方 放 坡 等 施工 的 增加 量 应 包括 在 报价 内 。 

(1) 场地 回填 : 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 。 

(2) 基础 回填 控 土 体积 减 去 设计 室外 地 坪 下 砖 、 石 混凝土 构件 及 基础 、 垫 层 
体积 。 

(3) 室内 回填 ， 主 墙 间 净 面积 乘 以 填 土 厚度 。 其 中 填 土 厚度 按 设 计 室 内 外 高 差 减 地 坪 
垫 层 及 面 层 厚 度 ， 当 底层 为 架空 层 时 ， 按 设计 规定 的 室内 填 土 厚度 。 主 墙 是 指 结构 厚度 在 
120mm 以 上 (不 含 120mm) 的 各 类 墙 体 。 

2， 回填 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 办 法 


清单 规则 中 的 挖 土方 、 运 土 、 回 填 、 分 层 碾 奈 、 夯 实 等 工程 内 容 ， 按 照 设计 图 纸 、 施 
工 方案 、 现 场 场地 情况 确定 清单 项 目的 具体 组 合 的 内 容 ， 并 与 定额 中 的 挖 、 运 土 ( 石 ) 方 、 
人 工 回填 夯实 、 机 械 碾 压 、 夯 实 等 予以 选择 组 合 ， 作 为 清单 项 目的 计价 子 目 ， 计 价 组 合 参 
考 表 3. 10。 


















































表 3.10 | 回填 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 





项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 ”定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
1. 地 槽 、 坑 回填 土工 程 基 为 地 
二 二 
站 负 证 | 1-4E=67| 乱 、 坊 控 证 工程 量 碱 去 设计 室外 
站 1-691=71 | 地 坪 以 下 的 砖 、 石 、 钢 盘 混 凝 土 


构件 及 基础 、 垫 层 工程 量 








2. 室内 回填 土工 程 量 为 主 墙 间 | “人工 圭 
人 帮工 疡 地 地 而 全 | 多 是 从 

ES i 计 室 内 与 交付 施工 场地 地 面 标 {定额 
010103001 | 于 多。 | 和 站 过 六-8(| (或 自然 地 面 标高) 的 高 差 减 地 坪 | 5m 内 运 
oe 1 89 一 1_93 | 的 垫 层 及 面 层 厚度 之 和 。 底 层 为 | 费 ， 超 过 
”| 架空 屋 时 ,室内 回填 土工 程 量 为 | 按 人 工 车 

主 墙 间 的 净 面积 乘 设计 规定 的 室 | 运 土 另 计 


= a 内 回填 土 厚度 
人 工 辣 填 | 1-17~1-19 | 3. 弃 士 工程 量 为 地 模 、 坊 控 土 
工程 量 减 去 回填 土工 程 量 乘 相 应 
机 械 碾 压 1-24、1-25 | 的 土方 体积 折算 系数 




















【 例 3-7】 某 工程 基 坑 开 挖 土方 120m ,基础 构件 体积 20m; ， 土 方 夯实 回填 后 余 土 
外 运 ， 求 弃 土 工程 量 。 
解 : 根据 表 3. 2， 天然 密 实 土 夯实 后 系数 为 0. 87， 则 
余 土 体积 ==120 一 (120 一 20)/0. 87 二 5. 06(m’) 
【 例 3-8】 建筑 平面 如 图 3. 3 所 示 . 室内 外 地 坪 高 差 0. 3m， 土方 松 堆积 地 距离 房屋 
50m。 该 地 面 做 法 : 1 : 2 水 泥 砂 浆 面 层 20mm ,C15 混凝土 垫 层 80omm， 碎 石 垫 层 














AN 
建筑 工程 计量 与 计价 





< 


100mm， 夯 填 地 面 土 。 依 据 定额 ， 求 室内 回填 





120. 





上 的 工程 量 及 填 土工 程 直接 工程 费 。 

















解 : (1) 工程 量 计算 。 





图 3.3 建筑 平面 图 





主 墙 净 面 积 ==(6 一 0. 24) X (8 一 0. 况 4 人 三 44.70(m2) 
填 土 工程 量 王 44. 70X (0. 3 一 0. 02 坟 从 08 汪 0. 1) 王 4.47(ms) 
































(2) 填 土 工程 直接 工程 费 计 算 . 计算 结果 见 表 *3. 11。 根 据 定额 判断 ， 送 堆 土 属于 一 、 
二 类 土 。 
表 3:11 计算 结果 
序号 定额 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 单价 /元 合计 /元 
1 和 人 于 控 士 m’ 4.47 3.72 16. 63 
1-20 人 力 车 运 土 50m my 4. 47 5. 2 23. 24 
3 1-18, 室内 回填 mm 4. 47 5.8 25. 93 
合计 68. 85 


3.2.4 基础 排水 


施工 排水 、 降 水 项 目 应 列 入 措施 项 目 清单 内 计价 。 


1. 定额 工程 量 计算 


(1) 湿 土 排水 工程 量 同 湿 土 工程 量 。 
(2) 轻型 井 点 以 50 根 为 一 套 ， 喷 射 井 点 以 30 根 为 一 套 , 使 用 时 累计 根 数 轻型 井 点 少 
于 25 根 ， 喷 射 井 点 少 于 15 根 ， 使 用 费 按 相应 定额 乘 系 数 0. 7( 即 不 足 半 套 按 一 套 算 ， 定 额 


乘 0.7)。 











(3) 使 用 天 数据 以 昼夜 (24h) 为 一 天 ， 并 按 施工 组 织 设计 要 求 的 使 用 天 数 计算 。 











2. 定额 应 用 说 明 





(1) 轻型 井 点 、 喷 射 井 点 排水 的 井 管 安 装 、 拆 除 以 根 为 单位 计算 ,使 用 以 套 。 天 计 
算 ， 真 空 深井 、 自 流 深井 排水 的 安装 拆除 以 每 口 井 计算 。 
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(2) 井 管 间距 应 根据 地 质 条 件 和 施工 降水 要 求 ， 按 施工 组 织 设计 确定 ， 施 工 组 织 设计 
未 考虑 时 ， 可 按 轻型 井 点 管 距 1. 2m、 喷 射 井 点 管 距 2. 5m 确定 。 

(3) 采用 止 水 帷幕 等 止 水 措施 的 机 械 土方 排水 费用 按 湿 土 排水 定额 乘 以 0. 3 

(4) 直流 深井 降水 成 孔 直径 不 同时 ， 只 调整 相应 的 粗 砂 含量 ， 其 余 不 变 ; PVC- U 加 
筋 管 直 径 不 同时 ， 调 整 粗 砂 含量 和 管材 价格 的 同时 ， 按 管子 周 长 的 比例 调整 相应 的 密 目 网 
及 铁丝 。 

【 例 3-9】 如 某 土方 开 挖 工程 ， 开 挖 前 采用 轻型 井 点 排水 ， 井 点 管 总 70 根 ， 使 用 时 
间 30 天 ， 试 确定 轻型 井 点 降水 方案 直接 工程 费 。 

解 : (1) 工程 量 计算 。 

安 拆 工程 量 =70 根 。 使 用 工程 量 共 2 套 , 一 套 井 点 管 50 根 ， 另 一 套 管 20 根 ， 使 用 工 
程 量 2 套 均 为 30 套 。 天。 

(2) 降水 工程 直接 工程 费 计算 ,计算 结果 见 表 3. 12。 


















































表 3.12 计算 结果 
序号 | 定额 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 单价 /元 合计 /元 
1 1-99 井 点 安 拆 根 70 133. 30 9331 
这 1-100 井 点 使 用 套 "天 30 256. 00 7680 
3 1- 100 换 套 )， 天 30 179. 20 5376 
合计 22387 





3.2.5 注意 事项 


1. 清单 项 目 

(1) 指定 范围 内 的 运输 是 指 由 招标 人 指定 的 弃 土 地 点 或 取 土地 点 的 运 距 ;， 若 招标 文件 
规定 由 投标 人 确定 弃 土 地 点 或 取 土 地 点 ， 则 此 条 件 不 必 在 工程 量 清单 中 进行 描述 。 

(2) 土石 方 清单 项 目 报价 应 包括 指定 范围 内 的 土石 一 次 或 多 次 运输 、 装 卸 及 基底 夯 
实 、 修 理 边 坡 、 清 理 现场 等 全 部 施工 工序 。 

(3) 如 挡 土 板 支 拆 投标 人 自行 采用 施工 方案 ， 则 清单 特征 中 不 予 描述 。 

(4) 因 地 质 情况 变化 或 设计 变更 引起 的 土 ( 石 ) 方 工程 量 的 变更 ， 由 业主 与 承包 人 双方 
现场 认证 ， 依 据 合同 条 件 进行 调整 。 

(5) 常见 深 基 础 的 支 护 结构 有 : 钢板 柱 、H 钢 桩 、 预 制 钢筋 混凝土 板 柱 、 钻 孔 灌注 
混凝土 排 树 挡 墙 、 预 制 钢筋 混凝土 排 桩 档 墙 、 人 工 挖 孔 灌注 混凝土 排 桩 挡 墙 、 旋 喷 桩 地 
下 连续 墙 和 基 坑 内 的 水 平 钢 支 撑 、 水 平 钢筋 混凝土 支撑 、 基 坑 外 拉 锚 、 排 桩 的 圈 梁 、H 
钢 桩 之 问 的 木 挡 土 板 等 。 当 深 基 坑 开 挖 需要 支 护 ， 并 在 设计 文件 中 体现 且 构成 建筑 物 或 
构筑 物 实 体 时 ， 应 按 清单 规范 的 相应 章节 列 项 。 如 属于 施工 中 采取 的 技术 措施 ， 招 标 人 
可 在 措施 费 项 目 中 列 项 ,投标 人 可 根据 施工 组 织 设计 , 在 清单 措施 项 目 计价 表 自 行 
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民 价 。 
2. 定额 相关 说 明 























生 的 排水 费用 不 计 在 内 。 





(1) 施工 排水 、 降 水 可 分 为 明 排 、 瞳 排 ， 明 排 常 见 在 槽 坑 一 侧 或 两 侧 设置 明 沟 ， 并 间 
隔 设置 集 水 坑 进 行 抽水 或 集中 集 水 井 抽水 。 如 采用 集 水 坑 抽 水 ， 其 机 械 排水 台 开 
用 湿 土 排水 定额 子 目 ,工程 量 按 湿 土 体积 计算 ; 如 采用 集中 集 水 井 抽 水 ， 井 的 
筑 、 抽 水 台 班 按 实 计算 。 暗 排 常见 的 施工 方法 有 轻型 井 点 、 喷 射 井 点 、 真 空 深 
法 ,发 生 时 按 施 工 组 织 设计 要 求 ， 套 用 相应 的 定额 子 日 进行 计价 ， 井 点 管 的 场 钱 
生 的 费用 另 计算 。 基 础 工程 施工 的 降水 一 般 指 士 0. 000 以 下 部 位 施工 期 
的 费用 ， 但 设计 有 要 求 待 主体 完成 后 再 回填 基 坑 土方 ， 则 士 0. 000 以 上 部 位 施工 














可 套 
挖 、 砌 
御 水 方 
输 费 
所 发 生 
间 所 发 









































洲 豆 出 六 判 灌 

















(2) 机 械 土 方 开 挖 施工 时 ， 机 械 进 退场 费用 应 计 入 清单 措施 项 目 内 ， 费 用 计算 可 参考 


定额 附录 二 。 








| 3. 3 清单 规范 及 定额 应 用 案例 




















图 3.4 一 层 建 筑 平面 图 


【 例 3- 10】 如 图 3.4 所 示 , 项 目 特 
征 : 三 类 土 、 弃 土 运 距 50m、30cm 厚 内 
挖 土方 ;场地 平整 。 设 挖 方 与 弃 土 工程 量 
均 为 20m 施工 组 织 设计 规定 ; 平整 场 
地 按 建筑 物 外 边线 各 放 2m 考虑 。 管 理 费 
费 率 取 20%，, 利润 为 10%， 以 人 工 费 、 
机 械 费 之 和 为 取 费 基数 ,单价 采用 2010 
版 定额 。 按 照 上 述 条 件 依据 清单 规范 及 定 
额 完成 平整 场地 工程 量 清单 及 计价 。 

解 : (1) 依据 清单 规则 算得 ，S = 
9.44X6.0 一 56.64(m:)， 平 整 场地 的 分 部 
分 项 工程 量 清单 见 表 3. 13。 


表 3.13 分 部 分 项 工程 量 清单 





序号 项 目 编码 


项 目 名 称 及 特征 单位 工程 量 





1 010101001001 








平整 场地 


三 类 土 ， 挖 土方 ， 弃 土 运 距 50m 


mm 56. 64 











(2) 依据 施工 组 织 设计 算得 : S=13. 44X10.0=134. 4(m’)。 


@ 场地 平整 ， 套 用 定额 1-15。 


人 工 费 ==1.72X134. 4 一 231. 17( 元 ) 
管理 费 一 231. 17X20% 一 46. 23( 元 ) 
利润 一 231.17X10% 一 23. 12( 元 ) 
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合计 三 300. 52 元 








@) 控 土 ， 套 用 定额 1- 5。 
人 工 费 二 20X6. 80 王 136( 元 ) 
管理 费 王 136X20% 王 27. 2( 元 ) 
利润 天 136X10%% 王 13.6( 元 ) 
合计 三 176. 8 元 




















@ 弃 土 ， 套用 定额 1-20。 
人 工 费 =20X5.2 王 104( 元 ) 
管理 费 =104X20% 王 20.8( 元 ) 
利润 ==104X10%==10. 4( 元 ) 
合计 一 135. 2 
综合 单价 二 (300. 52 十 176. 8 十 135. 2) 二 56. 64 一 10. 81( 元 /i 清单 计价 见 表 3. 14、 
表 3.15。 











表 3.14 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 | 综合 单价 /元 | 合 价 /元 





平整 场地 
1 | olololoolool | 一 AN : | 56.64 10. 81 612.52 
三 类 土 ， 挖 土方 .守土 运 距 5om | 了 ” E 





表 3.15 综合 单价 分 析 表 

















综合 单价 /元 合计 

项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 Me 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 | /元 

平整 场 她 ? 三 类 
010101001001| 生 汉 挖 土方 , 弃 土 | m: |56.64| 8232 | 一 一 1.65 | 0.83 | 10.81 |612. 52 
运 距 50m 

1-15 平整 场地 m |134.4| 1.72 | 一 一 | %.34 | 0.17 | 2.23 |300.52 
1=6 挖 土方 mm 20 | 6.80 = 二 1.36 | 0.68 | 8.84 | 176.8 
1-20 弃 土 mm 20 | 5.20 en 1.04 | 0.52 | 6.76 | 135.2 





























【 例 3-11】 某 工 程 基础 平面 与 剖面 如 图 3. 5 所 示 , 已 知 为 二 类 土地 下 常 水 位 标高 
一 1. 000， 土方 含水 率 30%， 交付 施工 场地 标高 与 设计 室外 标高 均 为 一 0. 300， 室 内 地 坪 标 
高 士 0.000， 土方 回 填 ( 就 地 回填 ， 夯 实 )， 回 填 后 弃 土 运 距 200m。 室 外 地 坪 以 下 基础 体积 
30m* ， 室 内 地 坪 垫 层 和 面 层 厚 合计 为 200mm。 假 设 土方 开 挖 采用 人 工 开 挖 ,工作 面 取 
30cm， 放 坡 系数 为 0.5， 人 工控 湿 土 单价 按 干 土 单 价 乘 以 1. 18 考虑 ,管理 费 费 率 取 20%， 
利润 为 10%、 均 以 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基数 .按照 上 述 条 件 完成 挖 基 础 土方 和 土方 
回填 工程 量 清单 及 计价 。 

解 : 1) 清单 工程 量 计算 

依据 清单 规范 控 土 深度 : 末 =1. 6 一 0. 3 二 1. 3m， 其 中 湿 土 H=1. 6 一 1.0=0. 6(m)。 
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3000 














和 
100| | 1000(1200) 
6000 + 6000 4 1—1(2—2) 
500 
3 Y 
4 100 虹 并 100 
4l| 加 六 | 
Ei : 
100 2000 100 -2000 _ 叶 将 绊 
二 一 一 站 4 
3.5 “基础 平面 与 剖面 图 
(1) 断面 1 一 1。 


了 一 (12 十 7) X 2 一 171X4 斗 0.375X2 王 34. 35Cm》X0. 375 为 翅 折 算 长 度 ) 





V=1.2X1.3X34.35 一 53.59(m:)， 其 中 湿 土 取 二 1 2X0.6X34.35 一 24.73(ms) 
(2) 断面 2 一 2。 


V=T4x13x4.8=8.74(m)， 其 中 湿 土 V 一 1.4X0.6X4.8 一 4.03(ms) 


(3) 柱 基 J》 


L=7—¥ B24. 8(m) 


V=2.2X2.2X1.3X2 二 12. 58(m’)， 其 中 湿 土 V=2.2X2.2X0.6X2=5. 81(m’) 


(4) 土方 回填 。 





基础 回填 V=53. 59 十 8. 74 十 12. 58 一 30 一 44. 91(m’) 











室内 回填 V= (6 一 0. 24) (7 一 0. 24) X2X (0. 3 一 0. 2)==7.79(m’) 


土方 回填 V=44. 91 十 7. 79=52. 70(m’) 


根据 工程 量 清单 格式 ， 挖 基础 土方 和 土方 回填 工程 量 清单 见 表 3. 16。 


表 3.16 工程 量 清单 


















序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 
挖 沟 模 土方 
1 010101003001 二 类 土 ，1 一 1 条 形 基础 ， 垫 层面 积 41. 22m*， 挖 土 深 | mm 53. 59 
度 1. 3m， 湿 土 深 0. em， 含水 率 30%， 弃 土 运 距 200m 
挖 沟 模 土方 
2 010101003002 二 类 土 ，2 一 2 条 形 基础 ， 垫 层面 积 6.72m  ， 控 土 深 | mm 8.74 








度 1. 3m， 湿 土 深 0. 6m， 含水 率 30%， 弃 土 运 距 200m 
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( 续 ) 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 
挖 沟 槽 土方 
3 010101003003 二 类 土 , ]1 独立 柱 基础 ， 垫 层 2. 2mX2. 2m， 控 土 深 | mm 12. 58 
度 1.3m， 湿 土 深 0. 6m， 含 水 率 30% ， 弃 土 运 距 200m 
1 010103001001 人 夯实 m 52. 70 

















2) 清单 综合 单价 计算 
(1) 槽 坑 挖 土方 施工 工程 量 。 
g@ 断面 1 一 1。 
L=(12+7)X2—1.1X4+0.375X2—=34! 35(m) 
V=(D+2C+EH)HL= (1.2+0.3X2+0.5%1. 3)X1.3X34.35=109. 40(m’) 
其 中 湿 土 V=(1. 2 十 0. 6 十 0. 5X076)X0.6X34.35==43. 28(m’) 
@ 断面 2 一 2。 
LA 1 XxX2=4. 8(m) 
V=(1.4 直 及 6 十 0.5X1.3)X1. 3X4:8 守 76. 54(m’) 
其 中 湿 土 V=2. 3X0.6X4:8=6. 62(m’) 
@ 柱 基 J]1。 


H 
V =3[ABHVYABab +ab] X2 


= 便 [ (2.2+0.3X2+2X0.5X1.3)’ 二 (2.2+0.3X2+2X0.5X1.3) (2.2+0.3X2)+2.8] X2 


=31. 31(m’) 
其 中 湿 土 V 一 0, 6/3X (3. 4 十 3. 4X2. 8 十 2, 8:)X2==11. 57(m’) 
(2) 土方 回填 施工 工程 量 。 
基础 回填 V==109. 4 十 16. 54 十 31. 31 一 30 王 127. 25(m’) 
室内 回填 V=7. 79(m’) 
土方 回填 V 王 121. 36 十 7. 79 二 129. 15(mz ) 

(3) 弃 土 工程 量 。 

V 王 109. 4 十 16. 54 十 31. 31 一 129. 15/0. 87 二 8. 80(m’ ) (0. 87 为 夯实 系数 ， 其 中 1 一 1 槽 
坑 弃 土工 程 量 为 3. 5m’ ) 。 

根据 题 意 、 施 工 工程 量 及 定额 单价 ， 条 形 基础 1 一 1 挖 基础 土方 清单 计价 和 综合 单价 
分 析 见 表 3. 17、 表 3. 18。 按 此 方法 可 依次 算得 2 一 2 断面 、 基 础 J1 及 回填 土 清单 计价 和 综 
合 单 价 。 
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表 3.17 挖 基础 土方 清单 计价 





序号 | ”项目 编码 


项 目 名 称 


会 


单位 | 数量 单价 /元 











挖 沟 槽 土方 
二 类 土 ，1 一 1 条 形 基础 


， 垫 层 1.2m 宽 ， 













































































098081 | 六 生 深度 .6 各 生 深 70W6iny 党 来 当 | 如 | | 全 | 
30%， 弃 土 运 距 200m 
表 3.18 综合 单价 分 析 表 
综合 单价 /元 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 合计 /元 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 
挖 沟 模 土方 
三 类 二 3] 
条 形 基础 ， 垫 层 
010101003001 a ee mi |53.59| 16. 05 上 去 一 | 3.21 | 1.6 | 20.86 |1117.89 
土 深 0.6m， 含 
水 率 30% ， 弃 土 
运 距 200m 
ks 挖 干 土 m W6612| 7.08 | 一 人 1.42 | 0.71 | 9.2 | 608.30 
1-7Xx1.18 挖 湿 土 th |43.28| 8.35 pe J 1.67 | 0.84 | 10.86 | 470.02 
1-20 人 力 窑 运 主 | |350| aaJs | 一 | i104 | 0.52 | 6.76 | 23.66 
50m 内 
1-20X3 leo0m 内 每 增 | m | 3.5 | 548 | 一 | 一 |023|012 | 1.51 | 15.86 
加 50m 
习 题 
1. 某 基 坑 采 用 水 泥 搅拌 桩 肉 幕 进行 止 水 ， 坑 底 反 铲 挖 机 挖 土方 并 在 坑内 采用 井 管 集 
中 抽水 ， 如 图 3. 6 所 示 ， 求 坑 底 挖 土方 排水 基价 





图 3.6 某 基 坑 


2. 某 基 坑 土方 开 挖 采 
案 ， 止 水 采用 地 下 连续 墙 ， 降 水 采用 直流 深 

















目 目 水 降水 相 结合 的 施工 方 





-降水 单 


口 ， 井 管 深 22m， 钻 孔 孔 径 800mm， 粗 砂 含量 0. 65t/ 


m， 管 直径 500mm， 管 单价 130 元 /m， 降 水 四 


为 30 天 。 求 该 深井 降水 安 拆 基价 及 降水 使 用 费 。 

















间 工 期 





3. 挖 构筑 物 基 础 土方 ,深度 为 1. 5m， 基 础 底部 有 
淤泥 ， 有 桩 承 台 ， 要求 外 运 120m， 求 挖 运 淤泥 的 单价 。 
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4. 挖 贮 仓 基 坑 土方 ,三 类 土 ， 深 度 为 3. 5m， 有 桩 承 台 ， 求 挖 3 


上 方 的 单价 。 





5. 反 铲 挖 机 控 土 、 人 工装 土 自 印 汽 车 运 土 1000m 以 内 ,三 类 土 , 深 6m 内 ， 土 壤 含 


水 率 30%， 垫 板 上 作业 ， 求 挖 运 土 的 单价 。 


6. 某 工程 基础 平面 与 剖面 如 图 3.7 所 示 , 已 知 三 类 土 地 下 常 水 位 标高 一 0. 600， 交 
付 施 工场 地 标高 与 设计 室外 标高 均 为 一 0. 300， 室内 地 坪 标 高 士 0.000， 室内 地 坪 垫 展 和 面 
层 厚 合计 为 200mm。 土 方 回填 (就 地 回填 ,夯实 )， 回 填 后 弃 土 运 距 50m。 垫 层 C15 混 凝 





土 ， 混凝土 基础 C25， 垫 层 与 基础 均 采用 钢 模 板 ，M10 水 泥 砂 浆 烧结 砖 基础 。 假 设 和 人 工 开 








挖 放 坡 系数 为 0.5， 管理 费 费 率 取 20%， 利润 10%, 均 以 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基 
数 ， 按照 上 述 条 件 及 依据 定额 完成 表 3. 19 中 的 内 容 ( 回 填 土 按 天 然 密 实 度 计 算 ) 。 





ba edl 


8000. 
4000 





图 3.7 基础 图 


表 3.19 基础 工程 工程 量 计算 


定额 编码 项 目 名 称 


计算 公式 





0 一 02 一 2 


单位 工程 量 





1、2 一 2 人 工控 土方 





1 一 1、2 一 2 混凝土 垫 层 、 
基础 











土方 回填 





人 力 车 运 土 

















7. 某 工程 基础 平面 与 剖面 如 图 3. 8 所 示 , 已 知 三 类 土地 下 常 水 位 标高 一 0. 600， 交 
付 施工 场地 标高 与 设计 室外 标高 均 为 一 0. 300， 室 内 地 坪 标高 士 0.000， 室 内 地 坪 垫 层 和 面 
层 厚 合计 为 200mm。 土方 回填 (就 地 回填 ,夯实 )， 回 填 后 弃 土 运 距 50m。 垫 层 C15 混 凝 





土 混凝土 基础 C25， 垫 层 与 基础 均 采用 钢 模 板 ( 不 考虑 其 


结 砖 基础 。 假 设 人 工 开 挖 放 坡 系数 为 0. 5， 





础 斜坡 模板 ) ，M10 水 泥 砂浆 烧 
管理 费 费 率 取 20%， 利润 10%， 均 以 人 工 费 、 


机 械 费 之 和 为 取 费 基数 ,按照 上 述 条 件 及 依据 定额 完成 表 3. 20 中 的 内 容 ( 回 填 土 按 天 然 密 


实 度 计算 )。 
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14400 | 





定额 编码 


项 目 名 称 


图 3.8 基础 图 


表 3.20 基础 工程 工程 量 计算 
计算 公式 





单位 工程 量 





湿 土 量 ) 


A 一 A 剖面 人 工控 土方 (其 中 





本 土方 基 ( 其 中 湿 王 量 ) 





A 一 A 混凝土 垫 层 、 基 础 





此 混凝土 垫 屋 、 基 础 





A 一 A 砖 基础 





钢 模 板 





土方 回填 





人 力 车 运 土 














8. 市 区 某 建筑 物 地 下 室 基础 剖面 图 如 图 3. 9 所 示 ， 交 付 施工 场地 标高 为 一 0. 300， 


坑 土 方 开 挖 ; 已 知 三 类 土 ， 采 用 挖掘 机 天 
可 填 、 夯 实 (回填 土 按 天 然 密 实 度 计算 )、 




















熔 法 铺 贴 。 


土方 开 挖 方案 : 基 坑 除 la 一 la 剖面 边 坡 按 定 额 规定 放 坡 姑 
射 混凝土 护坡 厚 8cm( 土 钉 5kg/m*)， 土方 垂直 开 挖 ,假设 施工 坡 道 等 附加 挖 土 忽 略 不 计 。 

混凝土 护坡 和 土方 工程 量 计算 忽略 支 护 壁 厚 厚度 的 影响 。 

轻型 井 点 降水 ， 井 点 管 75 根 ， 地 下 室 工程 




















期 40 天 。 











上 顶板 ， 现 搅拌 混凝土 。 外 墙 防水 采用 

















基 


fF 挖 基 坑 ， 采取 轻型 井 点 降水 施工 措施 ， 人 工 土方 
回填 后 余 土 全 部 用 人 工装 土 、 自 务 汽车 外 运 运 距 
000m。 地 下 室 的 垫 层 为 C15 混凝土 徐 板 基础 混凝土 C25/P8、 石 子粒 径 40mm， 混 凝 土 


墙 C25/P8、 石 子粒 径 40mm，C25 混 凝 4 改 性 沥青 热 

















F 控 外， 其 余 边 坡 均 采 








顺 





混凝土 模板 均 采用 木 模板 ， 模 板 工程 量 计算 参考 定额 现 浇 混 凝 土 构件 含 模 量 参考 表 。 





第 3 前 ”土石 方 工程 








300)} 





图 3.9 基础 剖面 图 


(1) 按照 上 述 条 件 及 依据 定额 完成 表 3. 21 中 的 内 容 。 
表 3.21 地 下 室 工 程 工程 量 计算 






























































序号 | ”定额 编码 项 目 名 称 计算 公式 单位 工程 量 

1 机 械 平整 场地 

2 挖 基础 土方 

3 基础 回填 夯实 

人 人 工装 土 

5 自 务 汽车 运 土 

改 性 沥青 热 熔 法 外 贴 
( 士 8z000 以下) 

7 C15 垫 层 

8 C25 合板 基础 

9 C25 混凝土 墙 

10 C25 混凝土 地 下 室 顶 板 

it 井 点 排水 管 安 拆 

12 井 点 降水 使 用 

13 喷射 混凝土 护坡 

14 土 钉 

15 脚手架 

16 垂直 运输 

ve 垫 层 模 板 

18 基础 模板 

19 墙 模板 

20 顶板 模板 




















(2) 管理 费 费 率 取 20%， 利润 10%， 安 全 和 文明 施工 费 费 率 取 6.0%， 不计 其 他 组 织 
措施 费 ， 规 费 费 率 、 税 金 费 率 按 省 内 有 关 规 定 计 取 ， 不 计 和 危险 作业 及 农民 工 意外 伤害 保险 
费 。 求 该 地 下 室 投 标 报价 。 





第 和 总 
桩 与 地 基 基 础 工程 


任务 ) 
本 章 主 要 内 容 包 括 混凝土 福 、 其 他 柱 、 地 基 与 边 坡 处 理 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 相 
关 规 定 。 通 过 本 章 学 习 ， 重 点 掌握 柱 工 程 量 计算 及 计价 。 











ar) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
预测 症 (1) 字 握 沉 柱 、 送 柱 和 接 桩 的 概 兴 (1) 预 应 力 管 柱 
(2) 掌握 预制 桩 工程 量 计算 (2) 预 制 桩 
灌注 桩 掌握 灌注 桩 工程 量 计算 灌注 桩 施工 工艺 及 分 类 
水 泥 搅拌 桩 掌握 水 泥 搅 拌 桩 工程 量 计算 及 报价 三 轴 水 泥 搅 拌 桩 施工 工艺 








本 章 主 要 内 容 包括 混凝土 桩 、 其 他 柱 、 地 基 与 边 坡 处 理 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 相 
关 规 定 ， 适 用 于 建筑 物 和 构筑 物 的 深 基础 及 深 基 础 的 支 护 结构 等 工程 ， 也 适用 于 园林 工程 
中 相关 项 目的 桩 基础 工程 。 


| 4.1 基础 知识 


4.1.1 桩 基础 工程 


按 桩 传 力 及 作用 性 质 的 不 同 ， 桩 可 分 为 摩擦 桩 和 端 承 桩 ， 端 承 桩 是 穿 过 软 土 层 而 达到 
岩层 或 坚硬 土 层 上 的 柱 ; 摩擦 桩 主要 是 通过 桩 侧 摩擦 力 承受 建筑 物 上 部 荷载 。 按 桩 施工 方 
法 的 不 同 ， 桩 分 为 预制 柱 和 灌注 柱 两 类 。 

1. 预制 桩 


预制 桩 根据 材料 不 同 可 分 为 钢筋 混凝土 方 柱 、 钢 筋 混凝土 空心 方 柱 、 预 应 力 空心 管 
桩 、 木 桩 、 钢 桩 等 。 其 主要 施工 包括 制 桩 (或 购 成 品 桩 )、 运 桩 、 沉 桩 3 个 过 程 ， 当 单 节 桩 
不 能 满足 设计 深度 时 应 接 桩 ; 当 桩 项 标高 要 求 在 自然 地 坪 以 下 时 应 送 桩 。 

接 桩 : 当 设计 桩 较 长 时 ， 一 般 都 是 分 段 预制 ， 并 分 段 打 入 土 中 的 ， 段 与 段 的 连接 称 接 
桩 。 常 见 的 接 桩 方式 有 焊接 法 、 管 桩 螺栓 连接 和 浆 锚 法 (硫黄 胶泥 粘 结 ) 。 

送 桩 : 当 桩 设计 标高 低 于 自然 地 面 时 ， 需 要 用 钢 制 送 桩 器 将 桩 送 入 设计 要 求 的 位 置 。 
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接 桩 和 送 桩 的 施工 程序 可 参考 图 4. 1 。 





(a) 准备 压 。“(b) 接 第 二 “(e) 接 第 三 。(d) 束 根 栓 压 平 、(e) 采用 送 桩 
第 一 段 段 桩 段 柱 至 地 面 压 桩 完毕 


图 #4.1 接 桩 和 送 桩 施工 程序 
1 一 第 一 段 桩 ; 2 一 第 二 段 桩 ; 3 一 第 宇 恬 桩 x 4 一 送 桩 ; 5 一 接 桩 处 





截 柱 : 打桩 施工 完 后 ， 开 控 基 坑 ， 按 设计 要 求 的 桩 顶 标高 ， 将 多 余 的 桩 部 分 割 掉 或 凿 
去 ， 并 确保 桩 顶 嵌 入 承 台 内 的 长 度 不 小 于 50mm， 当 桩 主要 承受 水 平 力 时 不 少 于 100mm。 

沉 桩 方法 有 锤 击 沉 桂 、 静 力 压 糙 、 振 动 沉 桩 等 。 

2. 灌注 桩 

灌注 柱 是 直接 在 桩 位 上 就 地 成 孔 ， 然 后 在 孔 内 安放 钢筋 笼 灌注 混凝土 而 成 的 ， 根 据 成 
孔 工艺 不 同 可 分 为 以 下 几 类 。 

(1) 干 作业 成 孔 灌注 桩 (成 孔 方式 有 步履 式 螺旋 钻 钻 孔 、 洛 阳 铲 成 孔 ) 。 

(2) 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 (成 孔 方法 有 冲击 锤 冲 孔 、 冲 抓 锤 冲 孔 、 回 转 钻 机 成 孔 、 潜 
水 钻 成 孔 、 旋 挖 成 孔 ) 。 

(3) 沉 管 成 孔 灌注 桩 。 沉 管 灌注 桩 可 以 采用 复 打 、 夯 扩 等 工艺 以 增加 单 桩 承载 力 。 复 
打 是 指 在 第 一 次 混凝土 灌注 高 度 达 到 要 求 标高 拔 出 桩 管 以 后 ,立即 在 原 桩 位 再 坦 桩 尖 作 为 
第 二 段 沉 柱 管 ， 使 未 凝固 的 混凝土 向 桩 管 四 周 挤 压 ， 然 后 再 次 灌注 混凝土 以 扩大 桩 径 的 施 
工 方法 。 夯 扩 是 指 采用 双 管 施工 、 通 过 内 管 夯 击 桩 端 预 灌 混凝土 形成 扩大 头 以 提高 单 桩 承 
载 力 的 施工 方法 ， 如 图 4.2、 图 4. 3 所 示 。 

















(a) 全 部 复 打 (b) 局 部 复 打 (©) 局 部 复 打 
图 4.2 复 打 法 示意 图 
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(4) 人 工控 孔 柱 。 人 工控 孔 灌注 桩 采用 人 工 挖掘 方法 进行 成 孔 ， 然 后 安装 钢筋 笼 ， 浇 
筑 混凝土 成 型 ， 如 图 4.4 所 示 。 








设计 柱 径 
慎 | 扩 吉 厚 








图 4.4 人 工控 孔 桩 剖面 图 


4.1.2 地基 和 基 坑 边 坡 处 理 


1， 高 压 旋 喷 桩 

旋 喷 桩 工艺 采用 高 压 水 、 气 或 水 泥浆 切 前 土 体 并 将 浆液 与 土 体形 成 桩 ， 旋 噶 桩 按 旋 哎 
形式 分 为 仅 旋 噶 浆液 的 “ 单 重 管 法 ”浆液 与 压缩 空气 同时 喷射 的 “二 重 管 法 ”和 浆液 、 
压缩 空气 和 水 同时 喷射 的 “三 重 管 法 ”。 

2. 深层 水 泥 搅拌 桩 

深层 搅拌 法 的 工艺 流程 : 搅拌 机 定位 : 下 沉 '、 喷 桨 搅拌 提升 、 原 位 重复 搅拌 下 沉 、 重 
复 搅 拌 提升 、 移 至 下 一 根 桩 位 。 

3. 喷 粉 桩 

喷 粉 桩 通过 粉 喷 桩 机 用 压缩 空气 将 生石灰 或 水 泥 等 粉 体 送 到 桩 头 ， 并 以 雾 状 喷 人 入 土 
层 ， 通 过 钻头 叶片 旋转 搅拌 形成 。 

4. 树 根 桩 

树 根 桩 是 一 种 直径 较 小 的 小 型 灌注 柱 ， 适 于 荷载 小 的 中 小 型 建筑 。 其 施工 工艺 为 : 采 
用 小 型 钻机 按 设计 直径 钻 至 设计 深度 ， 安 放 钢 筋 笼 ， 同 时 放 入 灌浆 管 ， 注入 水 泥浆 或 水 泥 
砂浆 ， 结 合 碎 石 骨 料 成 桩 。 

5. 压 密 注 交 

压 密 注 浆 通过 注 浆 泵 将 配制 成 的 浆液 压 人 地基 土屋 ,浆液 凝结 、 硬 化 ， 达 到 强化 地 基 
和 防水 止 渗 的 作用 。 

6. 深 基 坑 支 护 结 构 

1) 水 泥土 挡 墙 

一 般 可 用 深层 搅拌 、 喷 粉 、 旋 喷 等 方法 ,将 水 泥 与 土 强制 搅拌 形成 柱状 的 水 泥 加 固 土 
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桩 ， 并 相互 搭 接 而 成 具有 挡 土 、 止 水 双重 作用 ,为 了 提高 墙 
型 钢 (SMW 工法 ) ， 如 图 4. 5 所 示 。 





刚度 也 可 以 内 插 钢筋 或 昌 











(9) 水 泥土 墙 剖面 


4.5 水 泥土 墙 构造 示意 图 





FAA Ae 


人 卫 栅 式 布置 


1 一 搅拌 桩 ;2 一 插 筋 ，3 一 钢筋 混凝土 压 项 ;4 一 H 型 钢 


2) 板 桂 式 挡 墙 
根据 挡 墙 结构 形式 可 分 为 : 型 钢 横 挡 板 挡 墙 、 钢 板 桩 挡 墙 
为 了 保证 钢板 桩 位 置 的 精度 ， 钢 板 桩 施工 前 需 设置 导 架 ， 导 架 引 


T TT 
和 向 中 1 
EE 
ke i 1 J 
Hn 由 四 0 
四 和 四 四 @ 
1 1 


Ei t il 2 人 


























图 4.6 型 钢 横 挡 板 图 4.7 
1 一 型 钢 桩 ; 2 一 横 挡 板 ; 3 一 木棉 


3) 排 桩 式 挡 墙 


， 如 图 4.6、 图 4.7 所 示 。 
导 桩 和 导 梁 组 成 。 





) U 形 钢板 柱 


) 一 字形 钢板 柱 
钢板 桩 截面 形式 


常用 钻 孔 灌注 桩 、 挖 孔 灌注 桩 、 预 制 钢筋 混凝土 桩 、 钢 管 桩 等 作为 挡 土 墙 ， 桩 的 排列 
形式 有 间隔 式 、 双 排 式 和 连续 式 ， 如 图 4. 8 所 示 。 间 隔 式 挡 墙 一 般 不 起 挡 水 作用 ， 在 周围 











环境 复杂 、 地 下 水 位 较 高 等 情况 下 ， 需 在 外 围 做 水 泥 搅拌 桩 作为 止 水 帷幕 。 





4) 地 下 连续 墙 




















沿 地 下 建筑 (构筑 ) 物 周边 ， 在 泥浆 护 辟 条件 下 ， 按 设计 要 求 逐 段 开 挖 一 定 厚度 和 深度 


的 槽 段 ， 插入 接头 管 及 放置 钢筋 骨架 ,用 导管 在 水 下 浇筑 混 凝 











所 示 。 


上 ， 初 凝 后 拔 出 接头 管 ， 若 


干 单元 墙 段 相连 接 便 构成 一 道 连续 的 钢筋 混凝土 地 下 墙 ， 接 头 形式 和 施工 程序 如 图 4.9 
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3 
(9) 同 隔 式 (b) 双 排 式 《9) 连续 式 
图 4.8 排 桩 排列 形式 
1 一 围 护 桩 ; 2 一 压顶 粱 ;3 一 后 排 柱 愉 4 一 前 排 柱 


EL 
BE 


月 牙 形 接头 本 入 接 次 








已 完 模 段 。“ 导 墙 未 开 挖 模 段 






i, 拔 管 后 形成 的 圆 孔 
已 挖 好 档 段 并 充满 泥浆 
加 





混凝土 导管 。” 接头 管 (d) 
CELELOT: FF 
200 财 钢筋 笔 。 片 200 
(b) 


混 磊 十 ”所 头 管 继续 开 控 检 段 
(e) 





(9 


图 4.9 地 下 连续 墙 接头 形式 和 施工 顺序 


成 槽 之 前 ， 在 连续 墙 纵 轴线 位 置 需 开 挖 导 沟 ， 在 导 
沟 两 侧 现 浇 混 凝 土 (或 预制 混凝土 、 砌 筑 ) 导 墙 。 导 墙 起 
到 挖 槽 导向 ， 防 止 槽 段 上 口 塌方 ， 存 著 泥 浆 ， 作 为 测量 
基准 等 作用 。 导 沟 深 一 般 为 1 一 2m， 导 墙 顶 面 高 出 施工 
地 面 .防止 地 面 水 流入 槽 段 。 钢 筋 混 凝 土 导 墙 断面 形式 
如 图 4. 10 所 示 。 

5) 土 钉 墙 与 喷 锚 支 护 

土 钉 墙 与 喷 锚 支 护 是 利用 土 钉 或 锚 杆 与 喷射 混凝土 
图 4.10 钢筋 混凝土 导 墙 面 层 组 成 的 边 坡 支 护 结构 ， 如 图 4. 11、 图 4. 12 所 示 。 

1 一 支撑 ; 2 一 泥浆 ;3 一 导 墙 土 钉 的 制作 材料 有 螺纹 钢筋 或 钢管 ， 锚 杆 的 制作 材 


104 

















用 生 8 桩 与 地 基 基础 工程 


料 有 钢 绞 线 、 螺 纹 钢筋 。 土 钉 墙 与 喷 锚 支 护 的 区 别 是 ， 土 钉 为 被 动 受 力 ， 当 土 体 发 生 一 定 
变形 后 , 土 钉 才 全 长 受 力 ,而 喷 锚 支 护 埋设 的 是 预 应力 锚 杆 ， 前 部 分 为 自由 端 ， 后 半 部 分 
为 受 力 段 。 








9420 加 强 钢筋 














96@200>200 钢 筋 网 片 


图 4.11 土 钉 墙 支 护 
] 一 土 钉 ; 2 一 钢筋 混凝土 网 层 ;， 3 一 垫 筋 或 垫 板 ;4 一 滑动 面 





图 #4.12 喷 锚 支 护 
1 一 混凝土 面 层 ; 2 一 钢筋 网 ，3、4 一 锚 杆 ; 5 一 加 强 筋 ; 
6 一 锁定 筋 两 根 与 锚 杆 双 面 焊接 ;7 一 滑动 面 





6) 支撑 结构 
对 于 排 桂 、 板 桩 式 及 地 下 连续 墙 等 支 护 结构 ， 当 基 坑 深度 较 大 时 ， 需 要 在 围 护 结构 上 
设 支 撑 ， 支 撑 按 构造 不 同 可 分 为 拉 锚 式 、 锚 杆 式 、 斜 撑 式 、 内 撑 式 等 ， 如 图 4. 13 所 示 。 


5 2 3 
2 2 


1 





{a) 悬臂 式 (b) 斜 掉 式 (0 错 拉 式 (由 错 杆 式 (e) 内 控 式 


图 4.13 挡 土 墙 支撑 结构 
1 一 挡 墙 ，2 一 围 模 ( 连 梁 ) ;3 一 支撑 ;4 一 斜 撑 ;5 一 拉 锚 : 6 一 锚 杆 ; 7 一 先 施 工 的 基础 ，8 一 支承 柱 
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4.2.1 


混凝土 桩 


| 4. 2 工程 量 清单 及 计价 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 


工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 


见 表 4. 1。 





























表 4.1 混凝土 桩 (编码 : 010301、010302) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 土 层 情况 1. 桩 制作 、 运 输 
010301001 We 2. 单 柑 长 度 、 根 数 、 2. 打桩 、 接 桩 
送 桩 深度 3. 送 桩 
3. 方 桩 截面 1 按 设计 图 示 尺 寸 | 4. 管 桩 填充 材料 、 刷 
a 1. 管 桩 内 外 径 及 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 或 | 防护 材料 
010301002 est 壁 厚 R 全 根 数 计算 5. 清理 、 运 输 
5. 管 桩 填充 材料 |“ 2. 钢管 柱 按 根 数 或 | ”6. 工作 平台 搭 拆 
种 类 质量 t 计算 7. 桩 机 竖 拆 、 移 位 
6. 桩 倾斜 度 8. 切割 钢管 、 精 割 
010301003| ”钢管 性 7.7 混 凝 土 强度 等 级 盖帽 
8. 防护 材料 种 类 9. 管内 取 土 
1 桩 头 截面 、 1. 以 me 计量 ， 按 
高 度 ji | 设计 柱 截面 乘 以 柏 头 | 。 1， 截 桩 头 
010301004| ” 截 柱 头 2. 混凝土 强度 全 | 长 度 以 mi 计算 2. 庙 平 
等 级 人 2. 以 根 计量 , 按 设 | ”3. 废料 外 运 
3. 有 无 钢筋 计 图 示 数 量 计算 
泥浆 护 壁 成 
010302001 孔 灌注 桩 1. 土 层 情况 
ee 空 打 长 度 、 柱 1. 按 设 计 图 未 尺寸 | 并 人 三 
20302002 | 沉 管 江 注 糙 | 3 议 管 复 打 长 度 | 要 旦 区 包括 吾 全》 | 输 、 汶 注 、 迫 的、 养护 
4. 桩 径 oo 3 以 mm 计 和 县 ， 按 | 3 泥浆 池 及 沟 模 开 
.| 干 作业 成 孔 | 5. 成 孔 方法 - : 料 上 站 围 | 筑 、 拆 除 
010302008 | 灌注 桩 6 护 简 类 型 Re 上 范围 | 4 泥浆 制作 、 运 输 
7. 桩 尖 类 型 er 5. 清理 、 运 输 
010302005 | ， 人 工控 孔 灌 | 8. 泥 雍 十 强度 等 级 
注 桩 
控 孔 桩 土 | 工 土石 ) 美 别 按 设计 图 示 尺寸 窟 | 上 区 志 衣 本 
010302004| ( 石 ) 广 -| 2. 挖 孔 深 度 mi | 面积 乘 以 挖 筷 深度 以 | 直抵 针 探 
3. 弃 土 ( 石 ) 运 距 m 计算 本 运输 
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“名 4 韶 。 桩 与 地 基 基础 工程 
































( 续 ) 
项 目 编码 | 项目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
a 1. 以 m 计量 , 按 
设计 图 示 尺 寸 以 桂 长 | 钻 孔 、 下 注 浆 管 、 
010302006 | 外 孔 压 荣 柱 | 二 和 从 下、 二 | m/ 根 | 计算 投放 骨 料 、 效 渡 制 作 、 
a 2. 以 根 计量 。 按 设 | 运输、 不 效 
5 计 图 示 数量 计算 
人 1. 注 丈 导管 制作 、 
按 设 计 图 示 以 注 浆 | 安装 
WE Se 
010302007| ” 相 底 注 浆 < 人 孔 孔 数 计算 2 浆液 制作 、 运 输 、 
4， 水 泥 强度 等 级 EE 
ge 
清单 项 目 说 明 如 下 。 
桩 基础 的 承载 力 检测 、 桩 身 完 整 性 检测 等 费用 按 国 家 相关 取 费 标准 单独 计算 ,不 在 本 


清单 项 目 中 。 项 目 特征 中 的 桩 截面 、 混 凝 土 强度 等 级 、 桩 类 型 等 可 直接 用 标准 图 代号 或 设 
计 桩 型 进行 描述 。 

(1) 预制 钢筋 混凝土 桩 。 预 制 桩 规格 、 断 面 、 单 节 长 度 、 总 长 度 不 同时 ,设计 要 求 的 
试 桩 或 打 斜 桩 应 按 桩 基 工 程 项 目 编码 单独 列 项 ， 并 应 在 项 目 特征 中 注 明 试验 桩 或 斜 桩 
(斜率 ) 。 

(2) 混凝土 灌注 柱 。 混 凝 土 灌注 柱 项 目 适 用 于 人 工控 和 孔 洪 注 柱 、 沉 管 灌注 桩 ( 锤 击 式 、 
振动 式 振动 、 静 压 振 拔 式 等 成 孔 方 式 沉 管 灌注 桩 包括 夯 扩 桩 ) 、 钻 孔 灌注 柱 、 旋 挖 柱 、 树 
根 桩 等 。 

人 工 挖 孔 时 采用 的 护 壁 ( 砖 砌 、 预 制 钢筋 混凝土 、 现 浇 钢筋 混凝土 、 钢 模 、 人 竹 先 等 )， 
如 有 上 有 具体 设计 内 容 的 ， 则 在 清单 中 应 对 其 相应 的 内 容 和 特征 进行 描述 。 人 工 挖 孔 桩 的 土方 
要 求 外 运 时 ， 清 单 中 应 予 描述 ， 具 体 运 距 可 不 描述 。 人 工 挖 孔 桩 截面 面积 为 非 规 则 时 ， 清 
单 应 予 具体 的 计算 面积 进行 描述 。 

截 桩 头 的 吻 打 混凝土 、 钢 筋 调 直 弯 钓 及 清 运 弃 汀 、 桩 头等 特征 应 在 项 目 中 描述 。 地 基 
土 层 的 构造 应 结合 地 勘 报告 及 定额 有 关 规 定 对 土 层 进行 划分 ,可 在 清单 中 给 予 描述 。 无 法 
描述 的 由 投标 方 自行 决定 报价 。 

定额 各 类 土 (岩石 ) 层 鉴别 标准 如 下 。 

g@ 砂 、 粘 土 层 : 粒 径 2 一 20mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 的 50% 的 土屋 ， 包 括 粘 土 、 
粉 质 粘 土 、 粉 土 、 粉 砂 、 细 砂 、 中 砂 、 粗 砂 、 砾 砂 。 

@ 碎 、 卵 石 层 : 粒 径 2 一 20mm 的 颗粒 质量 超过 总 质量 50%% 的 土 层 ， 包括 角 砾 、 圆 砾 
及 2 一 200mm 的 碎 石 、 卵 石 、 抉 石 、 漂 石 ， 此 外 也 包括 软 石 及 强风 化 岩 。 

@ 岩石 层 ， 除 松石 及 强风 化 岩 以 外 的 各 类 坚 石 ， 包 括 次 坚 石 、 普 坚 石 和 特 坚 石 。 


2. 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 办 法 


1) 预制 桂 
预制 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 4. 2。 
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表 4.2 预制 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 


1. 打 、 压 预 | 1. 打 、 压 预制 钢筋 混凝土 
” ”| 制 钢筋 混凝土 | 方 桩 (空心 方 桩 ) 定 额 按 购 入 


















成 品 方 桩 、| 2-9~2-12、| 方 桩 (空心 方 | 构件 考虑 已 包含 了 场 内 必需 
管 桩 、 板 桩 |2-19~2-22、| 桩 ) 按 设计 样 | 的 就 位 供 桩 ， 发生 时 不 再 另 
i ”27 239、 长 (包括 桩 尖 ) | 行 计算 .如 采用 现场 制 桩 ， 
010301001 | ”预制 钢筋 2 -106、2 107| 乘 以 桩 截面 积 | 场 内 供 运 桩 按 定额 第 四 章 混 
混凝土 方术 计算 ,空心 方 | 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 中 的 
预制 方 梓 ,|， 6s4 _ 26s| 性 不 扣除 空心 | 混凝土 构件 汽车 运 答 定 略 执 
板 桩 “| 部 分 的 体积 “| 行 ， 运 距 在 500m 以 内 ， 定 
2. 送 桩 按 送 | 额 乘 以 系数 0.5 
预制 方 桩 ,|， ，，_，_，i 往 长 度 乘 以 柱 | 2， 打 ， 讨 预制 钢筋 混凝土 
板 桂 的 运输 截面 积 计算 :| 方 逢 (空心 方 柱 )， 单 节 长 度 








送 桩 长 度 按 设 | 超过 20m 时 ， 按 相应 定额 乘 
2-1~2-4、| 计 桩 项 标高 至 || 系数 1.2 

预制 方 桩 、| 2-9~2-12、 自然 地 坪 另 加 | 3. 打 、 故 预 应 力 管 桩 ， 定 
管 桩 、 板 桩 |2-19~2-22<0,50m 计算 。 | 额 按 购 入 成 品 构件 考虑 ,已 
3 打 、 压 预 | 包 含 了 场 内 就 位 供 柱 ， 发 生 








打压 2-27~2< 30x 
预制 2 _ 106312 屏 10 应力 管 柱 按 设 | 时 不 再 另行 计算 ， 柱 头 灌 芯 
010301002 | 钢筋 混凝土 计 桩 长 (不 包 | 部 分 按 和 人 工 挖 孔 桩 灌 芯 定额 
管 桩 括 桩 尖 ) 以 延 | 执行 ， 设 计 要求 设置 的 钢 骨 
打 试 桩 、 说 明 8 条 、 | 长 米 计算 架 、 钢 托 分 别 按 定额 第 四 章 
斜 柱 10 条 4. 送 乔 长度 | 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 中 





- 按 设计 桩 项 标 | 的 钢筋 笼 和 预 埋 件 定额 执行 
一 2-8、|| 高 至 自然 地 坪 | 打 、 压 预 应 力 管 柱 如 设计 
泛 形 柱 、 管 |2- 13 一 2 16*| 另 加 0. 50m 计 | 要 求 需 设置 桩 尖 时 ， 另 按 定 
桩 、 板 柱 2 -23 和 2 中 计算 额 第 四 章 混 凝 土 及 钢 盘 混 北 
2- 叶 2 三 34、 5. 管 桩 桩 尖 | 土 工程 中 的 顶 埋 件 定额 执 
2 一 108Y 呈 -109| 按 设 计 图 示 质 | 行 。 打 、 压 预 应 力 空心 方 桩 
量 计算 套用 打 、 压 预 应 力 管 柱 相应 
管 桩 柱头 灌 |2- 104、2- 105.| 6. 桩 头 灌 芯 | 定额 
010301003 | 钢管 村 蕊 、 钢 筋 笼 、|4-421、4-422、| 按 设计 尺寸 以 | 4. 打 、 压 预制 钢筋 混凝土 
钢 托 板 、 桩 尖 | 4- 433、4- 434 | 灌 芯 体积 计算 | 方 桩 定额 已 综合 了 接 桩 时 所 
- 7. 电焊 接 柱 | 需 的 相机 台 班 ， 但 未 包括 接 
柱 顶 空 打 部 | 1- 17( 松 填 )、| 按 设计 图 示 尺 | 桩 本 身 费 用 ， 发 生 时 套用 相 




















分 回填 3-9~ | 寸 以 角钢 或 钢 | 应 接 桩 定额 。 打 、 压 管 桩 定 
3-10X0.7 | 板 的 质量 以 +| 额 已 包括 接 柱 费 用， 不 另 
方 桩 接 桩 2-17、2 -18 | 计算 计算 

(定额 75 页 注 ): 溺 预 制 钢 
2-154、2 - 155 筋 混 凝 土 桩 头 长 以 1. 5m 以 内 
010301004 | ” 截 桩 头 北 、 截 桩 头 | (规范 并 入 挖 为 准 ， 如 长 度 超过 1. 5m 者 ， 
基础 土方 ) 应 扣除 定额 中 其 他 机 械 费 ， 

吊 运 机 械 费 另行 计算 




















【 例 4 - 1】 某 工程 采用 钢筋 混凝土 方 桩 基础 ， 用 柴油 打桩 机 打 预 制 钢筋 混凝土 方 桩 
10 根 ， 桩 项 标高 一 2. sm， 场 地 自然 地 坪 标高 一 0. 5m， 桩 孔 空 打 部 分 碎 石 回填 。 设 计 桩 长 
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辊 4 在。 桩 与 地 其 基础 工程 





25m， 单 根 桩 长 25m， 桩 断面 尺寸 为 500mm X 500mm ,混凝土 强度 等 级 为 C40， 如 
图 4. 14 所 示 。 现 场 预制 ， 场 外 运输 ， 运 距 为 5km。 计 算 清单 工程 量 及 依据 定额 计算 各 分 
项 直接 工程 费 。 




















=! 下 24500 $500 站 





图 4.14 混凝土 预制 桩 


解 : (1) 清单 工程 量 计算 。 

依据 清单 规范 :预制 方 桩 桩 长 =25X10==250(m) 

(2) 各 分 项 工程 直接 费 计算 。 

@ 计价 工程 量 计算 。 

预制 方 桩 工程 晤 ==10X0.5X0.5X25X (1 十 1. 5%)=63)44(mi) 

运输 工程 量 =10X0.5X0.5X25=62. 5(m’) 

打桩 工程 量 =10X0.5X0.5X25=62. 5Cm’)<<200m 

送 桩 工程 量 =10X0.5X0.5X(2.5 一 0.5 寺 0.5)= 6.25(m’) 

碎 石 回填 工程 量 =0.5X0.5X10(2.5 一 0.5)==5(m’) 

@ 各 分 项 直接 工程 费 。 

根据 定额 说 明 ， 打 压 预 制 性 柑 长 超过 20m 的 定额 乘 以 系数 1.2， 工 程 量 小 于 200m’ 
的 ， 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.25, 打 方 桩 套 定额 2- 名 换 4 

换 后 基价 王 1235 下 (297. 99 十 881. 99) (I. 2X1.25 一 1) 十 55.3X(1. 2 一 1) 

三 1836. 3( 元 /10m’) 

桩 顶 空 打 回 填 套 定额 3 - 9 换 ， 换 后 基价 三 1092X0.7 王 764.4( 元 /10m?) 
预制 桩 工程 各 分 项 套 定额 及 直接 工程 费 汇总 见 表 4. 3。 


表 4.3 预制 桩 项 目的 定额 编码 及 各 项 直接 工程 费 



































序号 | 定额 编码 名 称 单位 | 数量 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 小 计 | 合计 
1 4-263 预制 方 桩 制作 ms |63.44 |28.81 |366.19| 0.43 |395.44|25086.71 
2 4-446 | ， I 类 混凝土 构 件 运 | m | 62.50 | 9.29 | 6.00 |103.55|118.84| 7427.50 
输 5km 
打 预 制 钢筋 混凝土 方 桩 el og 人 
3 | 2-2 换 柱 长 35 站 内 mi | 62.50 | 44.70 | 6.64 |132.30|183.63|11476.88 
送 预 制 钢筋 混凝土 方 桩 us 
4 | 2-6 换 光 棋 启 50 内 m 6.25 | 32.16 | 1.14 | 74.06 |107.37| 671.06 
5 3-9 换 碎 石 干 铺垫 层 m | 5.00 |13.85 | 62.01 | 0.61 | 76.47 | 382.35 





























【 例 4-2】 某 工程 35 根 C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 ( 静 压 施工 )， 规 格 为 %600X110， 
每 根 桩 总 长 25m( 不 含 柱 尖 )， 桩 尖 平 底 十 字形 ，36kg/ 个 ， 桩 尖 高 150mm， 每 根 桩 项 连接 
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建筑 工程 计量 与 计价 

构造 (假设 ) 钢 托 板 3. 5kg， 圆 钢 骨 架 38kg， 桩 项 灌注 C30 混凝土 1. 5m 高 ; 设计 桩 顶 标 高 
一 3. 5m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 一 0. 45m， 现 场 条 件 允 许 不 发 生 场 内 运 柱 。 定 额 子 目 单价 采 









































表 4.4， 管 理 费 费 率 取 10%， 利润 10%, 均 以 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基数 ， 按 照 规 
范 和 定额 编制 管 桩 工程 量 清 单 、 分 部 分 项 清单 计价 表 及 综合 单价 分 析 表 (假设 管 柱 市 场 信 
息 价 为 210 元 /my) 。 

表 4.4 定额 子 目 单价 
定额 编码 项 目 名 称 单位 人 工 费 材料 费 机 械 费 

2-29 压 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 $600 内 m 2.45 2. 06 15. 65 

2-33 压 送 管 桩 桩 径 600 内 m 3.51 0. 22 17. 82 

2-105 柑 混 凝 土 灌 芯 mm 16, 34 308. 35 15.70 

4-421 桩 顶 构造 钢筋 t 491°92 3| 3972. 90 190. 90 

4-433 预 埋 铁 件 1 1505.00 | 4297.3 1717.6 

4-434 平底 十 字形 桩 尖 ( 大 于 25kg/ 个 ) t 1075.00 | 4134.6 1085.7 

















解 : (1) 清单 工程 量 计 算 。 

依据 清单 规范 : 预制 管 桩 长 =35 Xx (25 十 0.15) 二 880. 25(m) 

根据 工程 量 清单 规范 ， 预 制 管 柱 工程 量 清单 见 表 4. 5。 

表 4:S” 预 制 管 桩 工程 量 清单 

序号 | 项目 编码 项 目 名 称 及 特征 单位 | 工程 量 





预制 钢筋 混凝土 柱 : C6%- 预 应 力 钢筋 混凝土 管 柱 ， 规 格 为 
和 600X110， 每 根 桩 总 长 25mv 共 35 根 ,平底 十 字形 桩 尖 ， 
1 | 01030100200T| 36kg/ 个 ， 每 根 桩 项 连 接 构造 钢 托 板 3. 5kg， 圆 钢 骨 架 38kg， m 880. 25 
桩 项 灌注 C30 混凝土 1. 5m 高 柑 顶 标高 一 3. 5m， 现 场 自然 
地 坪 标 高 为 一 0. 45m 








(2) 清单 综合 单价 计算 。 

@ 定额 计价 工程 量 计算 。 

压 预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 =35X25 一 875(m) 近 1000m 

送 桩 二 35X (3. 5 一 0. 45 十 0. 5) 二 124. 25(m) 

桩 项 灌注 混凝土 =3. 14X (0. 6 一 0. 2)*X1/4X1.5X35==6. 60(m’) 

桩 顶 构 造 钢筋 =0. 038X35=1. 33(t) 

钢 托 板 一 0.0035X35 一 0. 123(t) 

平底 十 字形 桩 尖 王 0. 036X35 一 1.26(t) 

@ 综合 单价 分 析 计算 。 

根据 定额 说 明 ， 打 管 桩 工程 量 875m<1000m， 相 应 定额 人 工 、 机 械 乘 以 1.25， 套 
定额 2-29 换 ， 换 后 人 工 费 一 3. 06 元 /m， 材 料 费 一 2. 06 十 210X1.01 王 214. 16( 元 /m) ， 机 
械 费 =19. 57 元 /m。 送 管 桩 换 后 基价 2 - 33 换 =21.55 十 (3.51 十 17. 82) X (1.25 一 1) 一 
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26. 88( 元 /m)( 人 工 二 4. 39 元 ,材料 二 0. 22 元 ,机械 二 22. 27 元 ) 。 
根据 题 意 、 施 工 工程 量 及 表 4. 4， 预 制 钢筋 混凝土 管 桩 清单 计价 和 综合 单价 分 析 见 
表 4.6、 表 4.7。 


表 4.6 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 





序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 及 特征 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 /元 





预制 钢筋 混凝土 柱 : C60 预 应 力 钢筋 混凝土 管 
桩 ， 规 格 为 600X 110， 每 根 桩 总 长 25m， 共 35 
根 ， 每 根 桩 项 连接 构造 钢 托 板 3. 5kg， 圆 钢 骨 架 
38kg， 桩 顶 灌注 C30 混凝土 1. 5m 高 ， 桩 顶 标高 
一 3. 5m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 一 0. 45m。 平底 十 
字形 桩 尖 ，36kg/ 个 





1 |010301002001 m |880.25|265. 01| 233275. 1 




















表 4.7 综合 单价 分 析 表 


























综合 单价 /元 _ 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 及 特征 | 单位 | 数量 合计 /元 
人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 | 利润 | 小 计 
01030100 六 i A i 问 二 人 K 
站 而 预制 钢筋 混凝土 桩 | m |880.-2al<8. 27Y|227.73| 24.79 | 3.11 | 3.11 |265.01| 233275 
2-29H 压 预 应 力 钢 盘 混 凝 | 28300| 3.06 214. 16|,19%87 [2. 26 | 2.26 |241.32|211155.00 
土管 桩 
压 送 管 桩 社 
2-33H 送 管 柱 性 年 | jz4.25 4.39 .22 |2231|267 | 2.67 | 32.22| 4003.34 
600 内 
2-105 椒 混 凝 土 灌 芯 ma | 6.60 |16734 |308.35| 15.70 | 3.20 | 3.20 |346.80| 2288.88 
4-421 桂 顶 构造 钢筋 t | 1.33 |491.928972. 90| 190. 90| 68. 29 | 68. 29 4792.29 6373. 75 
4 一 433 预 埋 铁 件 t | 0.12 |1505. 0ql4297. 3|1717. 6|322. 25|322. 25|8164. 33 979.72 
让 
4 -434 预 埋 铁 件 ( 大 于 | ， | :26 ho7s.004134.6|1085.7|216.07|216.07|6727. 46 8476.60 
25kg/ 块 ) 



































2) 沉 管 灌注 桩 

沉 管 灌注 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 4. 8。 

【 例 4-3】 某 工程 采用 管 直径 500mm 扩大 桩 ,设计 桩 长 15m( 不 包括 预制 柱 尖 长 ， 桩 
尖 长 350mm) ， 桩 顶 标高 一 2. 5m， 自 然 地 坪 标 高 一 0.5m， 设 计 加 灌 长 度 0.5m， 复 打 两 
次 。 依 据 定额 求 每 根 桩 的 混凝土 工程 量 和 成 孔 工程 量 。 

解 : 扩大 桩 混凝土 工程 量 =3.142X0.25X0.25X(15 十 0.5)X(1 十 2X0.85) 
8. 22(m’) 

扩大 桩 成 孔 工程 量 =3. 142X0.25X0.25X(15 十 2)X (1 十 2X0. 85) 二 9. 01(m’) 

【 例 4-4】 某 夯 扩 灌注 树 , 设计 桩 长 9m， 管 径 500mm， 底 部 扩大 球 直径 为 1000mm， 
混凝土 强度 C20。 求 夯 扩 桩 混凝土 工程 量 。 
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表 4.8 沉 管 灌注 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 





项 目 编码 


项 目 名 称 


定额 子 目 


定额 编码 


定额 规则 


定额 说 明 





010302002 


混凝土 灌 
注 树 ( 沉 管 
灌注 柱 ) 


沉 管 成 孔 


2=41~2-49 





灌注 





钢筋 混凝土 
预制 桩 尖 制 作 、 
铁 件 、 运 输 、 
埋设 ,模板 


4— 266、 
4— 419、 
4- 434、 
4- 451、 
4-337 





1. 单 桩 体积 (包括 砂 桩 、 
砂 石 桩 、 混 凝 土 桩 ) 不 分 
沉 管 方法 均 按 钢 管 外 径 截 
面积 (不 包括 桩 逢 ) 乘 以 设 
计 桩 长 (不 包括 预制 桩 尖 ) 
男 加 加 灌 长 度 计算 。 加 灌 
长 度 : 按 设计 要 求 计算 ， 
设计 无 规定 者 ， 按 0. 50m 
计算 。 若 按 设计 规定 桩 顶 
标高 已 达到 自然 地 坪 时 ， 
不 计 加 灌 长 度 (各 类 灌注 
桩 均 同 ) 

2. 夯 扩 ( 静 压 护 头 ) 桩 工 
程 量 = 桩 管 外 径 截 面积 x 
[ 夯 护 ( 扩 头 ) 部 分 高 度 十 


| 设 讲 柱 长 十 加 灌 长 度 ]， 
` | 式 中 夯 扩 ( 扩 头 ) 部 分 高 度 


按 设 计 规定 计算 
3. 扩大 桩 的 体积 按 单 桩 
体积 乘 以 复 打 次 数 计算 ， 
其 复 打 部 分 乘 以 系数 0. 85 
沉 管 灌注 砂 柱 、 砂 石 
空 打 部 分 工程 量 按 自然 
地 坪 至 设计 桩 项 标高 的 长 
度 减 去 加 灌 长 度 ， 乘 以 桩 
截面 积 计算 。 沉 管 灌注 混 
凝 土 柱 的 成 孔 工 程 量 按 灌 
注 工程 量 十 空 打 部 分 体积 
计算 , 其 中 扩大 桩 复 打 的 
上 部 空 打工 程 量 按 单 桩 空 
打数 量 乘 以 系数 0. 85 











均 已 包括 混凝土 
灌注 充 前 量 , 实 
际 不 同时 不 了 
调整 

2. 沉 管 灌注 砂 、 
砂 石柱 孔 打 部 分 
按 相应 定额 (扣除 
灌注 部 分 的 工 、 
料 ) 执 行 

(定额 43 页 
注 ); 2- 35 一 2 - 
37, 沉 管 砂 桩 空 
打 部 分 按 相应 子 
目 扣除 人 工分 别 
为 .5.2 到 0 本 8 
工 日 , 并 扣除 毛 
砂 、 水 

(定额 44 页 
注 ); 2-38 一 2- 
40 沉 管 砂 石柱 ， 
空 打 部 分 按 相 应 
子 目 扣除 人 工分 
别 为 5.7、5.3、 
4.7 工 日 ， 并 扣除 
毛 砂 、 碎 石 、 水 

(定额 45、46 
页 注 ); 振动 式 沉 
管 灌注 桩 ， 安 放 
钢筋 笼 者 ， 成 孔 
工程 量 定额 人 工 、 
机 械 乘 以 1. 15 








010301004 





截 柱 头 








2-156 








(定额 75 页 
注 ): 辫 沉 管 灌注 
混凝土 桩 桩 头 有 
钢筋 笼 者 ， 定 额 
乘 以 系数 1.2 





注 : 单 桩 混凝土 体积 = 钢管 外 径 截 面积 x (设计 桩 长 十 加 灌 长 度 ); 
单 桩 成 孔 体积 = 钢管 外 径 截 面积 X 和 孔 深 ( 孔 深 一 设计 桩 长 十 加 灌 长 度 十 空 打 部 分 长 度 )， 
扩大 桩 的 混凝土 体积 == 单 桩 混凝土 体积 x (1 十 复 打 次 数 X0. 85)， 
扩大 棒 的 成 孔 体积 = 单 桩 成 孔 体积 Xx (1 十 复 打 次 数 X0. 85)。 


解 : 夯 扩 桩 混凝土 工程 量 一 伟 X 3.142X0. 5 十 3. 142X0. 25X0.25X (9+0.5)= 


2.39Cm) 
【 例 4-5】 


试 求 定额 基价 。 
解 : 套用 定额 2 - 43 换 ， 换 后 基价 一 775 十 (1.15X1.15X1.25 一 1)X(331.1 十 
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沉 管 柱 25m， 强 夯 地 基 上 ， 振 动 沉 柱 ， 放 钢筋 乱 ， 单 位 








程 工 程 量 100m。 
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364. 83) 二 1230( 元 /10m’) 


3) 钻 ( 冲 ) 孔 、 旋 挖 灌注 桩 
钻 ( 冲 ) 孔 、 旋 挖 灌注 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 见 表 4. 9。 
表 4.9 钻 ( 冲 ) 孔 、 旅 控 灌 注 桩 清单 组 价 内 容 、 定 额 计 算 规 则 及 说 明 





项 目 编码 | 项 目 名 称 


定额 子 目 


定额 编码 


定额 规则 


定额 说 明 





钻 ( 冲 ) 成 孔 | 2- 51 一 2- 80 





水 下 灌注 混 
凝 土 


2-83 一 2-88 





造 、 
浆 运 


泥浆 池 建 
拆除 、 


部 


泥 | 2-92 一 2- 94 





混凝土 灌注 
桩 ( 钻 或 冲 孔 
灌注 柱 ) 二 


010302001 


DO 
VV 


DN 


注 浆 管 、 声 P 
测 管 埋设 ， 桩 
底 ( 侧 ) 后 注 浆 


2=89 一 2=91 





| 程 





010301004 截 桩 头 








2-157、2 一 158| 








1. 钻 孔 桩 成 孔 工程 量 
按 成 孔 长 度 乘 设计 柱 径 
截面 积 以 ms 计算 。 成 孔 
长 度 为 自然 地 坪 至 设计 
桩 底 的 长 度 。 岩 石屋 增 
加 费 工 程 量 按 实际 人 岩 
数量 以 mi’ 计算 了 代 

冲 孔 桩 机 神 御 Gf) 
锤 冲 孔 工 程 其 分 别 按 进 
入 者 入内 入 石 刁 的 
成 也 长度 乘 以 设计 相生 


.| 截面 积 以 m’ 计算 


、 5 灌注 水 下 混凝土 工分 
量 按 桩 长 乘 设计 桩 径 截 
面积 计算 , 桩 长 = 设计 桩 
长 十 设计 加 灌 长 度 ， 设 计 
未 规定 加 灌 长 度 时 ， 加 灌 
长 度 (不 论 有 无 地 下 室 ) 按 
不 辣 设计 社 长 确定 ， 25m 
以 内 按 0.5m 计算 、35m 
以 肉 按 0.8m 计算 ， 








35m 


以 上 按 1.2m 计 算 


4. 泥浆 池 建 造 和 拆除 、 
泥浆 运输 工程 量 按 成 孔 
工程 量 以 mi 计算 

5. 桩 孔 回 填 工 程 量 按 
加 灌 长 度 项 面 至 自然 地 
坪 的 长 度 乘 以 桩 孔 截 面 
积 计算 

6. 注 浆 管 、 声 测 管 工 
程 量 按 自然 地 圩 至 设计 
桩 底 标高 的 长 度 另 加 
0. 2m 计算 

7. 桩 底 ( 侧 ) 后 注 浆 工 
程 量 按 设计 注入 水 泥 用 
量 计算 

8， 钻 也 灌注 桩 定额 已 
包含 了 2.0m 的 钢 护 套 简 
埋设 ， 如 实际 施工 钢 护 
套 简 埋 设 超过 2. 0m， 则 
定额 中 的 金属 周转 材料 
按 比例 换算 





1. 转盘 式 钻 孔 桩 
机 成 孔 、 旋 挖 桩 机 
成 孔 定额 按 桩 径 划 
分 子 日 ， 定额 已 综 
合 考虑 了 穿 砂 ( 粘 ) 
土 层 、 碎 ( 卵 ) 石 层 
的 因素 ， 如 设计 要 
求 进 入 岩石 层 时 ， 
套用 相应 定额 计算 
入 岩 增 加 费 

2. 剖 孔 打桩 机 冲 
抓 ( 击 ) 锤 冲 孔 定额 

分 别 按 桩 长 及 进入 
各 类 土屋 、 岩 石 层 
划分 套用 相应 定额 

3. 泥浆 池 建 造 和 
拆除 按 成 孔 体 积 套 
用 相应 定额 ,泥浆 
场 外 运 = 输 按 成 孔 体 
积 和 实际 运 距 套用 
泥浆 运输 定额 。 旋 
挖 桩 的 土方 场 外 运 
输 按 成 孔 体 积 和 实 
际 运 距 分 别 套 用 定 
额 第 一 章 相应 土方 
装 车 、 运 输 定 额 

4. 桩 孔 空 钼 部 
分 、 回 填 部 分 应 根 
据 施工 组 织 设计 要 
求 套用 相应 定额 ， 
填 土 者 按 土 方 工程 
松 填 土 方 定额 计 
算 ， 填 碎 右 者 按 磺 
筑 工 程 碎 石 垫 层 定 
额 乘 以 系数 0.7 
计算 

5. 注 浆 管理 设 定 
额 按 桩 底 注 浆 考 
虚 ， 如 设计 采用 侧 
向 注 浆 ， 则 人 工 和 
机 械 费 乘 以 系 
数 1.2 
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【 例 4-6】 某 工程 采用 100 根 C30 非 泵 送 商 品 混凝土 钼 孔 灌注 桩 ， 单 根 桩 设计 长 度 为 
8m， 其 中 入 岩 深 度 为 1. 5m， 灌注 桩 总 长 为 800m， 桩 截面 直径 $800mm， 桩 侧 后 注 浆 ， 
0.5t/ 柱 ， 声 测 管 1 根 / 桩 。 桩 项 标高 一 3. 0m， 现 场 自然 地 坪 标 高 为 一 0. 5m， 设计 规定 加 
灌 长 度 1m， 废 弃 泥浆 要 求 外 运 5km， 桩 孔 回填 碎 石 。 管 理 费 费 率 取 10%， 利 润 10%， 均 
以 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 取 费 基数 。 试 依据 规范 和 定额 计算 综合 单价 。 
解 : (1) 清单 工程 量 计算 。 
依据 清单 规范 : 钻 孔 灌注 桩 桩 长 =100X8=800(m) 
(2) 清单 综合 单价 计算 。 
@ 计价 工程 量 计算 。 
桩 成 孔 工 程 量 =100X0.8:X3.14X(11 一 0.5)X0.25 王 527.52(m?)， 其 中 入 岩 工 程 量 
=100X0. 8: X3.14X1.5X0.25=75. 36(m’) 
空 钻 部 分 二 100X0. 8: X3. 14X(3.0 一 0.5 一 加 灌 1.0) x0. ss. 36(m) 
成 柱 工 程 量 一 527. 52 一 75. 3 一 452. 16(mz?) AN 
泥浆 池 建 造 和 拆除 、 泥 浆 外 运 = 王 527.52(m:) 2 A 
桩 孔 回填 碎 石 王 75. 36(m’) 人 
注 浆 管 、 ee 
桩 侧 注 桨 工程 量 一 0.5X100 一 50(t) 
@ 综合 单价 分 析 计算 。 NS 
钻 孔 桩 成 孔 ( 基 本 成 孔 加 入 岩 Se 
因为 成 柱 工 程 量 一 527. 521m7 
所 以 针 孔 桂 成 孔 的 人 工 及 机 械 乘 系数 不 调整 。 
人 工 横 一 527.52X60. 458 十 75. ee 469 一 59057. 75( 元 ) 
材料 费 一 527. 52 X18. 985 卡 75.36X 3. 537 一 10281. 52( 元 ) 
Na 52X95. 53378 -36X 348. 229 二 76638. 11( 元 ) 
小 计 王 145977. 38 元 
C30 水 下 混凝土 灌注 套用 2 - 84 定额 计价 。 
人 工 费 ==452. 16X9.03 王 4083.0( 元 ) 
材料 费 一 452. 16 X444. 264 一 200878. 41( 元 ) 
机 械 费 一 452. 16X0 一 0.0( 元 ) 
小 计 王 204961. 41 元 
空 钻 桩 孔 回 填 干 碎 石 套用 3 - 9H 定额 计价 。 
人 工 费 ==75. 36X19.78X0.7 一 1043. 43( 元 ) 
材料 费 一 75. 36X 88. 592X0.7 一 4673. 4( 元 ) 
机 械 费 一 75. 36X0. 872X0. 7 一 46. 0( 元 ) 
小 计 王 5762. 8 元 
泥浆 池 建造 和 拆除 、 泥 浆 外 运 ， 套用 2- 92 十 2- 93 定额 计价 。 
人 工 费 =527. 52X (1. 548 十 19. 178) 一 10933. 38( 元 ) 
材料 费 一 527. 52X (1. 913 十 0) 一 1009. 15( 元 ) 
机 械 费 一 527. 52X(0. 023 十 43. 95) 一 23196. 64( 元 ) 
小 计 一 35139. 17 元 
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注 浆 管 、 声 测 管 埋设 ， 套 用 定额 2- 89H 十 2 一 90。 
人 工 费 = 二 1070X (1. 548 十 2. 107) 一 3910. 85( 元 ) 
材料 费 二 1070X (8. 7343 十 16. 1388) 一 26614. 22( 元 ) 


机 械 费 一 1070X(0. 344 十 0. 4995) 一 902. 55 元 


桩 侧 注 浆 ， 套 定额 2- 91H。 


小 计 王 31427. 62 元 


人 工 费 一 209. 84X50X1. 2 一 12590( 元 ) 
材料 费 王 328. 38X50 王 16419( 元 ) 
机 械 费 一 110. 36X50X1.2 一 6622( 元 ) 
小 计 王 35991 元 
企管 费 十 利润 王 (59057. 75 十 76638. 11 十 4083. 0 十 1043. 43 十 46. 0 十 10933. 38 十 
23196. 64 十 3910. 85 十 902. 55 十 12590 十 6622) X (10% X2) F199084x0. 20 一 39805( 元 ) 


分 部 分 项 工程 费 合 计 一 145977. 70 

35991 十 39805 一 499064. 38( 元 ) 

综合 单价 一 499064. 38 二 800=6 ,83( 元 /m) 
NXK 站 


4) 人 工控 孔 灌注 桩 
人 工 挖 孔 灌注 桩 清单 组 价 内 容 


和 


工控 孔 灌注 桩 清 | 


NON 


B35139. 17 十 31427. 62 十 


AN 
则 及 说 明 见 表 4. 10。 





下 


表 4.10 人 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编 码 定额 规则 定额 说 明 
| 


-XK 

_ 泥 泌 圭 护 此 
混 凝 二 [入 

灌 注 ) 桩 | 人 

010302005| (人 下 挖 


2-103 


RCR 
1 次 工控 筷 工程 最 
-| 按 护 梧 外 围 截面 积 乘 以 
伟 深 以 mm 计算 , 孔 


_ 污 “| 识 校 自然 地 二 至 设计 柱 


底 标 高 的 长 度 计算 





灌注 混凝土 


2. 挖 淤泥 流 砂 、 
入 岩 增 加 费 按 实际 挖 、 
当 数 量 以 my 计算 

3. 灌注 桩 芯 混凝土 
工程 量 按 设 计 图 示 实 体 
积 以 m 计算 ， 加 灌 长 
度 设 计 无 规定 时 ， 按 





入 岩 增 加 费 
人 工控 和 孔 
挖 淤泥 、 硫 砂 


挖 孔 桩 


01030200， 
302004| 土 ( 石 ) 方 


2-95、 
2- 100 


0. 25m 计算 。 护 壁 工程 
量 按 设计 图 示 实 体积 以 
m 计算 ， 护 辟 长度 按 
自然 地 坪 至 设计 桩 底 标 
高 (不 含 入 岩 长 度 ) 另 加 
0.20m 计 算 

4. 钻 ( 冲 ) 孔 灌注 桩 、 





010301004| 截 桩 头 | 羡 、 截 桩 头 








2-157、 
2-158 


人 工控 孔 桩 设计 要 求 扩 
底 时 ， 其 扩 底 工程 量 按 
设计 尺寸 计算 , 并 入 相 
应 的 工程 量 内 








1. 人 工控 孔 桩 挖 孔 按 
设计 注 明 的 桩 芯 直 径 及 孔 
深 套 用 定额 桩 孔 土方 需 
外 运 时 ， 按 土方 工程 相应 
定额 计算 ， 挖 孔 时 若 遇 淤 
泥 、 流 砂 、 岩 右 层 ， 可 按 
实际 控 、 羡 的 工程 量 套 月 
相应 定额 计算 挖 孔 增 加 费 

2. 挖 孔 桩 护 壁 不 分 现 
浇 或 预制 ， 均 套用 安 设 混 
凝 土 护 壁 定额 

(定额 58 页 注 ): 桩 径 小 
于 1000mm 以 内 ， 按 
1500mm 以 内 定额 ， 人 工 和 
电动 葫芦 台 班 乘 以 1. 15 

(定额 59 页 注 ): 挖 孔 
桩 如 采用 钢 护 简 ， 每 
1l0m’ 桩 芯 混 凝 土 增加 金 
属 周转 材料 2kg (定额 下 
册 334 页 )， 混凝土 用 量 
和 其 他 机 械 费 乘 以 1. 05 

(定额 75 页 注 ): 凿 人 
工控 和 孔 桩 桩 头 ， 按 蔷 钻 孔 
灌注 桩 桩 头 定额 扣除 吊装 
机 械 后 乘 以 系数 1. 2 计算 











注 ; 挖 孔 桩 基础 土方 根据 实际 情况 分 段 计算 . 包括 承 台 土方 开 挖 和 挖 孔 桩 土方 。 
挖 孔 桩 设计 详 图 和 施工 混凝土 护 壁 如 图 4. 15 所 示 ， 挖 孔 桩 土方 和 混凝土 工程 量 的 体 
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p> 


jf \ 
建筑 工程 计量 与 计价 





< 
积 涉及 圆 台 、 球 缺 体积 的 计算 ， 其 计算 公式 如 图 4. 15 所 示 。 
设计 相 径 


自然 地 二 < -> 





= MSLHSEST+ST] 






DO 
中 风化 在 个 

| 
， 








| nm 3 jn) 上 
堪 设 计 性 径 j 二 设 计 胜 公司 
径 1300 ,设计 姓 径 t300， 
挖 孔 桩 剖面 失 孔 杜 护 坚 剖 而 KN\ 


PAY 
图 4.15 按 王 沁 上 


【 例 4-7】 某 工 程 采用 桩 直径 为 800mm 的 人 工 挖 孔 杜 ，C20 非 泵 送 商品 混凝土 灌注 ， 单 

根 桩 设计 长 度 为 10m， 其 中 和 人 岩 深度 为 1 5m。 试 确定 挖 孔 柱 基价 。 (假设 不 计 入 岩 费 用 ) 
解 : 柱 径 小 于 1500mm， 套 用 1500mm， 人 工 和 电动 葫芦 乘 以 1. 15， 套 用 定额 2- 95 换 。 
换 后 基价 一 622 十 (490. 2 十 4 30. 65) X (1. 15 一 访 二 722( 元 /10m') 


Y 


+ .2.2 其 他 柱 ( 地 基 处 理 ) 





， 1 流 于 及 工程 是 计 花 
工程 量 清音 项 目 设置 及 工 程 量 计算 规则 见 表 条 学 
表 4.11 其 他 桩 (地 基 处 理 )( 编 码 : 010201) 











项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 材料 种 类 及 配 比 按 设计 图 示 | 1. 分 层 铺 填 
010201001| ” 换 垫 层 2. 压 实 系数 尺寸 以 体积 | 2. 碾 奈 、 振 密 或 夯实 
3， 摊 加 剂 品种 计算 3. 材料 运输 
二 让 工 关 员 | 下 部 位 按 设计 尺寸 | 了 检 党 入 轩 光 
010201002| 材料 NA 2. 品种 以 ma 为 单位 和 固定 
3. 规格 计算 
4. 运输 
1. 排水 竖井 种 类 、 断 面 尺 0 
寸 、 排 列 方式 、 问 距 、 深 度 | ， 按 设计 图 示 | 2 侧 设 砂 执 层 、 密 封 有 
010201003|” 预 压 地 基 2， 预 压 方法 尺寸 以 加 固 面 | 3 堆 载 印 寺 或 抽 气 设备 
3. 预 压 荷载 、 时 间 积 计算 安 拆 、 抽 真空 
4. 砂 垫 层 厚 度 ee 
4. 材料 运输 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
. ed 1. 铺设 夯 填 材料 
010201004| 。 强 夯 地 基 全 2. 强 夯 
3. 地 耐力 要 求 按 设计 图 示 | 3. 夯 填 材料 运输 
4 夯 填 材料 种 类 尺寸 以 加 固 面 
积 计算 
1. 地 层 情况 es 
| 振 冲 密实 人 人 1. 振 冲 加 密 
010201005 | ,不 填料 》 2. 泥浆 运输 
振 冲 桩 (十 1. 成 孔 、 填 料 、 振 实 
010201006 料 ) r 人 浆 制 作 运输 
SM 1. 成 孔 
1 2. 砂 石 运输 
010201007| ” 砂 石 灌注 桩 3. 填充 
4. 振 实 
XA 1. 成 孔 
泥 粉 AN 2. 混合 料 制作 
010201008 ie 1. 地 质 NN < 3. 灌注 
砂 石柱 > xXI\ 
2. 宝 桂 长 度 % 以 长 [2] 六 | 4 养护 
3 了 桩 径 ” J 个 于 CQ 
深层 水 泥 撑 1 成 孔 方 法 WX — 下 钻 、 泥 效 制 作 、 喷 效 氨 
010201009| 振 柱 ”一 这 | 5 填充 材料 种 类 NI 1， 按 图 示 以 | 失 提 升 成 村 
一 | 一 人 | 6. 砂 石 级 配 2 柑 长 (包括 村 | 一 
010201010| 喀 粉 桩 >》 | 7. 灰 土 级 配 全 运 一 ”| 大) 计生 下 钻 、 喷 紫 搅 拌 提升 成 术 
Ea 8. 搅拌 桩 水 泥 强度 等 级 及 2， 按 设计 桩 
010201011 夯实 水 泥 | 控 重 石灰 粉 截面 乘 以 柱 长 | 虐 成 孔 填料 、 夯 实 
土 蛋 喷 粉 柱 水 泥 强度 石 (包括 桩 尖 ) 以 | 2. 水 泥土 拌和 、 、 
下 2 
10. 施 噶 树 注 效 类 型 .| 体积 计算 
010201012| ” 旋 喷 桩 方法 2. 水 泥 制作 、 高 压 喷 射 
1. 石灰 柱 挫 和 料 种 类 、 人 
配合 比 1. 成 孔 
010201013| 石灰 桩 12. 灰 土 挤 密 桩 灰 土 级 别 2. 混合 料 制作 
1. 成 孔 
2. 灰 土 拌和 、 运 输 
010201014| ” 灰 土 挤 密 桩 3. 填充 
4. 夯实 
1. 安 拔 套 管 
010201015| ” 柱 锤 冲 扩 桩 2. 冲 孔 
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项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1 地 层 情况 1. 按 图 示 尺 
2. 空 外 深度 、 注 浆 深度 “| 寸 以 销 孔 深度 | 1. 成 孔 
,| 3. 注 浆 间 距 计算 2, 注 效 导 管制 作 、 安 装 
010201016 | 注 效 地 基 | 4. 浆液 种 类 及 配 比 2， 按 图 示 尺 | 3 浆液 制作 、 压 浆 
5. 注 桨 方法 寺 以 加 固体 积 | 4. 材料 运输 
6， 水泥 强度 等 级 计算 
1. 厚度 按 图 示 以 体 | 材料 提 和 、 运 输 、 铺设 
010201017| 福音 层 2 材料 品种 及 比例 积 计算 压 实 
清单 项 目 说 明 如 下 。 KA 





(1) 砂 石 灌注 桩 。 注入 通用 于 各 种 成 方式 ( 拓 过 和 锤 击 沉 管 等 ) 的 砂 石 灌 
注 柱 。 应 注意 ， 灌注 桩 的 砂 石 级 配 、 密实 系数 均 应 包括 符 报 价 内 ， 

(2) 挤 密 柱 。 挤 密 杜 项 目 适 用 于 各 种 成 孔 方式 的 灰 士 、 石 灰 、 水 泥 粉 煤 灰 、 碎 石 等 挤 
密 桩 。 应 注意 ， 挤 密 桩 的 灰 土 级 配 、 密 实 系数 均 应 包括 在 报价 内 。 

(3) 旋 喷 桩 。 旋 喷 桩 项 目 适 用 于 水 泥 闯 施 喷 桩 。 根 据 清 单 中 成 孔 、 水 泥浆 制作 、 运 
输 、 水 泥浆 旋 喷 等 工程 内 容 ， 与 定 : 额 中 说 乱 、 吐 效 定 : 客 子 日 选 择 组 合 ， 作 为 清单 项 目的 计 
价 子 目 。 Seas 

(4) 喷 粉 桩 。 喷 粉 桩 项 目 延 放 于 米 泥 、 生石灰 等 靳 往 | -根据 清单 中 成 孔 方式 、 喷 粉 
固化 等 工程 内 容 ， 与 定额 中 深层 水 泥 搅 拉 柱 相应 定 售 作 为 清单 项 目的 计价 子 晶 ( 即 深层 水 
泥 搅拌 柱 可 按 革 粉 桩 项 目 编码 列 项 ) 。 


2、 定 额 工程 量 科 算 规则 、 计 价 方法 下 
其 他 桩 (地 大 处 理 与 边 坡 支 护 ) 清 单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规 则 及 说 明 见 表 4. 12。 
表 4.12 其 他 桩 (地 基 处 理 与 边 坡 支 护 ) 清 单 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 





SS 








项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。 定额 子 目 | ”定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
砂 石 灌 | waie|， 3 1.， 打 、 拔 钢板 柱 定 轿 
910201007 | 注入 沉 管 砂 石 桂 | 2-35~2-40 | “1. 打 、 拨 钢板 桩 工 | 中 已 考虑 打 、 拔 施工 费 


程 量 按 设计 图 示 钢 板 | 用 ,未 包含 钢板 桩 使 用 
桩 质量 以 t 计算, 安 | 费 ,发 生 时 另行 计算 





灰 土 挤 





010201010 | 密 入 拆 导 向 夹具 按 设 计 图 | 2. 水 泥 搅拌 桩 的 水 泥 
. 示 钢 板 桩 的 水 平 长 度 | 摊 量 按 加 固 土 重 
Be 计算 (1800kg/m ) 的 13% 考 
旋 喷 成 孔 1 2. 圆 木 桩 材积 按 设 | 虑 ， 如 设计 不 同时 按 每 

010201012| ” 旋 喷 桩 成 柱 | 计 桩 长 (包括 接 柑 ) 及 | 增 减 1% 定 额 计算 
2 _127 “| 梢 径 ， 按 木材 材积 表 | 3. 单 、 汉 关 深 党 水 沈 


计算 ， 其 预 留 长 度 的 | 搅拌 桩 定额 已 综合 了 正 
i 材积 已 考虑 在 定额 | 常 施工 工艺 需要 的 重复 
双 单 头 水 泥 | “ 8 内 。 送 桩 按 大 头 直径 | 喷 浆 ( 粉 ) 和 搅拌 。 空 撑 











010201009 ne 搅 拌 桩 、 辫 Se 的 截面 积 乘 以 入 土 深 | 部 分 按 相 应 定额 的 人 工 
桩 头 re 度 计算 及 搅拌 柱 机 人 台 班 乘 以 系 
2-156X0.3 2 
数 0.5 计算 
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( 续 ) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


定额 规则 


定额 说 明 





010201009 


搅拌 桩 
(SMW 工 
法 ) 





010202006 


打 、 
钢板 桩 


拔 


2-110、2- 111| 


2 一 
2-114 


3. 水 泥 搅 拌 桩 工程 
量 按 桩 径 截 面积 (不 
扣除 一 次 成 桩 重合 部 
分 面积 ) 计 算 。 桩 长 





010202003 











按 设 计 注 估 至 料 启 i 
度 另 加 0. 50mr 
若 设计 桩 顶 标高 

全 地 二 小 0 4 或 


入座 包 坪 时 ， 另 


实际 长 度 
Sn 


Ws 
空 搅 部 分 的 长 度 

按 设计 桩 顶 至 自然 地 
坪 的 长 度 减 去 另 加 长 
度 计算 

5. SMW 于 料 法 搅 
拌 柱 中 的 插 : 拔 型 钢 
工程 基 按 设计 图 示 型 
重 以 1 计算 
压 旋 喷 桩 工程 








证 量 ,7 引 ( 钻 ) 孔 按 自然 


地 坪 至 设计 桩 底 的 长 


“| 度 计算 , 喷 浆 按 设计 


加 固 桩 截面 积 乘 以 设 
计 桩 长 计算 

7. 树 根 桩 按 设 计 长 
度 乘 桩 截面 积 以 m* 
计算 








4. SMW 工法 搅拌 桩 
定额 按 二 搅 二 喷 施 工 工 
艺 考虑 ,设计 不 同时 ， 
每 增 ( 减 ) 一 捞 一 喷 按 相 
应 定额 人 工 和 机 械 费 增 
( 减 )40% 计 算 

5. SMW 工法 搅拌 的 
水 泥 摊 入 量 按 加 固 土 重 
(1800kg/m’) 的 18% 考 
虑 ， 如 设计 不 同时 按 单 、 
双 头 深层 水 泥 搅 挫 桩 每 
计 增 减 1% 定 额 计算 ， 插 、 


站 拔 型 钢 定 额 仅 考虑 打 、 


拔 费 用 ， 但 型 钢 的 使 用 
费 另行 计算 。SMW 工法 
搅拌 桩 设计 要 求全 截面 
套 打 时 ， 相 应 定额 人 工 、 
机 械 乘 以 1. 5， 其 余 不 变 
6. 水 泥 搅拌 桩 定额 按 
不 摊 添 加 剂 ( 如 石 育 粉 、 
木质 素 硫 酸 钙 、 硅 酸 钠 
等 ) 编 制 ， 如 设计 有 要 
求 , 定额 应 按 设计 要 求 
型 | 增加 添加 剂 材 料 费 ,其 
余 不 变 
7. 高 压 旋 喷 桩 单 重 管 、 
双重 管 、 三 重 管 定额 中 
的 水 泥 挫 量 分 别 按 26% 、 
24%、21% 考虑 ; 高 压 
旋 喷 桩 中 设计 水 泥 用 量 
与 定额 不 同时 应 予 调整 

(定额 综合 解释 ): 双 
头 、SMW 工法 水 泥 搅拌 
桩 套用 定额 时 相应 定额 
的 人 工 和 机 械 分 别 乘 以 
系数 0.97 和 0.92( 其 中 
双 头 水 泥 搅 拌 柱 人 机 乘 
以 0.97， SMW 工法 水 泥 
搅拌 柱 人 机 乘 以 0.92)， 
其 余 不 变 











【 例 4 


1500kg/m*， 计 算 其 基价 。 


解 : 
因此 ， 套 


【 例 4 
15m， 桩 四 























(圆心 ) 矩 为 600mm， 


本 工程 水 泥 搅 拌 桩 水 泥 挨 量 为 : 
定额 2- 119 十 2- 121X2， 换 算 后 的 基价 王 111. 4 十 5. 7X2 
-9】 某 工程 基 坑 止 水 帷幕 采用 三 轴 水 泥 搅 拌 桩 ， 


-8】 #800mm 单 头 喷 水 泥浆 搅拌 桩 每 米 桩 水 泥 摊 量 110kg， 实 际 工程 加 














E: 


土 重 


110/(3.142X0.4X0.4X1X1500)=14.59%, 














设计 桩 径 为 800mm， 
水 泥 掺 入 量 为 18% ,要求 采用 二 搅 二 喷 施 工 。 假设 人 材 
机 价格 与 定额 取 定价 格 相 同 。 试 按 全 截面 套 打 施工 方案 计算 第 一 、 


122. 8( 元 /m’)。 
桩 长 


二 幅 桩 直接 工程 。 
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解 : (1) 桩 径 截 面积 S 一 (0. 80/2) X3.142X(3 十 2) 一 2.512(m2?) 

三 轴 水 泥 搅拌 桩 工程 量 一 2. 512X (15 十 0. 5) 二 38. 94(m’) 

(2) 套 定额 2- 122H 换算 后 的 基价 一 171. 2 十 (10. 621 十 59. 305) X (1.5X0.92 一 1) 一 
197. 8( 元 /ms ) 。 

(3) 第 一 、 二 幅 三 轴 水 泥 搅 拌 桩 直接 工程 费 一 38. 94 X 197. 8 一 7702( 元 ) 

【 例 4-10】 SMW 工法 水 泥 搅 拌 桩 (三 搅 三 喷 )， 水 泥 挫 人 量 为 20%， 单 位 工程 搅拌 
桩 工程 量 为 50m* ， 设 计 要 求全 断面 套 打 ， 试 求 基价 。 

解 : 套用 定额 2- 122 十 2- 121X2 换 , 换算 后 的 基价 二 1712 十 (1.4X1.5X0.92X 
1. 25 一 1)X(106. 21 十 593. 05) 十 57X2 二 2815( 元 /10m ) 。 


4.2.3 基 坑 边 坡 支 护 


. 基 坑 边 坡 支 护 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 人 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 4. 13 Na 
表 4.13 地 基 边 坡 支 执 (编码 O10202) 





























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 -| 工程 内 容 
。 站 MSN- 1. 挖 土 成 梢 、 余 土 运输 
3 增 休 夺 A 按 设计 图 示 墙 中 | 2. 导 墙 制作 、 安 装 
010202001 | 地 下 连续 堵 | 人 蕊 本 这 区 心 线 长 乘 居 大 度 冬 3. 锁 口 管 吊 拔 
,| 以 模 深 以 体 积 计算 | 4. 浇注 混凝土 连 
Rb ea 5. 场地 硬化 、 建 泥 奖池 
AL 接头 形式 有 甩 
y SS 
关 - 1. 成 孔 、 固 壁 
~1. 地 层 Ye > 
A 2. 混凝土 制作 、 淡 注 
用 所 3. 套 管 压 拔 
010202002 咬合 灌注 柱 3. 桩 径 4. 土方 、 废 泥 净 外 运 
人 i . 土方 、 
中 人 要 度 半 级 5. 打桩 场地 硬化 及 泥浆 
1. 按 图 示 以 桩 长 | 池 、 泥 效 沟 
1. 地 层 情况 (包括 桩 尖 ) 计 算 
2. 桩 长 2. 按 设计 桩 截面 
010202003| ” 圆 木 桩 3. 材质 乘 以 桂 长 (包括 棒 | 1. 工作 平台 搭 拆 
4 梢 径 尖 ) 以 体积 计算 2. 桩 机 竖 拆 、 移 位 
5. 桩 倾斜 度 3. 柱 加 安装 
1. 地 层 情况 4. 沉 桩 
010202004 | 顶 制 钢筋 | 2 送 枉 深 度 、 桩 长 5. 混凝土 板 桩 接 柱 
混凝土 板 桩 | 3. 桩 截面 
4. 混凝土 强度 等 级 
工 地 层 情况 或 部 位 
2. 送 桩 深度 、 桩 长 1. 按 图 示 以 质量 | 1 工作 平台 措 拆 
| 从 和 2. 桩 机 竖 拆 、 移 位 
910202005| 型 钢 相 | 4 桩 倒叙 2. 按 设 计 图 示 数 | > 林 人 和 本 
5. 防护 材料 种 类 量 计算 ee 
6 5. 刷 防护 材料 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 按 图 示 以 质量 
1. 地 层 情况 计算 1. 工作 平台 搭 拆 
010202006 钢板 桩 2. 桩 长 2. 按 图 示 墙 中 心 2. 桩 机 竖 拆 、 移 位 
3. 板 社 厚度 线 长 乘 以 桩 长 以 面 | 3. 打 拔 钢板 柱 
积 计算 
1. 地 层 情况 1. 钻 孔 、 浆 液 制作 、 运 
应 力 错 
010202007 2. 锚 杆 ( 索 ) 类 型 、 部 位 1. 按 图 示 尺寸 以 输 、 压 浆 
3. 钻 孔 深度 钻 孔 深度 计算 2. 锚 杆 、 锚 索 或 土 钉 制 
4. 钻 孔 直径 > 驹 证 示 攻 是 必 灾 装 
项 他 铺 标 。 | 5 丁 体 材料 品种 、 规 格 、| ;| 数 基 | -3. 张 拉 钳 固 
010202008 生生 数量 . 个人 “| 4. 锚 杆 、 锚 案 或 土 钉 施 
6. 浆液 种 类 、 强 度 等 级 “| 工 平台 搭设 、 拆 除 
二 
《A \\ 1. 修整 边 坡 
1. 部 位 WAN 厂 2. 混凝土 (砂浆 ) 制 作 、 
2. 厚度 > 入 | 八 ，，， | 运输 、 喷 射 、 养 护 
010202009 | 器 出 温 泪 3. 材料 种 类 CA 从 二天 设计 庆 下 从 寺 | 8. 钻 排 水 孔 、 安 装 排 
4. 混凝土 (砂浆 ) 类 别 王强 二 络 水 管 
度 等 级 xX、 Nt 4. 喷射 施工 平台 搭设 、 
> 、, Ge | 拆除 
Se 1. 模板 (支架 或 支撑 ) 制 
J AS 作 、 安 装 、 拆 除 、 堆 放 、 
,1 部 位 和 ,| 按 设 计 图 示 尺寸 | 运输 及 清理 模 内 杂 物 、 刷 
40202010 | 认可 十 增 直 2. 混凝土 强度 等 级 | 2 二 | 以 体积 计算 隔离 剂 竺 
BN 2. 混凝土 制作 、 运 输 、 
浇筑 、 振 的 、 养 护 
1. 支撑 、 铁 件 制作 ( 捧 
所 各 | 销 、 租 俐 ) 
1. 部 位 和 2. 支撑。 铁 件 安装 
010202011| ” 钢 支撑 2. 钢材 品种 、 规 格 焊条 锦 钉 . 崎 检 3. 探伤 
3. 探伤 要 求 罗 、 | 4. 刷 漆 
等 不 另 增加 质量 让 
6. 运输 
清单 项 目 说 明 如 下 。 


(1) 地 下 连续 墙 。 地 下 连续 墙 项 目 适 用 于 各 种 导 墙 施工 的 复合 型 地 下 连续 墙 工程 。 

@ 地 下 连续 墙 清单 项 目 特征 除 包括 墙 厚 、 醒 深 及 混凝土 强度 等 级 以 外 ， 还 应 包括 连 
续 墙 轴线 尺寸 (长 度 ) 、 墙 项 标高 、 自 然 地 坪 标 高 ， 以 及 设计 明确 的 槽 段 划分 、 接 头 形式 、 
导 堵 有 关 构造 和 尺寸 、 导 沟 土 方 类 别 、 土 方 运输 、 回 填 等 要 求 。 如 设计 没有 对 槽 段 划 分 、 
接头 形式 、 连 续 载 墙 顶 的 加 灌 部 分 及 导 墙 做 具体 设 定 , 则 可 根据 施工 方案 将 其 计 入 报 


价 内 。 
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@ 振 冲 灌注 碎 石 项 目 适用 于 地 基 内 振动 、 冲 孔 方式 成 孔 的 碎 石 地 基 加 固 。 

(2) 地 基 强 夯 。 地 基 强 夯 项 目 适用 于 采用 强 夯 机 械 对 松软 地 基 进 行 强力 夯 击 以 达到 一 
定 密实 要 求 的 工程 。 

名 强 夯 按 设计 地 基 尺 寸 范围 需要 增加 的 ， 应 在 清单 中 予以 明确 要 求 。 

@ 地 基 强 夯 若 涉及 现场 试验 、 障 碍 物 的 清理 等 情况 ， 应 在 措施 项 目 清单 中 予以 列 项 

(3) 锚 杆 支 护 。 钳 杆 支 护 项 目 适用 于 兰 石 高 前 坡 混凝土 支 护 挡 墙 和 风化 岩石 混凝土、 
砂浆 护坡 。 

设计 内 容 对 锚 杆 制作 、 安 装 的 具体 材料 (钢筋 、 钢 管 、 钢 绞 线 等 )、 规 格 ( 锚 杆 长 度 、 
每 吨 孔 数 等 )、 人 岩 深度 、 工 艺 ( 预 应 力 或 非 预 应 力 等 ) 有 要 求 的 ， 清 单项 目 中 可 明确 ; 坡 
壁 支 护 设计 有 坡 面 钢筋 网 的 ， 清 单 中 可 明确 钢筋 网 的 规格 及 喷射 混凝土 强度 、 厚 度 等 。 

(4) 土 钉 支 护 。 项 目 适用 于 土 层 的 锚固 ， 土 钉 一 般 不 入 岩 、 不 采用 预 应 力 工艺 。 

2. 定额 应 用 


1) 地 下 连续 墙 A 

(1) 浇筑 连续 混凝土 墙 体 定额 工程 量 计算 。 ， 一 

CQ 导 增 开 挖 、 余 土 运输 、 回 填 、 浇 的 按 设计 图 永 或 按 施 工 方案 规定 以 体积 计算 

名 成 本 按 没 计 长 度 和 以 六 厚 及 成 梢 深 放 (自然 地 坪 至 连 统 坟 底 加 0. 5m)， 以 体积 
计算 。 

加 泥浆 池 建 拆 、 记过 请 和 时 以 0.2 让 土方 外 运 工程 量 按 成 
槽 工程 量 计算 。 XX 

@ 清 底 置 换 、 接 头 管 分 施工 时 的 槽 壁 单元 以 段 计算 。 

@ 连续 墙 混 涛 土 浇筑 工程 量 按 设 计 长 度 乘 以 墙 原 及 瑞 深 加 0. 5m， 以 体积 计算 。 

(2) 根据 清单 中 控 土 成 模 、 余 土 运输 、 导 墙 制作 、 安 装 、 锁 口 管 吊 拔 、 浇 筑 混凝土 连 
续 堵 、 材 料 运输 等 工程 内 容 ， 结 合 施工 育 案 世 与 导 墙 开 挖 、 余 土 运输 、 回 填 、 导 堵 淡 筑 、 
成 档 、 泥 浆 池 建 拆 及 外 运 、 清 底 置换 、 接 头 管 安 拔 、 浇 筑 混凝土 堵 体 等 定额 子 日 选择 组 合 
进行 计价 。 “ 

2) 地 基 强 夯 

地 基 强 夯 定额 按 图 示 夯 击 范围 面积 以 m: 计算 ,定额 按 一 遍 考虑 ， 设 计 半数 不同 时 
每 增加 一 遍 ， 定 额 乘 以 系数 1. 25。 定 额 已 包含 了 夯实 过 程 (后 ) 的 场地 平整 ， 但 未 包括 ( 补 
充 ) 回 填 ， 发 生 时 另行 计算 。 

3) 错 杆 ( 土 钉 ) 支 护 

(1) 锚 杆 ( 土 钉 ) 支 护 定额 工程 量 计算 。 

@ 锚 杆 ( 土 钉 ) 支 护 销 孔 、 灌 浆 按 设计 图 示 以 延长 米 计算 。 入 涯 增加 费 按 实际 人 涯 深 
度 考虑 。 

@ 错 杆 ( 土 钉 ) 制 作 、 安 装 分 别 按 钢管 、 钢 筋 设 计 长 度 乘 以 单位 质量 以 t+ 计算， 定位 
支架 ( 座 ) 、 护 孔 钢筋 (型 钢 ) 、 锁 定 筋 已 包含 在 定额 中 ， 不 得 另行 计算 。 

@ 边 坡 喷射 混凝土 按 设计 图 示 面 积 以 m? 计算 。 

(2) 根据 清单 中 销 孔 、 注 浆 等 工程 内 容 ， 结 合 施工 方案 ,选择 定额 中 锚 杆 钻 孔 、 灌 
浆 、 锚 杆 钻 孔 入 岩 增加 费 、 锚 杆 制作 安装 等 子 目 进行 组 合计 价 。 

基 坑 、 边 坡 支 护 方式 不 分 锚 杆 、 土 钉 ， 均 套用 同一 定额 ,设计 要 求 采用 预 应 力 错 杆 
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时 ， 预 应 力 张 拉 费用 另行 计算 。 

喷射 混凝土 按 喷 射 厚度 及 边 坡度 不 同 分 别 设置 子 目 。 其 中 ,钢筋 网 片 制作 、 安 装 套 朋 
定额 第 四 章 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 工程 相应 定额 。 

(3) 钻 孔 、 布 筋 、 锚 杆 安装 、 灌 浆 、 张 拉 等 搭设 的 脚手架 ， 应 列 入 措施 项 目 费 内 。 

4) 压 密 注 浆 

压 密 注 浆 钻 孔 按 设 计 图 示 深 度 以 m 计算 , 注 浆 按 下 列 规定 以 m’ 计算 。 

(1) 设计 图 纸 明确 加 固 土 体 体 积 的 ， 按 设计 图 纸 注 明 的 体积 计算 。 

(2) 设计 图 纸 以 布点 形式 图 示 土 体 加 固 范围 的 ， 则 按 两 孔 间 距 的 一 半 作 为 扩散 半径 ， 
以 布点 边线 各 加 扩散 半径 ， 形 成 计算 平面 计算 注 浆 体积 。 

(3) 如 设计 图 纸 注 浆 点 在 钻 孔 灌注 混凝土 桩 之 间 ， 则 以 两 注 浆 孔 距 作为 每 孔 的 扩散 直 
径 ， 以 此 圆柱 体 体积 计算 注 浆 体积 。 





























4.2.4 注意 事项 





二 一 
1. 清单 项 目 VAN 

(1) 本 章 各 项 目 适用 于 工程 实体 (如 地 下 连续 增 适 用 于 构成 建筑 物 、 构筑 物 地 下 结构 
部 分 的 永久 性 复合 型 地 下 连续 墙 )。 如 属于 施 江 让 采取 的 技术 措施 ， 招 标 人 未 在 分 项 工程 
其 清单 中 列 项 ， 则 可 作为 清单 措施 项 目 攻 起 

(2) 不 同 截面 或 同一 截面 但 桩 长 、 柱 项 标高 、 现场 自然 地 坪 标高 不 一 致 的 ， 应 分 别 编 
码 列 项 。 清 单项 目 特征 中 尚 应 注 明 设计 桩 长 、 桩 顶 标高 、 站 然 地 坪 标 高 等 内 容 

(3) 各 种 灌注 桩 的 清单 工程 量 不 计 加 灌 长 度 。 _ 加 注 长 度 如 设计 有 要 求 ， 则 清单 项 目 特 
征 中 应 予以 描述 ; 若 设计 天 要 求 ， 则 由 计 从 人 休克 守 ， 。 当 设计 规定 桩 顶 标高 已 到 达 自 然 
地 坪 时 ， 计 价 不 再 考虑 加 灌 长 度 的 费用 .六 > 

(4) 各 种 被 ( 除 预 制 钢 入 混凝土 桩 ) 的 充 六 量 ， 定额 已 考虑 在 内 。 

(5) 灌注 可 的 钢筋 笔 、 预 制 桩 头 钢筋 、 地 下 连续 墙 的 钢筋 网 、 锚 杆 支 护 和 土 钉 支 护 的 
het ee 

(6) 灌注 柱 如 采用 商品 混凝土 可 在 清单 编制 说 明 中 统一 明示 。 

2. 定额 相关 说 明 

(1) 单独 打 试 桩 、 锚 桩 ， 按 相应 定额 打桩 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1. 5。 

(2) 在 桩 间 补 桩 或 在 地 槽 ( 坑 ) 中 及 强 夯 后 的 地 基 上 打桩 时 ， 按 相应 定额 打桩 人 工 及 机 
械 乘 以 系数 1. 15， 在 室内 或 支架 上 打桩 可 另行 补充 。 

(3) 预制 柱 和 灌注 柱 定额 以 打 垂 直 桩 为 准 ， 当 打 斜 柱 ， 斜 度 在 1 : 6 以 内 时 ， 按 相应 
定额 的 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1. 25; 如 斜 度 大 于 1 : 6. 则 其 相应 定额 的 打桩 人 工 及 机 械 乘 
以 系数 1. 43 。 

(4) 单位 (群体 ) 工 程 打桩 工程 量 少 于 表 4. 14 所 列 数 量 者 ， 相 应 定额 打桩 人 工 及 机 械 
乘 以 系数 1. 25。 
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4.14 桩 类 及 对 应 工程 量 

桩 类 工程 量 桩 类 工程 量 
预制 钢筋 混凝土 方 柱 、 空 心 方 桩 200m 钢板 桩 50t 
预 应 力 钢筋 混凝土 管 桩 1000m 
> 六 -下 洲 注 由 ee 深层 水 泥 搅拌 桩 、 冲 孔 灌 注 柱 、 高 压 , 
沉 管 灌注 柱 、 钴 孔 灌注 桩 150m 旋 喷 桩 、 树 根 桩 100m 
预制 钢筋 混凝土 板 桩 100m 

习 题 


计算 公式 。 
2. 写 出 下 列 项 目的 定额 编码 、 计 量 单位 、 
(1) 振动 式 沉 管 灌注 柱 ， 安 放 钢 筋 笼 。 
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(2) 地 基 强 夯 后 打 预 制 方 桩 。 
(3) 水 泥 搅拌 桩 间 补 钻 孔 灌注 桩 。 
(4) SMW 工法 水 泥 搅拌 柱 ( 二 





换算 后 基价 : 


宇 虹 一 水 泥 挫 入 量 为 20%。 


1， 试 述 预 制 方 社 、 预 应 力 游 壁 管 桩 、 氏 孔 灌注 柱 、 沉 管 灌 肖 社 、 水 泥 氨 拌 树 工 程 量 





第 种 音 
砌 筑 工 程 


Ss ) 
本 章 主 要 内 容 包 括 砖 基 础 、 砖 砌 体 、 砖 构筑 物 、 砌 块 砌 体 、 石 砌 体 、 砖 散 水 、 地 坪 、 
地 沟 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 相关 规定 。 通 过 本 章 学 习 ， 重点 区 担 夸 动 体 工程 量 计算 及 














计价 。 ;KN 
Sa*_) 
知识 要 点 能 力 要 求 NA-、 相关 知识 
二 (1) 掌握 砖 工程 量 计算 2 (1) 砖 基础 与 砖 墙 身 划分 
(2) 熟悉 夸 分 类 < YY (2) 砖 墙 高 度 确定 
零星 砖 工程 掌握 堆 旺 砖 工程 工程 量 计 算 >。 夸 台 阶 、 砖 锅 台 、 姓 台 名 称 
坟 汪 过 并 外 丰 条 渤 芭 工 各 计生 窖 并 、 化 大池、 隔 油 池 
X 








本 章 主要 内 容 程 括 夸 基 础 、 砖 砌 体 、 说 向 种 条 砌 块 砌 体 、 石 砌 体 、 砖 散 水 、 地 坪 、 
地 沟 等 项 目 工程 量 的 计算 及 计价 相关 规定 : 适用 于 建筑 物 和 构筑 物 的 各 类 砌 筑 工程 ， 也 适 
用 于 安装 工程 、 阿 林 工程 中 相关 项 目的 砌 筑 工 程 。 


| 5.1 基础 知识 








墙 体 材料 

常见 砖 块 : 烧结 类 (烧结 煤 夺 实 心 砖 240mmXx 115mmX 53mm、 烧 结 煤 夺 多 孔 砖 240mmX 
115mmX90mm 与 190mm X 190mm X 90mm、 人 烧结 煤 古 空心 砖 240mm X 240mm X 115mm 与 
190omm*190mmX115mm); 蒸 压 类 ( 蒸 压 灰 砂 砖 40mmX115mmX53mm、 燕 压 灰 砂 多 孔 
砖 240mmX115mmX90mm); 混凝土 类 (混凝土 实心 砖 240mmX115mmXx53mm、 混 凝 土 
多 孔 砖 40mmX115mmX90mm); 轻 集 料 混凝土 类 ( 陶 粒 混凝土 实心 砖 )。 

砌 块 有 : 烧结 页 岩 空心 砌 块 (规格 有 290mmX 240mm X 190mm、290mm X 190mm X 
190mm、240mm X 115mm X 190mm); 陶 粒 混凝土 小 型 空心 砌 块 (390mm X 240mm X 
190mm、390mmX190mmX190mm、390mmX120mmX190mm); 混凝土 加 气 块 ( 薰 压 粉 
煤 灰 加 气 混 凝 土 砌 块 、 蒸 压 砂 加 气 混 凝 土 砌 块 ) 。 
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2. 砌 体 匀 缝 


为 了 使 清水 砖 墙 面 光 洁 美观 ， 应 对 墙 面 灰 颖 采用 原 浆 勾 缝 ， 即 利用 砌 筑 砂浆 随 砌 随 勾 颖 
或 待 砌 筑 完成 后 用 1 : 1 水 泥 砂浆 勾 缝 ; 石 墙 色 缝 ， 在 勾 缝 前 先 将 灰 缝 刊 深 约 20mm， 再 用 
1 : 1 水 泥 砂浆 勾 缝 ， 有 平 缝 、 平 圆 凹 颖 、 平 凹 颖 、 平 凸 缝 、 半 圆 凸 缝 、 三 角 凸 颖 之 分 。 


3， 砖 基础 


砖 基础 一 般 做 成 阶梯 形 ， 这 个 阶梯 形 称 为 大 放 脚 ,根据 每 层 砌 体高 度 不 同 可 分 等 高 式 
和 间隔 式 两 种 ， 大 放 脚 每 层 高 度 和 收 进 尺寸 由 砖 的 模 数 加 灰 缝 来 确定 ， 如 图 5. 1 所 示 。 


4. 墙 身 防潮 层 
墙 身 防潮 常见 的 有 立 面 上 铺 贴 高 分 子 防 水 卷 材 ， 涂 刷 石 油 沥青 ， 抹 水 泥 砂 浆 和 水 平 
铺 一 层 水 泥 砂 浆 或 防水 砂浆 (水 平 铺设 防潮 层 可 用 地 圈 梁 将 代 ) 如 图 5. 2 所 示 。 


i 


(a) 等 高 式 ~ x W 
图 5.1 形体 大 放 脚 WA 图 5.2 水 平 防潮 层 









室内 地 面 
di 





防潮 层 





和 砖 墙 结构 形式 
墙 结 榴 辽 式 可 分 为 ， 实心 砖 墙 、 空 jms 5.3)、 空 花 墙 (图 5. 4)、 填 充 墙 等 。 


本 


(9) 一 斗 一 盖 (b) 二 斗 一 盖 


(6) 三 斗 一 盖 (4) 全 空 斗 





图 $.3 空 斗 墙 示意 图 


6. 砖 壤 


为 了 增强 墙 体 稳定 性 或 增 大 集中 力作 用 处 支撑 面 的 面积 ， 会 在 墙 体 一 侧 凸 出 ， 如 
图 5.5 所 示 。 
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和 工程 





7. 墙 体 装饰 构造 


突出 墙 面 的 窗台 虎 头 砖 、 压 顶 线 、 门 窗 套 、 三 皮 砖 以 内 的 腰 线 和 挑 檐 等 ， 如 图 5.5 
所 示 。 


态 挑 柳 
砖 翅 由 内 Ei | 


图 5.5 砖 构造 


8. 烟 向 装饰 构造 


Cx Y > 
烟 气 中 含有 SO, 和 各 种 金属 氧化 物 ， 易 对 烟 向 结构 产生 病 蚀 ， 烟 向 防腐 包 措 施 常见 做 
法 是 在 简体 结构 内 侧 做 隔 热 填充 层 、 砖 内 衬 及 防腐 隔绝 居 。- 


| _5. 2 工程 量 清单 及 计价 


5.2.1 传 基 础 DY vi 
x a \ 
1. 工程 项 目 设置 及 卫 程 量 计算 RS 
7 下 > 
工程 项 目 设置 六 工程 量 计算 规则 见 态 5 
表 5.1 砖 基础 (编码 : 010401) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 











按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 , 包括 附 墙 埃 

1. 砖 品种 、 规 | 基础 宽 出 部 分 体积 。 扣除 地 梁 ( 圈 梁 )、 构 造 | 1. 砂浆 制 
格 、 强 度 等 级 ”| 柱 所 占 体 积 ， 不 扣除 基础 大 放 脚 T 形 接头 处 | 作 、 运 输 

2. 基础 类 型 ”| 的 重 又 部 分 及 幅 入 基础 内 的 钢筋 、 铁 件 、 管 | ”2. 砌 夸 

3. 砂浆 强度 等 | 道 、 基 础 砂浆 防潮 层 和 单个 面积 0. 3m’ 以 内 | 3 防潮 层 
级 的 孔洞 所 占 体 积 ， 靠 墙 暖 气 沟 的 挑 檐 不 | 铺设 

4. 防潮 层 构造 | 增加 。 4. 材料 运输 
基础 长 度 : 外 墙 按 中 心 线 ， 内 墙 按 净 长 线 


010401001| 砖 基 础 

















砖 基础 清单 项 目 说 明 如 下 。 
砖 基 础 项 目 适用 于 各 种 类 型 的 基础 如 柱 基 础 、 墙 基础 、 烟 办 基础 、 水 塔 基础 、 管 道 
基础 。 
(1) 砖 基础 体积 可 按 基 础 横断 面 面 积 乘 以 长 度 计 算 ， 其 中 基础 横断 面 面 积 见 式 (5. 1) 。 
Suga wanna 一 Hb 十 A [等 高 式 A 一 n(n 十 1)ah, 非 等 高 式 4= 2 十 2ahi] 
(5.1) 
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式 中 : 日 一 一 砖 基础 与 砖 墙 ( 身 ) 划 分 应 以 设计 室内 地 坪 为 界 ( 有 地 下 室 的 按 地 下 室 室 内 设 
计 地 坪 为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 墙 ( 柱 ) 身 ， 基 础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 ， 
位 于 设计 室内 地 坪 士 300mm 以 内 时 以 不 同 材料 为 界 ， 超过 十 300mm 时 ， 应 
以 设计 室内 地 坪 为 界 ， 砖 围墙 应 以 设计 室外 地 坪 为 界 ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 
墙 身 ; 
4 一 砖 基础 墙 厚 , b==63mm; 
A 一 一 大 放 脚 断面 面积 ，A、a、h 如 图 5. 1 所 示 。 其 中 4a 二 126mm; 














三 


砖 柱 基础 为 四 边 大 放 脚 时 ， 
边 大 放 脚 体积 按 式 (5. 2) 计 算 。 


其 基础 体积 按 柱 身 部 分 体积 加 上 四 边 大 放 脚 体积 计算 。 














玉石 柱 大 放 胸 二 (4 十 Danl[ - (2n 十 1)a 十 
(2) 防潮 层 铺设 。 防 潮 层 铺设 根据 设计 不 同 ， 常 见 的 


砖 柱 周 长 
2 


(5. 2) 


[站 面 上 铺 贴 卷 材 、 涂 刷 沥青 、 


抹 水 泥 砂 浆 或 防水 砂浆 ;平面 上 铺 贴 卷 材 、 抹 水 泥 砂浆 或 防水 夏 浆 。 
2. 砖 基础 工程 项 目 定额 工程 量 计算 规则 、 让 作 才 活 ， 
本 基础 工程 项 目 定额 工程 时 竺 规则 及 计价 广 更 表 5.2 


项 目 编码 


项 目 名 称 


表 5.2 夸 基 础 工程 组 价 内 容 | 


定额 子 目 


EN 


定额 规则 


< 定额 计算 规则 及 说 明 


定额 说 明 





010401001 





砖 基础 


垫 层 - 填 


Bris32n2、 
{1 -73 
2 





Re 
“ 传 基础 


4 


3=13 一 35=16 








防潮 





7-40、7 
7-46、7 -49 


7-56、7-69 
7-74 


一 44、 





条 形 基础 茹 层 工 
生 报 按 设 让 图 未 尺 村 
六 于 ‘长度 外 
小 墙 中 心 线 长 度 
内 墙 基础 的 执 





算 ， 


法 长 度 按 垫 层 净 长 计 


附 墙 吉 按 折算 长 
计算 。 柱 网 结构 的 
条 基 垫 层 不 分 内 外 坪 ， 
均 按 基底 净 长 计算 ， 
柱 基 ( 独 立 基础 ) 垫 层 
工程 量 按 设计 垫 层面 
积 乘 以 厚度 计算 

2. 地 面 垫 层 工程 量 
按 地 面 面 积 乘 以 厚度 
计算 ， 地 面 面 积 按 楼 
地 面 工 程 的 工程 量 计 





-| 算 规则 计算 


7-51、7-54、 


3. 条 形 砖 基础 、 块 石 


| 基础 工程 量 按 设计 图 示 


尺寸 以 体积 计算 .长 
度 : 外 墙 按 外 墙 中 心 线 
长 度 计算 ,内 墙 砖 基 础 
按 内 墙 净 长 计算 ， 附 墙 
反 按 折 算 长 度 计算 。 其 
余 基 础 按 基 底 净 长 计 
算 . 按 基底 净 长 计算 后 
应 增加 的 搭 接 体积 按 图 
示 尺 寸 计算 





1. 建筑 物 砌 筑 工 程 基础 与 
上 部 结构 的 划分 ， 基础 与 墙 
( 身 ) 使 用 同一 种 材料 时 ， 以 
设计 室内 地 面 为 界 ( 有 地 下 室 
者 , 以 地 下 室 室内 设计 地 面 
为 界 )， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 
墙 ( 身 ); 基础 与 墙 身 使 用 不 
同 材 料 ， 位 于 设计 室内 地 面 
高 度 为 过 士 300mm 时 ， 以 不 
同 材料 为 分 界线 ， 高 度 为 
士 300mm 时 ， 以 设计 室内 地 
面 为 分 界线 。 砖 基础 不 分 砌 
筑 宽 度 及 有 和 否 大 放 脚 ， 均 执 
行 对 应 品种 及 规格 砖 的 同一 
定额 ; 地 下 混凝土 及 钢筋 混 
凝 土 构件 的 砖 模 、 舞 台地 垄 
墙 套 用 砖 基础 定额 

2. 本 章 垫 层 定额 适用 于 基 
础 垫 屋 和 地 面 垫 层 混凝土 
垫 层 套 用 混凝土 及 钢筋 混 凝 
土工 程 相 应 定额 。 块 石 基础 
与 垫 层 的 划分 ， 当 图 纸 不 明 
确 时 ， 砌 筑 者 为 基础 ， 铺 排 
者 为 垫 层 

注意 : 在 干 铺垫 导 上 砌 筑 
砖 基础 时 ， 每 10m’” 垫 层 另 加 
M5. 0 混合 砂浆 0. 5ms ，200L 
灰 浆 搅拌 机 0. 08 台 班 ， 其 余 
用 量 不 变 
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堂 等 


均 为 


均 采 月 


层 、 





5.2. 


砖 基础 定额 相关 解释 如 下 。 

(1) 清单 按 零 星 砌 砖 列 项 的 地 垄 墙 (如 舞台 地 垄 墙 ) 套 用 砖 基 础 定额 计价 。 

(2) 砖 柱 基础 (包括 四 边 大 放 脚 ) 套 用 砖 柱 定额 计价 。 

(3) 砖 基础 定额 工程 量 计算 : 定额 工程 量 的 计算 基本 与 清单 规则 一 致 ， 如 遇 剧 院 、 会 
室内 地 坪 有 坡度 时 ， 以 室内 地 坪 最 低 标高 处 作为 砖 基础 和 墙 身 的 分 界 。 

(4) 定额 规定 砖 石 基础 有 多 种 砂浆 砌 筑 时 ， 以 多 者 为 准 。 

【 例 5-1】 某 工 程 基础 平面 与 前 面 如 图 5. 6 所 示 , 交付 施工 场地 标高 与 设计 室外 标高 
一 0. 300m， 室 内 地 坪 标 高 士 0. 000。 垫 层 C15 混凝土 ， 混凝土 基础 C25， 垫 层 与 基础 
钢 模 板 ， 砖 基础 采用 M10 水 泥 砂 浆 烧 结 。 按 照 上 述 条 件 及 依据 定额 计算 混凝土 垫 
砖 基础 的 工程 量 。 























图 立 6 基础 平面 与 齐 面 


解 : (1) 执 层 工程 量 计算 <” ee 
@ 断面 1 一 1。 ) 





We L=8X2 8, 4=22. 6(m) 
四 断面 关 2，> P 
ev L=12X2=24(m) 


A 


@ 基础 卫 。 

V=3.2X3.2X0.1=1. 024(m’) 
垫 层 合计 : V=1. 6X0.1X22. 6 十 1. 4X0.1X24 二 3.2X3.2X0.1=8.00(m:) 
(2) 砖 基 础 工程 量 计算 。 
g@ 断面 1 一 1。 

工 一 8X2 十 8 一 0. 24 一 23.76(m) 
@ 断面 2 一 2。 

L=12X2=24(m) 

砖 基础 合计 : V 王 [0. 24X(1. 5 一 0. 4) 十 0. 06X0.06X2]X(24 十 23. 76) 二 12. 953(m’) 


.2 砖 砌 体 


1. 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 5. 3。 
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表 5.3 砖 砌 体 (编码 : 010401) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


计量 规则 


工程 内 容 





010401003 





010401004 


等 级 
这 和 全 本 2. 墙 体 类 型 | 下 弦 底 另 加 200mmy 算 至 屋 架 下 蓄 底 
3. 墙 体 厚度 | 另 加 300mm， 出 榴 ， 
4. 砂浆 强度 | 高 度 计算 ， 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 底 
比 | “2) 内 墙 和 位 于 屋 架 下 弦 者 ， 其 高 度 算 至 屋 





010401005 


空心 砖 墙 


等 级 、 配 合 


按 设计 图 示 尺 才 以 体积 计算 。 扣 除 门 窗 洞 
口 、 空 圈 、 嵌 入 墙 身 内 的 钢筋 混凝土 柱 、 梁 、 
圈 梁 、 挑 梁 、 过 梁 及 凹 进 墙 内 的 壁 鲍 、 管 楷 、 
暖气 模 、 消 火 栓 箱 所 占 体积 。 不 扣除 
头 、 模 头 、 垫 木 、 木 楞 头 、 沿 橡 本 、 木 砖 、 门 





面积 0. 3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 凸 出 墙 面 的 


内 计算 
1. 墙 长 度 : 外 墙 按 中 心 线 ， 内 增 接 1 长 


. 砖 品种 、| 2. 墙 高 度 
、 强 度 | (1) 外 墙 : 斜 ( 坡 ) 屋 面 活 术 泊 算 到 局 


面板 底 ; 有 层 架 且 室内 和 天 棚 者 算 至 层 架 





架 下 络 访 :无 屋 架 者 算 至 天 棚 底 另 加 100mmi 
有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 算 至 楼 板 顶 ， 有 框架 
课时 算 至 梁 底 、 
、%3) 女儿 埔 ， 从 犀 面 板 下 表面 算 诗 女儿 寺村 





CC 而 (如 有 混凝土 压顶 时 等 至 压顶 下 表 而 》 


04) 内、 外 山墙 : 按 其 平均 高 度 计算 

3. 轩 墙 ;高度 算 至 床 顶 上 表面 (如 有 混凝土 
es 围墙 柱 并 入 围墙 体 
积 内 “YA” 

4 杠 如 生计 载 ， 不 分 内 外 员 按 图 示 兆 尺寸 休 
积 计算 


、 板 


窗 走 头 、 砖 墙 内 加 固 钢筋 、 铁 件 、 钢 管 及 单个 


腰 线 、 挑 榴 、 压 项 、 窗 台 线 、 虎 头 砖 、 门 窗 套 
的 体积 也 不 增加 。 凸 出 墙 面 的 砖 恕 并 入 墙 体积 


过 600mm 时 按 实 砌 


1. 砂浆 制作 、 
运输 

2. 砌 砖 

3. 刊 颖 

4， 砖 压顶 砌 筑 

5. 材料 运输 





010401006 





010401007 





010401008 


3. 砂浆 强度 


按 设计 图 示 尺 寸 以 空 斗 墙 外 形体 积 计 算 。 墙 
“| 角 、 内 外 墙 交接 处 、 门 窗 洞口 立 边 、 窗 台 砖 、 


规 格 、 强 度 | 屋 榨 处 的 实 砌 部 分 体积 并 入 空 斗 墙 体积 内 





按 设计 图 示 尺 寸 以 空 花 部 分 外 形体 积 计算 ， 
扣除 空洞 部 分 体积 


ad 





按 设 计 图 示 尺 二 以 填充 墙 外 形体 积 计 算 


1. 砂浆 制作 、 
运输 
2, 砌 砖 
3. 装填 材料 
4. 刊 颖 
5. 材料 运输 





010401009| 实 





010401010 











总 度 | 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 扣 除 混 凝 土 及 运 


钢筋 混凝土 梁 垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 ， 适用 
于 各 种 类 型 柱 、 和 矩形 柱 、 异 形 柱 、 圆 柱 及 柱 外 


3. 砂浆 强度 | 包 柱 砌 体 等 
多 和 孔 传 柱 | 等 级 、 配 合 比 








1. 砂浆 制作 、 


3. 刊 颖 
4. 材料 运输 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
1. 土方 控 运 
2. 砂浆 制作 、 
,和 所 运输 
2 和 3. 铺设 执导 
3. 底板 厚度 人 
下 土 制作 、 运 输 、 
010401011 | 夸 检 查 井 | 5. 混凝土 强 | ” 按 设计 图 示 数 量 以 座 计算 和 和 人 
a 5. 磺 夸 
6. 砂浆 强度 人 
等 级 、 配 合 比 5 a 
7. 防 油层 材 ,KA 时 二 六 
人 8. 抹 防 潮 层 
9. 回填 
信 \ 10. 材料 运输 
1. 零星 砌 砖 | 1 接 图 示 尺 二 术 面 训 科 以 长 度 计算 
3| 直 星 砌 仆 | 名称、 部 位 2. 按 图 孙 尺 寸 水 平 投影 面积 计算 
010401013 | 稚 星 砌 入 | 2. 砂浆 强度 | 3< 按 图 示 康 二 长 度 计算 
等 级 、 配 合 比 |、.4、 按 设计 图 示 数 量 以 个 计算 
AN AL 





巷 历 体 清单 项 目 说 明 旭 下 民 1 

0) 优 霄 :适用 于 从 种 苇 锚 筑 的 泥水 、 消 水 乱 端 ， 包 折 直 形 、 弧 形 及 不 同 并 怕 的 外 
增 、 内 堵 、 围 墙 。 各 种 面体 色色 按 墙 柱 面 朱 灰 进行 列 项 。 挖 孔 桩 砖 砌 体 护 壁 可 单独 列 项 
《010401002) 六 江 程 量 按 图 以 体积 计算 。 > 

@ 项 目 特征 六 容 描述 除了 表 5.3 外 ， 当 设计 有 突出 南面 的 腰 线 、 挑 檐 、 附 墙 烟 向 、 
通风 道 等 构造 内 容 时 ， 清 单 尚 应 考虑 有 关 计价 要 求 ， 对 朴 挑 查 外 挑 出 桥 数 、 附 增 烟 回 、 通 
风 道 的 内 空 尺寸 等 予以 明确 描述 。 

@ 清单 工程 量 计算 注意 事项 如 下 。 

不 论 三 皮 苇 以 下 或 三 皮 砖 以 上 的 腰 线 、 挑 的 突出 墙 面部 分 均 不 计算 体积 。 

女儿 墙 的 苇 压 项 、 团 墙 的 苇 压 顶 突出 墙 面部 分 不 计算 体积 ， 压 顶 顶 面 币 进 丧 面 的 部 分 
也 不 扣除 (包括 一 般 围 堵 的 抽 尾 榴 、 楼 角 棍 、 仿 瓦 苇 榴 等 )。 

墙 内 夸 平 石 施 、 夸 拱 石 旋 、 砖 过 梁 的 体积 不 扣除 ， 应 包括 在 报价 内 。 

附 培 烟 向 、 通 风 道 、 垃 直道 ,应 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 (扣除 孔洞 所 占 体积 计算， 并 
入 所 依附 的 墙 体 体积 内 。 当 设计 附 墙 烟 向 有 瓦 管 、 除 灰 门 、 垃 圾 道 、 垃 圾 斗 、 通 风 百 页 
窗 、 铁 算 子 、 钢 筋 混凝土 顶 盖 板 及 孔洞 内 需 抹 灰 时 ， 均 应 按 清 单 规范 附录 A 或 附录 也 中 
相关 项 目 编码 列 项 。 

@@ 清单 砖 墙 工程 量 计算 公式 如 下 。 

V 一 (增高 X 增 长 一 应 扣 洞口 面积 )X 墙 身 厚度 一 应 扣 吝 入 墙 身 构件 。 5. 3) 


墙 长 、 墙 高 按 清单 规则 确定 ， 墙 体 厚度 按 表 5. 4 取 定 的 厚度 计算 。 
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二 一 
表 5.4 墙 体 厚 度 计算 参数 
规格 砖 数 (厚度 : mm) 
砖 及 砌 
X 宽 xX 
块 分 类 砖 及 砌 块 名 称 (长 X 宽 X 厚 ) 征 更 EE i ji, > 
/mm 4 有 4 2 
240X115X53 53 115 | 180 | 240 | 365 | 490 
混凝土 实心 砖 
190X90X53 90 190 
混凝土 类 
240X115X90 115 240 | 365 | 490 
混凝土 多 孔 砖 
190X190X90 190 
人 陶 粒 混凝土 实心 夸 240X115X53 53 115 180 240 | 365 | 490 
一 二 
烧结 煤 全 石 普通 夸 240X115X53 53 118 “ Med 240 | 365 | 490 
240X115X90 | 240 365 490 
烧结 煤 研 石 多 孔 砖 
烧结 类 190X190X90 190 
路 业 二 240X240X115 240 
煤 古 石室 心态 
加 190x Pet 190 
Ra 燕 压 灰 砂 破 240XIiix 3 53 115 | 180 | 240 | 365 | 490 
燕 压 类 AS 
将 压 灰 砂 多 孔 伴 aaxilsxo0 240 | 365 | 490 
了 了 中 sg0x240X190 240 
轻 集 料 混 Si 1 
凝 土 空心 册 粒 混凝土 小 型 空心 390X190X190 190 
页 块 | 开 天 人 一 
2 390x120x150 | a 120 
< 
Nk 六 290x ao XT90 240 
4 窟 y 
ee Nn 页 岩 空心 砌 块 。 | 290X190X190 190 
290X115X190 115 
600X120X240 120 
A 600X190X240 190 
600X240X240 240 
下 600X120X240 120 
燕 压 砂 加 气 混凝土 块 
C0 600X190X240 190 
600X240X240 240 
陶 粒 增强 加 气 块 600X240X200 240 
(2) 空 斗 墙 : 适用 于 各 种 砌 法 砌 筑 的 空 斗 墙 。 
清单 工程 量 计算 注意 事项 如 下 。 


中 空 斗 墙 按 设 计 图 示 外 形体 积 计算 。 墙 角 、 内 外 墙 交接 处 、 


屋檐 处 的 实 砌 部 分 并 入 空 斗 墙 体积 内 计算 。 
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@ 窗 间 墙 、 窗 台 下 、 楼 板 下 、 梁 头 下 的 实 砌 部 分 和 空 斗 墙 间 的 实 砌 砖 燥 ,应 另行 计 
算 ， 分别 按 零 星 砌 砖 和 实心 砖 项 目 编码 列 项 。 

@ 空 斗 墙 定额 工程 量 计算 : 计算 方法 同 清单 计算 规则 。 

(3) 空 花 墙 : 适用 于 各 种 砌 法 砌 筑 的 空 花 墙 。 

@ 项 目 特征 内 容 描述 除了 表 5. 3 外 ， 尚 应 对 空 花 外 形 形 状 、 尺 寸 等 予以 描述 。 

@ 使 用 混凝土 花 格 砌 筑 的 空 花 墙 ， 以 实 砌 墙 体 与 混凝土 花 格 分 别 计算 工程 量 ， 混 凝 
土 花 格 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 零星 构件 编码 列 项 。 

(4) 填充 墙 ， 适用 于 各 种 砖 砌 筑 的 双 层 夹 墙 ， 夹心 墙 内 按 需要 填充 各 种 保温 、 隔 热 材料 。 

填充 墙 项 目 除 按 一 般 墙 的 特征 描述 以 外 ， 应 对 两 侧 夹心 墙 的 厚度 、 填 充 层 的 厚度 、 填 
充 材 料 种 类 、 规 格 及 填充 要 求 等 予以 描述 。 

(5) 零星 砌 做 ， 适 用 于 台阶 、 台 阶 挡 增 、 梯 带 ( 避 墙 )、 锅 台 * 炉灶 、 蹲 台 、 洗 浴池 、 
污水 池 、 小 便 模 、 地 殖 墙 、 池 脚 、 花 坛 、 屋 面 隔 热 板 下 砖 墩 、 窗 间 墙 、 窗 台 下 、 楼 板 下 、 
梁 头 下 的 实 砌 部 分 等 。 RS 

@ 零星 砌 砖 项 目 清单 项 目 特征 内 容 描述 除了 表 5 人 外 $ 尚 应 对 零星 砌 砖 的 相关 构造 
(如 从 层 、 基层 、 埋 深 、 基 础 等 ) 予 以 明确 描述 ， 必 要 时 可 允 面 层 做 法 子 以 描述 (如 明确 内 

、 规 格 、 尺 寸 等 ) 以 便 计价 内 容 的 组 合 。 玉生 

@ 清单 工程 量 计 算 基本 规则 ， 按 设计 图 订 尽 寸 以 体积 (Cm ) 计 算 。 按 具体 工程 内 容 不 
同 ,可 以 在 “m?、m* 、m、 个 ”中 选择 适当 的 、 利 于 计价 组 合 和 分 析 的 计 其 单位 。 例 如， 
台阶 工程 量 可 按 水 平 投影 面积 计算 , 不 包括 梯 带 或 台阶 挡 墙 ， 梯 带 可 按 m 或 m' 计算 另 列 
项 。 小 型 池 槽 、 锅 台 、 炉灶 可 按 个 计算 ， 以 长 x 宽 x 高 有 训 冰 明 外 形 尺 二 。 小 便 模 、 地 获 
墙 可 按 长 度 计算 ， 其 他 工程 董 按 mi’ 计算 。 \ 


2. 向 体 工 和 项 上 区 工程 旦 计算 规则 、 A 

大友 休 工程 天 目 定 计算 则 、 计价 放流 见 表 5.5 

表 5.5” 砖 砌 体 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 

项 目 编码 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 





















混凝土 实心 3-20~3-23、 1. 砖 、 砌 块 的 用 量 、 砂 
010401003 | 实心 砖 墙 | 砖 雯 3-30. 3-31| 1. 定额 墙 身高 度 :| 浆 种 类 及 强度 等 级 ， 实 际 
混凝土 多 孔 |3- 36 一 3 - 38 | 外 墙 、 内 堵 、 女 儿 墙 、| 规格 与 定额 不 同时 ， 砖 、 
砖 堵 内 外 山墙 计算 规则 同 | 砌 块 材料 用 量 应 做 调整 ， 
轻 集 料 混 凝 |3-41、3 -42| 表 5.2 中 砖 墙 清单 规则 | 砂浆 ( 粘 结 ) 应 做 换算 ， 其 
en 2. 对 于 钢筋 混凝土 | 余 用 量 不 变 
。 。 ,| 梁 、 板 等 所 占 的 体积 | 2. 砖 墙 及 砌 块 墙 定额 中 
010401004 | 多孔 破 墙 | 烧结 普通 砖 |3-45~3 一 48 | 的 扣除 和 突出 墙 身 的 | 已 包括 立 门窗 框 的 调 直 用 
烧结 多 孔 砖 |3- 59 一 3 61 | 出 榆 计算 定额 规则 与 | 工 及 腰 线 、 窗 台 线 、 挑 榴 
烧结 空心 砖 |3- 64 一 3- 66 | 清单 不 同 ， 定额 工程 | 等 一 般 出 线 用 工料 
蒸 压 灰 砂 砖 |3-67、3 -68| 量 计算 : 厚度 在 7cm| 3. 砖 墙 及 砌 块 墙 不 分 清 
蒸 压 多 孔 砖 |3 -71、3 -72| 内 钢筋 混凝土 过 梁 板 | 水 、 混 水 和 艺术 形式 ,也 
a 所 占 体积 不 扣 ; 突出 | 不 分 内 、 外 墙 ， 均 执行 对 
010400008 | 这 全 和 玫 墙 身 的 窗台 、1/2 砖 | 应 品种 及 规格 砖 和 砌 块 的 
以 内 的 门 同一 定额 。 墙 厚 一 砖 以 上 
的 均 套用 一 砖 堵 相 应 定额 
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NN 
( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
混凝土 实心 |3-32 一 3-35 总 
窗 套 、 二 出 檐 以 内 的 
010401006 | 基站 培 | 酸 坟 挑 檐 等 的 体积 不 增 
烧结 普通 砖 |3- 55 一 3- 58| 加 ， 突出 墙 身 的 统 腰 Pt 全 更 册 
线 、1/2 砖 以 上 的 门 | 定额 均 按 直 行 徊 筑 编制 
010401007| 空 花 墙 | 烧结 普通 砖 3-50 | 窗 套 、 二 出 榴 以 上 的 人 为 国 训 尼 二 估 站 必 
挑 构 等 的 体积 应 并 和 | 应 定额 人 工 用 量 条 以 系数 
| 所 依附 的 夸 墙 内 计算 | 1. 10， 宕 ( 彻 块 ) 及 砂浆 
010401008| 填充 墙 3. 南 身 长 度 : 外 墙 ( 粘 结 剂 ) 用 量 乘 以 系 
按 中 心 线 长 度 计算 ,| 数 1. 03 > 
内 墙 控 内 增 兆 长 计 | 5. 本 定额 中 所 使 用 的 砂 
010401009 | 实心 砖 柱 算 ， 附 墙 坊 按 折 加 长 |， 通 现 拌 砂 奖 ， 世 
度 从 并 计算 ， 竹 架 坟 | 写 均 为 普通 现 拌 砂浆 ， 若 
不 分 内 、 外 首 均 授 了 4 注 际 使 用 预 搓 ( 干 混 或 湿 
De E) 砂浆 ， 按 以 下 方法 调 
010401011| 检查 并 长 计 绰 NR 整定 客 
居 人 机 Q) 使 用 干 泥 砂 桨 砌 筑 
混凝土 实心 3-20~3-23、 玫 信 页 证 不 扣除 std 
010401013 砖 墙 3-30、 1 变 花 部 分 体积 人 全 和 利和 二 
混凝土 3-36~ 和 内 Ey 
孔 态 站 时 i 扣除 人 工 0.2 工 日， 灰 业 
轻 集 料 混 凝 |3- -0 各 i 9 | 沁 辣 机 办 小 玫 天 归纳 当 
土 实心 砖 a 
烧结 8 1 -过 各 砖 | (2) 使 用 湿 提 砌 筑 砂 效 











> 空 斗 增 上 楼 | 


遍 下 安 开 分 
水 池 
搁 脚 
大 小 便 模 
四 步 以 内 砖 
域 台阶 
检查 间 









一 3 入 
5 


9-36 一 9 一 44 
9-65 


9-56、 


9 一 8 一 9=]5 


的 实 砌 部 分 
大 洞口 、 增 
、 染 汉 座 等 的 实 砌 
分 和 地 面 以 上 、 图 
板 底 以 下 三 皮 实 
砌 砖 ， 均 已 包括 在 定 


fy 


额 内 ， 其 工程 量 应 并 
人 空 斗 墙 内 计算 ; 砖 
吉 工 程 量 应 另行 计 
算 , 套 实 砌 墙 相应 

6. 夹心 保温 墙 砌 体 
工程 量 按 图 示 尺 十 
计算 

7. 地 沟 的 砖 基础 和 
沟 壁 ,工程 量 按 设计 
图 示 尺 寸 以 体积 合并 
计算 ， 套 砖 砌 地 沟 
定额 

8. 零星 砌 体 按 设计 
图 示 尺 寸 以 me 计算 。 
砌 体 设置 导 墙 时 ， 态 
砌 导 墙 需 单 独 计算 ， 
厚度 与 长 度 按 墙 身 主 
体 计算 , 高 度 以 实际 
砌 筑 高 度 计算 , 墙 身 
主体 的 高 度 相 应 扣除 








的 ， 除 将 现 拌 砂 浆 单价 换 


,| 算 为 湿 拌 砂浆 外 ， 另 按 相 


应 定额 中 ms 砌 筑 砂 浆 扣 
除 人 工 0.45 工 日 ,并 扣 
除 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 
6. 空 花 墙 适用 于 各 种 类 
型 的 空 花 墙 ， 使 用 混凝土 
花 格 砌 筑 的 空 花 墙 ， 实 砌 
墙 体 与 混凝土 花 格 应 分 别 
计算 ,混凝土 花 格 按 定额 
第 四 章 混凝土 及 钢筋 混 凝 
土工 程 中 预制 构件 定额 
执行 

7. 夹心 保温 墙 (包括 两 
侧 ) 按 单 侧 墙 厚 套 用 墙 相 
应 定额 ， 人 工 乘 以 系数 
1.15， 保 温 填充 料 另行 套 
用 保温 隔 热 工程 的 相应 
定额 

8. 多 和 孔 砖 、 空 心 砖 及 砌 
块 砌 筑 有 防水 、 防 潮 要 求 
的 墙 体 时 ， 若 以 实心 ( 普 
通 ) 砖 作为 导 墙 砌 筑 ， 则 
导 墙 与 上 部 墙 身 主体 需 分 
别 计算 ， 导 墙 部 分 套用 零 
星 砌 体 相应 定额 
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( 续 ) 





项 目 编码 | 项 目 名 称 


定额 子 目 


定额 编码 


定额 规则 


定额 说 明 














9. 台阶 按 水 平 投影 
面积 计算 ， 如 台阶 与 
平台 相连 时 , 平台 
积 在 10m: ( 指 平台 全 
部 面积 ) 以 内 时 按 台 
阶 计算 ,平台 面积 在 
10m: 以 上 时 , 平台 
按 楼 地 面 工程 计算 套 
用 相应 定额 ,工程 量 
以 最 上 一 级 30cm 处 


设计 面 层 做 法 2% 刷 程 
量 另 行 计算 套用 楼 地 
面 玉 程 由 应 定额 计 
算 六 备 开 慷 墙 单 面 为 
_ 一座、 双 面 按 两 座 
全 | 计算 





为 分 界 ; 台阶 定额 医改 
价 未 包括 面 层 :应 按 





9. 和 砖 砌 洗涤 地、 水 槽 基 
座 、 花 坛 及 石 墙 定额 中 未 
包括 的 砖 砌 门窗 口 立 边 、 
窗台 虎 头 砖 及 钢筋 砖 过 梁 
等 砌 体 ， 套 用 零星 砌 体 定 
额 。 空 斗 墙 设计 要 求实 砌 
的 窗 间 墙 、 窗 下 墙 的 工程 
量 另 计 ， 套用 零星 砌 体 
定额 

(定额 89 页 注 ): 空 斗 
瑞 如 需要 灌 肚 料 ( 就 地 取 
材 )， 则 10m: 砌 体 增加 人 
王政 9 工 占 

(定额 381 页 注 ): 弧 形 
砖 砌 台阶 按 本 章 定额 说 明 
规则 第 7 条 调整 砖 及 砂浆 
消耗 量 








1) 砖 砌 体 定额 相关 解释 b> 
(1) 附 墙 烟 身 、 通 风 道 、 地 让 这 工程 是 的 计算 方案 写 湾 单 不 同 ， 定额 工程 其 计算 方 
法 : 附 墙 构筑 物 ， 按 外 形体 积 计算 工程 量 并 入 所 附 的 砖 瑞 内 ， 不 扣除 每 个 面积 在 0. 1m? 以 
内 的 孔道 体积 ， 孔 内 的 抹 砍 工料 也 不 增加 应 和 区 多 个 面积 大 于 0 lm 的 孔道 体积 ， 孔 内 


抹 灰 按 零星 抹 灰 计算 人 立夏 增 厚 定额 按 178aim 清单 按 180mm。 


(2) 空 3 斗 墙 s 空 ` 空 斗 墙 的 实 砌 部 分 工 程 量 计算 划分 与 清单 不 同 之 处 在 于 ， 地 面 上 、 楼 板 
下 、 梁 头 下 的 实 砌 部 分 定额 把 此 部 分 工程 量 并 入 空 斗 墙 体积 计算 ， 套 用 空 斗 墙 定额 。 清 单 
则 按 零星 项 目 列 项 。 

(3) 零星 砌 砖 项 目 。 

@ 锅 台 、 炉 灶 、 不 规则 的 洗涤 池 和 污水 地、 花坛 、 地 垄 墙 、 屋 面 隔 热 板 下 的 砖 墩 、 
窗 间 墙 和 窗台 下 的 实 砌 部 分 ， 可 套用 砌 筑 工程 零星 项 目 定额 ,工程 量 按 图 示 体 积 计 算 。 小 
便 槽 、 蹲 台 、 池 脚 、 规 则 的 洗涤 池 、 污 水 池 可 按 附属 工程 综合 定额 套用 ， 其 中 小 便 槽 端 部 
的 侧 墙 及 面 层 按 设 计 内 容 男 列 项 目 计算 . 套用 相应 定额 。 

加 空 斗 砌 体 中 楼 板 或 梁 头 下 的 实 砌 部 分 ,工程 量 按 体积 计算 ,套用 空 斗 墙 定额 
计价 。 

2) 砖 墙 定 额 应 用 举例 

【 例 5-2】 求 一 砖 烧结 多 孔 砖 墙 基价 .设计 采用 混合 水 泥 砂 浆 M10。 

解 : 3-59 换 ==3985 十 (184.56 一 181.75)X1.89 二 3990( 元 /10m’) 

【 例 5-3】 求 采用 DM10 干 混 砂 浆 (市 场 价 450 元 /mi ) 砌 筑 190mm 厚 烧 结 煤 夺 石 多 
和 孔 砖 弧 形 外 墙 基价 。 

解 : 3-61 换 二 3383 一 1.6X0.2X43 十 (450 一 181.75)X1.6 一 0.4X0.27X58.57 十 
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(1.1—1.0) X (9.5—1.6X0.2)X43+ (1.03—1) Xx (2.66 X1000++1.6X450)= 3933 
(元 /10m’) 


5.2.3 人 态 构 筑 物 ( 砖 砌 附属 工程 ) 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 5. 6。 
表 5.6 砖 构筑 物 (编码 : 070201 一 070207) 



































项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
局 
1. 简 身高 度 ;KA 
2. 砖 品 种 、 规 格 、 强 度 等 级 | 按 设计 图 示 合 虹 平 直 
Oi 水 塔 3. 耐火 砖 品种 、 规 格 心 线 周 长 乘 以 度 乘 以 高 
070202 | 酸 烟 罗 | 4 耐火 泥 品 种 度 ， 以 体积 计算 ,扣除 各 
5. 隔 热 材料 种 类 种 逆 洞 、 钢 筋 混 凝 土 疾 1 砂浆 制作 、 运 输 
6. 勾 继 要 求 | 粱 过 和 村 等 的 体积 > ” 
} 2. 砌 夸 
7. 博 浆 强度 等 级 、 配 合 其 \ 二 
4. 装填 充 料 
\ 5. 砌 内 衬 
有、 6. 勾 颖 
. 夸 品 种 :项 格 * 强度 等 级 7. 材料 运输 
1 i 3、 耐火 夸 唱 种、 规格 
070203 | 和 夸 烟 道 和 
. 义 链 要 求 
| 砂浆 强度 等 级 、 忆 全 区 | 
A 
1. 土方 挖 运 
2. 砂浆 制作 、 运 输 
1. 井 截面 加 
070207 | 储 害 井 | 2. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 Ne 
3 底板 厚度 4. 底板 混凝土 制作 、 
让 运输 、 浇 筑 、 养 护 
5. 混凝土 强度 等 级 按 设 计 图 示 以 数量 计算 se 
p> 等 合 “ 
7. 井 池 底 、 壁 抹 灰 
070206 化 粪 池 池 截 面 8. 抹 防 潮 层 
9. 回填 
10. 材料 运输 

















清单 项 目 说 明 如 下 。 

(1) 砖 烟 图 、 水 塔 、 

砖 烟 向 、 水 塔 、 砖 烟 道 属于 单独 砌 筑 的 构筑 物 ， 适 用 于 各 种 类 型 的 砖 烟 向 、 水 塔 及 砖 
烟 道 。 

砖 烟 向 、 水 塔 、 砖 烟 道 清单 项 目 特征 内 容 描述 除了 表 5. 6 外 。 尚 应 明确 砖 烟 向 、 水 塔 
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的 隔 热 填充 、 隔 绝 涂 刷 材 料 具体 规格 、 标 准 等 内 容 ， 设 计 有 模 形 砖 加 工 要 求 的 ， 应 明确 加 
工 砖 规格 、 使 用 范围 和 数量 ; 如 烟 道 拱 顶 设计 采用 钢筋 混凝土 预制 板 ， 则 清单 特征 应 予以 
明确 。 砖 烟 向 、 水 塔 、 砖 烟 道 清单 列 项 详 见 规范 。 

清单 编制 应 注意 事项 如 下 。 

加 烟 秽 内 衬 和 烟 道内 衬 ， 以 及 隔 热 填充 材料 可 与 烟 囚 外 壁 、 烟 道外 壁 分 别 编码 列 项 。 

@ 烟 向 、 水 塔 仆 梯 按 钢 结构 章节 相关 项 目 编码 列 项 。 

@ 砖 水 箱 内 外 壁 可 按 表 5. 6 相关 项 目 编码 列 项 。 

(2) 清单 砖 烟 向 、 水 塔 、 砖 烟 道 工程 量 计算 说 明 如 下 。 

名 砖 烟 图 应 按 设计 室外 地 坪 为 界 ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 简 身 。 砖 烟 图 体积 可 按 式 
(5. 4) 分 段 计 算 。 








V= DHXxCXxaD 了 (5. 4) 
式 中 : Vi: 

互 一 一 每 段 简 身 垂直 高 度 ， 

C 一 一 每 段 简 壁 厚 ; 

了 一 一 每 段 简 壁 平均 直径 。 

Co 水 增 基 大 与 开 身 划分 应 以 中 和 人 的 扩大 尖 分 让 而 为 办， 以 上 为 塔 身 ， 以 下 为 基础 。 

图 传 烟 道 按 设计 图 示 以 体积 计算 ， 套 烟 道 与 沪 体 的 划分 按 第 一 道 闸 门 为 界 。 

(3) 砖 窜 寺 、 检 查 间 、 夸 水 地 、 做 辩 池 。 隔 油 池 。 

项 目 适 用 于 各 类 砖 砌 客 并 、 检 查 浊 、 传 水 池 、 化 辩 池 沼气 池 、 公 而 生化 池 等 。 

编制 清单 时 ， 应 对 井 、 池 茂 面 四围、 深度 尺寸 ; 十 入 类 别 、 运 输 及 回填 要 求 、 Wy 
水 情况 ; 垫 层 尺寸 及 材料 种 类 3 、 盖 板 尺寸 及 种 料 种 类 ; 间 、 池 壁 砌 筑 材料 种 类 、 
格 ; 内 外 抹 灰 、 色色 做 法 用 要求 ， 坊 潮 、 防水 层 材 种 及 做 法 ,混凝土 强度 等 级 ， et 
等 级 、 配 合 比 等 项 目 特征 予以 细 化 描述 。 应 注意 以 下 两 项 。 

OD 工程 地 镁 康 计算 ， 包括 挖 土 、 运 箱 们 回填 、 垫 层 、 井 池 底板 、 池 壁 、 井 池 盖 板 
池内 隔断 、 隔 墙 \ “ 隔 栅 小 梁 、 隔 板 、 滤 板 、 池 壁 防潮 层 及 抹 灰 等 全 部 工程 。 

@ 井 、 池 内 疏 梯 按 钢 结构 章节 相关 项 目 编码 列 项 。 

2. 砖 构筑 物 ( 砖 砌 附属 工程 ) 定 额 工程 量 计 算 规则 、 计 价 方 法 

砖 构筑 物 ( 砖 砌 附 届 工程 ) 定 额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 5. 7。 

1) 砖 构筑 物 ( 砖 砌 附属 工程 ) 定 额 相关 解释 

(1) 容 井 、 检 查 井 、 化 凑 池 、 隔 油 池 等 附 届 工 程 综合 定 额 是 按 浙江 省 标准 图 集 的 不 同 
规格 编制 的 。 当 为 非 标准 设计 时 ， 如 井筒 和 井口 不 一 致 ， 则 可 按 完成 客 井 、 检 查 井 、 化 凑 
池 、 隔 油 池 项 目的 挖 土方 、 运 输 、 回 填 、 垫 层 、 底 板 、 砌 筑 、 池 壁 防潮 层 、 抹 灰 及 井 池 盖 
板 等 工程 内 容 套用 相应 章节 定额 子 目 进行 计价 。 当 设计 按 标 准 图 集 的 ,可 直接 套用 检查 
井 、 化 凑 池 、 隔 油 池 综合 定额 以“ 座 ”为 单位 进行 计价 ,对 于 寡 间 按 内 径 周 长 套用 相应 
定额 计价 ， 对 于 化 凑 池 按 容积 套用 相应 定额 计价 。 套 用 综合 定额 时 应 注意 以 下 两 项 。 

@ 巷 砌 客 井 深 按 1m 编制 ， 实际 深 度 不 同 ， 套 用 “每 增 减 20cm” 定 额 按 比 例 进行 
调整 。 

@ 化 凑 池 、 隔 油 池 均 按 不 覆土 考虑 ,定额 包括 池 坑 土方 工程 ， 当 实际 土方 因素 与 定 
额 取 定 不 同时 ， 可 调整 定额 消耗 量 。 
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i AN 
建筑 工程 计 星 与 计价 
ss 一 
表 5.7 态 构 筑 物 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 定额 子 目 | ”定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
3 _105| 砖 烟 向 、 烟 道 : 
仙 筑 。 局 | 1 酸 基 础 与 夸 简 身 以 设计 室外 地 坪 
为 分 界 ， 以 下 为 基础 ， 以 上 为 简 身 
2. 砖 烟 办 简 身 、 烟 身 内 衬 、 烟 道 及 
070201 | 水塔 棉 形 砖 | -106~3 - 1og| 烟 道内 衬 均 以 实体 积 计算 
加 工 3. 和 砖 烟 向 简 身 原 桨 色 颖 和 烟 向 帽 抹 
灰 , 已 包括 在 定额 内 ， 不 另 计算 。 如 
烟 向 内 衬 |， 1103_11 引 设计 规定 加 效 勾 颖 者 ， 按 抹 灰 工程 相 | ”1 构筑物 
砌 筑 应 定额 计算 ,不 扣除 原 浆 勾 颖 的 工料 | 厢 筑 包括 伴 
4 如 设计 采用 模 形 砖 时 ， 其 加 工 数 | 型 烟 男 、 烟 
涂 刷 陋 量 按 设计 规定 的 数量 另 列 项 目 计算 ,| 道 、 水 塔 、 
热 层 3 -121 一 3- 125| 套 砖 加 工 定额 。 如 加 工 标准 半 砖 或 攀 风水 池 、 由 
Ce 形 半 砖 ,定额 乘 系数 05 入 仓 、 沉 并 等 
5. 全 村主 人生 由 和 (定额 110 
070202 | 砖 烟 固 | 填充 材料 横 砖 )、 在 内 衬 泥 排水 坡 的 工料 | 页 注 ): 设 
及 填充 隔 热 材料 所 需 人 工 均 已 包括 在 内 | 计 需 要 填充 
衬 定额 内 不 男 计算 ,设计 不 同时 不 做 ee 
，。 “| 调整 热 材料 按 烟 向 简 身 ( 或 烟 | 每 10m 项 
多 继 = ey 应 扣 | 充 用 量 ， 矿 
- | 除 每 个 面积 在 0.3m 以 上 的 孔洞 所 占 的 | 渣 15m ， 石 
体积 ， 不 扣除 防 沉 带 所 占 的 体积 棉 灰 5000kg， 
砌 筑 3 -11433< 了 6| 6. 烟 向 、 烟 道内 表面 涂抹 隔绝 层 , | 硅 水 土 7300kg 
按 内 壁面 积 计算 ， 应 扣除 每 个 面积 在 | ，2， 耐火 筷 
a 0.3m? 以 上 的 北 润 面积 碟 体 定额 如 
棉 形 破 |j_1D6 蕊 3 - 1og| 7 烟 道 与 粹 体 的 划分 以 第 一 道 闸门 | 用 于 暖气 工 
加 工 ,性 为 界 .; 在 她 体内 的 烟 道 应 并 入 炉 体 工 | 程 的 锅炉 体 
Se - 让 炉 体 执行 安装 工程 妨 窑 砌 筑 Lt 人 
< 3 -117~3- 120| 3， 砖 烟 内 
sg 皇 2 基础 与 砖 塔 身 以 砖 基 础 大 放 脚 | 拱 项 如 需 支 
po > 涂 刷 陋 [| 磊 面 为 分 界 ， 砖 塔 身 不 分 厚度 、 直 径 | 模板， 每 lom 
入 “| 热 屋 3 -121~3-125| 均 以 实体 积 计算 。 砖 出 榆 等 并 入 简 壁 | 砌 体 增加 人 
和 体积 内 ， 砖 拱 ( 砖 旋 、 含 平 拱 ) 的 支 模 | 工 9.1， 木 
费 已 包括 在 定额 内 ， 不 另 计算 模 0. 223m: ， 
填充 材料 2. 砖 塔 身 中 已 包括 外 表面 原 浆 勾 |50mm 厚 镀 
缝 ， 如 设计 要 求 加 浆 勾 缝 时 ， 按 抹 灰 | 锌 铁 钉 2.5kg， 
工程 相应 定额 计算 ， 不 扣除 原 浆 勾 缝 | 螺栓 2. 3kg， 
的 工料 直径 500mm 
勾 颖 11-7 3. 砖 水 槽 不 分 内 、 外 壁 以 实体 积 | 以 内 的 木工 
计算 圆 饮 机 0.6 
台 班 ,4t 内 
标准 内 径 | 9-8 一 9-15 砖 ( 石 ) 贮 水 池 : 载重 汽车 
1. 砖 ( 石 ) 池 底 、 池 壁 均 以 实体 积 |o.03 台 班 ， 
070207 | 砖 害 间 | 非 标 准 计算 项 如 为 预 
内 径 a 砖 ( 石 ) 池 的 砖 ( 石 ) 独 立柱 ， 套用 本 | 制 板 按 相 应 
章 相应 定额 。 砖 ( 石 ) 独 立柱 带 有 混凝土 | 定额 执行 
es 。 | 或 钢筋 混凝土 结构 者 ， 其 体积 分 别 并 入 
传 水 池 | 传 陋 油 池 | 9-32~9 - 35 | 池 底 及 池 盖 中 不 另 列 项 目 计算 
四 3. 砖 砌 圆 形 仓 简 壁 高 度 自 基础 板 顶 
070206 池 盖 安装 | ”9-69 | 面 至 顶板 底 ， 以 体积 计算 
化 奖池 | 夸 彻 化 4. 砖 砌 沉 井 按 图 示 尺 寸 以 实体 积 计 
类 池 ， 9-16~9-21 | 算 。 人 工 挖 土 、 回 填 砂 石 、 铁 刃 脚 安 
i 装 、 沉 间 封 底 按 相 应 定额 执行 
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(2) 定额 工程 量 计算 : 化 类 池 、 隔 油 池 、 窒 井 均 按 设计 图 示 数 量 以 “ 座 ” 计 算 。 

2) 砖 构筑 物 定额 应 用 举例 

【 例 5-4】 求 砖 砌 容 井 基价 (内 径 周 长 2m 以 内 ,深度 1. 5m) 。 

解 : 9-10 十 9 -14H==554 十 82X(50/20) 二 759( 元 /只 ) 

【 例 5-5】 内 径 周 长 Im、 深 1. 2m 的 砖 砌 寡 井 , 求 单 只 混凝土 实心 砖 (240mm X 
115mmX53mm) 用 量 。 

解 : 根据 定额 编码 9-8， 深 1m 内 实心 砖 用 量 为 0.076 千 块 ， 依 据 定额 9 - 12， 每 增 
加 20cm 实心 砖 用 量 为 0. 016 千 块 ， 所 以 总 实心 砖 用 量 王 0. 076 十 0. 016 王 0. 092( 千 块 ) 

【 例 5-6】 砖 砌 6 化 数 池 ， 使 用 铸铁 井盖 %700(1 套 )， 求 6# 化妆 池 基价 。 

解 : 9-21H 十 9- 69 一 13203 一 0.1X43 一 0.032X230. 38 一 1. 4 一 1. 5 十 667 王 13855( 元 / 座 ) 


s.2.4 砌 块 砌 体 1 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 


1. 墙 体 类 现 XC 、 Nv 

2. 砌 块 品种 > 规格 、 强 | 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计 
度 等 级 人 X i 
3. 勾 名 要 求 





工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 





010402001| ” 砌 块 墙 











> 小 1. 砂浆 制作 、 
| 人 孙 浆 强度 等 级 、 配 | 汉 下 a 
《AI 合 比 Va 2. 大 夸 
Ss 给 3. 模块 
入 > 1. 柱 类 型 设计 图 示 尽 寸 册 计 | 和 勾 锋 
2. 砌 块 品种 、 规 格 、 强 |,。 按 设计 图 未 尺寸 以 体积 计 | 5 材料 运输 


算 . 扣除 混凝土 及 钢筋 混凝土 
梁 垫 、 梁 头 、 板 头 所 占 体积 ， 
梁 下 、 板 下 实心 砖 不 予 扣 除 


010402002| ” 砌 块 柱 ”| 度 等 级 
3. 勾 缝 要求 
4. 砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 

















2. 砌 块 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 


砌 块 定额 工作 量 计算 规 则 、 计 价 方法 见 表 5. 9。 

磺 块 定额 应 用 举例 如 下 。 

【 例 5-7】 求 190mm 厚 砌 块 墙 墙 端 以 柔性 材料 嵌 锋 连 接 ， 粘 结 剂 砌 筑 的 蒸 压 粉 煤 灰 
加 气 混凝土 砌 块 墙 基价 (已 知 粉 煤 灰 加 气 块 单价 210 元 /mi )。 

解 : 3-87H 一 2941 十 (210 一 235)X10. 1 一 2689( 元 /10m?) 

【 例 5-8】 求 190mm 厚 砌 块 墙 墙 项 以 发 泡 剂 嵌 缝 连接， 粘 结 剂 砌 筑 的 蒸 压 粉 煤 灰 加 
气 混凝土 砌 块 墙 基价 。 

解 : 3-83H 二 2724 一 0. 5X43 一 0. 1X195. 13 一 0. 02X58. 57 二 2682( 元 /10m’) 

















139 








表 5.9 砌 块 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 














项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 | 定额 规则 定额 说 明 
1. 燕 压 加 气 混凝土 类 砌 块 墙 定 
轻 集 料 混 凝 |3 -74 一 3-76. 额 已 包括 砌 块 零 星 切割 改 锯 的 损 
人 3-77~3-79、 耗 及 费用 
010402001| 砌 块 墙 | 块 、 烧 结 空心 | 3 -8o~3 -89 2. 采用 砌 块 专用 粘 结 剂 砌 筑 的 
砌 块 、 加 气 块 燕 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 
若 实际 以 柔性 材料 舱 终 连 接 墙 端 
尺 统 i 与 混凝土 柱 或 墙 等 侧面 交接 的 ， 


换算 砌 块 单价 ,套用 蒸 压 砂 加 气 
混凝土 砌 块 墙 的 相应 定额 。 除 自 
保温 墙 外 ， 若 实际 以 砌 块 专用 砌 
筑 粘 结 剂 直接 连接 蒸 压 砂 加 气 混 
凝 土 彻 块 墙 的 墙 端 与 混凝土 柱 或 
墙 等 侧面 交接 的 ， 则 换算 砌 块 单 

1， 石 墙 v| 价 & 套用 区 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 
空 心 砖 墙 | 大 块 墙 的 相应 定额 
砌 块 La) 3. 柔性 材料 嵌 缝 定额 已 包括 两 
程 谷 按 图 未 | 侧 诬 名 所 震 用 其， 其 中 PU 发 泡 剂 
| 友和 以 体积 单 侧 谋 姻 尺寸 按 2.0cmX2. 5cm 考 
计算 。 砌 块 | 虚 ， 当 实际 与 定额 不 同时 ，PU 发 
| 墙 的 门窗 洞 | 泡 剂 用 量 按 比例 调整 ， 其 余 用 量 
口 等 镶 砌 的 | 不 变 。 











同类 实心 砖 | (定额 101 页 注 ): 燕 压 粉 煤 灰 
部 分 已 包含 | 加 气 块 砌 体 墙 与 混凝土 梁 或 楼 板 





+ | 在 定额- 次 之 间 的 缝隙， 当 实 际 采 用 柔性 材 
A 不 单独 男生 料 嵌 名 时 ， 除 了 和 柔性 材料 另 列 项 


a: 计算 2 | 日 计算 外 ， 还 应 扣除 定额 中 刚性 
和 -2 潜入 村 材料 典 缝 部 分 用 量 ， 具体 调整 方 
2 .| 笠 振 颖 根据 | 法 如 下 
010402002 | 砌 块 柱 人 一 全 -| 设计 要 求 ,| (1) 采用 普通 砌 筑 砂浆 砌 筑 ， 每 


by 今 “| 按 轻 质 填充 | 10m 砌 体 扣除 人 工 0.5 工 日 、 砌 
墙 与 混凝土 | 筑 砂 浆 0. lm' 、200L 搅拌 机 0. 02 
柱 或 墙 之 间 | (2) 采用 砌 筑 粘 结 剂 砌 筑 ， 每 
的 缝隙 长 度 |10m’ 砌 体 扣除 人 工 0.5 工 日 、1: 
以 m 计 算 |3 水 泥 0.1m*、200L 搅拌 机 0.02 
台 班 

(定额 102 页 注 ): 蒸 压 砂 加 气 
块 砌 体 墙 与 混凝土 梁 或 楼 板 之 间 
的 缝隙 ， 当 用 柔性 材料 嵌 缝 时 ， 
每 10m’ 砌 体 扣 除 人 工 0.5 工 日 、 
1:3 水 泥 o.lm、200L 搅拌 机 
0.02 台 

(定额 103 页 注 ): 陶 粒 增强 加 
气 块 砌 体 墙 与 混凝土 梁 或 楼 板 之 
间 的 缝隙 ， 如 用 柔性 材料 典 缝 时， 
每 10m’ 砌 体 扣 除 人 工 0.5 工 日 、 
砌 筑 砂 浆 164.5kg、 机 械 费 
2. 63 元 























【 例 5-9】 某 建筑 物 层 高 3m， 结 构 标 高 与 建筑 标高 相差 5cm， 结构 标高 与 建筑 标高 
如 图 5.7 所 示 。 已 知 外 墙 240mm 厚 ， 采 用 砌 块 砌 筑 粘 结 剂 砌 筑 的 蒸 压 粉 煤 灰 加 气 混凝土 
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砌 块 墙 ， 其 中 导 墙 高 300mm， 采 用 烧结 多 孔 砖 ， 窗 洞口 尺寸 为 1500mm X1500mm，, 门洞 
口 为 1200mmX2400mm， 窗 离 地 高 度 900mm， 构造 柱 断 面 40mmX240mm， 框架 柱 及 梁 
断面 见 图 示 ， 屋 面板 厚 100mm。 


6000 6000 
80 30 上 
120hs0 ys00x300 re 1 
KZ300x300 ,| cl cl KZ300x300 


40.000( 结 构 标高 ) 
一 0.050( 结 构 标高 ) 
We 































KLIG) 300x550 
LI(D)120x300 


世 





bg。 由 


图 5.7 平面 图 


依据 上 述 条 件 ， 根据 定额 ， 计算 四 轴 与 夯 轴 加 气 块 堵 墙 体 工程 量 。 

解 : (1) 加 轴 砌 块 砌 体 工程 量 ， 

V=[6—0. 18—0. 12) X (3 一 ONAB)ALL 5X1.5X2 一 (6 二 0.18 一 0.12) X0. 3]X0. 24= 
1.86Cms) SS 7 

(2) 回 轴 砌 块 砌 体 工程 量 :人 

V=[(5—0. 24) %.(3 0-55)—1. 2 X 2.45—%d5 XY. 
0.24=1. 68(m?) 信心 、 将， y， 

















(5—0.24—1.2—0.3)X0 3 


5.2.5 石 仙 体 ” 


1. 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 5. 10。 
表 5.10 五 砌 体 (编码 : 010403) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 








按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
计算 ,包括 附 培 井 基础 宽 


1 石料 各 关 、 规格 | 部 委 的 体积 ， 不 扣除 防 | 1 消 交 制作 、 运 办 
de 潮 层 及 单个 面积 0.3m 以 | 型 
010403001| ” 右 基础 3. 基础 类 型 人 3. 防潮 层 铺设 
4. 砂浆 强度 等 级 、 配 | 内 孔 润 所 占 体积 ， 获 丧 暖 | 4. 材料 运输 
a l 气 沟 挑 术 不 增加 。 其 中 ,| 名和 


基础 长 度 : 外 墙 按 中 心 
线 ， 内 墙 按 净 长 计算 
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7 
( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010403002| 石勒 脚 全 te 计算 .扣除 单个 0.3m 以 | 》 et ai 
4. 砂浆 等 级 、 配 合 比 。 | 外 的 孔洞 所 占 的 体积 4. 材料 运输 
1. 石料 种 类 、 规 格 1. 砂浆 制作 、 运 输 
2. 勾 链 要 求 ; yn 2. 砌 石 、 勾 颖 
010403003| 石 墙 3 石 表面 加 工 要 求 计算 规则 同 砖 墙 3. 石 表面 加 工 
4. 砂浆 等 级 、 配 合 比 4. 材料 运输 
1. 石料 种 类 、 规 格 人 入 1. 砂浆 制作 、 运 输 
010403004| 石 挡 土 墙 htt 按 设 计 图 示 尽 下 以 体积 和 a 
3 石 表面 加 工 要 求 。 | 计算 , 石 术 工 痊 访 向 应 扣 | 3 压顶 抹 
4. 砂浆 等 级 、 配 合 比 除 混 凝 当头 版 头 和 梁 4. 材料 运输 
热 所 了 
010403005| 石柱 1. 石料 种 类 、 规 格 IN 
2. 砂浆 等 级 、 配 合 ”省 1. 砂浆 制作 、 运 办 
| 名 石 表面 加 工 要 来 C\ | 型 石 
010403006 | 石 栏杆 4. 匀 缝 要求 、 AN 按 设计 图 示 以 长 度 计算 | 3. 石 表 面 加 工 
SN Sv 4. 勾 颖 
< AN 六 5. 材料 运输 
010403007| 石 护 坡 ¢ ws 个 
1./ 标 层 科 料 种 类 、 厚 度 | 3 生 9 人 ， ， ， 、， 
| 各 五 机 种 类 、 规 和 NR 
010403008| 石 台阶 ~、 引 护坡 厚度 、 高 度 条- < , 第 次 想必 
二 4. 右 表 面 加 工 要 求 太 二 2. 石料 加 工 、 运 输 
NS 5. 勾 缝 要 求 2 3. 砂浆 制作 、 运 输 
\ 浆 等 合 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 | 4. 
03009 | 吉 城 入 6. 砂浆 等 级 、 配 合 比 7 以 水 平 0 
1. 沟 截 而 尺寸 1. 土石 控 运 、 回 十 
2. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 2. 砂浆 制作 、 运 输 
wt 石 地 沟 、 3. 石料 种 类 、 规 格 按 设计 图 示 以 中 心 线 长 | 3. 铺设 垫 层 
Ee 石 明 沟 4. 石 表 面 加 工 要 求 度 计算 4. 砌 石 、 勾 缝 
5. 勾 颖 要 求 5. 石 表 面 加 工 
6. 砂浆 等 级 、 配 合 比 6. 材料 运输 

















1) 石 基础 、 石 勒 脚 、 石 墙 、 石 柱 清单 项 目 说 明 
项 目 适 用 于 各 种 规格 (条 石 、 块 石 等 )、 各 种 材质 ( 砂 石 、 青 石 等 ) 和 各 种 类 型 石 彻 体 
( 石 基础 如 柱 基 、 墙 基 、 直 形 、 弧 形 等 ; 石勒 脚 、 墙 体 如 直 形 、 弧 形 等 ; 石 挡 土 墙 如 直 形 、 
弧 形 、 台 阶 形 等 ) 。 
(1) 清单 编制 时 ， 应 注意 的 事项 如 下 。 
@ 石 基础 包括 剔 打 石 料 天 、 地 座 荒 包 等 全 部 工序 。 
@ 石 墙 、 石 柱 包 括 石料 天 、 地 座 打 平 、 拼 缝 打 平 、 打 扁 口 等 工序 。 石 表面 加 工 包 括 
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-各 5 画 砌 筑 工 程 





打 钴 路 、 钻 麻石 、 竹 人 短 、 扁 光 等 ,项 目 清单 描述 时 应 明确 具体 加 工程 度 和 要 求 。 
@ 石 挡 土 墙 设 有 变形 缝 、 泄 水 孔 、 滤 水 层 、 压 顶 抹 灰 等 要 求 的 ， 应 在 清单 中 予以 描述 。 


@ 各 项 目 均 包 括 搭 拆 简易 起 要 





(2) 清单 工程 量 计 算 说 明 如 下 。 
石 基础 、 石 勒 脚 、 石 墙 身 的 划分 :基础 与 勒 脚 应 以 设计 室外 地 坪 为 界 ， 勒 脚 与 墙 身 应 


以 设计 室内 地 坪 为 界 。 石 围墙 内 外 地 坪 标 高 不 同时 ,应 以 较 低地 二 
挡 土 墙 时 ， 挡 土 墙 以 上 为 墙 身 。 
、 石 台阶 、 石 坡 道 、 石 地 沟 清单 项 目 说 明 

F 无 雕饰 的 一 般 石 栏杆 。“ 石 护坡 ”项 目 适 


础 ; 当 内 外 标高 之 差 为 
2) 石 栏杆 、 石 护坡 
“ 石 栏杆 ”项 目 适用 了 

















架 。 





标高 为 界 ， 以 下 为 基 

















于 各 种 石 质 和 各 种 石 





料 ( 如 条 石 、 片 石 、 毛 石 、 块 石 、 孵 石 等 ) 的 护坡 。“ 石 台阶 ”项 目 包括 石 梯 带 ( 垂 带 )， 不 


包括 石 梯 膀 ( 古 建筑 中 称 “ 象 眼 ")， 石 梯 膀 按 石 挡 墙 项 目 编码 列 项 志 


K 人 ~ 


2. 石 砌 体 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 


石 砌 体 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 5. 11. 人 式 “ 


\ 








表 5. 11 ， 石 砌 块 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
















































































项 目 编码 项 目 名 称 定额 子 目 定额 规则 定额 说 明 
垫 层 
砌 石 | 
AN CX 
010403001 石 基础 ED 5 
”和 访 泣 层 
010403002 “石勒 脚 
hs 3—92~3_93 右 砌 体 按 浆 砌 和 十 
砌 石 ee 砌 及 砌 筑 部 位 和 作用 
010403003 石 增 Es 石 墙 基础 、| 划分 为 ， 普通 块 石 墙 、 
色 缝 11-7 石 墙 石柱 、 挡 | 块 石 挡 土 墙 、 块 石 护 
= wa | 墙 的 工程 量 按 | 坡 ; 方 整 石 定额 子 目 
Jal 3-94、3-95 | 图 示 尺寸 以 体 | (定额 106 页 注 )， 
010403004 石 挡 土 墙 压顶 11-20 一 11 -22 | 积 计算 挡 土 墙 、 护 坡 垂直 高 
010403005 石柱 表面 加 工 度 超过 4m 者 ， 人 工 乘 
以 系数 1. 15 
勾 缝 l1-? 
010403006 石 栏杆 
砌 石 3-96、 3-97 
010403007 石 护坡 勾 颖 天 = 
表面 加 工 
010403008 石 台阶 方 整 石 台阶 9-67 
010403009 石 坡 道 毛 石 护坡 9=59s 9=60 
010403010 | 石 地 沟 、 石 明 沟 
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5.2.6 ， 砖 散 水 、 地 坪 、 地 沟 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 5. 12。 
表 5.12 砖 散 水 、 地 坪 、 地 沟 ( 编 码 : 010404) 
































项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 1. 地 基 找平 、 夯 实 
010404014| ， 栈 散 水 ,| 2 散 水 、 地 坪 厚度 按 设计 图 示 尺寸 以 | 2. 铺设 垫 层 
地 坪 3. 面 层 种 类 、 厚 度 。 “| 面积 计算 下 3. 砌 砖 散 水 、 地 坪 
4 砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 ”| 4. 抹 夏 效 面 层 
NA 
SA 1. 挖 运 土石 
L 沟 巷 而 尺 二 NS-、 和 
010404015| 。 五 地 沟 、| 2. 瓜 层 材料 种 类 、 厚 谋 |“ 接 设计 图 未 以 中 心 | 运 客 、 洲 钠 、 报 的 、 
“| 明 沟 3. 混凝土 等 级 强度 ?1- 站 线 长 度 计算 pa 人 
4 4 婴 砖 、 勾 缝 、 抹 大 
o 5. 材料 运输 
清单 项 目 说 明 如 下 。。 


结合 设计 内 容 ， 选 择 夸 散 水 、 地 坪 、 二条 后 革 运输 、 回 填 、 垫 层 、 沟 
底 、 砌 筑 、 匀 继 等 清单 计价 组 合 内 容 ， 套 用 和 粗 应 定额 子 目 计价 。 


2， 砖 散 水 、 地 十 、 地 沟 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 
砖 散 水 、 地 坪 、 地 沟 定 额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 5. 13。 
表 5.13 砖 散 水 、 地 坪 、 地 沟 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 | ”定额 说 明 











3-12、 


于 导 、4-73 








块 石 垫 层 B17 =19 





010404014 | 砖 散 水 、 地 坪 本 章 台阶 、 坡 道 


3 二 40 3 二 二 
8-116、8- 117 定额 未 包括 面 层 , 
- 长 米 计算 ， 墙 脚 护 如 发 生 ， 应 按 设计 


本 -20~ 按 放 4 | 
勾 颖 A na 另行 人 
加 用 楼 地 面 工程 相应 





砌 错 








一 93 一 本 一 | 除 每 个 长 度 在 5m| 用 楼 
$=20 3=43% 
砖 砌 地 沟 。 | 3 53 3_69 | 以 内 的 四 步 与 旬 坡 | 定 条 





010404015 人 9 一 62 
> | 土方 、 垫 层 、 沟 
其 他 夸 砌 沟 | 记 、 砌 筑 、 勾 锋 
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琶 硬 。 动 筑 工程 





地 沟 的 砖 基 础 和 沟 壁 ,工程 量 合并 计算 . 套 地 沟 定额 。 
散 水 边 砖 砌 明 沟 可 按 清 单 计价 组 合 内 容 ， 即 土方 、 执 层 、 沟 底 、 砌 筑 、 勾 缝 套用 相应 
定额 子 目 ,或 直接 套用 砖 砌 明 沟 综合 定额 计价 。 

















5.2.7 注意 事项 


(1) 墙 体内 加 筋 按 混凝土 及 钢筋 混凝土 的 钢筋 相关 项 目 编码 列 项 。 
(2) 砌 筑 工 程 设 计 砂浆 强度 等 级 与 定额 不 同时 ， 定 额 应 做 换算 或 调整 。 
(3) 砖 ( 石 ) 墙 柱 基础 的 垫 层 ,可 按 项 上 日 编码 列 项 (010404001)。 


| 5.3 清单 规范 及 定额 应 用 案例 
LS 
【 例 5- 10】 如 图 5.8 所 示 ， 某 工程 M10.0 水 泥 丰 桨 彻 筑 MU15 混凝土 实心 砖 墙 基 
( 砖 规 格 为 240mmX 115mm X53mm， 墙 厚 240mm)。 纺 币 该 砖 基础 砌 筑 项 目 清单 ， 并 求 
1 一 1 墙 基 的 综合 单价 (假设 水 泥 实心 砖 价格 300 元 7 填 块 ， 其 余 材 料 、 机 械 按 定额 单价 取 
定 ; 管理 费 费 率 取 20%， 利 润 10%， 以 信和 机 家 和 之 和 为 计算 基数 )。 























5.8 砖 基础 平 剖面 图 


解 : 该 工程 砖 基础 有 两 种 截面 规格 ， 应 分 别 列 项 。 
1) 工程 量 清单 

依据 清单 规范 砖 基础 高 度 : H=1. 5m。 

(1) 断面 1 一 1 。 


工 一 (12 十 7) X2 十 0.375X2 一 38.75(m)，0. 375 为 壤 折 算 长 度 。 


大 放 脚 截面 : S=3X(3+1) X0.120X0.060 王 0.0864(m2?) 
砖 基础 工程 量 : V=38.75X(1.5X0.24 十 0. 0864) 二 17. 30(m’) 
(2) 断面 2 一 2。 


L=7—0.24=6.76(m) 

大 放 脚 截面 : S=2X (2+1)X0. 120X0.060=0.0432(m’) 
砖 基础 工程 量 : V=6.76X(1.5X0.24 二 0. 0432) 二 2.73(m’) 
根据 清单 规范 ， 砖 基础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 5. 14。 
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表 5.14 分 部 分 项 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 


砖 基础 

1 一 1 墙 基 , M10.0 水 泥 砂浆 砌 筑 (240mmX115mmX 

1 010401001001 2 17. 30 
53mm) MU15 混凝土 实心 砖 一 砖 条 形 基础 ， 三 层 等 高 | 


式 大 放 脚 。 标 高 一 0.06 处 1 : 2 防水 砂浆 20 厚 防潮 层 


砖 基础 

2 一 2 墙 基 , M10.0 水 泥 砂 浆 砌 筑 (240mm X115mmX 
53mm) MU15 混凝土 实心 砖 一 砖 条 形 基础 ， 二 层 等 高 
式 大 放 脚 。 标 高 一 0.06 处 1 : 2 防水 砂浆 20 厚 防潮 层 











2 010401001002 m 2.73 




















2) 1 一 1 墙 基 的 综合 单价 计算 

(1) 防水 砂浆 施工 工程 量 : S=38.75X0.24=9.3(m) / 
(2) 砖 基 础 综合 单价 。 
人 砖 基 础 套用 定额 3 - 13 : 


~ 人 


人 工 费 43. 86 元 /mm ， 机 械 费 2. 226 元 /mm 。- 
换算 后 材料 费 一 204. 187 十 (174.77 一 174. ?7 23 十 (300 一 310) X 0.528 一 198. 91 


(元 /m ) 
@ 防潮 层 套 用 定额 7- 40: \ 
材料 费 一 6. 67 元 /m: ， 机 械 费 032 六 元 /mm 。 人 
根据 题 意 、 清 单 工程 量 、 施 量 及 定额 单价 , 蔽 基 础 1 一 1 清单 计价 和 综合 单价 
分 析 见 表 5.15、 表 5. 16 。 4 









- 表 5.15 “分 部 分 项 工程 量 清单 计价 










序号 项 目 名 称 合 价 /元 











1 115mmX53mm)MU15 水 泥 实 心 砖 一 砖 条 形 基 3 | 17.30 |263. 64| 4560. 99 
础 ， 等 高 式 大 放 脚 。 标 高 一 0.06 处 1: 2 





防水 砂浆 20 厚 防潮 层 


表 5.16 综合 单价 分 析 表 





合 单价 /元 合计 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 | /元 





项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 





砖 基础 : 

1 一 1 墙 基 , M10 混 凝 
土 砂 浆 磺 筑 (240mm XX 
ll5mm X 53mm) MU15 







010401001001| 未 泥 实心 砖 一 传 条 形 基 | m 7. 39 43. 86 |202. 50| 2. 34 | 9.24 | 4.62 |263. 64|4560. 99 
础 ， 三 层 等 高 式 大 放 脚 。 
标高 一 0.06 处 1 : 2 防 
水 砂浆 20 厚 防潮 层 
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( 续 ) 
综合 单价 /元 合计 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 /元 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 | 利润 | 小 计 用 
3-13 砖 基础 mi |17.30 43. 86 |198. 91| 2.23 | 9.22 | 4.61 |258.83|4477.75 
7-40 防潮 层 m: |9.30 6.67 | 0.21 | 1.38 | 0.69 | 8.95 | 83.24 
习 题 


1. 如 图 5.9、 图 5. 10 所 示 ， 内 外 墙 采 用 M7. 5 混合 砂浆 烧结 多 和 孔 砖 砌 筑 ， 已 知 窗 


洞口 尺寸 为 1500mmX 1500mm 


， 门 洞口 为 1300mmX 2400nim， 堵 顶 圈 梁 一 道 (包括 夸 


翅 上 内 墙 上 )， 圈 梁 断 面 为 180mmxX 240mm， 屋 面板 厚 100mm， 过 梁 断 面 120mm x 


240mm。 


(1) 试 计算 墙 体 清单 工程 量 ， 并 编制 工程 量 清单 二 
(2) 假设 人 工 、 材 料 、 机 械 市 场 信息 价 与 定额 取 定 价格 相同 ， 管 理 费 费 率 、 利 润 分 


单价 。 





6000 


图 5.9 建筑 平面 图 


别 为 20 外 和 10 外， 不 计 风险 费 ， 以 人 SEE 费 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 。 求 砖 墙 的 综合 





图 5.10 剂 面 图 


2. 求 190mm 厚 砌 块 墙 墙 端 、 墙 顶 均 以 发 泡 剂 找 库 柔性 连接 ， 粘 结 剂 彻 筑 的 蒸 压 粉 煤 
灰 加 气 混凝土 砌 块 墙 基价 (已 知 粉 煤 灰 加 气 块 单价 210 元 /mm ) 。 


D1、D2 为 烟 秽 中 心间 间 

















3. 如 图 5. 11 所 示 ，M7. 5 混合 砂浆 .混凝土 砖 砌 筑 的 烟 向 高 20m， 内 衬 采用 耐火 砖 ， 


距 ，D3、D4 为 内 衬 中 心间 间距 ， 内 衬 厚 120mm， 依 据 定额 ， 求 





类 





4. 如 图 5. 12 所 示 ， 











和 内 衬 工程 量 及 直接 工程 费 。 


采用 M7. 5 混合 砂浆 ,烧结 煤 夺 普通 砖 砌 筑 暖气 沟 ， 长 度 200m， 


沟 内 侧 1 : 2.5 水泥 砂 浆 抹 灰 20mm 厚 (14mm 十 6mm) 。C25 现场 搅拌 混凝土 基础 ， 土 质 为 


二 类 土 ， 人 工 挖 沟 模 ,土方 就 地 堆放 ,准备 人 工 回填 。 求 砖 地 沟 工 程 量 清单 、 砖 地 沟 综 合 


单价 及 综合 单价 分 析 。 

















5. 清单 零星 砌 体 与 定额 零星 砌 体 的 内 容 规定 有 什么 不 同 ? 清单 与 定额 对 烟 向 、 排 气 
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道 的 工程 量 计 算 有 何不 同 ? 砖 柱 与 柱 基础 定额 划分 有 何 规定 ? 砖 墙 厚 定额 与 清单 有 何 
不 同 ? 


钢筋 混凝土 盖 板 


9800 200 


1200 


10000 





100240 1200 240100 


图 5.11 烟 向 剖面 图 
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他 习 任务 ) 

本 章 主 要 介绍 按 工程 部 位 、 结 构 构 件 性 质 、 施 工 工艺 等 划分 钢筋 混凝土 工程 ， 包 括 现 
浇 混 凝 土 、 预 制 混凝土 和 钢 盘 制作 安装 工程 三 大 工程 实体 分 部 分 项 项 目 。 通 过 本 章 学 习 ， 
重点 掌握 钢筋 混凝土 工程 量 计算 及 计价 。 fc 

















人 5 要求 ) 
知识 要 点 能 力 要 求 NU 相关 知识 
-ea (1) 柱 染 板 等 构件 名 称 及 识 图 
放 二 下 从 (1) 掌握 混凝土 构件 工程 量 和 计算 方法 
(2) 掌握 模板 工程 是 计算 凡 计 价 (2) 模板 材料 和 模板 种 类 
预制 混凝土 | > 站 痪 制 混凝土 构件 定额 分 类 、 吊 装 
构件 和 NT | 广 法 
钢筋 工程 掌握 钢筋 工程 量 计算 钢筋 连接 、 下 料 长 度 概念 


钢筋 混凝土 工程 的 计价 项 目 按 施工 工种 划分 为 混凝土 、 钢 筋 、 模 板 3 个 部 分 。 其 中 ， 
模板 部 分 不 构成 工程 实体 ， 同 一 构件 的 模板 费用 因 其 施工 生产 水 平和 施工 方案 的 不 同 ， 差 
异 也 会 较 大 ， 根 据 清单 规范 的 编制 原则 ， 模 板 部 分 列 入 措施 项 目 计价 。 按 工程 部 位 、 结 构 
构件 性 质 、 施 工 工艺 等 划分 ,钢筋 混 凝 土 包括 现 浇 混 凝 土 、 预 制 混凝土 和 钢筋 制作 安装 工 
程 三 大 工程 实体 分 部 分 项 项 目 。 本 章 项 目 也 适用 于 各 类 建筑 物 和 构筑 物 混凝土 浇 捣 、 钢 盘 
制 安 工程 及 未 列 的 有 关 钢 筋 混凝土 工程 的 项 目 列 项 。 


| 6.1 基础 知识 





6.1.1 混凝土 工程 


1. 混凝土 及 钢筋 混凝土 基础 


基础 按 外 形 划 分 为 : 带 形 基础 、 独 立 基础 、 杯 形 基础 、 徐 形 基 础 (又 称 满堂 基础 )、 箱 
形 基 础 等 ， 如 图 6. 1 所 示 。 带 形 、 独 立 基础 下 设 有 桩 基础 时 ， 又 统称 为 “ 桩 承 台 ”。 
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ED A 


(a) 带 形 基础 (b) 独立 基础 (9) 徐 形 基础 
图 6.1 基础 示意 图 





2. 钢筋 混凝土 柱 


(1) 现 制 柱 ， 柱 按 其 作用 可 分 为 独立 柱 和 构造 柱 ， 断 面 形式 有 矩形 和 异形 。 独 立柱 按 
不 同 楼 盖 划 分 为 构架 柱 、 有 梁 板 柱 、 无 梁 板 柱 ， 如 图 6. 2 所 示 。 移 造 柱 一 般 设置 在 砌 体 结 
构 的 转角 处 或 内 外 墙 交接 处 ,是 一 种 先 砌 墙 后 浇 捣 的 柱 ， 按 设计 规范 要 求 ， 需 设 与 墙 体 咬 
接 的 马 牙 楼 。 | 


A 


于 


人 异形 柱 二 向 有 绢 区 住 (9) 无 策 板 柱 (4) 构造 柱 
“图 6.2 钢筋 混凝土 柱 示意 图 





bn 





(2) 预制 柱 ， 撤 断面 可 分 为 矩形 柱 、 卫 他 形 柱 。 空 腹 柱 等 。 
3， 钢筋 混凝土 染 2 
(1) 现 制 梁 : 按 断 面 或 外 形 形 状 分 为 矩形 梁 ( 含 梯形 )、 异 形 梁 (如 “L、 十、T、 工 ” 
字形 等 ) 、 弧 形 染 、 拱 形 染 、 注 腹 屋 面 梁 。 按 结构 部 位 可 以 分 为 基础 染 、 轿 染 、 过 梁 、 杠 
架 梁 。 
(2) 预制 当 ， 汤 而 形式 同 现 的 构件 ， 按 结构 部 位 可 分 为 基础 洪 、 吊 车 梁 、 托 架 梁 ,其 
中 吊车 染 常见 断面 形式 有 工 形 梁 和 抛物 线形 鱼 腹 式 梁 。 
4. 钢筋 混凝土 板 


(1) 现 制 板 : 按 结构 形式 分 为 平板 、 有 梁 板 (包括 密 肋 板 、 井 字 板 ) 、 无 梁 板 (图 6. 3) 。 
(2) 预制 板 : 平板 、 空 心 板 、 槽 形 板 及 大 型 屋面 板 。 


5. 钢筋 混凝土 墙 


钢筋 混凝土 墙 按 形 式 分 为 直 形 、 弧 形 ， 按 部位 和 作用 分 为 一 般 钢 筋 混凝土 墙 、 地 下 室 
外 墙 。 


6. 钢筋 混凝土 楼 梯 
钢筋 混凝土 楼 梯 按 荷载 的 传递 形式 分 为 板式 楼 梯 和 梁 式 楼 梯 ， 主 要 由 踏步 、 休 息 
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主权 






















































人) 密 肋 梁 次 梁 





























( 有 梁 楼 板 通 视图 -二 天 个 
图 6.3 楼 板 示意 图 
平台 、 平 台 粱 、 楼 梯 与 楼 板 相连 接 粱 、 斜 粱 每 部 分 组 成 ， 楼 梯形 状 有 直 形 和 弧 形 
之 分 。 -AR YA 


K 


7, 后 浇 带 《A N\A 





为 防止 现 洲 钢 筋 混凝土 结 NER 收缩 不 均 或 沉降 可 能 产生 的 有 害 裂缝 ,按照 设 
全 在 板 ( 包 括 基础 底板 ) 、 墙 、 梁 相应 位 竹 婴 设 临时 施工 颖 ， 将 结构 暂时 
划分 为 若干 部 分 在 若干 时 间 后 再 淡 搞 该 施工 维 混凝土 ， 将 结构 连 成 
整体 。 一 vs 

设置 后 浇 带 的 位置 ， 谍 离 通过 设计 计算 确定 ; 其 宽度 应 考虑 施工 简便 、 避 免 应 力 集 
中 ， 常 为 800<J200inin， 如 图 6.4 所 示 ; :在 有 防水 要 求 的 部 位 设置 后 浇 带 ， 应 考虑 止 水 
带 构造 ; 设置 启 浇 带 部 位 还 应 该 考虑 模板 等 措施 内 容 不 同 的 消耗 因素 ; 后 浇 带 部 位 填充 的 
混凝土 强度 等 级 需 比 原 结构 提高 一 级 。 








800 800~1200 800 


由 2@300 本 上 Te28300 4 中 12 









BW 型 过 水 





图 6.4 地 下 室 后 浇 带 示意 图 


8. 混凝土 的 种 类 


根据 结构 构件 位 置 、 使 用 性 能 及 配合 比 等 要 求 ， 工 程 常见 混凝土 种 类 有 : 现 拌 现 浇 混 
现 拌 泵 送 混凝土 、 商 品 泵 送 混凝土 ( 按 施工 方案 又 可 分 商品 非 泵 送 混凝土 )、 防 水 混 
加 气 混 凝 土 、 沥 青 混凝土 、 特 种 ( 耐 碱 、 耐 热 、 耐 油 、 防 射线 ) 混 凝 土 等 。 











th Fr 
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6.1.2 钢筋 工程 


1. 钢筋 分 类 


钢筋 按 构件 不 同 可 分 为 非 预 应 力 钢 筋 和 预 应 力 钢筋 ， 按 其 轧 制 外 形 及 加 工 工艺 、 构 件 
力学 性 质 等 特征 ， 非 预 应 力 钢筋 分 为 冷 轧 扭 钢筋 、 圆 钢筋 、 螺 纹 钢筋 、 冷 轧 带 肋 钢筋 ， 预 
应 力 钢筋 分 为 冷 拔 钢丝 、 钢 绞 线 、 热 轧钢 筋 。 


2. 锚固 长 度 和 端 部 构造 


钢筋 伸 人 或 穿 过 支 座 或 支点 的 长 度 ， 应 按照 设计 及 有 关 规 范 要 求 保证 有 足够 的 锚固 长 
度 。 按 照 不 同 钢筋 种 类 ， 对 钢筋 端 部 有 不 同 的 构造 要 求 ， 各 闪 克 第 堪 部 需要 设置 志 的 ， 
螺纹 钢筋 则 不 需 设置 半圆 弯 钩 等 。 


3. 钢筋 的 连接 XY} 

按照 不 同 构件 要 求 、 施 工 工艺 等 ， 钢 筋 连 接 及 种 方式 ， 绑扎 、 焊 接 、 机 械 连接 。 构 
件 受 力 性 能 不 同 ， 钢 筋 的 搭 接 长 度 各 有 不 同 当 钢 筋 生产 的 定 尺 长 度 也 是 产生 钢筋 搭 接 的 
因素 。 LA 

4. 预 应 力 钢 筋 的 锚固 


预 应 力 筋 端 部 锚固 方式 有 : 汉 随 起 ( 归 杆 销 具 、 打扰 他 类 锁具 等)、 夹 片 式 (JM 
锚 具 、XM 锁具、 QM 锁具 )， 航 塞 式 ( 钢 质 锥 形 销 和 等) 和 握 囊 式 ( 挤 压 销 具 、 压 花 销 具 
等 )4 类 ， 采用 不 同 备 方式 ” 机 应 力 负 角 的 计算 长度 将 不 同 。 


























6.1.3 机 村 个 


模板 是 指使 浇注 混凝土 能 按 设计 要 求 形成 混凝土 构件 的 一 种 临时 性 结构 ， 由 模板 、 支 
撑 、 固 定 件 组 成 。 

工程 模板 常见 材料 有 复合 胶 模 板 、 木 模板 、 钢 模板 ， 支 撑 系 统 常 见 有 扣 件 式 钢管 脚 手 
架 、 门 式 钢 架 、 碗 口 式 脚手架 等 。 

按 模板 构造 分 为 组 合式 模板 、 大 模板 、 滑 升 模板 、 爬 升 模板 、 台 模 、 早 拆 模板 、 永 久 
性 模板 等 。 

模板 作为 周转 材料 可 重复 使 用 .计价 时 应 根据 周转 次 数 、 每 次 周转 损耗 及 回收 余 值 等 
情况 ， 确 定 模 板 的 挫 销 量 。 





6.1.4 预制 混凝土 构件 安装 


(1) 预制 混凝土 构件 的 安装 按 构 件 体形 、 制 作 情况 等 ， 有 直接 起 吊 就 位 安装 和 拼装 后 
起 吊 就 位 安装 两 种 。 
(2) 构件 拼装 有 平 拼 拼 装 法 和 立 拼 拼 装 法 两 种 。 
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(3) 吊装 方案 一 般 有 综合 吊装 法 、 分 件 吊 装 法 、 混 合 吊 装 法 。 

















(4) 常 


的 构件 吊装 机 械 有 履带 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 塔 式 起 重 


机 、 枪 杆 式 起 重 机 等 。 有 具体 工程 可 按照 建筑 物 的 形体 、 构 件 外 形 尺 寸 、 质 量 、 安 装 高 度 、 
工作 面 、 工 程 量 及 工期 要 求 等 来 进行 选择 。 





6.2.1 现 浇 混 凝 土 基础 及 模板 


1. 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 


[ 程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 6. 1 。 


| 6. 2 工程 量 清单 及 计价 





表 6.1 现 浇 混 凝 土 基础 及 模板 ( 现 浇 混 凝 土 基础 编码 ? 010501， 模 板 编码 : 011703) 
































项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 中 全 一 计量 规则 工程 内 容 
010501001 | ” 垫 层 k 
010501002 | 带 形 基础 1 混 凝 二 绽放 诗 弘 ”| 按 设计 图 示 尺 寸 以 体 | 1 混凝土 制作 、 运 
010501003 | 独立 基础 2. 混 涂 二 类 别 积 计算 。 不 扣除 构件 内 | 输 、 浇 筑 、 振 的 、 
= 3. 洲 交 材料、 灌浆 材 | 钢筋 、 预 坦 铁 件 和 伸 和 人 | 养护 
010501004 | ”满堂 基础 料 强度 等 级 承 台 基础 的 柱头 所 占 | 2. 地 脚 螺栓 二 次 
010501005 | 桩 承 台 基础 | 4 有 肋 条 基 肋 高 \ 体积 灌浆 
010501006 | 设备 基础 、_ E> 
1. 基础 类 型 1. 模板 制作 、 安 
, Ce 2. 设备 基础 单个 块 体 装 、 拆 除 、 维护 、 整 
011703 基础 模板 体积 按 混凝土 构件 与 模板 理 堆放 及 场 内 外 
3. 弧 形 基础 长 度 接触 面 的 面积 计算 运输 
2. 模板 粘 接 物 及 模 
011703001 | 垫 层 模板 基础 类 型 ey 物 清理 、 刷 隔 
浙 010901003| ”设备 螺栓 套 设备 螺栓 套 长 度 按 设计 图 示 数 量 计算 

















1) 混凝土 基础 清单 项 目 说 明 





式 、 





带 形 基础 项 目 适用 于 各 种 带 形 基础 ; 独立 基础 项 目 适用 了 
式 基础 、 无 筋 倒 圆 台 基础 、 壳 体 基础 、 电 梯 井 基础 等 ;满堂 基础 项 目 适 玫 
徐 式 基础 等 ; 设备 基础 项 目 适用 于 设备 的 块 体 基础 、 框 架 式 基 础 等 ， 桩 承 台 基 础 项 目 


适用 于 浇筑 在 群 桩 、 单 桩 上 的 承 台 。 


混凝土 类 别 有 清 水 混凝土 、 彩 色 混凝土 或 现 拌 混凝土 、 商 品 混凝土 。 











F 块 体 柱 基 、 杯 基 、 柱 下 的 板 











于 地 下 室 的 箱 








(1) 清单 项 目 特征 除 表 6. 1 描述 外 ， 当 设计 采用 毛 石 混凝土 时 ， 应 注 明 毛 石 含量 ; 基 
底 埋 深 ( 自 设计 室外 地 坪 起 算 ) 超 过 2m 的 ,应 在 清单 项 目 特征 中 予以 描述 。 
(2) 有 梁 、 无 梁 带 形 基 础 及 同一 基础 类 型 、 不 同 断 面 尺 寸 、 不 同 底面 标高 的 基础 应 分 
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别 编码 列 项 。 

(3) 箱 基 ， 可 按 满堂 基础 、 柱 、 梁 、 墙 、 板 分 别 编码 列 项 ， 也 可 利用 满堂 基础 的 第 5 
级 编码 分 别 列 项 。 

(4) 框架 式 设备 基础 ， 可 按 设备 基础 、 柱 、 梁 、 墙 、 板 分 别 编码 列 项 ; 也 可 利用 设备 基 
础 的 第 5 级 编码 进行 分 别 列 项 。 例 如 ， 框 架 式 设备 基础 : 设备 基础 (010501006001) 、 设 备 基 
础 柱 (010501006002)、 设 备 基础 梁 (010501006003)、 框 架设 备 基础 墙 (010501006004)、 设 
备 基础 板 (010501006005) 。 

(5) 设备 基础 应 按 抉 体外 形 尺寸 不 同 分 别 列 项 ,项 目 特征 应 对 基础 的 单 体 体 积 、 设 备 
螺栓 孔 尺 寸 和 数量 、 二 次 灌浆 要 求 及 其 尺寸 予以 描述 ; 二 次 灌浆 不 单独 列 项 。 

(6) 地 下 室 底板 施工 缝 设 有 止 水 带 时 ， 按 清单 规范 附录 相应 编码 单独 列 项 。 

(7) 模板 如 按 m* 计量 则 单独 列 项 ， 如 带 形 基础 模板 (011793002)、 独 立 基础 模板 
(011703003)、 满 党 基础 模板 (011703004) 、 承 台 基 础 模板 (011708006) ; 如 按 ms: 计算 ， 则 
不 再 单独 列 项 ， 混 凝 土 综合 单 价 包含 模板 及 支架 费用 ， 其 介 混 雍 主 构件 模板 也 按 此 执行 。 
基础 存在 弧 形 侧 边 时 ， 弧 形 侧 边 的 长 度 应 在 特征 中 明确 \ \ 

2) 清单 工程 量 计算 说 明 ER 

(1) 带 形 基础 长 度 ， 外 墙 按 中 心 线 、 内 丧 按 站 让 兆 长 线 计算 ， 独立 柱 基 间 带 形 基础 按 
基底 净 长 线 计算 ， 附 墙 翅 折 加 并 入 计算; ,有 沫 党 基 染 面 以 下 喇 出 的 铅 航 混 北 寺村 并 入 相应 
基础 内 计算 。 

2) 清关 的 人 有 开 人 请 人 内 计算 当 满堂 基础 设 有 后 浇 带 时 ， 后 浇 带 应 分 别 
列 项 计算 。 J 

(3) 设备 基础 中 的 设备 不 天 体积 不 对 扣除 ， 

(4) 基础 搭 接 体积 按 图 示 尺 寸 计算 ， 这 见 的 六 区 菇 体积 计算 如 图 6.5 所 示 ， 

图 中 截面 的 搭 接 体积 由 上 、 下 两 部 分 共 -4 个 块 体 组 成 。 图 中 “LIL” 为 搭 接 长 度 ， 当 搭 
pr ole 致 时 ， | 搭 接 长 度 如 图 6. 5 所 示 可 以 直接 从 施工 图 上 读 

; 当 各 部 位 高 度 不 同时 ， 应 根据 设计 尺寸 推算 搭 接 长 度 。 












































2 = 匡 寺 


ES 


图 6.5 基础 搭 接 示意 图 


2. 混凝土 基础 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 
混凝土 基础 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 6. 2。 
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表 6.2 混凝土 基础 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 


















































































项 目 编码 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
国 毛 石 混凝土 
10501002 ly 基础 
010501002| 带 形 基 或 混凝土 基础 | 4_2、4 -3、 
010501003| 独立 基础 | 昌江 更 流 、 商 | 4 7 4 全 | 1 基础 如 层 及 各 类 | 1。 毛 石 混 准 土 定额 
Ee 基础 按 图 示 尺 寸 计 | 毛 右 含 量 按 18% 考 虑 ， 
地 下 室 底 算 , 不 扣除 嵌入 承 台 | 设计 不 同 换算 
010501004 | 满堂 基础 | 板 、 满 堂 基础 | 4 -4、4-76 | 基础 的 柱头 所 占 体积 | 2. 基础 与 上 部 结构 
2. 带 形 基础 长 度 : | 的 划分 以 混凝土 基础 
毛 石 混凝土 外 墙 按 中 心 线 、 内 墙 | 上 表面 为 界 
或 混凝土 基础 | 4-2、4-3、| 按 基底 净 长 线 计算 ,| 3. 基础 与 垫 层 的 划 
010501006| 设备 基础 | 现 振 现 浇 、 商 | 4-74、4-75 | 独立 柱 基 间 带 形 基础 | 分 ,以 设计 为 准 ， 如 
品 泵 送 A 设计 不 明确 时 ， 以 厚 
二 深 潮 妆 | 1 7 7 | 附 墙 操 折 加 长 度 并 人 | 度 划分 ，15em 以 内 的 
eu 计算 ;基础 搭 接 体积 | 为 垫 层 ，15cm 以 上 的 
毛 石 混凝土 按 E A 计算 为 基础 
或 混凝土 基础 六 和 基 梁 面 以 下 | 4. 满堂 基础 及 地 下 
inoE 从 
910501005 | 柱 承 台 基础 | 现 拌 现 资 、 商 Sa 的 钢筋 混凝土 柱 | 室 底 板 已 包括 集 水 井 
品 泵 送 AN 入 相应 基础 内 计 | 模 板 杯 壳 ,， 不 再 另行 
下 算 ; 满堂 基础 的 柱 墩 | 计算 ;设计 为 带 形 基 
混凝土 垫 层 | ANX ys 下 | 并 人 满堂 基础 内 计算 | 础 的 单位 工程 ， 如 仅 
010501001| 。 垫 层 | 现 拌 现 涪 、 商 | 人 NT-73 _ 楼 ( 电 ) 梯 间 、 厨 而 问 
品 泵 送 ”六 、 x 等 少量 满堂 基础 时 ， 
EV CO 其 工程 量 并 和 人 带 形 基 
_ 垫 层 模 板 4—135 MK 础 计算 
忆 5. 箱 形 基础 的 底板 
011703002 条 形 基础 模板 半 式 ,ee 2 | @ 括 边缘 加 厚 部 分 ) 
《At 革 杞 2 1 地面 民生 模 | 大 用 无 梁 式 消 党 其 
: 洪 带 形 2 时 按 基 础 垫 层 定额 ， 其余 套用 柱 、 
和 > Re 形 1-138. -139| 定额 计算 ， 工程 量 按 梁 、 板 、 墙 相应 定额 
011703003 独立 基础 模 实际 发 生 部 位 的 模板 | 6. 设备 基础 仅 考 虚 
如 立 基 础 ”|4-140、4- 14]| 与 混凝土 接触 面 展 开 | 块 体形 式 ， 其 他 形式 
F 形 3 -143| 计算 设备 基础 分 别 按 基础 、 
杯 形 基础 ”|i-142、4- 143| 2 基础 侧 边 弧 形 增 | 柱 、 染 、 板 、 增 等 
011703004 满堂 基础 模 柏 。 有 梁 地 下 室 加 费 按 弧 形 接触 面 长 | 关 规 定 计算 ， 套 用 相 
底板 、 满 堂 |4-144、4-145| 度 计算 ,每 个 面 计算 | 应 定额 
基础 ee 和 7. 地 下 构件 采用 夸 
(定额 163 页 注 ): | 模 时 ， 套 用 砌 筑 工程 
无 染 地 下 室 基础 弧 形 侧 边 高 度 按 | 砖 基础 相应 定额 ， 如 
011703005 设备 基础 模板 底 板 、 满 堂 4-146、4-147| 40cm 以 内 考虑 ， 超 做 抹 灰 ， 套 用 墙 柱 面 
基础 过 时 模板 材料 每 增加 | 工程 相应 定额 
1l0cm 增加 10% EE k 
设备 基础 ”|i- 149 一 4- 152| sa 8. 有 梁 式 基础 模板 
(定额 164 页 注 ): | 仅 适用 于 基础 表面 有 
011703006 | 桩 承 台 模板 | ”基础 侧 边 弧 A 设备 螺栓 套 以 木 模 为 | 梁 上 而 时 , 仅 带 有 下 
形 增加 费 准 , 如 用 金属 螺栓 | 凸 或 暗 梁 的 基础 套用 
套 ， 按 实 计算 无 梁 式 基础 定额 
011703001| 垫 层 模板 垫 层 模板 4-135 
浙 010901003| 设备 螺栓 套 | ”设备 螺栓 套 上 4 -153、4 一 154 
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设备 基础 混凝土 工程 量 不 扣除 螺栓 体积 ， 二 次 灌浆 不 扣除 螺栓 及 预 埋 铁 体积 ， 二 次 灌 
浆 套 用 相应 定额 ， 二 次 灌浆 混凝土 定额 已 含 模板 消耗 内 容 。 螺 栓 孔 内 或 设备 基 座 下 灌浆 按 
设计 材料 要 求 男 列 项 目 计算 。 

设备 基础 模板 定额 根据 单个 块 体 体积 sm 以 内 、5mz 以 上 分 别 划 分 定额 ,设备 螺栓 长 
度 按 50cm 考虑 ， 超 过 时 按 每 增加 50cm 定额 调整 。 

3. 混凝土 基础 应 用 举例 


【 例 6- 1】 某 石 坎 基 础 采用 毛 石 混凝土 浇 捣 ， 毛 石 设计 挫 量 为 20%， 其 余 不 变 , 求 
毛 石 混凝土 基价 。 

解 : 4-2H=2137 十 (20/18 一 1) X40.5X3.654 十 (80/82 一 1) X192.94X8.323 一 2114 
(元 /10m’) 

【 例 6-2】 茶 工程 基础 平面 与 剖面 如 图 6.6 所 示 ， 垫 层 Cio 混凝土 ， 基 础 混凝土 
C20、 石 子粒 径 40mm， 混凝土 均 为 现 拌 现 浇 。 RAR- 



































< 图 6.6 基础 平面 图 
问题 1: 按 归 题 意 及 依据 定额 列 式 计算 康 层 、 基 础 混凝土 工程 量 及 垫 层 与 基础 模板 工 
程 量 ， 并 分 别 写 出 项 目 名 称 及 定额 编码 。 
解 : 依据 定额 及 基础 图 计算 ， 具 体 解 答 过 程 见 表 6. 3 


表 6.3 基础 工程 部 分 工程 量 计算 
a 和 
定额 编码 | 项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 





1 一 1 条 形 基 础 垫 层 : 1.4X0.1X[(10 一 1.1)X2 十 9 十 9 一 
C10 混 凝 |1.4]=4. 816 

4-1 No am 7.068 
土 垫 层 2 一 2 条 形 基础 垫 层 : 1. 6X0.1X (4. 5 一 2)X2 一 0. 800 
独立 基础 垫 层 : 2.2X2.2X0.1X3 一 1. 45 








条 形 基 础 1 一 1: (1.2X0.35 十 0. 48X0.35)x[(10 一 1)X 
Pe C20 钢筋 |2 十 9 十 9 一 1.2] 十 1/2X0.75X0.35X0.48X2( 外 墙 条 基 1 一 E a 
混凝土 基础 | 1 与 独立 基础 J1 搭 接 ) 十 (1.2 一 0.24 一 0.06X4) 二 2x| 了 . 


0.35X2X0. 48( 外 墙 条 基 1 一 1 与 内 墙 1 一 1 搭 接 ) 一 20. 709 
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( 续 ) 
定额 编码 | 项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 
条 形 基础 2 一 2: 
[1.4X0.2 十 (0.34 十 1.4)X0.5X0.05 十 0.34X0.35)]X 
5 十 0. 536X0.25X0.5X0.34X4( 条 基 2 一 2 与 独立 基础 J1 
搭 接 ) 一 2. 304 
C20 钢筋 | 式 中 的 0.536 一 0.75X0.25/0.35 
pe 马 的 0. 536 一 0. 75X 0. 25/0. 35 3 29. 313 
混凝土 基础 ne 
独立 基础 
[2X2X0 35 二 0.35X(0. 二 全 十 0.5X2) 地 9 寺 0.5 六 
0.5X0.35]X3=6. 30 
条 形 基础 垫 层 1 一 1 模板 : 1 
{[(10—1.1)X2—1.4]X2++4. sx2xt (kK 3Xk2— 
1.4)X2}X0.1 王 6. 600 N 
垫 层 3; A 
4-135 本 条 形 基 础 垫 层 2 一 2 模板 : AN mm 9. 240 
(9—1.1X4)X2X0.1=0. 920/ 下 
独立 基础 垫 层 模板 : S 
(2.2X4X3 一 1.6 K4=Tx Xo0.1=1.720 
- 
ys 
条 形 基础 1 一 1 模板 :) 
0. 35 xX 2+[(10—=1) X2—0.48] x 
4-137 ‘2%2K0. 35+4.5X2X| m: | 42.272 
5X 2 一 0.48) x 
形 基础 2 一 2 “a 
,。 | 有 梁 条 各 | Aba 人 本 > | eg 
4-139 模板 hb (4.5X2—1x 4) XDRO2+ (4. 5 x 2 一 1X4)X2X0.35 十 | mm 6.036 
N 
AND |0.536X0.25xX8+2=6.036 
独立 基础 J1 模板 : 
2X4X3X0.35 一 1.2X0.35X2 一 1.4X0.2X4 一 (0. 34 十 
加 人 .230 
53 独 基 模板 | 1. 4) X0.05 二 2X4 一 0.34X0.1X4 十 (0.4 十 0.05X2)X4X | 四 B83 
0.35X3=8.230 








问题 2: 编制 该 混凝土 基础 工程 工程 量 清单 和 带 形 基础 1 一 1 断面 的 清单 综合 
设 : 工料 机 消耗 量 及 单价 按 浙江 省 2010 预算 定额 确定 。 管 理 费 20%， 利润 14%， 














费 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 ; 不 考虑 工程 风险 费 )。 


解 : (1) 根据 工程 基础 类 型 和 断面 规格 ， 应 分 别 按 1 一 1 、 


清单 规范 ， 基 础 的 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 6. 4。 


表 6.4 分 部 分 项 工程 量 清 








单价 ( 假 
以 人 工 


2 一 2 和 J]1 进行 列 项 。 根 据 





序号 | 项 目 编码 


项 目 名 称 单位 





1 010501002001 








基底 长 34. 8m 


带 形 基 础 1 一 1 断面 
C20 现 拌 现 浇 钢筋 混凝土 无 梁 式 基础 ， 底 宽 1. 2m,| mm 
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( 续 ) 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 
带 形 基础 2 一 2 断面 
2 | 010501002002 | ”C20 现 拌 现 浇 钢筋 混凝土 有 梁 式 ， 底 宽 1. 4m, 基底 | mi 2. 304 
长 5. 0m 
独立 柱 基 有 
3 | 010501003001 | ”C20 现 拌 现 浇 钢筋 混凝土 3 只 ， 基底 2mX2m, 顶 | mi 6. 300 
面 0. 5mX0. 5m 
混凝土 垫 层 
4 | 010501001001 | “Clo 现 撞 现 浇 热 层 ， 厚 100mm A 7.068 




















(2) 带 形 基础 1 一 1 断面 的 综合 单价 计算 。 套用 定额 4 全 SN 根据 题 意 ， 清单 工程 量 、 
基础 1 一 1 清单 计价 和 综合 单价 分 析 见 表 6. 5、 表 6 63 


表 6.5 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 





序号 | 项 目 编码 项目 名 各 单位 | 数量 | wo /二 | 合 价 /元 





带 形 基础 1 一 1 尖 > 
1 |010501002001 C20 现 磊 现 江 钢 盘 混凝土 无 淋 式 基础 天 | ms* | 20.71 |249.44| 5165. 90 
宽 1s2 2m， 基底 长 34. 8m 








表 6.6 综 合 单价 分 析 表 


综合 单价 /元 合计 


项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 a 
人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 | 利润 | 小 计 | /元 








带 形 基 础 1 一 1 断面 
010501 C20 现 拌 现 浇 钢筋 混 
002001 | 凝 土 无 梁 式 基础 ， 底 宽 
1. 2m, 基底 长 34. 8m 


mi |20.71| 32.04 |200.74| 4.30 | 7.27 | 5.09 |249.44|5165.90 



































汪 二 六 混凝土 带 形 基础 ma |20.71| 32.04 |200.74| 4.30 | 7.27 | 5.09 |249.44|5165.90 





6.2.2 现 浇 混 凝 土 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 模板 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 6.7 一 表 6. 10。 
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表 6.7 现 浇 混凝土 柱 及 模板 ( 现 浇 混凝土 柱 编码 : 010502， 模 板 编码 : 011703) 










































































项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 
ee 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 ， 扣 除 
020502008 | “起 克 本 型 钢 体积 。 柱 高 计算 规则 如 下 。 
1. 有 梁 板 的 柱 高 ,应 以 柱 基 上 表面 
《或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 之 
间 的 高 度 计算 
1. 混凝土 强 | 2. 无 梁 板 的 柱 高 , 应 以 柱 基 上 表面 |  ， 本 
混凝土 制作 、 运 
、 | 度 等 级 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帆 下 表面 之 间 的 高 | ,。” 、 
010502002| ”构造 柱 2. 混凝土 类 | 度 计算 人 筑 、 振 捣 、 
别 3. 框架 柱 的 柱 高 ， 应 以 柱 基 上 表面 至 和 
柱 顶 高 度 计算 
4. 构造 柱 按 全 高 计算 ， a 
并 入 柱 身体 积 ， 构 造 柱 与 墙 咳 接 的 马 牙 
攻 a a 并 计算 
010502003| ”异形 柱 .依附 柱 上 tt 并 入 
柱 身 体积 计算 
SC 
011703007 | 矩形 柱 模板 柱 类 型 、 柱 人 .模板 制作 、 安 
011703008| 构造 柱 模板 截面 NON sx 除 、 维 放 、 
AN 已 1 
~ 小、 混 北 与 模板 接触 面 而 积 计算 .模板 站 接 物 及 
和 Dp 柱 Y 类 x 型 、 RE | 杂 物 清理 、 刷 
011703009 | 异形 柱 模板 7 > \ ~ 
RE sw 1 隔离 剂 
表 6;8” 现 浇 混 凝 土 梁 及 模板 ( 现 浇 混凝土 梁 编 码 : 010503， 模 板 编 码 : 011703) 
eS 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 ”| 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
30 演 到 中 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 不 扣除 
010503002| ”矩形 梁 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 伸 入 
、 墙 内 的 染 头 、 梁 垫 并 入 梁 体 积 内 。 混 北 
503003 Ft 形 梁 
0503003 和 形 园 | 论 六 十 | 圭 染 内 型钢 扣除 。 沫 长 计算 规则 如 下 。 | 混凝土 制作 、 运 
010503004| ”图 梁 本 1. 梁 与 柱 连接 时 ， 梁 长 算 至 柱 侧面 “| 输 、 浇 筑 、 振 捣 、 
| 2. 梁 与 钢筋 混凝土 墙 连接 时 ， 梁 长 算 | 养护 
010503005| 过 梁 类 别 至 墙 侧面 
ly 3. 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ， 次 梁 长 算 至 主 
010503006 本 村 梁 侧面 “ 
011703010| ”基础 梁 模 板 
1. 模板 制作 、 安 
装 、 拆 除 、 堆 放 、 
- re 运输 
梁 截面 混凝土 与 模板 接触 面 面 积 计算 各 
其 他 梁 模 板 列 项 见 表 6. 12 2. 模板 粘 接 物 及 
模 内 杂 物 清理 、 刷 
隔离 剂 
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表 6.9 现 浇 混凝土 墙 及 模板 ( 现 浇 混凝土 墙 编码 : 010504， 模 板 编码 : 011703) 








项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
010504001 直 形 墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 .不 扣除 





1. 混凝土 | 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体 积 ， 扣 除 
010504002| 。 弧 形 墙 | 强度 等 级 “| 门窗 洞口 及 单个 面积 0. 3m 以 外 的 孔洞 | 混凝土 制作 、 运 输 、 








010504003 短 肢 墙 2. 混凝土 | 所 占 体积 ， 墙 反 及 突出 墙 面部 分 并 人 墙 | 浇筑 、 振 捣 、 养 护 
类 别 体 体积 内 计算 。 高 按 基础 项 面 起 算 , 不 


010504004 挡 土 墙 扣 板 ， 墙 上 梁 并 入 墙 内 计算 





1. 模板 制作 、 安 装 、 
拆除 、 堆 放 、 运 输 
2. 模板 粘 接 物 及 模 内 
他 项 见 表 6. 
其 他 墙 模板 列 项 见 表 6. 12 _ 工 | 杂 物 清理 、 刷 隔离 剂 
一 一 一 一 
KA 


011703016| 直 形 墙 模板 








增 厚 混凝土 与 模板 接触 而 面积 计算 













































































表 6.10 现 浇 混 凝 土 板 及 模板 ( 现 浇 混凝土 板 编码 : 010505 坟 模板 编码 :011703) 
项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 于 电 村 下风 工程 内 容 
010505001| 有 梁 板 按 设 计 图 条 民 守 以 体积 计算 。 不 扣 
010505002| ”无 梁 板 除 构件 内 钢 盘 预 埋 铁 件 及 单个 面积 
0. 下 2> 凡 内 的 孔洞 所 占 体 积 。 有 梁 板 
010505003| 平板 主 ” 次 梁 与 板 ) 按 梁 、 板 体积 之 
010505004| ” 拱 板 aa 无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 
- -一 计算 ， 各 类 板 伸 入 增 肉 的 板 头 并 入 板 
010505005| 游 沉 板 1.1 再 间 体积 内 计算 ， 薄 壳 逆 的 肋 、 基 染 并 人 | yy ye oy 
2 | 混凝土 制作 、 
010505006| ” 栏 板 度 等 级 薄 这 体积 内 计算 全 运输 、 浇 筑 、 振 
27 混凝土 类 We a 
-| 天 ( 梅 ) 沟 、 丘 | 别 - Re 二 
010505007| 谷 帮 沁 按 设 计 图 未 尺 寸 以 体积 计算 
CF 2 沁 
测 媳 > 悬 挑 按 设计 图 示 尺 寸 以 墙 外 部 分 体积 计 
010505008 板 附 台 板 算 ， 包括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 和 雨 篷 反 挑 
、 有 榴 的 体积 
010505009| ”其 他 板 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
011703019| ”有 梁 板 模板 板 厚 、 板 斜 
其 他 楼 板 列 项 见 表 6. 12 ”| 度 、 弧 形 板 长 度 
We sd Bee, 混凝土 与 模板 接触 面 面 积 计算 
榴 沟 、 挑 榴 板 1. 模板 制作 、 
11703026 型 
011703026 | 模板 构件 类 安装 、 拆除 、 堆 
b 构 们 
011703025| ”其 他 构件 模板 2. 模板 烙 接 物 
DLL7OG02 阳台 、 雨 篷 | 构件 类 型 .| 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 | 及 模 内 杂 物 清理 、 
模板 板 厚 计算 刷 隔 离 剂 
和 十 形 y 按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计 
11703028 形 板 
te es 楼 机 形状 。 | 算 ”不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 
井 ， 伸 进 墙 内 部 分 不 计算 。 不 计 楼 梯 
011703029| ” 弧 形 楼 梯 模 板 侧面 模板 
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1) 混凝土 柱 、 梁 、 板 、 墙 清单 项 目 说 明 

除了 有 梁 板 构件 规则 外 ,混凝土 构件 清单 工程 量 与 定额 工程 量 计算 规则 相同 。 

(0) 柱 。 

“和 矩形 柱 、 异 形 柱 ” 项 目 适用 于 各 形 柱 ， 包 括 构架 柱 、 有 梁 板 柱 、 无 梁 板 柱 。 单 独 的 
薄 壁 柱 根据 其 截面 形状 ， 确 定 以 异形 柱 或 矩形 柱 编码 列 项 ;与 墙 连接 的 薄 壁 柱 按 墙 项 目 编 
码 。 混 凝 土 柱 上 的 钢 牛 腿 按 零星 钢 构 件 编码 列 项 。 

同一 类 型 的 柱 ， 可 以 根据 层 高 、 柱 断面 按 以 下 情况 分 别 编码 列 项 。 

g@ 按 柱 所 处 部 位 层 高 3. 6m 以 内 和 3. 6m 以 上 区 别 ， 超 过 3. 6m 的 按 每 增加 lm 分 别 
列 项 。 
@ 和 矩形 柱 (构造 柱 除 外 ?断面 按 周 长 1. 2m 以 内 、1. 8m 以 内 和 1. 8m 以 上 分 别 列 项 。 

@ 圆 形 柱 以 异形 柱 编码 列 项 ， 按 断面 直径 50cm 以 内 和 50c 色 粹 上 划分 项 目 。 

(2) 梁 。 KN 

同一 类 型 的 梁 ， 可 以 按 不 同 的 层 高 、 梁 断面 、 性 质 等 分 别 编 码 列 项 。 

层 高 3. 6m 以 内 和 3. 6m 以 上 的 梁 可 按 每 增 lm 为 步 距 分 别 列 项 ， 和 矩形 梁 按 断面 高 度 
0.3m 内 、0. 6m 内 、0. 6m 以 上 分 别 列 项 ;异形 梁 可 按 汞 同性 质 (如 落 腹 梁 、 吊 车 梁 等 ) 分 
别 列 项 ， 弧 形 、 拱 形 梁 分 别 列 项 ; 单 到 过 染 与 罗 妆 和 人 的 过 染 分 别 列 项 ， 伸 入 墙 内 的 拖 梁 
按 圈 梁 列 项 。 Pe 

(3) 墙 。 \ ~ 

直 形 墙 、 弧 形 墙 项 日 也 活用 于 电 术 关 ， 现 浇 混凝土 墙 应 按 不 同 层 高 、 墙 厚 、 部 位 、 性 
质 等 分 别 编码 列 项 。 寺 夫 而 长 换 吉 6 的 风力 培 为 并 的 > 各 种 形状 ， 按 墙 肢 中 必 长 
去 0. 4m 的 按 柱 列 项 。 4 < 

一 般 的 墙 按 厚度 10sin 内 、 20cm 内 和 20cm 包 A 分别 列 项 ， 地 下 室内 墙 与 外 墙 、 
高 度 小 于 1. 2m 和 大 1. 2m 的 女儿 墙 、 Rs 车 应 分 别 列 项 。 

(4) 楼 板 A “站 

结合 楼 盖 结 构 类 型 ， 以 及 不 同 的 层 高 、 夜 厚 、 性 质 等 可 分 别 编码 列 项 。 

对 于 密 肋 板 和 井 字 板 可 以 将 梁 板 合并 编码 ， 一 般 有 梁 板 应 将 梁 板 分 别 编码 列 项 ， 板 按 
平板 ( 板 厚 10cm 以 内 和 10cm 以 上 ) 项 目 分 别 列 项 ， 当 现 浇 钢筋 混凝土 板 坡度 大 于 10° 时 ， 
应 按 30" 以 内 、60" 以 内 及 60" 以 上 分 别 列 项 ;水 平 弧 形 板 应 在 板 项 目 特征 中 增加 弧 形 边 长 























度 的 描述 。 
(5) 薄 壳 板 。 
薄 壳 板 应 按 外 形 形 状 ， 如 简 式 、 球 形 、 双 曲 形 分 别 列 项 。 
(6) 栏 板 。 


栏 板 应 按 形式 ( 直 形 、 弧 形 )、 高 度 (1. 2m 以 内 、1. 2m 以 上 ) 、 扶 手 形状 尺寸 等 的 不 同 
分 别 列 项 ,项 目 特 征 中 应 注 明 栏 板 计算 长 度 。 

(7) 天 ( 榴 ) 沟 、 挑 榴 板 。 

内 、 外 榴 沟 按 天 沟 列 项 。 挑 榴 板 应 按 外 挑 尺寸 、 平 挑 榴 是 否 带 翻 榴 予 以 区 别 。 不 带 翻 
檐 的 平 挑 榴 外 挑 50cm 以 内 、50cm 以 上 和 带 翻 榴 的 平 挑 檐 应 分 别 列 项 。 

(8) 雨 笑 、 悬 挑 板 、 阳 台 板 。 

按 外 挑 尺寸 、 外 形 及 结构 形式 ( 直 形 或 弧 形 、 板 式 或 梁 式 、 悬 挑 式 还 是 非 悬 挑 式 ) 、 翻 
檐 构造 等 不 同 特征 予以 分 别 列 项 ， 且 在 项 目 中 明确 描述 这 些 特征 。 
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(9) 其 他 板 。 


其 他 板 适 用 于 以 上 项 目 不 能 涵盖 的 现 浇 板 ， 如 砖 砌 或 小 型 地 沟 的 单独 现 浇 盖 板 。 
(10) 现 浇 混凝土 空心 板 。 
现 浇 混 凝 土 空心 板 采用 浇筑 复合 高 强 薄型 空心 管 时 ， 其 工程 量 应 扣除 管 所 占 体积 ， 复 





合 高 强 薄型 空心 管 规格 、 


2) 模板 清单 项 目 说 明 
(1) 现 浇 混 凝 土 构件 支 模 高 度 大 于 3. 6m 时 ， 按 不 同 支 模 高 度 或 层 高 进行 描述 


列 项 。 


(2) 非 悬 挑 式 阳台 、 刷 


数量 应 在 项 目 








再 篷 及 外 挑 大 于 1. 8m 的 外 挑 梁 板式 阳台 


(3) 弧 形 构件 的 模板 在 项 目 特征 中 应 描述 相应 的 弧 长 数量 。 


(4) 构件 有 外 挑 装饰 线 的 ， 模 板 了 


条 的 棱 线 道 和 线条 长 度 ， 











应 分 别 描述 。 


> 
P 价 方法 


笨 征 中 描述 ， 其 费用 应 包括 在 报价 内 。 


并 分 别 





、 雨 篷 ， 按 梁 、 板 执行 。 


[ 程 量 包括 装饰 线 所 占 位 和 置 ， 且 在 项 目 特征 中 描述 线 
当 棱 线 道 数 不 同 时 ， 

(5) 当 构 件 设 有 后 浇 带 时 ， 模 板 了 
后 浇 带 长 度 及 后 浇 带 的 宽度 。 

2. 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 模板 定 领 工程 量 计 算 规划 人 


入 
sy 
OE 


柱 、 梁 、 板 、 墙 及 模板 定 地 工程 量 计算 杭 则 、 “计价 方法 见 表 6. 11、 表 6.12。 






















































表 6.11 柱 、 梁 、 板 、 - 增 工 程 最 价 内 容 、 定额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 顺 目 名 称 。 定额 子 目 ` 定 额 编码 定额 规则 定额 说 明 
010502001 | 矩形 柱 | ”和 矩 形 、 本 | ” 1， 椒 高 贷 笑 顾 至 柱 | ，1 .异形 柱 指 柱 与 模板 
形 、 晃 形 肢 中 4-7、4-79、| 顶 , 汪 汉 4 板 、 柱 、 高 | 字形、 形 、 人形 柱 ， 
010502002| 构造 柱 构造 村 框架 | 4-8、4-80 CE 的 牛 腿 | 当 。 与 6 的 比值 大 于 4 
梯 习 头 遥 捍 、| 4-9、4-8k_| 站 凡 在 内 时 ， 均 套用 雯 相应 定额 
010502003 | 异形 村 | 商品“ 六 3、 构造 柱 高 按 基础 顶 | ，2， 地 圈 梁 套用 轿 梁 定 
SN 习 而 或 楼 面 算 至 框架 梁 、| 顷 ， 噶 形 梁 包 括 十 字 
010503001 | 基础 梁 基础 梁 4-10、4-8 | 连续 染 等 单 梁 ( 不 含 图 | 工 形 、L 形 梁 ; 梯形 
- 染 、 过 梁 ) 底 标高 计算 , | 截面 矩形 梁 套用 矩形 染 
单 梁 、 连 续 与 庙 咬 接 的 马 牙 楼 按 柱 | 定 大 况 灌 小 放 压 困 淋 检 
i ,gk | 染 、 异 形 梁 、 | 高 每 侧 以 3cm 合并 计算 | 板 变 用 异形 染 定 额 ， 单 
010503002 | 矩形 梁 4-11、4-83 | 高 每 侧 以 3cm 合并 计算 | 独 现 浇 过 4 
ga ， 入 关 制 性 加 杆 、 吕 现 | 形 妆 定额; 与 因 梁 连接 
二 人 按 框架 柱 接头 | 的 过 染 及 益 合 染 二 次 浇 
异形 梁 4-11、 4-83 梁 与 柱 、 次 梁 与 主 捣 部 分 套用 轿 梁 定额 ; 
010503003 | 异形 梁 梁 、 梁 与 混凝土 墙 交 接 预制 圈 梁 的 现 浇 接头 套 
薄 腹 屋 而 染 | 4- 13、4 -85 六 这 | 用 二 次 灌浆 相应 定额 
时 , 按 净 长 计算 , 伸 入 
01050: 3 砌 筑 墙 内 染 头 及 现 浇 染 | 3. 混凝土 涡 、 板 均 分 
503004| 圈 梁 Ee 别 计算 套用 相应 定额 ; 
4 垫 并 入 梁 内 计算 哺 梁 并 入 板 内 计算 
010503005| 过 梁 | 图 梁 、 过 | ，_12、4-84 | 6. 图 梁 与 板 整体 浇 | 析 中 嘻 染 并 入 板 内 i 
证 稀 形 沟 、 和 的 ,图 雏 按 断面 高 度 | 1 地 下 室内 增 、 电 神 
产 形 、| 弧 形 梁 #4=11, = 机 计算 井 壁 套用 一 般 墙 定额 
010503006 和 i -| 屋面 女儿 墙 高 度 大 于 
拱 形 染 7 增高 按 基础 硕 面 |1. 2m 时 套用 墙 定额 ， 小 
起 售 板 二 表面) 算 甸 并 于 1. 2m 时 套用 栏 板 相应 
010504001 | 直行 墙 不 沦 凸 出 与 仁 ， 均 并 入 定额 ， 
直 形 墙 、 弧 |4-16、4-17、| 墙 内 计算 ee 
形 墙 4-88、4-89 | 8. 与 墙 连接 的 柱 、 瞳 和 
010504002 | 弧 形 墙 > 并 入 相应 构件 内 计算 ， 
el 另 考虑 线条 模板 增加 费 ; 
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混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 





( 续 ) 





项 目 编码 


定额 编码 


定额 规则 


定额 说 明 





010505001 





010505002 


4=11, 
4-83、4-86 


4=-14、 


9. 板 : 
(1) 按 染 、 墙 间 净 距 
尺寸 计算 ; 板 垫 及 板 翻 





010505003 


4-1、 4-86 


柳 ( 净 高 250mm 以 内 
的 ) 并 入 板 内 计算 。 板 上 





010505004 





010505005 


拱 形 板 


4-15、 4-87 


单独 浇 捣 的 墙 内 素 混 凝 
土 翻 榴 按 圈 梁 定额 计算 
(2) 柱 帽 并 入 板 内 
(3) 柱 的 断面 积 超过 





010505006 


栏 板 高 大 
于 1.2m 


4-16、 


4-88、 4-89 


4=17、 


lm: 时 ， 板 应 扣除 与 柱 
重 登 部 分 的 工程 量 





栏 


板 高 


1.2m 以 内 


4-26、4-98 


(4) 依附 于 拱 形 板 、 
薄 壳 屋 盖 的 梁 及 其 他 构 | 
br 





010505007 | ?; 


天 ( 榴 ) 


榴 沟 、 挑 棍 


4-27、 
4-14、 


4-99、 
4 一 86 


件 内 

(5) 弧 形 
人 板 内 和 
弧 形 板 





010505008| 悬 


雨 篷 、 


、|4-24~4-27 
4-00~4 -99 31 


es 


站 预制 板 之 间 的 现 
板 带 宽 在 gem 以 上 





挑 板 、 
阳台 板 


: SN 
4 


一 4 -96 


bs 般 板 套 用 相应 
定额 ,宽度 在 8cm 以 内 
的 已 包括 在 预制 板 安装 
入 家 证 二 0 计 


a ms 
挑 出 墙 





010505009 


其 他 板 














积 计算 ， 外 挑 
各 开 妆 )、 
NA 


艾 合并 在 阳台 、 雨 篷 内 
+t 算 ， 阳台 栏 板 、 雨 篷 


11. 栏 
板 、 单独 扶手 均 按 外 围 
长 度 乘 以 设计 断面 计算 
体积 ， 花 式 栏 板 应 扣除 
面积 在 0. 3m: 以 上 非 整 
浇 花 饰 孔 洞 所 占 面积 ， 
孔洞 侧 边 模板 并 入 计 
算 ， 花饰 男 计 。 栏 板 柱 
并 入 栏 板 内 计算 。 弧 
形 、 直 形 栏 板 连接 时 ， 
分 别 计算 。 翻 榴 净 高 度 
小 于 25cm 时 ， 并 入 所 
依附 的 项 目 内 计算 

12. 檐 沟 、 挑 榴 : 榴 
沟 、 挑 榴 工 程 量 包 括 底 
板 、 侧 板 及 与 板 整 浇 的 
挑 梁 





但 单 阶 挑 桥 不 另行 计算 
模板 增加 费 ; 单 阶 线条 
凸 出 宽度 大 于 200mm 的 
按 雨 篷 定 额 执行 

6. 板 : 

(1) 混凝土 梁 、 板 均 分 
别 计算 套 用 相应 定额 ; 
板 中 暗 染 并 入 板 内 。 楼 
板 及 屋面 平 挑 榴 外 挑 小 
于 50cm 时 ， 并 入 板 内 计 
算 ， 外 挑 大 于 50 cm 时 ， 
套用 雨 篷 定额; 屋面 挑 
出 的 带 翻 榴 平 挑 榴 套 用 
| 注 沟 、 失 检定 蜂 

(2) 薄 壳 屋 盖 不 分 简 
式 、 球形 、 双 曲 形 等 
均 套用 同一 定额 ， 混 凝 
土 浇 捣 套用 拱 板 定额 

(3) 现 浇 钢筋 混凝土 板 
坡度 在 10" 以 内 时 按 定额 
执行 ， 当 10" 一 坡度 入 30 
时 , 定额 钢 支撑 X 1.3， 
人 工 X1.1; 当 30<< 坡 
度 三 60 "时, 钢 支 撑 x 
1.5， 人 工 X1.2; 坡度 
在 60" 以 上 时 ， 按 墙 相 应 
定额 执行 

(4) 斜 板 支 模 高 度 超过 
3.6m， 每 增加 lm 定额 
及 混凝土 浇 的 定额 也 适 
用 于 上 述 系数 。 压 型 钢 
板 上 浇 的 混凝土 板 ， 套 
用 板 相应 定额 

7. 弧 形 阳台 


定 铬 ， 包 
第 现 攻 大 用 拱 沙 红 是 本: 
半 悬 挑 及 非 悬 挑 的 阳台 、 
雨 篷 ， 按 粱 、 板 有 关 规 
则 计算 套用 定额 

8. 栏 板 ( 含 扶手 ) 及 翻 榆 
净 高 按 1.2m 以 内 考虑 ， 
超过 时 套用 墙 相应 定额 
9， 现 浇 屋 痛 、 斜 疹 并 
和 人 所 依附 的 板 内 计算 ， 
单独 屋 消 、 斜 消 按 不 顶 
考虑 套用 定额 

10. 屋面 内 天 沟 按 梁 板 
规则 计算 套用 梁 板 相 应 定 
额 。 雨 篷 与 柳 沟 相连 时 
梁 板 式 雨 篷 按 雨 篷 规则 计 
算 并 套用 相应 定额 ， 板 式 
雨 篷 并 入 榆 沟 计算 
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表 6.12 柱 、 梁 、 墙 、 板 模板 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 





































































































定额 编码 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
011703007 | 矩形 柱 模板 | ”矩形 、 异 | 4-155 一 
形 柱 4-159 
011703008 | 构造 柱 模板 | ” 超 高 增加 lm 4 一 160 
线条 模板 4-191、 
011703009 | 异形 柱 模板 | 增 费 4—192 
1. 支 模 超 高 规定 
011703010 | 基础 梁 模板 1. 模板 : 现 浇 构件 | 现 浇 钢筋 混凝土 柱 ( 不 
4-160~ “| 模板 按 混 凝 土 与 模板 | 含 构造 柱 )、 梁 (不 含 
011703011 | 矩形 梁 模 板 4-171 接触 面 面 积 计算 : 圈 梁 、 过 梁 )、 板 、 博 
染 除 平行 交接 或 的 支 模 高 度 按 层 高 
011703012| 异形 染 模板 0.3m? 以 俐 3.6m 以 内 编制 ， 超 过 
交叉 面 ，。 也 可 按 定额 |3.6m 时 ,工程 量 包括 
011703013| 图 梁 模板 超 高 增 1-172 12 人 页 森 表 ! 3.6m 以 下 部 分 ， 另 按 
着 | 规定 0 地 面 垫 层 ) 外 ,| 相应 超 高 定额 计算 ， 
011703014| 过 梁 模板 线条 模板 | -191、 19 引 本 首选 一 斜 板 或 拱 形 结构 按 平 
增 费 > 和 ”2. 构造 柱 与 墙 咬 接 | 均 高 度 确定 支 模 高 度 
011703015 | 弧 梁 、 拱 形 梁 AN 的 马 牙 楼 按 柱 高 每 出 | 2. 现 浇 薄 腹 犀 而 梁 
RAYE 模板 以 nd 模 二 次 守 用 站 台 守 
SO 板 套用 和 矩形 柱 定 3， 凸 出 混凝土 柱 、 
011703016 | 直 形 墙 模板 | j 直 形 ， 到 -181~ | 3. 后 洲 和 梁 、 大 加 的 级 交 混 
形 ， 提 吉庆 全 |” 4- 187、 | 工程 是 扣除 启 淡 带 , | 洲 土 工程 量 并 入 相应 
ST 4 204 被 不 扣除 ， 另 计 后 | 构件 内 ,模板 增加 唤 
h 坑 a 4-205 模板 增加 费 ， 按 | 按 凸 出 的 棱 线 道 数 套 
ee a 延长 米 计算 用 相应 定额 计算 ; 但 
< -人 4. 凸 出 的 线条 模板 | 单独 窗台 板 、 栏 板 扶 
7 二 出 楼 线 的 -不 
8 高 增加 1 1 168 增加 费 以 凸 出 棱 线 的 | 手 、 墙 上 压顶 的 单 阶 
入 国 道 数 不 同 分 别 按 延 长 | 挑 沿 不 另行 计算 模板 
, 米 计算 .两 条 及 多 条 | 增加 费 ; 单 阶 线条 凸 
011703018| 短 肢 增 模 板 i el 线条 相互 之 间 净 距 小 | 出 宽度 大 于 200mm 的 
和 于 100mm 以 内 的, | 按 雨 篷 定额 执行 
l i 每 两 条 线条 按 一 条 计 | 4. 板 : 现 浇 钢 盘 混 
011703019| 有 梁 板 模板 板 ， 无 滩 | 4-173~ 算 工 程 量 凝 土 板 坡度 二 10" 按 定 
7 5. 弧 形 板 混 凝 土 并 | 额 ，10° 二 板 坡度 大 
l ， 拱 形 4-178 
011703020 | 无 染 板 模板 a 板 、 | 入 板 内 。 另 按 弧 长 计 |30", 定额 钢 支 撑 X 
算 弧 形 板 增加 费 ， 梁 |1.3， 人 工 X1.1;， 30” 
3 4 一 202 
90703021 | 平板。 地 下 窗 、 庄 板 “2 | 板结 构 的 弧 形 板 弧 长 | 一 板 坡度 三 60:， 钢 支 
011703022 拱 板 按 梁 板 交接 部 位 的 弧 | 撑 X1.5， 人工 X1.2; 
线 长 度 计算 坡度 在 60" 以 上 时 ,， 按 
011703023| ” 薄 壳 板 超 高 增加 lm 4—180 墙 相应 定额 执行 
011703025 | 其 他 板 模板 je 4-179 
011703024 | 栏 板 模板 | 栏 板 、 翻 构 ei 
011703026 | 榴 沟 、 挑 榴 | ” 榴 沟 、 挑 榴 4—196 




















164 



































第 6 盖 。 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 
( 续 ) 
定额 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
011703028 | 直 形 楼 梯 模 板 | 人 
: 楼 梯 A 6， 基 挑 阳台 、 十 
篷 : 混凝土 量 按 挑 出 
011703029 隐形 楼 梯 模 椭 。 弧 形 板 增加 费 | 。 4- 179 “| 墙 ( 梁 ) 外 体积 计算 | 斜 板 支 模 高 度 超过 
(包括 高 度 小 于 25cm| 3. 6m， 每 增加 lm 定 
全 悬 挑 阳 | 翻 沿 )， 模板 按 阳 台 、 | 额 及 混凝土 浇 的 定额 
台 、 雨 篷 、 支 | 4 193、 | 两 篷 挑 梁 及 台 口 梁 外 | 也 适用 于 上 述 系 数 
模 超 高 费 4-180 | 侧面 范围 的 水 平 投影 | 5， 弧 形 阳台 、 雨 笑 
011703027| 十 疙 、 有 阳 面积 计算 ， 阳台 、 雨 | 按 普 通 阳 台 、 雨 篷 定 
at 全 训 p 一 We ， 
台 模 板 弧 形 板 增加 费 | 。 4-179 | 篷 外 梁 上 有 线条 时 ,| 额 执行 ,另行 计算 弧 
另行 计算 线条 模板 增 | 形 板 模板 增 加 必 
线条 模板 | 4-191、 | 加 费 -一人 信 | 6. 弧 形 楼 梯 指 梯 段 
增 费 4 -192 阳台 栏 板 ,< 钙 您 翻 | 为 弧 形 的， 仅 平台 弧 
沿 高 度 超 过 | 350mm | 形 的 ， 按 直行 楼 梯 执 
的 全 部 翻 沿 另 行 按 栏 | 行 ,平台 另行 计 弧 形 
、| 酸 、 疆 答 计 算 。 阳 | 增加 费 
| 阁 汪 十 篷 梁 按 过 梁 相 | 7. 无 底 模 坡 道 及 1 
有 应 规则 计算 ， 伸 入 墙 | 步 以 上 混凝土 台阶 按 
内 的 拖 梁 按 回 梁 计算 | 楼 梯 执行 模板 按 楼 
(定额 175 页 注 ); | 梯 模 板 定额 X0.2 
半 答 阐 小 型 构件 非 甚 挑 雨 笑 、 阳 台 及 | (定额 170 页 注 ): 
011703030| 件 模 板 ”| 地 沟 ， 小 型 池 汶 注 173 沉 超 高 甚 挑 阳 | 毛 石 泥 凝 土 、 无 盘 混 
档 ， 屋顶 水 箱 、 台 雨 翁 ' 波 模 超 高 费 | 凝 土 挡 土 墙 套 地 下 室 
Np 按 潍 - 板 定额 计算 (可 | 外 南 定 额 扣除 螺栓 后 ， 
~— | 按 染 板 混 凝 土 与 模板 | 人 工 X 0.9， 机 械 
并 接 触 面 合并 计算 ) X0.95 
站 光 注 ; 一 个 外 凸 面 可 
|》 | 以 有 一 道 楼 线 

















混凝土 柱 、 梁 、 板 、 墙 及 模板 等 定额 相关 说 明 如 下 。 
(1) 梁 : 混凝土 梁 浇 捣 定额 按 梁 的 部 位 、 作 用 ,划分 为 4 部 分 内 容 。 其 中 基础 梁 不 分 
有 无 底 模 ; 矩形 (包括 带 搁 板 企 口 、 变 截面 矩形 )、 异 形 、 弧 形 梁 及 吊车 梁 均 套 用 同一 定额 





计价 ; 圈 梁 、 过 梁 、 拱 形 梁 、 双 合 梁 二 次 搅 捣 部 分 套用 同一 定额 计价 。 








(2) 板 : 混凝土 板 浇筑 仅 拱 板 予以 区 别 ， 其 他 板 均 套用 同一 定额 计价 。 现 浇 钢 筋 混 凝 


土 板 坡度 大 于 10° 时 
整 ， 坡 度 于 60° 时 ， 





内 墙 按 同一 定额 计价 。 


， 按 30" 以 内 、30" 以 上 区 别 , 混凝土 浇 捣 人 了 
按 墙 相应 定额 计价 。 
(3) 墙 : 混凝土 墙 浇筑 按 墙 厚 区 别 计价 ， 即 墙 厚 一 致 的 直 形 、 弧 形 、 电 梯 





[消耗 量 乘 以 系数 予以 调 














、 地 下 室 


(4) 榴 沟 : 清单 内 、 外 榴 沟 按 “ 天 沟 ” 列 项 ， 而 整 浇 梁 板 组 成 的 跨 中 排水 沟 ， 定 额 按 


梁 板 规则 列 项 。 


(5) 阳台 、 悬 挑 板 、 忆 





有 篷 : 定额 仅 适 用 于 全 悬 挑 的 ( 指 一 边 支 座 或 工 形 支 座 时 ) 的 阳 





台 、 甚 挑 板 、 雨 笑 ， 定额 不 分 弧 形 、 直 形 ， 套用 同一 定额 。 弧 形 阳 台 、 雨 篷 无 论 是 悬 挑 还 





是 非 悬 挑 均 另 考虑 弧 形 板 模板 增加 费 。 
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rtst + 从 





(6) 模板 : 模板 工程 量 按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 以 m* 计量 或 参考 构件 混凝土 含 
模 量 表 计算 ,一 个 工程 只 应 采用 一 种 模板 计算 规则 ,但 除 本 定额 规则 特别 指定 以 外 ， 即 当 
工程 发 生地 面 垫 层 模板 时 ， 地 面 垫 层 模板 套用 基础 垫 层 模板 定额 ， 工 程 量 只 能 按 发 生 部 位 
的 模板 与 混凝土 接触 面积 计算 ， 工 程 中 除 地 面 垫 层 外 其 他 混凝土 构件 可 以 按 混凝土 含 模 量 
表 计 算 。 











构造 柱 3. 柱 、 梁 、 墙 、 板 及 模板 工程 应 用 举例 

到 【 例 6-3】 某 建筑 楼 层 层 高 4. 5m， 墙 厚 均 为 40mm， 

构造 柱 顶部 设 有 KL300mmX 600mm， 按 如 图 6.7 所 示 计 

bl 算 单 个 构造 柱 混凝土 工程 量 。 

解 : 构造 柱 体积 = (0. 24 十 0.03X2 十 0.03) X0.24X 

图 6,7 某 建 筑 物 构造 柱 。 《4.5 一 0.6) 一 0.309(m) 和 


【 例 6-4】 根据 设计 柱 表 6. 13， 试 计算 KZ1 清单 工程 弛 并 编制 相 模板 工 程 是 清 间 ， 








表 6.13 KZ1 柱 > 、 











柱 号 标高 /m 断面 /mm 一 | 备注 
—1.5~8.1 500%5002\ 7 - 层 层 高 4.5m,， 二 一 四 层 层 高 
KZ1 ss 3.6m，KZ1 共 24 只 ,强度 等 级 均 
8.1 一 15.3 450%A00 为 C30 














解 : (1) 工程 其 计 算 。 下 7 
@ 士 0.00 以 下 工 [CI 8m 以 上 ， 6 6m 以 内 )。 
AN V 一 0.5X0. 5%1. Sai-om ) 
一 属性 基本 发 8m 以 上 ;拔高 4.5m) 。 
V=0.5X0.5X4.5X24=27(m’) 
图 二 层 矩 形 柱 (断面 周 长 1. 8m 以 上 ， 层 高 3. 6m 以 内 )。 
V=0.5X0.5X3.6X24=21. 6(m’) 
@ 三 、 四 层 和 矩形 柱 ( 断 面 周 长 1. 8m 以 内 ， 层 高 3. 6m 以 内 )。 
V=0.45X0.4X7.2X24=31. 1(m’) 
和 矩形 柱 工 程 量 合计 一 9 十 27 十 21. 6 十 31. 1 一 88. 70(m’) 
(2) 计算 柱 模板 工程 量 。 
矩形 柱 模板 可 按 层 高 分 别 列 项 ， 根 据 柱 周 长 及 层 高 分 别 计算 柱 模板 工程 量 。 
@ 周 长 1.8m 以 上 ， 层 高 3. 6m 以 内 ,模板 工程 量 为 
S 一 (9 十 21.6)X6.78 一 61.020 十 146. 448 一 207. 468(m’) 
@ 周 长 1. 8m 以 上 ， 层 高 4. 5m 模板 工程 量 为 
S=27X6.78=183. 060(m’) 
图 周 长 1. 8m 以 内 ， 层 高 3. 6m 模板 工程 量 为 
S=31.1X9. 83=305.713(m’) 
模板 工程 量 清单 表 见 表 6. 14。 
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表 6.14 模板 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 工程 量 
i 011703007001 | 矩形 柱 木 模板 ，C30 钢筋 混凝土 现 涪 矩 形 柱 ， 层 | 本 
高 3. 6m 以 内 
2 1 人 木 模板 : C30 钢筋 混凝土 现 浇 和 矩形 柱 ， 层 i 183. 060 
高 4. 5m 
【 例 6-5】 以 下 构件 层 高 超过 3. em， 依据 定额 ， 需 计算 支 模 超 高 费 的 是 ( Ws 
A. 过 梁 B. 雨 篷 挑 梁 C. 构造 柱 D. 圈 梁 
解 : 根据 定额 说 明 3.7 条 及 定额 173 页 注解 ， 砌 筑 墙 体 可 以 作为 现 浇 圈 梁 、 构 造 柱 
所 以 选择 B。 次 


过 粱 支撑， 模板 支撑 与 层 高 超 高 影响 较 小 ， 
【 例 6-6】 现 浇 现 拌 混凝土 柱 ， 设 计 断 面 400mm X500m < 柱 高 5. 5m， 层 高 5. 5m， 


组 合 钢 模 。 根 据 定额 混凝土 含 模 表 ， 求 柱 模板 直接 工程 费 «XN\ 
解 : 支 模 高 度 已 超过 定额 3. 6m， 模板 除 按 基本 层 外 ;还 要 计算 超 高 

4 一 155 十 4-160X2 二 2725 十 150%2 垃 8025( 元 /100m’) 

柱 模板 工程 量 =0. 4X0. 5X5 X883=10. 813Cm2) 

柱 模板 直接 工程 费 一 10. 813 交 30. 25 一 327. 09( 元 ) 

Me 7】 屋面 斜 板 ， 坡度 25%、 平 的 记 高 4. 5m， 混 凝 土 采用 商品 非 泵 送 混 凝 土 
， 求 商品 非 硝 送 混凝土 屋面 板 浇 的 及 木 模板 定额 基价 
和 不 同 坡度 商品 非 条 送 混 凝 十 屋面 斜 板 定 额 按 表 GY 
表 6d45 不 同 坡度 商品 非 到 送 混 凝 二 屋 画作 板 定额 系数 








3 订 数 调整 

















调整 内 容 <10° 10"<< 板 坡度 入 30”| 30"*<< 板 坡度 和 60”| 。 60"<< 板 坡度 
模板 中 钢 支撑 上 “小 一 X43 1.5 
模板 定额 人 工 YA 一 ld 1.2 i 
混凝土 浇 的 定额 人 工 1,8 1.1X1.3 1.2X1.3 下 这 








屋面 现 浇 板 套用 定额 4- 86H。 
换 后 基价 二 3424 十 (303 一 299) X10.15 十 (1.1X1. 3 一 1) X204. 25 二 3552( 元 /10m) 


1)X4.6x 





模板 套用 4-174H+4-180H。 
换 后 基价 一 2510 十 (1. 3 一 1) X4. 6X49. 32 十 (1. 1 一 1)X946 十 249 十 (1.3 
7. 14 十 (1. 1 一 1)X107. 5 一 2942( 元 /100m2) 
【 例 6-8】 如 图 6.8 所 示 悬 挑 雨 篷 ， 支 模 高 度 4. 5m， 混凝土 采用 商品 泵 送 混 凝 土 
C20。 按 计价 依据 完成 下 列 内 容 ( 模 板 扣 除 梁 与 梁 垂 直 交 叉 模板 面积 )。 

(1) 求 雨 篷 模板 定额 工程 量 及 对 应 定额 编码 。 

(2) 编制 雨 篷 混凝土 及 模板 工程 量 清单 。 
解 : (1) 雨 篷 支 模 高 度 超 定额 基本 层 高 3. 6m， 根 据 定额 173 页 注解 ， 
费 可 按 梁 板 规则 计算 . 即 按 梁 板 混凝土 与 模板 接触 面 面 积 计 算 。 雨 篷 板 模板 及 支 模 超 高 
翻 榴 高 大 于 250mm， 按 栏 板 定额 4- 194 计算 。 翻 榴 


套用 定额 4 - 193 十 4 一 180。 
高 迄 250mm， 翻 檐 模板 不 另 计算 ， 定 额 雨 乱 板 模板 水 平 投影 包含 在 250mm 以 内 翻 榴 





雨 篷 模板 支 模 超 
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3 引 
图 6.8 悬 挑 雨 血 
雨 笑 板 模板 基本 层 定 额 工 程 量 : 
S=(2.7—0.2)X(5.7+0.2X2)=15. 25(m’) 
雨 笑 板 模板 支 模 超 高 费 工程 量 : YA 





S 一 (2.7 一 0.2 一 0.4)X(5.7 一 0.2X2) 十 (2.7 一 0.2)X0. AXAKC. 7 一 0. 2 一 0. 4) X 
0.3X2 十 (5.7 十 0. 2X2 十 5. 7 一 0. 4) X0.4 十 (5. 7 二 An WX 0. 3=22. 54Cm’) 
翻 榴 模 板 工 程 量 : es 
S=[5.7 二 0. 2X2 一 0. 1 十 (2. 7 一 0.2 0.05) xX2] xX2xX0.5=10. 900(m’) 
(2) 雨 篷 混凝土 与 模板 清单 工 程 量 计算 及 编制 
雨 篷 板 混凝土 工程 晶 
V=(2.7—0. 2 一 0. XC) 0.2X2)X0.1+0.4X0.4X 
[(2.7 一 0. 2 一 0C)X2+5. 亲家 ?6538) 
翻 榴 泥 凝 土工 程 量 二 了 ; 属 
V=(5 7+0. 2X2—0. 1) x0. 该 区 5=0. 300Cm) 
雨 篷 板 与 翻 榴 混 癣 十 工程 量 也 可 合计 作为 雨 竹 清单 工程 量 ， 清 单 不 受 翻 桥 高 大 于 
250mm 限制 ， 但 在 清单 特征 中 应 注 明 翻 榴 和 雨 种 板 工程 量 。 此 题 将 雨 篷 板 与 翻 檐 分 别 列 
项 编制 工程 量 单 ， 这 时 雨 篷 清单 工 程 量 规则 同 定额 规则 。 
翻 榴 高 大 于 '250mm， 雨 篷 板 模板 与 翻 榴 清 单 工程 量 应 分 别 计算 。 
雨 篷 板 模 板 清单 工程 量 : 
S=(2.7—0.2)X(5.7+0.2X2)=15. 25(m’) 
翻 榴 模 板 清单 工程 量 : 
S=(5.7+0.2X2—0.1)X2X0.5=6.00(m’) 
笑 混 凝 土 及 模板 工程 量 清单 见 表 6. 16。 


表 6.16 分 部 分 项 与 措施 项 目 工程 量 清单 





























序号 | ”项目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 
站 雨 篷 板 : 2.761 
1 | 010505008001 | Cao 商品 系 送 混凝土 ， 雨 篷 梁 板 2.761m m 
栏 板 : 


2 010505006001 m 0. 300 


C20 商品 泵 送 混凝土 ， 雨 篷 翻 榆 高 500mm 





栏 板 模板 : 
3 | 011703024001 有 10. 900 
雨 篷 翻 构 高 500mm 和 

















168 


第 6 下 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 








( 续 ) 
序号 | ”项目 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 
雨 篷 板 模板 : 
4 | 011703027001 雨 篷 水 平 投影 面积 15. 25m* ， 支 模 高 度 4. 5m， m’ 15. 250 
梁 板 混凝土 与 模板 接触 面 面 积 22. 54m? 

















【 例 6-9】 求 无 筋 混 凝 土 挡 土 墙 复合 木 模板 定额 基价 。 
解 : 套用 定额 4-185H， 根据 170 页 注解 知 : 
换 后 基价 二 2268 一 24. 99X6. 34 十 (0. 9 一 1) X954. 6 十 (0. 95 一 1) X77. 84 
二 2010( 元 /100m’) 
【 例 6-10】 某 框架 结构 的 楼 盖 结 构 的 平面 如 图 6. 9 所 示 ， 雨 篷 为 梁 板式 悬 挑 。 已 知 
楼 层 层 高 为 3. 6m， 混凝土 强度 等 级 C20， 混 凝 土 构件 现 拌 现 浇 , 未 注 明 板 厚 均 为 100mm， 
模板 采用 木 模板 。 《NW 


呈 。 150 KZL 7000700 |KLICD 400x800 KZ1 















































11400 








| | | - 员 4 
人 pf , 2400 ) 2400 «DNAr 30 避 人 一 
二 二 全 : 3 | 2700 
0 © ® 

图 6.9 某 框架 结构 的 楼 盖 结 构 平面 图 

按照 题 意 及 依据 定额 ， 完 成 下 列 内 容 。 

(1) 列 式 计算 梁 KL1、KL2、KL3、L1、 板 、 雨 篷 构件 的 混凝土 工程 量 ， 编 写 项 目 名 
称 及 定额 编码 。 

(2) 列 式 计算 梁 KL2、L1、KL3 弧 形 段 、 板 模板 工程 量 ， 编 写 项 目 名称 及 定额 编码 。 

解 : 依据 定额 及 结构 平面 图 ， 具 体 解答 过 程 见 表 6. 17。 

表 6.17 楼 盖 结 构 工程 部 分 工程 量 计算 

序号 | 定额 编码 项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 








KLl: 
0.4X0.8X(9.6 十 9.6 十 5.7 一 0.55 一 0.5 一 


C20 现 拌 现 
i 0.6X3 一 0. 35) 一 6. 944 
1 4-11 | 浇 混 凝 土 矩 和 m | 23.419 
站 KL2， 
G4 = 
0.35)=3. 640 
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二 一 
( 续 ) 
序号 | 定额 编码 | ”项 目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 
KL3 直 段 : 
0.3X0.8X(11.4 一 0.5 一 0.7 一 0.6 十 5.7 一 
C20 现 拌 现 0. a 
! ual 人 0.3X0.8X2X3.1416X5.525 二 4 一 2.083 于 29: 
Ll: 0.25X0.6X(9.6 一 0.15 一 0.2) X 2 十 
0.25X0.6X(11.4 一 0.2X2 一 0.4 一 0.25X2) X 
3 一 7. 320 
外 一 @ 轴 间 板 : 
[(11.4 一 0.2X2)X(9.6 一 0.15 一 0. 2 一 0Q. 25X 
(11.4—0.4X2)X3—(0.25X2+0.A)X Ce le5+ 
2.15X2 十 2.075) 一 (0.6 一 0.15 XGO- 2 一 
(0. 6—0. 2) Xx (0. 6—0. 2)]X0: 581 
注 ; 式 中 的 (0.6 一 /0.153 全 6 
C20 现 拌 
2 4-14 i (0. 6 一 0. 2) X (0. 6 一 QO i 积 大 于 lm: 与 板 | my 15.76 
重 到 的 部 分 。 
150mm 展板 a 
NK NY 15) X (5.7 一 0.2X2) 一 0.4X 
办 
hms 摩 弧 形 板 
| 《5. 375X 5. 375 x0. 
一 
| 《2.7 一 0 15}2 人 0.1=1.55 
. a x0.1= 
. C20 现 拌 现 5 Vy Sn i 
3 4 一 24 涪 混 刘 土 两 和 晤 挑 梁 x mi 2. 756 
> (0.4 一 0.1j350.4Xx[(2.7 一 0.35)X2 十 5.7 一 
0.4] =1.200 
/ 
C20 现 拌 现 雨 篷 的 翻 榴 : _ _ _ 
4 4-26 | 浇 混凝土 栏 板 0.1IX0.5X[(2.7 一 0.35 一 0.05) X2 十 5.7 十 | m 0. 530 
Ei 0.4—0.05X2] =0.530 
KL2: 
(9. 6 一 0. 2 一 0. 55) X [2X (0. 65 一 0. 1) 十 0. 4] 十 
《5.7 一 0.2 一 0.35) X[(0.65 一 0.13) 十 0. 65 一 
矩形 粱 木 |0.15) 十 0.4] 一 20.588 
5 4-165 3. 462 
模板 L1: | 
(9. 6 一 0. 2 一 0.15) X[(0.6—0.1) X2 十 0.25]X 
2 二 (11.4 一 0.4 一 0.4) X [(0.6 一 0.1) X2+ 
0.25]X3=62. 875 
KL3 弧 形 段 梁 模板 : 
弧 形 染 木 | (0.8 一 0.13) X 3.1416 X 5.375 二 2 十 0.8X ， yy 
4 | 和 107 | 覃 板 3.1416X (5.375 十 0.3) 二 2 十 0.3X3.1416X| 于 se 
5. 525 二 2 二 15. 392 




















170 





5 区 湛 混凝土 及 铀 前 渴 涛 土工 各 















































( 续 ) 
序号 | 定额 编码 | 项目 名 称 计算 公式 单位 | 工程 量 
四 一 四 轴 间 板 ， 
C4—=0 .2X2 X06—=0:15=0:2)—05:25X 
tld = X02 0 
, (2. 125 十 2. 15X2 十 2. 075) 一 86. 15 
| 4 和 椒 撕 格 150mm 厚 板 木 模板 ， | 
《5. 7 一 0. 2 一 0. 15) X (5. 7 一 0.4) 一 28. 355 
弧 形 板 木 模板 ， 
3. 1416X5.375X5.375 一 4 一 22. 692 
, 弧 形 板 增 | 弧 形 板 模板 增加 费 : _ 
8 | 4 -179 | 加 费 2X3.1416X5.37 22 | 
6.2.3 现 浇 混 凝 土楼 梯 、 其 他 构件 、 散 水 、 坡 道 、 地 沟 及 后 浇 带 
1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 -SC 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 6. 18 一 表 6. 20。 
表 6.18 混凝土 楼 梯 (编码 : 010506) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 一 工程 内 容 
010506001| 直 形 楼 梯 | 并 混凝土 强度 a 本 本 
人 | 国 未 永 以 水 平 投影 面 | 混凝土 制作 、 运 输 ， 
二 等 职 计算 。 不 扣除 小 于 500mm 的 浇筑 、 振 捣 、 养 护 
010506002| 弧 形 楼 梯 全 一 2. 混凝土 类 别 | 楼 梯形 元 伸 从 墙 内 部 分 不 计算 | 


























表 6.19 现 浇 混凝土 其 他 构件 (编码 : 010507) 
项 目 编码 ”| 项 目 名称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
1. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 1. 地 基 夯 实 
2. 面 层 厚度 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 | 2. 铺设 垫 层 
010507001 | 散 水 、 坡 道 | 3. 混凝土 强度 等 级 计算 。 不 扣除 单个 0.3m? | 3. 混凝土 制作 、 
4. 混凝土 类 别 以 内 的 孔洞 所 占 面积 浇筑 
5. 填塞 材料 种 类 4. 变形 缝 填塞 
1. 沟 截面 1. 挖 运 土石 
i 2. 垫 层 材料 种 类 、 厚 度 N_i | 2. 铺设 垫 层 
010507002 | 时 各 汐 、| 3 混 浅 土 强度 等 级 。 | 术 朗 计生 不 民生 以 中 心 | 3. 混 吝 土 制作 、 
4. 混凝土 类 别 浇筑 
5. 防护 材料 种 类 1. 刷 防护 材 
1. 踏步 高 宽 比 
eis ，， | ”2. 面 层 厚 度 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 | 混凝土 制作 、 
010507003 | 混凝土 台阶 |。 混凝土 强度 等 级 。 | 投影 面积 计算 或 m 计算 | 浇筑 
1. 混凝土 类 别 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
1. 断面 尺寸 i , 
010507004 人 2. 混凝土 强度 等 级 A ml 人 可 沁 馈 作 s 
ee 3. 混凝土 类 别 i 





. 构件 的 类 型 、 规 格 按 设 计 图 示 尺 寸 以 mi 、 

















1 
, 混凝土 制作 、 
.| >. 部 位 m: 、m 或 座 计算 ,不 扣除 | ， 
010507011 | 其 他 构件 | 3. 混凝土 强度 等 级 。 “| 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 a 深 
1. 混凝土 类 别 占 体积 
表 6.20 后 浇 带 (编码 : 010508) YA 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 











1. 部 位 
010508001| ”后 浇 带 2. 混凝土 强度 等 级 
3. 混凝土 拌和 料 要 求 


接 设计 疼 示 有 二 以 体积 混凝土 制作 、 运 输 、 
HA \\ 浇筑 、 振 的 、 养 护 





楼 梯 、 其 他 构件 、 散 水 、 坡 道 、 地 海 及 洲 带 清单 项 目 说 明 如 下 。 

(1) 楼 梯 。 RAY 

楼 梯 的 结构 类 型 、 底 板 厚度 、 . 潍 式 楼 傍 侠 梁 的 断面 应 大 项 目 特征 中 了 予 以 描述， 直 形 楼 
eed 直 形 * ; 弧 形 楼 梯 应 分 别 列 项 计算 如 梯 段 为 直 形 仅 在 平台 1 处 为 弧 形 

， 按 直 形 楼 梯 列 项 ， 消音 可 到 出 平台 弧 形 板 边 长 浊 杰 机 如 无 中 间 休息 平台 时 ， 应 在 
et 

整体 楼 梯 ( 包 括 直 形 楼 梯 、 A 、 平 台 梁 、 斜 梁 及 楼 
梯 与 楼 板 连接 的 染 8 沁 当 整 体 楼 梯 与 5 现 涪 楼 必 可 委 连 接 时 ， 以 楼 梯 的 最 后 一 个 中 步 边缘 
300mm 为 界 。 每 梯 段 、 平 台 板 脱 离 的 平台 梁 、 平 台 梁 伸 和 人 墙 内 的 部 分 不 耶 计 人 楼 梯 工 程 
二 人 尖 革 册 。 宙 诈 、 检 枚 关于 届 生 列 关 。 

单 跑 楼 梯 上 下 平台 与 楼 梯 等 宽 部 分 并 人 楼 梯 工 程 量 。 

(2) 散 水 、 坡 道 、 电 缆 沟 、 地 沟 。 

按 内 空 断面 不 同 予 以 分 别 列 项 ; 电费 沟 、 地 沟 的 内 空 断面 面积 大 于 0. 4m* 时 ， 应 对 沟 
底 、 沟 壁 、 沟 项 尺寸 予以 描述 ， 可 以 按 五 级 编码 对 沟 底 、 沟 壁 、 沟 顶 分 别 列 项 。 电缆 沟 、 
地 沟 、 散 水 、 坡 道 需 抹 灰 时 ， 应 包括 在 报价 内 。 混 凝 土 散 水 面积 按 外 墙 中心 线 乘 以 宽度 计 
算 ， 不 扣除 每 个 长 度 在 5m 以 内 的 踏步 或 斜坡 ; 散 水 边 明 沟 按 外 墙 中 心 线 长 度 计算 。 

(3) 台阶 。 

台阶 应 按 水 平 投影 面积 或 图 示 以 ms 计算 ， 当 与 平台 相连 时 ， 平 台面 积 在 10m? 以 大 
的 按 台阶 计算 ; 平台 面积 在 10mz 以 上 的 , 平台 按 楼 地 面 工 程 计算 套用 相应 定额 工程 量 
以 最 上 一 级 30cm 处 为 分 界 。 台 阶 应 描述 步 数 、 步 距 等 特征 。 

(4) 化 数 池 、 检 查 井 。 

非 标准 化 瘀 池 与 检查 井 按 如 下 编码 单独 列 项 : 化 凑 池 池 底 (010507005)、 化 凑 池 池 壁 
(010507006)、 化 姜 池 池 顶 (010507007)、 检 查 井 底 (010507008)、 检 查 井 池 壁 
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(010507009) 、 检 查 井 项 (010507010) 。 标 准 化 凑 池 、 检 查 井 可 按 清单 其 他 构件 列 项 ， 计 量 


按 “ 座 ”计算 。 
(5) 混凝土 扶手 、 压 顶 及 其 他 构件 。 





扶手 、 压 项 、 其 他 构件 (洗涤 池 、 污 水 地、 洗涤 槽 、 





单 中 描述 其 外 形 、 断 面 尺寸 及 相关 的 构造 要 求 ; 小 型 池 槽 、 垫 
“m*” 计 算 ; 污水 池 可 按 “ 只 ”计算 ;标准 设计 洗涤 槽 可 以 按 延 长 米 计 算 ， 双 面 洗 涤 槽 工 





程 量 以 单 面 乘 以 2 计算 。 
(6) 后 浇 带 。 





小 型 池 槽 、 垫 块 、 门 框 等 ) 应 在 清 





块 、 门 框 按 设计 图 示 尺 寸 以 





按 其 所 属 的 染 、 板 、 墙 ( 墙 、 梁 板 厚度 分 为 20cm 以 内 、20cm 以 上 ) 分 别 列 项 计算 ; 设计 
后 浇 带 的 有 关 构 造 要 求 (如 接 缝 处 的 处 理 、 止 水 带 的 埋设 等 )， 


2. 楼 梯 、 其 他 构件 等 项 目 定额 工程 量 计算 规则 、 


应 在 清单 项 目 特征 中 描述 。 


计价 方法 ， A 


楼 梯 等 工程 的 计价 项 目 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 广 法 移 表 2 


表 6.21 楼 梯 等 工程 组 价 内 容 、 证 枯 计算 规则 及 说 明 
编号 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 证 规则 定额 说 明 

















* 


























010506001| 直 形 楼 梯 直 形 或 弧 形 | 4 
010506002| 弧 形 楼 梯 | 楼 梯 
010507003 混凝土 台阶 标准 化 类 池 
| - 压 硕 ;洗涤 
010507004| pr pp pp,, 、 洗 洪 ? 档 、 pe 
其 他 构件 ¢ 9-53~9-55、 
一 一 一 上 沟 、 小 型 构 | -28、4- 100 
010507011 件 所 屋顶 水 箱 4 -30 或 4-) 
~ 散 水 、 坡 道 | 9- 58<T5 68 
上 『 全 
010507001 敬 洲 起 首 二 7-85 二 壮 89、 
7-93~7-94 
土方 1-7~1-93 
3-1~3-12、 
垫 层 4-1、 4-73 
混凝土 制作 | -29、4- 53 一 | 
( 带 盖 沟 ) 55 4=101,| 
9-70~9-75 
010507002 0 明 沟 9-61 | 
7-38~7-39、 
10-1~10-4、 
抹 灰 10=132% 
= 
11-20~11-22| 
刷 防护 材料 | 7 一 38 一 7 一 78 
010508001| ”后 浇 带 | 后 浇 带 ee 














、| 1. 楼 梯 : 按 
水 平 投影 面积 


1. 定额 直 形 楼 梯 按 底板 折 
实 厚度 18cm、 弧 形 楼 梯 30cm 
考虑 ,设计 不 同时 混凝土 浇 抠 
定额 按 比例 调整 。 弧 形 楼 梯 指 
梯 段 为 弧 形 的 ， 仅 平台 弧 形 的 


“| 计算 . 汪 F 算 规 
“| 则 同 清单 规则 。 可 按 直 形 楼 梯 执 行 ， 平台 另行 


计 弧 形 模板 增加 费 


关中 与 楼 梯 平 | 2， 自 行车 坡 道 带 有 人 台阶， 


离 的 平台 


按 楼 梯 定额 执行 ,无 底 模 坡 道 


染 按 梁 或 圈 梁 | 及 4 步 以 上 混凝土 台阶 按 楼 梯 


计算 


2. 小 型 池 


执行 模板 按 楼 梯 模 板 定 额 
X0.2 


档 、 地 沟 、 电 | 3. 小 型 池 槽 外 形体 积 大 于 


费 沟 : 小 型 池 
档 包 括 底 、 璧 
工程 量 ; 地 沟 、 
电缆 沟 包 括 底 、 
壁 及 整 浇 的 顶 
盖 工 程 量 ; 预 
制 混凝土 盖 板 


另行 计算 


3 后 浇 带 : 
模板 不 扣除 ， 
另 计 后 浇 带 模 
板 增加 费 ， 按 


延长 米 计 算 。 


混凝土 工程 量 
扣除 后 浇 带 ， 
后 浇 带 单独 计 


算 套 用 定额 


2m’ 时 套用 构筑 物 水 ( 油 ) 池 相 
应 定额 ;， 梁 板 墙 结构 式 水 池 分 
别 套用 梁 、 板 、 墙 相应 定额 

4 地沟、 电缆 沟 断 面 内 空 
面积 大 于 0. 4m* 时 套 构筑 物 
地 沟 相应 定额 

5. 小 型 构件 包括 : 压顶 
单独 扶手 、 窗 台 、 窗 套 线 及 定 
额 未 列 项 目 且 单 件 构件 体积 在 
0.05mz 以 内 的 其 他 构件 

6. 屋顶 水 箱 工程 量 包括 底 、 
壁 、 现 浇 顶 盖 及 支撑 柱 等 全 部 
现 浇 构 件 ， 预制 构 件 男 计 ; 砖 
砌 支 座 套 砌 筑 工程 零星 砌 体 定 
额 ; 抹 灰 、 刷 浆 、 金 属 件 制 安 
等 套用 相应 章节 定额 

7. 采用 无 粘 结 、 有 粘 接 的 
后 张 预 应 力 现 浇 构件 ， 套 普通 
现 浇 混凝土 构件 相应 定额 
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楼 梯 等 工程 项 目 定额 相关 说 明 。 

(1) 楼 梯 。 

定额 计算 规则 同 清单 规则 。 与 平台 板 脱 离 的 平台 梁 (图 6. 10 中 平台 延伸 梁 )、 平 台 梁 
伸 入 墙 内 的 部 分 ， 即 平台 处 有 墙 封闭 时 (图 6. 10 中 平台 梁 1) 不 予 计 入 楼 梯 工 程 量 ， 但 平台 
处 无 墙 封 闭 时 ,平台 下 的 平台 梁 应 计 入 楼 梯 工 程 量 内 (图 6. 10 中 平台 梁 3) 。 


























图 6.10 楼 梯 平 立 面 图 ” 





< 单 跑 楼梯 与 楼 梯 等 宽 部 分 的 上 下 平台 并 
、 入 楼 樟 工 程 量 ， 如 图 6.11 所 示 ， 如 == 8m 
让 楼梯 间 净 长 )， 楼 梯 间 净 宽 2.76m， 则 一 个 
”标准 层 楼 梯 面积 为 8X2.76 一 22. 08Cm?)。 
(2) 扶手 、 奈 顶 ， 其 他 构件 。 
扶手 < 压顶 (包括 仲 入 墙 内 的 长 度 ) 清 
单 按 延 长 米 或 体积 计算 ,而 定额 按 套用 小 


' A | | “型 构 件 子 日， 以 体积 计算 。 标 准 化 凌 池 定 
A 名 按 “ 座 "、 洗 光 池 按 “ 只 ”为 单位 计算 








US “人 ”洗涤 槽 定额 以 延长 米 为 单位 。 非 标准 化 并 
池 、 洗 涤 池 计 草 规则 可 以 同 清单 规则 ， 池 底 、 池 壁 、 池 项 分 别 按 体积 计算 。 屋 顶 水 箱 工程 
量 包括 底 、 壁 、 现 浇 顶 盖 及 支撑 柱 等 全 部 现 浇 构 件 ， 底 板 利 用 屋面 楼 盖 时 ， 工 程 量 不 包括 
底板 。 

(3) 电缆 沟 、 地 沟 。 

电缆 沟 、 地 沟 清 单 以 “m” 为 单位 计算 ， 而 定额 按 设计 尺寸 以 “m ”为 单位 计算 ， 工 
程 量 包括 底 、 壁 、 整 浇 的 混凝土 盖 。 明 沟 定额 以 延长 米 为 单位 ， 同 清单 规则 。 

(4) 后 浇 带 。 

后 浇 带 混凝土 工程 量 单独 计算 , 包括 梁 和 板 时 合并 计算 。 

3. 楼 梯 、 后 浇 带 等 项 目 工程 应 用 举例 

【 例 6-11】 图 6.12 为 板式 楼 梯 ， 楼梯 井 宽 100mm，C20 钢筋 商品 泵 送 混 凝 土 ， 计 
算 该 楼 梯 清 单 工程 量 并 编制 工程 量 清单 。 

解 : 按 墙 内 净 面 积 计算 (不 包括 戏 人 墙 内 的 平台 梁 )， 楼 梯 井 宽度 小 于 500mm， 不 予 
扣除 。 











S 一 (4. 3 十 0. 24) X3 一 13. 62(m’) 
工程 量 清单 见 表 6. 22 。 
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图 6.12 楼 梯 平 面 图 


表 6.22 分 部 分 项 工程 量 清单 









项 目 名 称 Ck 
直 形 板式 楼 梯 ，C20 钢 入 混凝土， 底板 厚 Tom 


r “证 一 
【 例 6-12】 在 例 6- 11 中 ， 如 楼 梯 底板 厚 为 200mia， 混 凝 土 采用 商品 奈 送 ， 强 度 等 
级 为 C30， 单 价 为 330 元 /ms ， 求 楼 梯 直 接 工程 费 。 
解 : 楼 梯 底 板 厚度 超过 定额 180mmz7 .定额 基价 应 按 比 例 调整 ， 套 定额 4- 94H， 则 
换 后 基价 二 831X200/180 十 (330 G9) xX 2. 43 X200/180 二 1007( 元 /10m?) 
楼 梯 直 接 工程 费 一 13. 62X100XX 三 13715. 79( 元 ) ,9 
【 例 6-13】 计算 如 图 6;13 所 示 楼 vw, 
盖 后 涪 带 直接 工程 费 及 后 浇 带 模板 增加 ; 
费 。 已 知 采用 C20 商品 魏 送 混凝土 未 
注 明 板 厚 均 为 150fim:- 所 有 梁 届 轴 中 。 二 
解 : 后 浇 带 梁 板 合并 计算 。 
V=0.15X 公 8X(14.1 十 0. 15 十 
0. 35) 十 (0.5X0.3X2 十 
0.45X0.25 二 0. 5X0.7)Xx 
0. 8=2. 362(m’) 


根据 板 厚 150mm， 套 用 定额 4 -91， 术语 浏 入 





010506001001 



























后 浇 带 直接 工程 费 二 343. 4X2. 362 二 811. 11( 元 ) 
模板 不 扣除 后 浇 带 ,但 要 增加 后 浇 带 模板 费 ， 则 
工程 量 =14. 1 十 0. 15 十 0. 35 二 14. 6(m) 
后 浇 带 模板 增加 费 ==14. 6X 32. 4 一 473. 04( 元 ) 





6.2.4 预制 混凝土 构件 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 见 表 6. 23 一 表 6. 28。 
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表 6.23 预制 混凝土 柱 (编码 : 010509) 




























































































项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
_ 1. 图 代号 本 = 5 
010509001| ”矩形 柱 2. 单 体 体积 按 设计 图 示 尺 寸 以 体 | 1 构件 制作 、 运输、 
二 积 或 根 计算 ,不 扣除 构 | 安装 
汪 扩 北 圭 强 诬 和 级 件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 | 2. 砂浆 制作 、 运 输 
010509002| ”异形 柱 村 砂浆 强度 等 级 占 体 积 3. 接头 灌 颖 
表 6.24 预制 混凝土 梁 ( 编 码 : 010510) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
010510001| ”和 矩形 梁 
VIA 
010510002| ”异形 梁 1. 单 体 体积 ;NN 
0050008| ”地 案 2. 安装 高 度 按 设计 图 示 尺寸 以 体积 | 了 ee 全 
3. 混凝土 强度 等 级 | 或 根 计算 。 不 扣除 攀 件 内 | yo pe 4 
010510004| 拱 形 染 | 。 4. 砂 冯 强度 等 级 。 | 钢筋、 项 埋 铁 人 所 占 体 积 | ”砂浆 制作 、 运 输 
010510005 | 多 腹 式 吊车 再 5. 图 代号 < 和 
010510006| ” 风 道 梁 司 
表 6.25 ”预制 混凝土 屋 架 (编码 : 010511) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 >、\、 计量 规则 一 工程 内 容 
010511001 | 折线 形 屋 架 WY i 
xm | .1., 图 代号 XA St 
全 | 光合 必 拓 -| SYCa 闲 休 入 按 设 计 轩 未 玉 二 以 体积 | 加 什 制 作 、 到 和 
010511003| 洲 腹 屋 架 人 3, 安装 高 度 或 覃 计算 沁 不 扣除 构件 内 | ”3 砂浆 制作 、 运 答 
010511004 门 式 刚 架 屋 轩 | es 二 5 顶 埋 铁 件 所 占 体积 4. 接头 灌 颖 、 养 护 
010511005 | 天 窗 架 屋 架 
表 6.26 预制 混凝土 板 (编码 : 010512) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
010512001 平板 
010512002| ”空心 板 1. 图 代号 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 
010512003| ” 档 形 板 es 单 体 体积 或 块 计算 。 不 扣除 构件 内 | ”1. 构件 制作 、 运 输 
010512004| ”网 架 板 3. 安装 高 度 钢 逢 、 预 粗 忽 件 及 单个 凡 2 构件 安装 i 
- 4 混凝土 强度 等 级 寸 300mm X 300mm 以 内 | 3. 砂浆 制作 、 运 输 
010512005| ”折线 板 6 砂浆 强度 等 级 的 孔洞 所 占 体积 扣除 空 | 4. 接头 灌 缝 、 养 护 
010512006| ” 带 肋 板 心 板 空洞 体积 
010512007| ”大 型 板 
1. 单 件 体积 按 设计 图 示 尺 二 以 体积 1. 构件 制作 、 运 输 
0 沟 盖 板 、 井 | 2. 安装 高 度 或 块 、 套 计算 。 不 扣除 构 2. 构件 安装 
盖 板 、 井 圈 | ”3. 混凝土 强度 等 级 | 件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 3. 砂浆 制作 、 运 输 
4. 砂浆 强度 等 级 ”| 体积 4. 接头 灌 缝 、 养 护 
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表 6.27 预制 混凝土 楼 梯 ( 编 码 : 010513) 








项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
1. 楼 梯 类 型 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 | 1. 构件 制作 、 运 输 
OOOO 楼 梯 2. 单 体 体积 计算 。 不 扣除 构件 内 钢 | 2. 构件 安装 


3. 混凝土 强度 等 级 | 筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 ,| 3. 砂浆 制作 、 运 输 
4. 砂浆 强度 等 级 | 扣除 空心 踏步 板 空洞 体积 | 4. 接头 灌 缝 、 养 护 





表 6.28 其 他 预制 构件 (编码 : 010514) 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
| 1 单 体 体积 
010514001 | 烟 道 、 垃 | 混凝土 强度 等 级 | 1 按 图 示 以 体积 计算 z 


坡 道 、 通 风 道 。 3. 砂浆 强度 等 级 | 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 小 
铁 件 及 单个 尺寸 300mm 尖 |”1. 混凝土 构件 制作 、 
1 构件 类 型 a 以 内 的 孔洞 所 十 体 | 运输 
2 单 体 体积 ,扣除 烟 道 垃 圾 道 | 2. 水 磨 石 构 件 制作 、 
3. 水 麻石 面 层 厚 度 本 如 运输 
1 安装 高 度 2 接 图 示 以 面积 计算 .| 3. 构件 安装 
5 混凝土 强度 等 级 -| 不 扣除 构件 内 钢 和 、 预 十 | 4, 砂浆 制作 、 运 输 
6 水 泥 石 子 交配 各 比 铁 件 及 单个 尺寸 300mmX | 5. 接头 灌 缝 、 养 护 
水 麻石 | 7 五 了 和 \ 需 格 H300mm 以 内 的 孔洞 所 占 | 6. 酸 洗 、 打 时 
构件 闫 色 面积 es 
8 了 流 、 未 3. 按 图 示 以 数量 计算 





010514002 其 他 构件 





010514003 




















预制 构件 清单 项 有 总 同好 下 F。 

(1) 清音 项目 关 和 中 应 区 分 预制 构 件 制 帮工 2 如 是 预 应 力 构件 则 应 在 清单 中 予以 描述 。 

(2) 柱 的 类 下 ;将 形 、 工 字形 、 空腹 双 肢 柱 、 空心 柱 等 形状 应 在 项 目 特 征 中 描述 ， 柱 
间 支 撑 、 栋 条 可 分 别 按 柱 、 梁 项 目 编码 列 项 ， 预 制 支架 按 柱 梁 项 目 编码 列 项 。 

(3) 预制 梁 项 目 编 码 编制 除了 考虑 梁 形状 外 ， 尚 应 按 梁 性 质 ( 如 基础 梁 、 吊 车 染 、 托 
架 梁 、 圈 梁 、 过 梁 等 ) 进 行 第 5 级 编码 予以 分 别 列 项 。 

(4) 三 角形 屋 架 应 按 中 折线 型 屋 架 项 目 编码 列 项 ， 屋 架 中 钢 拉 杆 按 钢 构 件 章节 列 项 ， 
但 钢 拉 杆 的 运输 、 安 装 应 包含 在 屋 架 内 。 

(5) 不 带 肋 的 预制 遮阳 板 、 雨 笑 板 、 挑 榴 板 、 栏 板 等 ， 应 按 表 6. 26 中 的 “平板 ”项 
日 编码 列 项 。 

(6) 预制 FF 形 板 、 双 工 形 板 、 单 肋 板 和 带 反 挑 榴 的 雨 篷 板 、 挑 榴 板 、 遮 阳 板 等 ， 应 按 
表 6. 26 中 的 “ 带 肋 板 ” 项 目 编 码 列 项 。 

(7) 预制 大 型 墙 板 、 大 型 楼 板 、 大 型 屋面 板 等 ， 应 按 表 6. 26 中 的 “大 型 板 ” 项 目 编 
码 列 项 。 

(8) 预制 钢筋 混凝土 楼 梯 ， 可 按 斜 粱 、 踏 步 分 别 编码 (第 5 级 编码 ) 列 项 。 

(9) 预制 钢筋 混凝土 小 型 池 槽 、 压 项 、 扶 手 、 垫 块 、 隔 热 板 、 花 格 等 ， 应 按 表 6. 28 
中 的 “其 他 构件 ”项 目 编码 列 项 。 

(10) 现场 施工 条 件 对 构件 吊装 机 械 回 转 半径 、 构 件 就 位 距离 有 限制 的 ， 清 单 编制 时 
应 有 描述 或 提示 。 
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建筑 工程 计量 与 计价 





< 
(11) 同类 型 相同 构件 尺寸 的 预制 混凝土 沟 盖 板 的 工程 量 可 按 块 数 计算 ; 混凝土 井 圈 、 
盖 板 工程 量 可 按 套数 计算 。 
2. 预制 构件 制作 、 运 输 、 安 装 及 模板 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 
预制 构件 制作 、 运 输 、 安 装 及 模板 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 6. 29 和 表 6. 30。 
表 6.29 预制 构件 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
































项 目 编码 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 

010509001| 矩形 柱 1. 混凝土 及 钢筋 混凝土 预制 
柱 制作 4 -267~4 -272| 构件 工程 量 = 施 工 图 净 用 量 X (1 
010509002| ”异形 柱 十 损耗 率 )， 其 中 预制 钢筋 混 凝 
土 桩 制作 、 运 输 或 堆放 、 打 桩 损 
预制 矩形 梁 |4- 273、4- 274、 耗 率 分 别 为 0.1%、0.4%、1%; 
制作 4-276、4 - 280 其 他 预制 构件 的 制作 、 运 输 或 堆 
制 构件 | %、 

010510001| 矩形 梁 模 村 六 记 人 2 
预 应 力矩 形 |4- 323、4- 326、| 浇 捣 除了 完 额 | 2. 混凝土 构件 采用 蒸汽 养护 
梁 制 作 4—329 注 明 外 入 1 时 ,加 工厂 预制 者 ， 按 实际 蒸 





图 太 民 各 以 | 养 构件 数量 88 元 /m (其 由， 

| 总 计 、、 煤 90kg) 计 算 ; 现场 素养 费 按 

小 2 空心 混 凝 | 实 计算 

-| 守 构 件 扣 除 空 | 3. 后 张 预 应 力 构件 制作 定额 

心 体积 不 包括 孔道 灌浆 ， 灌 桨 已 列 入 

3. 预制 方 桂 | 预 应 力 筋 安 装 定额 

按 设计 断面 乘 | 4. 预制 构件 桩 、 柱 、 梁 、 屋 

以 桩 长 计算 , | 架 等 定额 中 未 编列 起 重 机 、 垫 

不 扣除 桩 六 虑 | 木 等 成 品 堆放 费 的 项 目 ， 这 是 

-| 体积 -A | 按 现场 就 位 预制 考虑 的 ， 如 实 

: = 29 WAX 除 注 明 | 际 发 生 构 件 运输 时 ， 套 用 构件 

外 板 厚 度 在 | 运输 相应 定额 

010510004| 拱 形 梁 ”|- 托 架 梭 = 1 -3 4cm 以 内 者 为 | 5. 预制 小 型 构件 定额 未 列 

2 二 于 游 板 ，4cm 以 | 项 , 且 单 件 体积 0. 05ms 以 内 


预制 异形 梁 





010510002| ”异形 梁 预 应 力 异 
形 梁 








“M479 
010510003 过 梁 























ss 区 天 上 者 为 平板 ,| 的 构件 
010510005 拓 条 半 进 月 式 吊 | -277. 洗 >330| 窗台 松 、 窗 套 | 6. 构件 运输 、 安 装 。 
SS 板 、 无 梁 水 平 | 本 定额 仅 为 混凝土 预制 构件 
- 遮阳 板 套用 薄 | 运输 ， 划 分 为 以 下 4 类 。 
010510006| 风 道 梁 薄 腹 风 道 梁 4 一 290 板 定额 ， 带 梁 | (1) 1、 1 类 构件 符合 其 中 一 
水 平 遮阳 板 套 | 项 指标 的 ， 均 套用 同一 定额 
有 ,| 用 肋 形 板 定 | (2) 1 工 类 构件 ， 单 件 体积 二 
010511001 | 折线 形 屋 架 | ， 蔬 制 或 预 应 上- 287、4 -327,| 额 ， 垂 直 喧 阳 | 1m*、 面 积 过 5m! 、 长 度 <<6m 
力 屋 架 1 328、4- 333| 板 套用 平板 或 | (3) 了 类 构件 ， 单 件 体积 
薄板 定 竹 | lm 、 面 积 >5m* 、 长 度 之 6m 
组合、 人 这 5 屋 架 中 的 | (4) 用 类 构件 ， 大 型 屋面 板 、 
010511002| 组 合 屋 架 | 尾 抽 4 一 288 钢 拉 杆 制作 另 | 空心 板 、 楼 面板 
行 计算 (5) 六 类 构件 ， 小 型 构件 





6. 花 格 窗 及 | 7. 运输 定额 适用 条 件 : 适用 
010511003| 薄 腹 屋 架 | 薄 腹 屋 架 ”|4-289、4-3323| 花 格 栏杆 按 外 | 于 混凝土 构件 由 构件 堆放 场 或 
围 面 积 计 算 , | 构件 加 工厂 运 至 施工 现场 的 运 
预制 门 式 折 实 厚度 大 于 | 输 , 不 适用 由 专业 运输 单位 承 
010511004 | 门 式 刚 屋 架 刚 架 4-291 4cm 时 ， 定 额 | 担 的 构件 运输 ; 定额 已 综合 考 
按 比 例 调整 虑 城镇 、 现 场 运输 道路 等 级 、 
路 况 等 不 同 因素 
8. 构件 运输 基本 运 距 为 
天 窗 、 挡 5km, 工程 实际 运 距 不 同时 ， 
010511005 | 天 窗 架 屋 架 风 架 、 4 一 292 一 4 一 294 按 每 增 减 lkm 定额 调整 。 本 定 
额 不 适用 于 运 距 超过 35km 的 
构件 运输 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
预制 平板 。 |4_281、 4 _282 9 未 定额 不 和 括 改 于 车 辆 、 
010512001 平板 应 力 平 — 298、 搭设 特殊 专用 支架 、 桥 梁 、 涵 
sl ne 洞 、 道 路 加 固 、 管 线 、 路 灯 迁 
移 及 因 限 载 、 限 高 而 发 生 的 加 
预 应力 空 固 、 扩 宽 、 公 交管 理 部 门 措施 
010512002| 空心 板 心 板 ™ -311~4-313| 费用 等 ， 发 生 时 另行 计算 
10. 其 中 小 型 构件 包括 : 柱 
尖 、 窗 台 板 、 压 项 、 踏 步 、 过 
顶 制 模板 |，_ 284、4_ 286、 粱 、 围 墙 柱 、 地 坪 混凝土 板 、 地 
010512003| 档 形 板 | 助 板 、 榆 沟 、|4 _ 299、4- 319、 沟 盖 板 、 池 槽 、 浴 出 隔断 、 窒 井 
预 应 力 模板 、F| 4 321、 4- 316 圈 盖 、 通 风 道 、 烟 道 、 花 格 窗 、 
形 瓦 板 、 栓 沟 花 格 栏杆 、 碗 柜 、 壁 先 及 单 件 体 
积 小 于 0.05nm 的 其 他 构件 
010512004| 网 架 板 4 采用 现场 集中 预制 是 按 
r 机 械 回 转 半径 内 就 地 预制 
010512005| 折线 板 | 让 二、 全 /8204-304 Ce rn 
肯 预 起 重 机 移动 就 位 时 ， 运 距 在 
50m 以 内 的 ， 起 重 机 械 乘 以 系 
预制 槽 、 助 4 一 284、 -| 数 1.25; 运 距 超过 50m 的 ， 按 
010512006| 带 肋 板 | 板 、 预 应 力 槽 4-316、 ,小 构件 运输 相应 定额 计算 
肋 板 1 一 318 RS & | 12. 现场 预制 的 构件 采用 汽 
| 车 运输 时 ， 按 本 章 相应 定额 执 
ES -| 行 , 运 距 在 500m 以 内 时 ， 定 
预制 、 预 应 | 、 六 人 全 “| 额 乘 以 系数 0.5 
010512007| 大 型 板 RS 317 13. 构件 吊装 采用 的 吊装 机 
1 > 械 种 类 、 规 格 ， 定额 按 常规 施 
沟 盖 板 “ 大 [方法 取 定 ; 当 采 用 塔吊 或 
010512008| 沟 盖 、 井 盖 | 盖 夺 了 “Hh -283、4-302 扬 机 时 ， 应 扣除 定额 中 的 起 重 
a _ | 机 台 班 人 工 乘 以 系数 ( 拱 旱 
sh ) = "| 0. 66 、 卷 扬 机 1.3) 调整 ， 以 人 
《一 i 制 生 梁 vc .| 工 代替 机 械 时 ， 按 卷扬机 计算 。 
010513001 恋 棉 路 步 、 预 应 力 | 全 光 a 人 
入 | 同步 时 该 部 分 构件 可 按 构件 运输 
相应 定额 计算 运输 费 
i 14. 定额 按 单机 作业 考虑 ， 
y 1 制 烟 道 、 | 03 4- 如 因 构 件 超重 必须 双 机 抬 吊 ， 
010514001| 芝 需 测 通 | 垃圾 道 、 通 | 203 487 则 套 相应 定额， 其 人 工 .机 械 
风 道 乘 以 系数 1. 2 
15. 构件 如 必须 采用 跨 外 吊 
装 时 ， bt 按 相 
e 应 定额 乘 以 系数 1. 15 
和 ee 16. 构件 安装 高 度 以 20m 以 
围墙 压顶 混 | 。 4-300、 内 为 准 ， 如 檐 高 在 20m 以 内 ， 
010514002| 其 他 构件 | 误 土 地 坪 析 "| 301 4 305 构件 安装 高 度 超过 20m 时 ， 除 
夫 量 构件 ， 卫 | 一作 309 塔吊 施工 以 外 ， 相 应 定 客人 
断 ， 池 模 、 工 、 机 械 乘 以 系数 1.2。 构 件 
安装 定额 已 包括 灌浆 所 需 消 
耗 ， 不 另 计算 
道路 的 修整 、 铺 垫 工作 消耗 ， 
顶 制 构件 运输 4 -444 一 4- 451 发 生 时 按 实际 内 容 另行 计算 
18. 现场 制作 采用 砖 胎 膜 的 
预制 构件 安装 4 452 一 4 486| 构件 ,安装 相应 定额 人 工 、 机 











械 乘 以 系数 1. 1 
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表 6.30 预制 构件 模板 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
编号 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 说 明 








预制 柱 、 桩 |4- 334、4 一 344、 


01090300 
浙 010903001 柱 模板 模板 4-375、4 - 376 





4-345、4 -353、 


浙 010903002 | 梁 模 板 预制 梁 模 板 14398、4 -407 





Od 先 张 预 应 力 预 制 混凝土 构件 按 加 工 
预制 屋 可 | 4 _ 40? 4_403 | 三 制作 考虑 ,模板 已 综合 考虑 地 脐 
模板 4 408 4 -409 | 胎 腊 捧 销 ， 其 余 各 类 预制 混凝土 构件 
是 按 现场 预制 考虑 的 ， 模板 不 包含 地 
胎 膜 ， 实际 施工 需要 地 胎 膜 时 ， 按 施 
1- 373、4 -374、 | 工 组 织 设 评 实 际 发 生 的 地 胎 膜 面积 套 
浙 010903004 | 板 模 板 预制 板 模 板 4-377、 相应 定额 计算 
4-386~4-396-|\ 二: 模板 预制 构件 除了 花 格 窗 、 花 
“于 格 栏 杆 按 m? 计算 外 ， 其 他 均 按 m 
| 计算 
“| 套用 定额 时 应 该 按 预 制 、 先 张 法 或 
后 张 法 等 工艺 不 同 分 别 套用 定额 ， 同 
项 制 风 这、 时 区 分 构件 设计 跨度 


NAN x 和 XI 


浙 010903003 | 屋 架 模板 














预制 楼 梯 


浙 010903005 | ”楼梯 模板 模板 








浙 010903006 | 风 道 模板 横 





Y 


| 4 -372、 4 -870 
浙 010903007 人 4-885、“ 人 十 
R 1 -4100 Al3 























we < 一 

预制 构件 工程 项 目 定额 相关 说 明 如 下 -一 

预制 构件 制作 、 运 输 仅 适用 于 施工 方 自身 (加 工厂 或 现场 ) 制 作 的 构件 ， 不 适用 于 成 品 
购 入 的 构件 。 

构件 安装 需 用 脚手架 按 施工 设计 规定 计算 ， 并 套用 脚手架 相应 定额 计价 ， 列 入 措施 项 
目 ; 预制 构件 吊装 所 需 机 械 ( 如 履带 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 汽 车 式 起 重 机 、 塔 式 起 重 
机 ) 进 、 退 场 和 安 拆 费 ， 应 列 入 措施 项 目 ， 采 用 无 粘 结 、 有 粘 接 的 后 张 预 应 力 现 浇 构 件 ， 
按 普通 现 浇 混凝土 构件 浇 的 相应 定额 计价 。 

3. 预制 构件 项 目 工 程 应 用 举例 


【 例 6-14】 已 知 后 张 预 应 力 折线 型 屋 架 ， 单 杨 屋 架 5m* ， 屋 架 长 20m， 从 预制 场地 
运 至 安装 现场 水 平 距离 为 400m， 求 预制 屋 架 运输 基价 。 
解 : 单 杨 构 件 5m; ， 屋 架 长 20m， 属 于 二 类 构件 。 水 平 距 离 400m， 大 于 50m， 但 小 
于 500m， 定 额 乘 以 系数 0.5， 套 用 定额 4- 447H， 则 
换 后 基价 = 二 77X0. 5 二 38. 5( 元 /10ms) 
【 例 6-15】 已 知 预制 工 形 吊 车 梁 ， 单 根 1. am ,长 6m， 从 预制 地 至 安装 点 距离 为 
35m， 求 预制 工 形 吊车 梁 安 装 基价 。 
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解 : 单 棉 构 件 1. 5m’ 二 3m* 。 预 制 点 至 安装 点 距离 35m 超过 起 重 机 服务 半径 ， 起 重 机 

机 械 费 调整 乘 以 系数 1. 25， 套 用 定额 4-458H， 则 
换 后 基价 一 1449 十 1131. 55X0.45X (1. 25 一 1) 一 1576( 元 /10ms) 

【 例 6-16】 已 知 预制 工 形 吊 车 粱 ， 单 根 1. 5m? ,长 em， 采 用 塔吊 ( 跨 外 ) 起 吊 ， 求 预 
制 工 形 吊车 梁 安 装 基价 。 

解 : 单 寓 构件 1. mm 二 3m: 。 吊 装 采 用 塔吊 ， 先 扣除 起 重 机 费用 ， 人 工 乘 以 系数 
0. 66。 套 用 定额 4- 458H， 则 

换 后 基价 一 1449 一 1131. 55X0. 45 十 419. 68X (0. 66 一 1) 一 797( 元 /10ms) 

【 例 6-17】 求 预制 柱 安装 ( 砖 胎 模 制作 ) 基价， 已 知 单 件 体 积 5m? 内， 就 位 运 距 
为 30m。 

解 : 传 胎 模 制作 ， 人 工 、 机 械 调整 为 1. 1， 就 位 运 昧 30mm 太 玫 15m 起 重 机 机 械 费 调 
整 乘 以 系数 1. 25。 套 用 定额 4-453H， 则 KS 

换 后 基价 一 696 十 (192. 64 十 346. 79) X (1. 1— Dax L131 55X 
(1.1X1.25 一 1.1) 一 840( 元 /mA 

【 例 6-18】 已 知 先 张 预 应 力 大 型 屋面 板 ， 想 朋 模 抽 和， 每 块 体积 0.5m* ， 屋 榆 高 度 
19m， 安 装 高 度 21m， 跨 外 起 重 机 吊装 ， 就 位 运 中 为 |30m。 求 大 型 屋面 板 安装 基价 

解 : 砖 胎 模 制作 ， 人 工 、 机 械 调整 为 了 装 高 度 21m 二 20m， 人 工 、 机 械 乘 以 系 
数 1.2; 跨 外 吊装 ,定额 乘 以 系数 1. 15# -就 位 运 距 30m 大 于 15m; 起 重 机 机 械 费 调整 乘 以 
系数 1. 25。 套 用 定额 4-474H,， A 三 

换 后 基价 一 1456 十 (447. 20 卡 6155 Ba. 15 光 LL 各 六 无 D+ 393. 42X (1.15 一 1) 十 
1131. 55X0. 337X0. 15X1.2X1.1X1 5 全 X12 
= 二 2210( 元 /10m’》 sw 从 

【 例 6-19】 已 知 先 张 应 力 大 型 民 而 板 500mm Xx 6000mm， C40 混凝土 预制 厂 制 
作 ， 工 程 数量 120 堪 每 块 体积 0. 5m’ , 波 装 高 度 18m。 自 行 运输 ( 运 距 8km) ， 吊 装机 械 
为 塔吊 :人工 、 材 料 、 机 械 台 班 市 场 价格 假设 与 5 定额 取 定 价格 相同 ; 施工 费 以 人 工 费 、 机 
械 费 之 和 为 基数 ,管理 费 按 15%、 利 润 按 10% 计 算 。 求 预制 大 型 屋面 板 工程 量 清单 的 综 
合 单价 (不 包括 钢筋 和 措施 费 ) 。 

解 : 依据 定额 计算 规则 计算 。 

(1) 定额 工程 量 计算 。 

@ 屋面 板 制作 工程 量 为 





















































0.5X120X1.015=60. 9(m’) 
@ 屋面 板 运 输 、 安 装 工程 量 为 
0.5X120=60(m’) 
(2) 制作 、 运 输 、 安 装 单价 。 
@ 屋面 板 制作 费 套用 定额 4-317， 则 
人 工 费 ==61.06 元 /ms 
材料 费 一 296. 67 元 /mm 
机 械 费 一 24. 90 元 /ms 
回 屋面 板 运输 套用 定额 4- 448 十 4- 449X3， 则 
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i 
人 工 费 一 9. 98 十 0. 69X3 二 12.05( 元 /m’) 
材料 费 一 3. 41 元 /ma 
机 械 费 = 二 65. 14 十 2.71X3 王 73. 27( 元 /ms?) 
鲜 屋面 板 安装 套 4-474， 按 定额 说 明 表 6. 29 第 13 条 规则 换算 得 
人 工 费 一 44.72X0. 66 一 29. 52( 元 /ms) 
材料 费 一 39. 34 元 /ms 
机 械 费 一 61. 57 一 0. 0337X1131. 55 一 23. 44( 元 /ms) 
(3) 计算 综合 单价 。 
人 工 费 一 60.9X61.06 十 60X(12. 05 十 29. 52) 一 6212. 75( 元 ) 
材料 费 一 60. 9X296. 67 十 60X(3. 41 十 39. 34) =20632. 20( 元 ) 
机 械 费 一 60. 9X24. 90 十 60X (73. 27 十 23. 10 一 7 201( 元 ) 
小 计 : 34163. 96( 元 ) A AN 
管理 费 一 (6212.75 十 7319. oD x 13 2029. 76( 元 ) 
利润 二 (6212. 75 十 7319. 01 0 二 1353. 18( 元 ) 
合计 报价 二 34163. 96 十 20291.76 十 1353. 18 王 37546. 90( 元 ) 
综合 单价 一 37516390/60 一 625， 78( 元 /mi’) 














6.2.5 混凝土 构筑 物 一” 
x 

i 1. 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 、- LA r 
工程 量 清单 项 | 辣 设 置 及 工程 量 计算 损 虽 刘表 6.31。 


\Y 





表 6.31 混凝土 构筑 物 (编码 : 010701 一 010712) 






































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
010701 贮 水 ( 油 ) 池 
010702 贮 仓 
010703001 一 一 一 1. 构筑 物 基础 
010704 通风 冷却 塔 2 构 但 i 
一 一 | 2 构件 单 体 体积 、 断面 | 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 | ， ， 
双 曲 自然 通风 冷 | 尺寸 i 1. 混凝土 
010705 计算 . 不 扣除 构件 内 钢 |， 出 
却 塔 3. 构筑 物 混凝土 板 厚 入 制作 、 运 输 、 
: 筋 、 预 埋 铁 件 及 单个 面积 | 、 3 
010706 烟 向 S 摔 紫 十 强度 志 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体 六 
5. 混凝土 拌和 料 要 求 ne ;yw | 养护 
010707 烟 道 3 积 (未 涉及 的 计量 规则 详 y 
6. 砂浆 强度 等 级 见 混凝土 构筑 物 规范 计算 2. 接头 灌 
010708 隧道 (未 涉及 的 各 类 构筑 物 规则 ) 一 | 颖 、 养 护 
010709 淘 道 ( 槽 ) 项 目 特征 详 见 混凝土 构筑 
i 造 粒 堪 物 规范 计算 规则 ) 
010711 栈桥 
010712 井 
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1) 清单 项 目 说 明 

混凝土 构筑 物 基础 、 构 筑 物 底板 、 壁 板 、 顶 部 等 部 位 构件 按 规范 第 4 级 编码 予以 分 别 
列 项 。 

(1) 贮 水 ( 油 ) 池 

贮 水 ( 油 ) 池 的 基础 、 池 底 、 池 壁 、 池 盖 按 规范 第 4 级 编码 列 项 。 其 中 , 平 池 底 、 坡 池 
底 ， 和 矩形 池 壁 、 圆 形 池 壁 ， 肋 形 盖 、 无 梁 盖 ， 无 梁 盖 柱 ， 滤 水 槽 ， 壁 基 梁 等 均 应 在 第 5 级 
编码 上 予以 区 别 。 
工程 量 计算 具体 规则 如 下 。 

中 有 壁 基 梁 的 ， 应 以 壁 基 梁 底 为 界 ， 以 上 为 池 壁 、 以 下 为 池 底 ;无 壁 基 粱 的 ， 锥 形 
坡 底 应 算 至 其 上 口 ， 池 壁 下 部 的 八字 靴 脚 应 并 入 池 底 体积 内 。 

@ 无 梁 池 盖 的 柱 高 应 从 池 底 上 表面 算 至 池 盖 下 表面 ， 柱 帽 和 柱 座 应 并 人 柱 体积 内 。 
肋 形 池 盖 应 包括 主 、 次 梁 体积 ; 球形 池 盖 应 以 池 壁 顶 面 为 界 ， 边 侧 梁 应 并 入 球形 池 盖 体 
积 内 。 《XK\ 

@ 依附 于 池 壁 上 的 柱 、 可 及 四 凸 附件 并 人 记 世 让 估 ; 入 附 于 池上 上 的 沉淀 池 槽 另行 
列 项 计算 。 

(2) 贮 仓 。 

基础 、 底 板 、 顶 板 、 仓 壁 和 贮 仓 漏 3 直接 规范 第 4 级 编码 分 别 列 项 ， 并 区 分 和 矩形 、 圆 形 
及 其 隔 层 板 、 顶 板 ;， 滑 模 简 仓 按 “ 贮 仓 ” 项 目 编码 列 项 。 迪 仓 立 苹 和 贮 仓 沁 : 斗 工程 量 应 以 
相互 交点 水 平 线 为 界 ， 壁 上 阅 梁 应 并 人 漏斗 体积 内 。 贮 仓 立 璧 、 斜 壁 混 凝 土 浇 捣 合 ee 
算 ， 基 础 、 底 板 、 顶 板 、 柱 淡 执 套用 建筑 物 现 浇 混 凝 土 相应 定 笑 。 圆 形 仓 模板 按 基础 、 
板 、 项 板 、 仓 壁 分 别 计算 ;, 隔 层 板 、 顶 板 梁 与 板 合并 计算 人 

(3) 水 塔 。 入 一 4 入 

基础 、 塔 身 、 水 箱 等 ， 按 规范 第 4 级 编码 分 别 列 项 ， 区 分 塔 身 形式 、 回 廊 平台 
底 、 塔 身 及 内 、 外 水 箱 壁 ; 保温 水 箱 内 、 外 壁 应 分 别 列 项 。 设 计 要 求 水 塔 采用 滑 模 施 工 ， 
清单 描述 应 注 明 堪 身 高 。 

水 塔 工 程 量 计算 具体 规则 如 下 。 

@ 简 式 塔 身 应 以 简 座 上 表面 或 基础 底板 上 表面 为 界 ; 柱 式 (框架 式 ) 塔 身 应 以 柱 脚 与 
基础 底板 顶 或 梁 顶 为 界 ， 与 基础 板 连接 的 梁 应 并 入 基础 体积 内 。 

四 塔 身 与 水 箱 应 以 箱底 相连 接 的 圈 梁 下 表面 为 界 ， 以 上 为 水 箱 ， 以 下 为 塔 身 。 

@ 依附 于 塔 身 、 顶 板 的 过 梁 、 雨 篷 、 挑 檐 等 ， 应 并 和 人 所 依附 构件 体积 内 。 

@@ 依附 于 水 箱 壁 的 柱 、 梁 ,应 并 入 水 箱 壁 体积 内 。 

2) 清单 项 目 设置 注意 事项 

(1) 发 生 清单 规范 项 目 设 置 未 包括 的 “ 沉 井 ”、 非 标 “ 钢 筋 混凝土 化 凑 池 ”等 ， 按 
“其 他 构件 ”编码 列 项 。 沉 井 、 非 标准 设计 钢筋 混凝土 化 盖 池 按 设计 图 示 实 体积 计算 ， 规 
格 相 同 的 沉 井 、 标 准 设 计 化 妆 池 、 屋 面 水 箱 等 可 按 “ 座 ”计算 另 补 清单 项 目 。 

(2) 设计 要 求 滑 模 施工 的 工程 ,在 清单 项 目 中 应 予以 注 明 ,并 在 特征 中 明确 描述 支承 
杆 的 规格 及 设计 利用 支承 杆 作为 结构 钢筋 的 数量 或 比例 。 


2. 构筑 物 制作 工程 及 其 模板 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 
构筑 物 制作 工程 及 其 模板 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 6. 32 和 表 6. 33 。 
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表 6.32 构筑 物 制作 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 






























































项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 ”| 定额 规则 定额 说 明 
贮 水 ( 油 ) natn [|=-36~4=A0s 1. 滑 升 钢 模 定 额 已 包括 提升 支 
910701 | 地。 | 玉 水 ( 测 ? 池 -108~4-112 摊 杆 用 量 ， 并 按 不 拔 出 考虑 ， 提 逢 
杆 用 作 结构 钢筋 时 不 得 重复 计算 
六 4 -41~4-45、 2. 用 滑 升 钢 模 施工 的 构筑 物 按 
pe 时 仓 贮 仓 、 简 仓 4-113~4-117| ”定额 计算 | 无 井 架 施工 考虑 ， 并 已 综合 了 操作 
规则 同 清单 | 平台 ,不 另 计算 脚手架 及 竖井 架 
4-31~4-35、| 规则 3. 构筑 物 基 础 套用 建筑 物 基础 
| 水 瞄 4 -103 一 4-107 相应 定额 
(定额 153 页 注 ); 采用 滑 模 施 
4-46~4-52、 工 的 水 塔 简 身 混凝土 浇 捣 ， 套 用 
09096, | “ 规 甸 烟 身 | 118~4-124 60m 内 湖 模 烟 向 定额 计价 
表 6.33 构筑 物 模板 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规划 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”定额 子 目 定额 编码 ”| ， ,定额 规则 定额 说 明 
、 疏 报 混凝土 与 构 1. 沿 升 钢 模 定额 已 包括 
070502001 由 a 件 接触 面 面 积 | 提升 支撑 杆 用 量 ， 并 按 不 
计算 拔 出 考虑 ， 如 设计 或 清单 
定 需 要 氢 出 的 ， 应 按 回 
:一 | 收 率 调整 定额 中 的 支承 杆 
接触 面 面 积 或 | 含量 ， 并 计算 拔 杆 费 用 
070502002| 贮 仓 模板 贮 仓 模板 5 引 迪 合体 积 以 体积 | 2. 倒 欠 形 水 塔 塔 身 沿 模 
Se 六 芷 和 钢 模 施工 ， 也 适合 一 般 水 
S- 一 Ad 人 塔 简 身 施工 
070502003 | 水 塔 模板 。 | 一 2133 生 -233| 人 水 塔 钢 滑 模 已 包括 直 简 、 
AN 门窗 洞口 等 模板 用 量 
4. 列 有 滑 腊 定额 的 构筑 
070502006| 烟 向 模板 物 子 日 采用 翻 模 施 工时 ， 
”| 可 按 相 近 构 件 模板 定额 执行 
按 设计 图 示 尺 | 注 : 倒 锥 形 水 塔 的 模板 
才 以 体积 不 扣 | 工程 量 清单 应 描述 水 箱 的 
其 他 未 列 项 的 构筑 物 模板 烟 加 模板 。 4 -206~~4-213 除 钢筋 、 预 埋 件 体积 及 地 面 浇 的 时 的 提升 
参见 构筑 物 清单 规范 及 0.3m? 以 内 空 | 高 度 。 
洞 所 占 体积 采用 滑 模 施工 的 构筑 物 ， 
模板 按 构件 体积 计算 

















6.2.6 ”钢筋 工程 和 螺栓 、 铁 件 


1. 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 
工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 表 6. 34、 表 6. 35。 
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表 6.34 钢筋 工程 (编码 : 010515) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
、 1. 钢筋 (网 、 先 ) 
010515001 现 湛 混 凝 圭 和 RE 制作 运输 
钢筋 钢筋 种 类 、| 按 设计 图 未 钢筋 (网 ) 长 度 (面积 ) 乘 以 | 2 钢筋 (网 、 笼 ) 
规格 单位 理论 质量 计算 Sn 
安装 
010515002| ”钢筋 网 片 
按 设计 图 示 钢 盘 长 度 乘 以 单位 理论 质 | ”钢筋 制作 运输 、 
量 计算 张 拉 
ee 1. 钢材 种 类 、 
910515003| 钢 盘 笔 | 规格 按 设计 图 示 钢 筋 ( 丝 东 、 绞 线 ) 长 度 乘 
2. 销 具 种 类 | 以 单位 理论 质量 计算 。 ”二 分 
3. 砂浆 强度 | 1. 低 合金 钢筋 两 端 采用 螺杆 贷 具 时 ， 
010515004 | 先 张 法 预 应 | 等 级 钢筋 长 度 按 孔 道 长 度 减 85 计算 ， 曙 
| 为 钢筋 杆 另行 计算 ~ 
2， 低 合金 钢筋 一 测 革 用 铀 头 插 片 ， 另 1- 甬 让 南 坝 而 
端 采用 螺 秆 儿 上 时， 钢筋 长 度 按 孔 道 | 作 、 运 答 9 
010515005 | ， 后 张 法 预 应 长 度 计算 :螺杆 号 行 计算 I 应 力 航 安 半 
” ”| 力 钢 盘 3. 低 合 低 钢筋 一 端 采用 匆 头 插 片 ， 另 | 》 预 二 管 筷 首 
汪 现 采用 帮 条 销 具 时 ， 钢 盘 按 增加 | 向 设 
S055m 计算 ; 两 端 均 采用 帮 条 错 具 时 ,| 错 具 安装 
oo55006| 天 向 | JS | 生生 放生 计 委 | 机 作 、 到 
4， 低 合金 张 混凝土 自 钳 时 ,| 入 
了 钢筋 长 度 按 孔道 长 度 增 加 0. 35m 计算 放下 让 
-小 5 低谷 您 锅 箭 ( 铀 绞 线 ) 采 用 JM、| ”个 半 丰 奖 、 关 
010515007| ， 项 应 才 锡 钢材 (材质 ) XM QM 型 锁具 ， 孔道 长 度 在 20m 以 | 7. 志 测 管 稚 断 、 
弘 线 全 | 各 类、 规格 。 | 内 有 时, 岗 盘 长度 按 增加 lm 计算 ; 孔道 | 时 头 ， 套 管制 作 
NN 长 度 30m 以 外 时 ， 钢 筋 ( 钢 绞 线 ) 长 度 按 | jn 接 ， 管 定 位 
和 孔道 长 度 增加 1. 8m 计算 着 总， 
EE 6. 碳 素 钢 丝 采用 锥 形 锚 具 ,孔道 长 度 | “ 
M0515008| 次 深 秽 季 在 20m 以 内 时 ， 钢 丝 东 长 度 按 孔道 长 度 增 
加 lm 计算 ;孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 钢 
丝 东 长 度 按 孔道 长 度 增加 1. 8m 计算 
_ m 7. 碳 素 钢 丝 束 采用 匆 头 锚 具 时 钢丝 
009695009 | “到 测 生 束 长 度 按 孔 道 长 度 增加 0. 35m 计算 
表 6.35 螺栓 、 铁 件 (编码 : 010516) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
010516001 螺栓 1. 钢材 种 类 、 规 格 
2. 螺栓 长 度 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 es 
010516002 | 预 埋 铁 件 3. 铁 件 尺寸 lt 
1. 连接 方式 NE 
010516003| 机 械 连 接 | 2. 螺纹 套 简 种 类 ”| 按 数量 个 计算 人 
3. 规格 连接 
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清单 项 目 说 明 如 下 。 

钢筋 工程 项 目 适 用 于 混凝土 构件 ( 含 桩 基础 ) 钢 筋 、 砌 体 加 固 钢 筋 、 墙 柱 拉 筋 、 楼 屋面 构造 
层 及 附属 工程 等 所 含 的 用 钢 量 。 支 撑 钢 筋 清单 工程 量 可 按 暂 估量 考虑 ,结算 按 现场 签证 结算 。 

编制 清单 编制 时 对 下 列 不 同 的 内 容 ， 均 应 分 别 编码 列 项 。 

(下 更 资 伯伯 的 加 钢 5 螺纹 钢 、 预 制 构件 的 圆 钢 、 螺 纹 钢 、 冷 拔 钢丝 绑扎 、 点 焊 网 
片 、 冷 轧 带 肋 钢筋 、 桩 基础 钢筋 笼 圆 钢 、 螺 纹 钢 、 地 下 连续 墙 钢筋 网 片 制作 (安装 ) 均 应 分 
别 编 码 列 项 。 

(2) 先 张 法 预 应 力 筋 应 区 别 冷 拔 钢丝 、 粗 钢筋 。 

(3) 后 张 法 预 应 力 筋 应 区 别 粗 钢筋 、 钢 丝 束 ( 钢 纹 线 )、 有 粘 结 钢丝 束 、 无 粘 结 钢 绞 线 。 

a 

预 应 力 钢筋 设计 要 求人 工时 效 时 ， 清单 项 目 特征 中 明确 。 

(5) 砌 体内 的 加 筋 、 习作 安装 ， 按 现 浇 混 
凝 土 钢筋 或 钢筋 网 片 编码 列 项 。 《 

现 浇 构 件 中 固定 位 置 的 支撑 钢筋 、 TT 
制 构 件 的 吊 钓 等 ， 应 并 入 钢筋 工程 量 内 。 Ee 

设计 采用 套 简 冷 压 或 锥 形 螺纹 等 机 械 接头 的 和 中 应 描述 接头 规格 、 数 量 。 

2. 钢筋 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计价 方法 

钢筋 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 _ 评 从 方法 见 表 6. 36。 

表 6.36 名 入 工程 组 价 内 容 、 定额 计算 规则 及 说 明 
项 目 编码 | 项 目 名 称 定 英子 目 定额 编码 |， “定额 规则 定额 说 明 


深 扩 钢丝 ,| 4_414、 AS 让 现 基 按 设计 图 以 质量 




















伸 出 构件 的 锚固 钢筋 、 预 























_ 5 和 0 种 计算， 包括 设计 要 求 错 | 1， 钢 盘 工 程 按 
现 浇 混 关 人 和 海 。 人 | 男 、 拉 接 ， 钢 入 的 冷 拉 如 | 不同 钢 种 ， 以 现 
多 简 | 佣 钉 角 宠 ， 二 | -56 工 站 不 计 直 但 率 洋 构件 、 预 制 构 
NS |。 2、 钢 入 按 设计 套用 标准 | 件 、 预 应 力 构件 
oe 图 集 的 钢筋 列表 计算 用 | 分 别 列 项 ， 定额 
可 站; 未 列 钢筋 用 量 表 时 ,| 中 钢筋 按 常规 工 
， ， |、 人 420」 “3， 钢筋 用 量 应 扣除 2 混凝土 构件 
珊 制 构件 项】 预制 构 人 入 |- 418 4- 9 导 各 人 

号 、4 436| “4， 钢 盘 措 接 长 度 及 数量 | 普通 钢 盘 计算 
应 按 设计 、 规 范 要 求 。 当 设 | 3， 除 定 骆 规定 
4 4_41s | 计 或 规范 不 明 时 ， 铀 入 搭 | 单独 列 项 计算 以 
010515002| 钢筋 网 片 钢筋 网 片 ”|4 -423、4_ 424| 接 及 数量 可 按 以 下 规则 计算 | 外 ,绑扎 、 安 装 、 
GD 灌注 柱 钢 盘 移 纵向 钢 | 接头 、 固 定 所 用 
航 ， 地 下 过 续 凡 的 人 入 网 | 工料 入， 双 排 和 

二 4 -421、4- 422 | 片 钢筋 按 焊接 考虑 ， 措 接 | 振 块 、 蝶 旋 盘 
010515003| ”钢筋 笔 ”| 桩 钢 筋 笔 |4- 435、4- 436| 长 度 按 104 计算 接 定额 已 综合 

(2) 坚 向 钢 盘 拱 接 按 自 | 考虑 

然 层 4. 定额 已 综合 
人 和 要 长度 直 直 Sm 考虑 列 应 力 和 的 
8 先 张 法 预 | 先 张 法 钢丝 | _ 度 引起 的 塔 接 ， 措 笑 预 应 力 季 的 
010515004| 应 力 钢筋 | 或 钢 入 4 -425、4 -426| 度 为 35d 人 工时 效 费用 ， 


(4) 钢筋 接头 采用 机 械 | 当 设 计 有 要 求 时 
连接 、 焊 接 时 ,接头 按 个 | 另行 计算 
数 计 . 不 再 计 搭 接 
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( 续 ) 
编号 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
,i005| 后 张 法 预 | 后 张 法 预 应 | 。，_， 
010515005 应 力 钢筋 力 粗 钢筋 4 一 427 
5. 灸 筋 ( 板 筋 ;、 拉 筋 按 
ee 应 4 425 | 设计 或 规范 要 求 计算 ， 如 
010515006 | 预 应 力 钢 丝 Be 凡 太 师 4 _ 428、4 429| 设计 或 规范 要 求 不 明 时 ， 
和 、 可 按 以 下 规则 计算 2 
clr Ry. 统 维 7 四 加 后 a 层 端 弯 已 入 铁 作 
010515007| 。 钢 绞 线 钢 绞 线 4-430、4-431 站 记 四 保护 尺 相 网 出 这 以 外 ,定额 均 不 





Me 
010516003| 机 械 连 接 汪 械 和 连 扫 
Cis 
人 
SN 








DNA 
A 
NA 

> 





AL 
i 


4-435、4 一 438| 











(2) 栖 起 钢筋 增加 的 长 
度 按 梁 乘 以 0. 4 计算 

(3) 义 筋 ( 板 筋 排列 根 
数 为 柱 、 梁 > 板 净 长 除 以 
钢筋 的 距离 兴 不 同 距离 ， 
分 段 计 算 % 糯 净 长 按 层 高 


计算 太 染 净 发 按 混凝土 规 
则 计算 ， 艇 净 长 指 主 (次 ) 


| 梁 与 主 梁 之 间 的 净 长 ， 计 


算 中 有 小 数 时 ， 向 上 取 束 

(4) 桩 螺旋 镶 筋 长 度 计 
算 为 螺旋 短 筋 斜 长 加 螺旋 
钉 上 下 端 水 平 长 度 

螺旋 夭 筋 长 度 =V= 
[DD TT 
水 平 义 盘 长 度 =xx (DD 一 
264 dX (1. 5X2) 

全 撑 脚 按 设计 规则 计 
算 设计 未 规定 时 ， 均 按 
同 板 中 小 规格 主 筋 计 算 ， 
基础 底板 1 只 /mi ， 长 度 
按 底板 板 厚 乘 以 2 再 加 lm 
计算 。 板 3 只 /m* ， 长 度 按 
板 厚 度 乘 以 2 再 加 0. lm 计 
算 。 撑 脚 数量 均 按 板 ， 不 
包括 梁 净 面积 计算 

7. 墙 体 拉 筋 按 现 浇 构 件 





钢筋 计算 ， 植 筋 按 根 计 | 


算 . 沉降 观测 点 列 和 人 钢筋 
(或 铁 件 ) 工 程 量 内 计算 





包括 混凝土 构件 
内 的 预 埋 铁 件 
应 按 设计 图 纸 另 
行 计算 

6. 地 下 连续 墙 
钢筋 网 片 制作 定 
额 未 考虑 钢筋 网 
片 的 制作 平台 

7. 定额 机 械 连 
接 为 套 简 冷 压 、 
锥 螺纹 和 直 螺 纹 ， 
焊接 为 电 渣 焊 和 
气压 焊 

8. 植 筋 定额 不 
包括 钢筋 主 材 费 ， 
钢筋 按 设 计 长 度 
计算 套用 现 浇 构 
件 定额 

9. 预制 拱 形 或 
梯形 屋 架 、 托 架 
梁 , 钢筋 工程 人 
[、 机 械 用 量 分 
别 乘 以 1.16、 
1.05; 矩形、 贺 





定额 钢筋 工程 量 计算 说 明 如 下 。 


各 类 钢筋 长 度 计算 结合 表 6. 36 和 式 (6. 1) 一 式 (6. 3) 确 定 。 





通 长 钢筋 长 度 计算 (图 6. 14)。 


LL 二 L 一 2Xns 十 m X6.254 十 ns X35d 十 弯 起 增 中 值 
La¥k =2X(B+H), Lnnin =2.7XB+4XH 
lm 的 理论 质量 ==0. 00617D? (kg/m) 





式 中 : 症 





钢筋 弯 钧 个 数 ; 


(6. 1) 
(6.2) 
(6.3) 
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AN 
建筑 工程 计量 与 计价 











图 6.14 钢筋 示意 


qd 一 一 钢筋 直径 ， 








na 搭 接 个 数 ; 
4 一 一 保护 层 厚度 ; 
B、 晶 一 一 梁 宽 、 梁 高 ; 
D 一 一 钢筋 直径 ， 以 mm 为 单位 。 YA 


注意 ， 弯 钧 长 度 为 180" 时 取 6. 25d; 90* 时 取 3. 5d; 135 时 取 429d。 混凝土 保护 层 厚 
度 在 图 纸 有 说 明 时 按 设计 图 纸 规定 确定 ， 图 纸 无 说 明 时 按 25mhni 确定 。 

3. 钢筋 工程 应 用 举例 RR 

【 例 6-20】 依据 清单 规范 和 定额 ， 求 如 图 6-15 所 示 的 预制 钢筋 混凝土 柱 C20C40) 的 
钢 盘 用 量 、 预 制 柱 模板 费用 和 柱 直 接 费 ,已 知 基本 运 距 为 5km， 采 用 常规 机 械 吊装 (损耗 
率 取 1.5%)。 NT-、 











2916 

982200 

4925 
EE 所 a 250, 
一 一 党 


图 6.15 钢筋 工程 应 用 





解 : 依据 定额 计算 规则 。 

(1) 模板 费用 计算 。 

柱 混凝土 工程 量 =0.25X0.6X6=0.9ms ， 套 定额 4- 338， 则 

模板 费用 二 0. 9X104.0 二 93. 6( 元 ) 

(2) 柱 直 接 工程 费 计 算 。 

@ 柱 制作 费 计算 。 

柱 混凝土 工程 量 =0.9X1.015==0. 9135， 套 定额 1-267， 则 
柱 制作 费 =0. 9X1.015X317. 5 一 285. 75( 元 ) 

















@ 运费 计算 。 

套 定额 4-444， 基 本 运 距 5km， 即 基价 为 104.5 元 /m: ， 则 
运费 一 104.5X0. 9 一 94.05( 元 ) 

@ 安装 费 计 算 。 

套 定额 4-452， 基 价 ==110.5 元 /m*， 则 
安装 费 二 110. 5X0.9 二 99. 45( 元 ) 
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@ 钢筋 费用 计算 。 
(a) 钢筋 量 计算 。 











L25=(6—0.025X2)X4=23. 8(m) 
工 16 一 (6 一 0.025X2)X2 一 11.9Cm) 
L8=(0. 25+0. 6)X2X31=1.7X31=52.7(m) 
M25 十 16 一 (23.8X252 十 11.9X182)X0. 00617 一 115. 57(kg) 
M8=52.7X0.00617X 82=20. 81(kg) 
(b) 钢筋 价 计算 。 
套 定额 4-418 和 4-419， 则 
圆 钢 直接 工程 费 ==4453X20. 81X10 一 3 一 92. 67( 元 ) 
螺纹 钢 直 接 工 程 费 一 4259X115. 57X10 一 3 一 492. 21( 元 ) 
钢筋 合计 一 492. 21 十 92. 67 一 584. 88( 元 Y 
柱 直接 费 一 93. 6 十 285. 75 十 94. 05 十 99. 45 十 584x (88= M57. 73( 元 ) 
预制 柱 单位 直接 费 二 1157. 73/0. 9 二 1286C 完 /mi 
站 二 





6.2.7 注意 事项 





请 定额 说 明 及 规则 相关 问题 应 用 解 逢 ， \ 


(1) 计算 墙 、 板 工程 量 时 ， 应 拆除 间 六 面积 大 于 0. 3n2 以 上 的 孔洞 ， 筷 洞 侧 边 工程 量 
(模板 工程 量 、 洞口 侧 台 . 抹 灰 于 各 量 ) 另 加 ; 不 扣除 单 孔 面积 小 于 0.3m 以 内 的 孔洞 ,孔洞 
侧 边 也 不 增加 。 

(2) 除 定额 注 明 外 。 Sp niin 十 以 实体 计算 ,不 扣除 混凝土 内 钢 








筋 、 预 埋 铁 件 等 所 占 体 积 。 型 钢 劲 性 构件 混凝土 浇 的 工程 量 应 扣除 型 钢 构 件 体积 ， 钢 管 柱 
内 混凝土 按 管内 灌注 的 混凝土 体积 计算 。 >、 
(3) 现 淡 混 凝 土 构件 模板 按 混凝土 与 模板 接触 面 的 面积 以 m': 计量 ， 应 扣除 构件 平行 


交接 及 0. 3m: 以 上 构件 垂直 交接 处 的 面积 。 

(4) 现 浇 混 凝 土 构件 的 模板 依据 不 同 构件 ,分 别 以 组 合 钢 模 、 复 合 木 模 单 独 列 项 ， 模 
板 的 具体 组 成 规格 、 比 例 、 支 撑 方 式 及 复合 模板 的 材质 等 ， 均 综合 考虑 ; 定额 未 注 明 模板 
类 型 的 ， 均 按 木 模 考 虑 。 后 浇 带 模板 按 相应 构件 模板 计算 ， 另 行 计算 增 加 费 。 

(5) 现 浇 混凝土 浇 捣 按 现 拌 混凝土 和 商品 泵 送 混凝土 泵 送 两 部 分 列 项 。 现 拌和 泵 送 混 凝 















































土 按 商品 泵 送 混 凝 土 定 额 执行 混凝土 单价 按 现场 搅拌 泵 送 混凝土 换算 ， 搅拌 费 、 泵 送 费 
按 构件 工程 量 套用 相应 定额 。 商 品 混凝土 定额 实际 采用 非 泵 送 时 ， 套 用 泵 送 定额 ， 混 凝 土 
单价 换算 ， 其 人 工 乘 以 表 6. 37 相应 系数 ， 其 余 不 变 。 
表 6.37 人 工 系数 调整 
序号 项 目 名 称 人 工 系 数 调整 | 序号 项 目 名 称 人 工 系数 调整 
A 建筑 物 3 梁 1.4 
1 基础 与 垫 层 1.5 4 墙 、 板 所 泽 
- 楼 梯 、 雨 篷 、 阳 台 、 栏 
学 柱 1.05 5 | 板 及 其 他 1.05 
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和 


Tt + 从 














( 续 ) 
序号 项 目 名 称 人 工 系 数 调整 | 序号 项 目 名 称 人 工 系数 调整 
> 构筑 物 2 水 ( 油 ) 池 、 地 沟 1.6 
1 水 塔 1.5 妆 贮藏 2 


























(6) 商品 泵 送 混凝土 除 小 型 构件 定额 4 - 100 和 二 次 灌浆 定额 4 - 131 按 非 泵 送 外 ， 其 
他 定额 子 目 按 商品 泵 送 混凝土 编制 。 商 品 混凝土 的 添加 剂 、 搅 拌 、 运 输 及 泵 送 等 费用 均 应 
列 入 混凝土 单价 内 。 

(7) 型 钢 混 凝 土 劲 性 构件 分 别 按 模板 、 混 凝 土 浇 捣 及 钢 构 件 相应 定额 执行 。 

【 例 6-21】 建筑 物 榴 高 95m，、 底 板 面 标高 为 59. 00m 的 现 浇 阳台 ，C30(20) 现 拌 泵 送 
混凝土 浇 捣 , 求 阳台 基价 。 

解 : 依据 定额 ， C30(20) 现 拌 泵 送 混凝土 浇 捣 套用 商品 泵 送 混 凝 土 定额 ， 混凝土 单价 
用 C30 现 拌 泵 送 混 凝 土 单价 (241. 56 元 /mi ) 替 代 C20 商品 泵 送 混凝土 ， 同时 另 加 搅拌 和 泵 
送 费 ; 榴 高 95m 二 60m， 泵 送 费 调整 。 套 用 定额 4 gH 4 -132 十 4 -133 十 4 一 
134X4， 则 ER 

换 后 基价 一 3503 十 (241. 56 一 299) X 10. 1SNRG-F64+3X4 一 3117( 元 /10m ) 

【 例 6-22】 建筑 物 榴 高 79m， 本 式 直 形 枯 析 底板 厚 200mm，C30(20) 现 拌 泵 送 混 
凝 土 浇 捣 ， 求 楼 梯 基 价 。 

解 : 依据 定额 ， 底 板 厚 200mm>> Ie, 定额 按 比 例 调整 ， C30(20) 现 拌 泵 送 混凝土 
替代 定额 混凝土 ， 同 时 另 加 搅拌 和 茶 送 费 ， 构 高 79m>60in\ 泵 送 费 调 整 ， 由 于 楼 梯 按 水 
平 投影 面积 计量 基价 ， 而 搅拌 和 泵 送 费 按 体积 计量 汪 人 0 所 以 要 根据 混凝土 消耗 量 及 损耗 
量 折算 成 构件 体积 ， 假设 消耗 量 及 损耗 率 为 1. 有 


套用 定额 4- KR -132 十 4 一 133 士 末 - 130%2, 则 



































换 后 基价 E8381 (241. 56—299) X2. 43 中 (2. 43/1.015) X121/10 十 (2. 43/1. 015) x 
(64+3X2)/10]x 20/18 二 819( 元 /10m’) 
【 例 6-23】 C30 商品 ( 非 泵 送 ) 混 凝 土 浇 的 女儿 墙 ， 互 =1.5m( 混 凝 土 319 元 /mi’)， 
女儿 墙 厚 100mm ， 求 女儿 墙 基价 。 
解 : 依据 定额 附录 四 ， 序 号 910、C30 商品 非 泵 送 混凝土 的 单价 为 319 元 /m*。 女 儿 
堵 高 1. 5m>1. 2m， 套 用 墙 定 额 ， 商 品 非 泵 送 人 工 费 调整 ,套用 定额 4-88H， 则 


换 后 基价 二 3432 十 (319 一 299) X10. 15 十 (1. 3 一 1) X307.02 二 3727( 元 /10m’) 


2. 共性 问题 的 说 明 


(1) 混凝土 的 供应 方式 (现场 搅拌 混凝土 、 商 品 混凝土 ) 以 招标 文件 确定 。 

(2) 钢 网 架 的 地 面 组 装 后 的 整体 提升 、 倒 锥 壳 水 箱 在 地 面 就 位 预制 后 的 提升 设备 (如 
液压 千斤 顶 及 操作 台 等 ) 应 列 在 垂直 运输 费 内 。 

(3) 项 目 特征 内 的 构件 标高 (如 梁 底 标高 、 板 底 标 高 等 )、 安 装 高 度 ， 应 选择 关键 部 件 
注 明 ， 以 便 投标 人 选择 吊装 机 械 和 垂直 运输 机 械 。 

(4) 现 浇 混凝土 工程 如 果 招标 文件 未 注 明 是 否 泵 送 ， 则 应 按 施 工 组织 设 计 规定 确定 混 
凝 土 的 计价 类 别 。 
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(5) 采用 轻 质 材料 浇注 在 有 梁 板 内 的 ， 轻 质 材料 应 包括 在 报价 内 计算 。 

(6) 各 类 混凝土 配合 比 均 未 考虑 设计 要 求 外 加 剂 , 实际 发 生 时 按 设计 、 清 单 特 征 或 施 
工 方案 内 容 列 人 计价 ; 泵 送 混凝土 在 入 模 前 的 搅拌 掺 添加 剂 等 各 项 消耗 材料 均 在 混凝土 单 
价 内 考虑 。 

(7) 定额 混凝土 的 强度 等 级 和 石子 粒 径 时 按 常 用 规格 编制 的 ， 当 混凝土 的 设计 强度 等 
级 与 定额 不 同时 ， 应 作 换算 。 

















习 题 


1. 某 现 浇 现 拌 混凝土 柱 ， 设 计 断 面 400mmX500mm， 柱 高 5.0m， 设 计 混凝土 标号 
C30(40)， 其 单价 为 280 元 /m 。 试 求 混凝土 浇 捣 分 项 直接 工程 费 a 

2. 求 C20 商品 混凝土 非 硝 送 板 的 单价 。 AN 

3. 菜单 层 厂房 现 浇 现 拌 混凝土 柱 ， 设 计 断 面 400riniX500mm， 层 高 12. 5m， 设 计 混 
凝 圭 标 号 C30(40)， 组 合 钢 模 。 试 求 该 柱 模板 直接 工程 费 - 

4 根据 表 6. 38 所 提供 的 工程 量 清单 ， 计 算 阴 省 工程 量 清单 综合 单价 。 


某 工程 量 清音 















现 浇 现 拌 C20. 钢 筋 混 凝 土 梁 板式 
外 挑 尺寸 1, 8m 6. 8m， 梁 上 翻 沿 高 
0.25m; 分 项 体积 为 梁 0. 85m 、 板 ( 厚 
100mmY0; 85in?、 翻 沿 (h1)0. 35m* ， 阳 
台 下 展 高 下 5m 


2.05 






5. 求 C25 商品 ( 非 泵 送 ) 混 凝 土 浇 的 女儿 墙 万 =1. 2m 基价 。 

6. 基础 如 图 6. 16 所 示 ， 机 械 坑 上 控 土 , 已 知 室 内 外 高 差 0. 3m， 挖 土 深 1. em， 二 类 
土 0.25m， 下 面 1.35m 是 三 类 土 ， 基 础 做 法 : 基础 采用 1 砖 厚 水 泥 砖 ，M10 水 泥 砂 浆 ， 
C15 混凝土 垫 层 ，C20 混凝土 商品 泵 送 基 础 。 
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建筑 工程 计量 与 计价 





根据 定额 ， 求 基 坑 放 坡 系数 ， 二 类 土 1 一 1 和 2 一 2 挖 土方 ， 三 类 




















Ed=1 和 疙 - 过 朱士 


方 。 圈 粱 下 砖 基础 工程 量 ， 垫 层 工程 量 和 混凝土 基础 工程 量 ， 垫 层 和 混凝土 基础 模板 工 





程 量 。 





7. 某 展 厅 建 筑 及 结构 平面 如 图 6. 17 所 示 ， 雨 篷 为 粱 板式 悬 挑 ， 楼 层 层 高 为 4. 5m， 结 
构 与 建筑 高 差 0.05cm， 混 凝 土 构件 现 拌 现 浇 ,， 墙 、 柱 混凝土 强度 等 级 C30， 粱 、 板 混 凝 








按照 题 意 及 依据 定额 ， 完 成 下 列 内容 。 


(1) 列 式 计算 混凝土 梁 KL1、KL2、KL3、LL4、 板 混 凝 4 


及 定额 编码 。 





土 强度 等 级 C20， 未 注 明 板 厚 均 为 100mm， 未 注 明 墙 厚 均 为 300mm， 模 板 采 




















木 模板 。 


上 工程 量 ， 并 编写 项 目 名 称 


(2) 列 式 计算 墙 、 柱 构件 混凝土 工程 量 ， 并 编写 项 目 名 称 及 定额 编码 。 


(3) 列 式 计算 柱 KZ1、 梁 LL4 模板 工程 量 ， 并 编写 项 目 名 称 及 定额 编码 。 


re C20 Ss | 


5700 


| 2300 | | 
C2320 


+ 


5700 
| 2300 和 
C2320 





























KZ1 700x 


7 





I00 











(b) 墙 - 柱 平面 图 
图 6.17 某 展厅 建筑 及 结构 平面 图 
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第 6 和 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 


11400 
LL3(2) 300x800 

4 
es 











KLICA) 


和 


14 
上 














(e) 一 层 项 楼 盖 结 构 平面 并 
图 6.17 某 展厅 建筑 及 结构 平面 图 ( 续 ) 
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第 下 章 
木 结构 工程 


Es ) 


本 章 主 要 内 容 包括 木屋 架 、 木 基层 、 木 楼 梯 、 木 柱 、 木 梁 工 程 。 通 过 本 章 学 习 ， 重 点 
掌握 木 构件 工程 量 计算 及 计价 。 


A 

















ux ) 
知识 要 点 能 力 要 求 ,EN 相关 知识 
了 《1) 党 所 木屋 汉 工 程 量 计算 ) “| (GD 木屋 架 和 钢 木 屋 架 区 分 
(2) 热 悉 木屋 架构 件 组 成 从 (2) 封 检 板 、 博 风 板 
木 基层 掌握 木 基层 工程 工程 量 计 算 \\ 述 条 、 橡 条 、 屋 面板 名 称 
木 楼 梯 状 秋 木 校 梯 工 程 量 计 御 休息 平台 、 梯 段 概念 





AN 


本 章 内 容 按 清单 计价 分 .四 括 林 怀 架 、 木 构件 两 大 工程 实体 分 部 分 项 项 目 。 定 额 包 括 
木屋 架 、 木 基层 、 木 楼 梯 ,” 末 枞 、 木 染 按 有 关羽 业 定额 执行 。 


人 7. 从 基础 知识 


1. 屋面 木 结 构 


屋面 系统 的 木 结构 是 由 木屋 架 ( 或 钢 木 屋 架 ) 和 屋面 木 基 层 两 部 分 组 成 的 。 

1) 屋 架 

三 角形 屋 架 ( 图 7.1) 由 上 艾 杆 (人 字 木 )、 下 弦 杆 和 腹 杆 组 成 ， 腹 杆 又 包括 斜 杆 ( 斜 撑 )、 
直 杆 ( 拉 杆 ) 两 种 。 当 屋 架 跨度 较 小 时 ， 上 、 下 弦 可 用 单 根 原木 制作 ， 当 屋 架 跨度 较 大 时 
上 、 下 弦 可 用 多 根 原木 以 铁 夹板 或 木 夹 板 拼 接 而 成 。 根 据 组 成 屋 架 材料 的 不 同 ， 可 分 全 木 
屋 架 和 钢 木 屋 架 。 

(1) 木屋 架 。 

木屋 架 指 全 部 杆 件 可 采用 方 木 或 圆 木 制作 的 屋 架 ， 也 可 以 用 圆 钢 蔡 代 部 分 直 杆 。 

(2) 钢 木 屋 架 。 
钢 木 屋 架 的 受 压 杆 件 ( 如 上 弦 杆 及 斜 杆 ) 均 采用 木材 制作 ， 受 拉杆 件 ( 如 下 弦 杆 及 拉杆 ) 
均 采 用 钢材 制作 ， 一 般 用 圆 钢 材料 ， 下 弦 杆 可 以 采用 圆 钢 或 型 钢 等 材料 。 

2) 屋面 木 基 层 

屋面 木 基层 包括 木 模 条 、 橡 子 、 屋 面板 、 油 秸 、 挂 瓦 条 、 顺 水 条 等 。 
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更 ;而 3 木 结 构 工程 





图 7.1 木屋 架构 造 


2. 木 构 件 
清单 中 的 木 构件 包括 木 柱 、 木 梁 、 木 楼 梯 、 木 地 板 、 封 榴 板 < 情 风 板 等 。 
1) 木 楼 梯 /KO 
木 楼 梯 结构 中 的 扶手 、 踏 步 、 踢 脚板 、 斜 粱 、 栏 杆 均 可 采用 木料 制作 。 
2) 木 地 板 , 
木 地 板 的 结构 由 木 楞 和 面板 组 成 。 木 楞 有 圆 术 < 方 林 两 种 。 面 板 可 铺设 在 木 楞 、 细 木 
工 板 (或 毛 地 板 ) 、 混 凝 土地 面 上 ， 地 板 面 层 参 见 定额 第 十 二 章 地 面 工程 。 
3) 封 柱 板 、 博 风 板 sR 
封 榴 板 设置 在 屋面 榴 口 滴水 处 的 敢 理 木板 ， 设 在 山墙 部 位 的 称 为 博 风 板 。 
3. 相关 名 词 解释 MA》 YX 
马尾 ， 指 四 坡 木屋 项 建筑 物 的 两 端 屋面 的 端 头 坡 面 部 位 。 
折 角 : 指 构成 形 的 坡 屋顶 建筑 横向 和 坚 向 相交 的 部 位 。 
正 交 部 分 ， 指 构成 丁字 形 的 坡 屋顶 建筑 横向 和 坚 向 相交 的 部 位 。 


、” ”| 7.2 工程 量 清单 及 计价 








7.2.1 木屋 架 、 木 构件 、 屋 面 木 基 层 


1. 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 
木屋 架 、 木 构件 、 屋 面 木 基层 工程 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 分 别 见 表 
ss 05 表 人 
表 7.1 木屋 架 ( 编 码 : 010701) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 























010701001 | 木屋 架 上 局 内 种 类、 尖 a 
3 色光 要 未 1. 木屋 积 按 设计 图 示 数 | 1 制作 、 运 答 
4 防护 材料 种 类 和 人 各 让 计 全 名 竺 怠 扫 国宝 六、 
c hE ,去 、 TT | 
010701002 | 钢 木 屋 架 。 | 5 省 滞 加 数 时 剧 湾 多数 | 2. 钢 本 屋 架 按 设计 图 示 | 油 绽 剧 力 护 材料 、 
7 下 继 杆 拉杆 材料 数量 以 棉 为 单位 计算 
8. 夹板 接头 数 基 





195 


/一 、 


Tt + 从 





表 7.2 木 构 件 (编码 : 010702) 















































项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
010702001 | 未 和 1. 构件 高 度 、 长 度 .| 1. 木 柱 、 木 梁 按 设计 图 
有 截面 示 尺 寸 以 体积 计算 
2 人 | 本 要 2. 木材 种 类 、 刨 光 要 求 | 2.。 木 模 条 按 图 示 体积 或 
| 3. 防护 材料 种 类 延长 米 计算 
1. 制作 
1. 木材 种 类 、 创 光 要 求 | ， 按 设计 图 示 尺 二 以 水 平 | 2 运输 
010702004 | “ 木 楼 杭 2. 防护 材料 种 类 slab ed 汪 生 届 
二 和 天 度 小 于 300mm 的 楼 梯 井 ,| 4. 刷 防护 材料 
介入 寺内 部 分 不 计 和 
1. 构件 名 称 、 尺 二 
010702005 | 其 他 木 构件 | 2. 木材 种 类 、 创 光 要 求 Jr 
3. 防护 材料 种 类 
表 7.3 民 面 厅 基 层 ( 缚 到 ;onro3) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 NS | 计量 规则 工程 内 容 
010703001 | 层面 基层 | 2. 望 板 料 料 种 类 及 厚度 | 算 se ee 
nh 积 ， 术 提 从 出 从 部 分 不 制作 与 安装 ， 刷 
MX 增加 7 防护 材料 
入 x AR 
清单 项 目 编制 说 明 如 下 。 \ 


(1) “木屋 架 ” 项 目 适用 于 各 种 方 木 \| 天 不 局 名。 应 注意 以 下 两 点 。 

@ 与 屋 筑 相 途 接 的 挑 查 木 应 包括 在 木屋 如 报价 内 。 

@ 钢 夹 板 构件 、 连 接 螺栓 应 包括 在 报价 内 。 

(2)“ 钢 木屋 架 ” 项 目 适用 于 各 种 方 木 、 圆 木 的 钢 木 组 合 屋 架 。 应 注意 : 钢 拉 杆 ( 下 弦 
拉杆 )、 受 拉 腹 杆 、 钢 夹板 、 连 接 螺栓 应 包括 在 报价 内 。 

(3) 木屋 架 、 钢 木屋 架 应 描述 每 棉 屋 架 的 材积 。 

(4) 屋 架 的 跨度 应 以 上 、 下 弦 中 心 线 两 交点 之 间 的 距离 计算 。 

(5) 带 气 楼 的 屋 架 和 马尾 、 折 角 及 正 交 部 分 的 半 屋 架 ， 应 按 相关 屋 架 项 目 编码 列 项 。 

(6) 模 条 、 覆 木 、 木 基层 工程 也 可 在 屋面 工程 中 作为 清单 计价 组 合子 日 ,不 单独 
列 项 。 

(7)“ 木 柱 ”"、“ 木 粱 ”项 目 适 用 于 建筑 物 各 种 部 位 的 柱 、 梁 。 应 注意 : 接地 、 翌 入 
内 部 分 的 防腐 应 包括 在 报价 内 。 

(8)“ 木 楼 梯 ” 项 目 适用 于 楼 梯 和 怜 梯 。 应 注意 以 下 两 点 。 

加 楼 梯 的 防滑 条 应 包括 在 报价 内 。 

@ 楼 梯 栏 杆 ( 栏 板 ) 、 扶 手 ， 应 按 装饰 部 分 相关 项 目 编码 列 项 。 

(9)“ 其 他 木 构 件 ” 项 目 适 用 于 木 地 楞 、 传 统 民 居 的 垂 伦 、 封 榴 板 、 博 风 板 等 构件 。 
应 注意 以 下 两 点 。 
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2. 木屋 架 、 木 构件 制作 工 


榴 板 、 博 风 板 工程 量 按 延 长 米 计算 。 
博 风 板 带 大 刀 头 时 ， 每 个 大 刀 头 增加 长 度 
程 定额 工程 量 计算 规则 、 


50cm。 


计价 方法 





























































































木屋 架 、 木 构件 制作 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 7. 4。 
表 7.4 木屋 架 、 木 构件 制作 工程 组 价 内 容 、 定 额 计算 规则 及 说 明 
编号 | 项 目 名 称 定额 子 目 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
人 字 屋 架 、 夹 | 。 ,，_。 。 ,未 | 1 本意 定 额 采 
010701001| 木屋 架 板 接头 -1=5=% 1. 木材 材积 均 不 用 的 木材 术 种 ， 除 
扣除 孔 腿 、 开 析 、 切 | 另 有 注册 外， 光 按 
肢 、 切 边 的 体积 dd 
010701002| ” 钢 木 屋 架 钢 木 屋 架 5-6 一 、 二 类 计算 ， 如 
2. 必 架 材 税 包括 示 河 关 、 上 关 条 
本 = 刀 撑 、 挑 榴 木 ， a 
010702001| 木 柱 Se 种 ， 则 木材 单价 调 
区 之 周 前 各 由 < 淡 本 | 弛 ， 相 应 定额 制作 
010702002| 木 染 7 :和合 全 人 个 在 | 人 工 和 机 械 乘 以 系 
010702003| 木 标 条 5 下 避 生 的 木 扒 块 .| 歼 13 
二 催生 是 民 | 2. 定额 所 广 明 
所 日 本 站 
木 楼 棉 制作 .| 。 5-26NX | 和 人 术 条 热 林 包 | 的 木材 断面 、 厚 
安装 \ | 括 在 标 木 定额 中 ， 不 | 度 四 电 下 料 为 准 ， 
010702004| 木 楼 梯 一 | 另 计算 从 设计 为 净 料 时 ， 
702004 另 计算 体积 。 单 独 挑 总 呈 丰 全 村 机 
楼 梯 油 漆 、 防 | 糙 木 ， 每 根 材积 按 | 板 态 材 单 面 创 光 
火 深 料 0.018m 计算 ， 套 用 | 加 3mm， 双 面 人 
N “和 各 而 最 按 光 加 5mm， 圆 木 
木 楼 地 楞 、 荔 | 直径 加 5mm， 屋 
刀 扣 以 轩 示 尺寸 以 斜面 积 计 | 面 木下 层 中 的 析 
010702005| 其 他 木 " 中 算 。 不 扣除 房 上 烟 略 、 子 断 面 是 按 杉 网 
构件 hs 和 中 网 由 底座 、 风 道 、 小 | 木 y7omm 对 开 
气 窗 和 和 斜 沟 等 所 占 的 | 信和 
风 板 面积 层面 小 气 窗 的 | 松 术 40mm x 
¢ 面积 。 屋面 小 气 窗 的 人 3 
p i 木 基层 4 60mm 确定 的 ， 设 
NS 出 栓 部 分 面积 务 算 | 计 不 同时 ， 木 村 
010703001 万 罕 太 其 他 木 面 油漆 | 14- 75 一 14- 95 | 计算 用 束 近 出 合 计 质 ， 
基层 楼 梯 龙 骨 防 火 |14-103~14-106| 5 未 地 楞 材 积 按 | 基 余 用 其 不 变 。 
涂料 9 一 | 屋面 木 基层 中 屋 
m' 计算。 木 地 楞 定 | 面板 的 厚度 是 按 
额 已 包括 平 返 、 剪 刀 | 15mm 确定 的 ， 实 
其 他 木材 面 |14-75~14-102| 撑 、 沿 油 木 的 材积 .| 际 厚 度 不 同 ， 单 
油漆 人 价 换算 
防火 涂料 14 -103~14 -108| 积 计 3， 本 章 定 额 中 
其 他 金属 面 油 |14 -138 一 14- 148| 6 木 楼 梯 按 水 平 投 的 金属 件 已 包 笑 刷 
木 构件 油漆 、 防 火 、| 漆 、 防 火 涂料 影 面积 计算 ， 不 扣除 | 一遍 防 锈 漆 的 工料 
防腐 金属 面 防腐 8-140 | 宽度 小 于 300mm 的 | 4. 设计 木 构件 
楼 梯 间 ， 其 踢 脚 、 平 | 中 的 钢 构 件 及 钦 
台 和 但 人 墙 内 部 分 不 | 件 用 量 与 定额 不 
让， 但 楼 杨凌 了、 栏 | 同时 ， 按 设计 图 
杆 另 按 下 册 计算 款 用 征调 此 
木屋 架 、 木 构件 项 目 定额 相关 说 明 。 
1) 屋 架 
(1) 根据 屋 架 清单 规范 中 屋 架 制作 和 安装 ， 刷 防腐 、 防 火 涂料 、 油 漆 等 计价 组 合 内 
容 ， 结 合 设计 、 项 目 特征 ， 套 用 相应 材料 屋 架 制作 、 屋 架 下 弦 接 头 、 刷 防火 涂料 、 油 漆 等 
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定额 子 目 进行 计价 。 定 额 已 含 木 构 件 搁 墙 部 位 的 刷 防腐 油 工作 ,但 不 包括 构件 整体 防腐 、 
防火 、 油 漆 内 容 ， 详 见 定额 第 十 四 章 油 漆 工 程 。 木 屋 架 油 漆 工 程 量 按 跨度 (长 ) x 中 高 X 
(1/2) X1.79 以 面积 计算 。 

(2) 木 拉 杆 、 木 夹板 屋 架 定额 中 下 弦 接 头 一 副 ; 铁 拉 杆 、 铁 夹板 屋 架 定额 已 包含 上 下 
驼 接头 各 一 副 ， 设 计 接 头 不 同时 按 每 增 减 一 副 接头 做 相应 调整 。 屋 架 铁 件 拉杆 在 两 根 以 内 
套用 木 拉杆 定额 ， 两 根 以 上 套用 铁 拉 杆 定 额 ， 屋 架 定额 已 含 金 属 拉杆 、 铁 件 消耗 量 ， 设 计 
不 同时 调整 消耗 量 。 

(3) 屋 架 与 模 条 均 不 分 蚀 光 或 不 刨 光 ， 除 断面 尺寸 不 同 按 定额 规定 增加 人 蚀 耗 外 ， 其 他 
均 不 做 调整 。 设计 采用 方 木屋 架 、 栋 条 时 ， 定 额 中 圆 木 换 成 方 木 ， 材 料 单价 换算 ， 其 余 
不 变 。 

2) 标 条 、 覆 木 r 

简 支 模 条 支撑 长 度 如 设计 无 规定 ， 则 按 屋 架 或 山墙 中 距 另 加 3aomm， 如 两 庇 出 山 则 
计算 到 博 风 板 中 。 连续 机 条 的 长 度 按 两 端 山墙 中 线 长 度 计算 鞭毛 头 长 度 按 连 续 机 条 总 长 
的 5% 计算 。 标 条 垫 木 已 包括 在 模 木 定额 中 。 泥 北 填 板 上 槛 知 本 按 延长 米 计算 ， 

3) 屋面 木 基 层 、 封 榴 板 

0 定 信 根 据 革 层 构造 不 同 及 下 的 类型 划 分 兴 各 也 日， 橡 子 基层 、 混 凝 土 钉 挂 瓦 条 基 
层 、 屋 面板 基层 。 橡 条 上 钉 铺 挂 瓦 条 的 基层 适用 于 平 瓦 类 型 的 瓦屋 面 ; 小 青 瓦 适用 于 直接 
铺 在 橡 条 上 ， 混凝土 钉 挂 瓦 条 基层 适用 手 平 万 类 型 的 屋面 基层 。 

定额 木 基层 中 橡 条 、 众 的 消耗 量 是 在 一 定 规格 下 按 毛 料 求 的 ， 其 中 橡 条 是 按 毛 料 直 
径 $70mm 对 开 考 虑 的 ， 当 设计 为 图 木 橡 条 且 断 面 不 同时 以 定额 中 括号 内 消耗 量 为 基数 ， 
按 比例 训 凝 析 针 消耗 量 ， 同时 拆除 松 板 杞 材 的 消耗 量 % “ 

(2) 封 榴 板 : 定额 按 板 高 度 分 为 We 以 内 ， 博 风 板 按 封 榴 板 定额 执行 。 
定额 已 含 钉 三 角 木 2 

Ce) 椒 并 直人 防 防火 、 光 兴 ， 设计 有 要 求 的 ， 按 定额 第 十 四 章 油 漆 
工程 执行 。“、 

4) 木 楼 梯 

(1) 楼 梯 水 平 投影 面积 包括 休息 平台 、 梯 段 ， 但 不 包括 与 楼 面相 连接 的 平台 ， 梯 段 与 
楼 面 连接 的 平台 以 最 上 一 级 踏步 外 沿 为 界 。 定 额 包括 木 柱 、 木 粱 、 梯 段 、 平 台 楞 木 、 平 台 
板 的 制作 与 安装 ， 楼 梯 的 栏杆 与 扶手 及 楼 梯 沿 墙 的 踢 脚 线 按 楼 地 面 工程 定额 计算 ， 定 额 也 
不 含 固定 楼 梯 时 发 生 的 铁 件 或 钢 构件 。 

(2) 定额 已 含 楼 梯 构 件 搁 墙 部 位 的 刷 防 腐 油 漆 工 作 ， 但 不 包括 构件 整体 防腐 、 防 火 、 
油漆 内 容 、 饰 面 。 

木 楼 梯 油 漆 按 水 平 投影 面积 乘 以 系数 2. 3 以 面积 计算 ; 木 楼 梯 刷 防火 涂料 工程 量 按 实 
际 涂 刷 面积 以 面积 计算 。 














7.2.2 注意 事项 


(1) 原木 构件 设计 规定 梢 径 时 ， 应 按 原木 材积 表 计 算 体积 。 
(2) 设计 规定 使 用 干燥 木材 时 ,干燥 损耗 及 干燥 费用 应 包括 在 报价 内 。 
(3) 木材 的 出 材 率 应 包括 在 报价 内 。 











198 


更 j 古 3 木 结构 工程 





(4) 木 结构 有 防虫 要 求 时 ， 防 虫 药剂 应 包括 在 报价 内 。 


| 7. 3 清单 规范 及 定额 应 用 案例 











【 例 7-1】 根据 图 7.1， 上 弦 两 根 原木 用 木 夹 板 连接 ， 腹 杆 、 下 弦 均 用 圆 钢 制作 ， 屋 
架 拉 杆 及 铁 件 施工 图 净 用 量 28kg， 木 屋 架 刷 防火 涂料 二 人 遍 。 确 定 该 屋 架 的 制作 、 安 装 的 
定额 号 及 钢 构 件 用 量 。 

解 : 根据 定额 及 题 意 ， 上 弦 原 木 、 下 弦 圆 钢 是 钢 木 屋 架 ， 套 用 定额 5 - 6 了 ， 钢 木屋 架 
铁 构件 = 施工 净 用量 X (1 十 1%)==28X1.01=28. 28(kg) 

【 例 7-2】 求 带 剪刀 返 方 木 地 楞 基价 ， 设 计 地 楞 松 术 双 面 蚀 光 断 面 50mmX60mm。 

解 : 定额 以 毛料 为 准 ， 基 价 (1774 元 /mm ) 是 指 完成 单位 施 正 图 毛料 所 花费 的 费 5 
由 于 本 题 定额 单位 与 地 楞 消耗 量 单位 是 一 致 的 ， 设计 要 求 双击 蚀 光 ， 调整 基价 有 两 种 
途径 。 









































第 一 种 是 直接 用 蚀 光 后 的 松 术 单 方 单价 乘 以 定 ep. 这 样 求 的 基 
价 为 完成 单位 施工 图 净 料 所 花费 的 费用 ， 然后 根据 图 纸 计算 蚀 光 地 惕 的 体积 即 可 来 得 直接 
工程 费 。 

第 二 种 是 先 求 地 楞 单位 施工 图 浆 料 的 毛料 下 程 量 [1xX55X65/50X60=1.1917(m’)], 
这 时 调整 基价 又 有 两 种 理解 : -种 是 用 荡 料 工程 量 (1. 1917m ) 乘 以 单位 施工 图 毛料 基价 
(1774 元 /m:)， 这 种 理解 是 不 对 的 。 因为 定额 中 的 人 工 费 安 装 时 也 要 产 “ 生 ， 安 装 人 工 费 与 
净 料 转换 成 毛料 后 材料 量 的 册 加 先 关 ， 所 以 用 毛料 工 程 量 乘 以 定额 基价 是 不 对 的 ， 另 一 种 
de 程 量 (1. 1917in: ) 乘 以 定 招 单位 毛料 用 量 的 消耗 量 (1. 227m )， 求 松 述 总 消耗 

， 再 求 单位 净 料 基价 。 此 题 用 第 二 种 方法 套用 定额 5- 24H， 则 

换 后 基价 一 1774 二 (1 1917 一 1) X1. ?X1500 一 2080( 元 /m ) (人 刨 光 基 价 调整 .调整 单 
价 或 调整 消耗 量 )” 

【 例 7-3】 某 屋面 木 基层 构造 做 法 : 橡 条 基层 、 钉 挂 瓦 条 。 橡 条 设计 断面 50mm X 
60mm， 要 求 双 面 刨 光 ,， 求 屋面 基层 的 基价 。 

解 : 定额 木 基 层 的 橡 条 是 以 毛料 为 准 ， 规 格 是 40mm X 60mm。 设 计 要 求 双 面 蚀 光 ， 
断面 加 5mm 转换 成 毛料 断面 ， 其 消耗 量 要 做 调整 ， 套 用 定额 5- 9H， 则 

换 后 基价 二 1417 十 (55X65/40X60 一 1)X0. 691X1300 王 1857( 元 /m2) 

【 例 7-4】 如 图 7.2 所 示 ， 工程 有 10 棉 跨 度 12m 杉 圆 木 人 字 屋 架 ， 直 拉杆 用 圆 钢 制 
作 ( 屋 面 钢 拉杆 用 量 与 定额 取 定 一 致 : ， 木 屋 架 刷 防 火 涂 料 二 遍 。 按 清单 计价 规范 编制 工程 
量 清单 ， 并 求 屋 架 清单 综合 单价 (假设 : 工料 机 消耗 量 及 单价 按 浙江 省 预算 定额 确定 。 管 
理 费 费 率 取 20%， 利润 取 10%， 以 人 工 费 和 机 械 费 之 和 为 计算 基数 ; 不 考虑 工程 风 
伶 费 ) 。 

解 : (1) 工程 量 清单 编制 。 

@ 工程 量 计算 。 

根据 材积 表 GB/T 144 一 2003 

原木 体积 V=7. 854X10-:[(0. 026EL 十 1)D? 十 (0. 37L 十 1)D 十 10 (LL 一 3)]XxL 

式 中 : V 一 一 原木 体积 (mi ); 
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了 一 一 原木 长 度 (m); 
了 一 一 原木 小 头 直径 (cmy) 。 
单 杨森 屋 架 工 程 量 计算 如 下 。 。 \ 
上 弦 体 积 =7. 854 X10 XEC6s026X6.7 十 1) XI 全 十 (0.37X6.7 十 DX 
12.5+10X06°7—3)]X6.7X230, 278(m) 
下 弦 体 积 二 73854 X10 X[C0. 026X12 赴 1 又 13: 十 (0. 37X12 十 1) X 
A13 na 
腹 杆 体积 一 72854X10-X[(0， 0%6X5. 06+1) x 10: 十 (0. 37X5. 06 十 1) X 
NM 10+10X(5.06—3)]X5.06X2=0. 129(m’) 
每 析 屋 架 竣 工 木 料 体积 合计 二 0. 278 十 0. 36 十 0129 一 0. 767(mi’) 
@ 工程 其 清单 见 表 7. 5。 


< 












表 7.5 分 部 分 项 工程 量 清单 








序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 工程 量 
木屋 架 : 
12m 跨度 杉木 普通 木屋 架 ， 上 芯 两 根 原木 ， 用 木 夹板 
1 010701001001 | 连接 ,下 弦 一 根 原木 ， 直 拉 杆 用 圆 钢铁 件 质 量 25kg， 杨 10 
木材 面 剧 防火 涂料 二 遍 ， 每 椎 屋 架 刷 涂 料 面积 为 
32. 22m* ， 每 杨 屋 架 材 积 为 0.767m* 。 铁 件 红 丹 油漆 二 度 











(2) 单 杨 屋 架 综合 单价 计算 。 
每 榴 油 漆 工 程 量 一 12X3 二 2X1.79 一 32. 22(m*); 本 例 下 弦 木 为 单 根 圆 木 .不 用 夹板 ， 


每 杨 应 扣除 夹板 一 副 ， 按 题 意 不 调整 钢 拉 杆 量 差 。 
清单 项 目 综合 单价 计算 分 析 见 表 7. 6、 表 7. 7。 
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表 7.6 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 






















































































对 综合 | 合 价 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 数量 单价 /元 | /元 
木屋 架 : 
12m 跨度 杉木 普通 木屋 架 ， 上 藤 两 根 原 
木 ， 用 木 夹板 连接 ,下 弦 一 根 原木 ， 直 拉杆 
1 | 010701001001 | 用 圆 钢 ， 铁 件 质量 25kg， 木 材 面 刷 防火 涂 | 棉 10 |1831.21|18312.0 
料 二 遍 ， 每 杨 屋 架 刷 涂料 面积 为 32. 22m? ， 
每 杨 屋 架 材积 为 0.767m’ 。 铁 件 红 丹 油漆 
二 度 
A 
表 7.7 综合 单价 分 析 表  /。 > 
单 综合 间 价 /元 合计 
项 目 编码 项 目 名 称 数量 SS 二 
位 人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 | 利润 | 小 计 | /元 
l2m 跨度 杉木 普 | 
通 木屋 架 ， 上弦 两 根 
原木 ， 用 木 夹板 连 
接 ， 下 弦 一 根 原木 ， 
直 拉 杆 用 圆 钢 ， 铁 件 CS 
010701001001| 质量 25kg， 木 材 面 “| 67. 26 | 33. 63 |1831. 2118312. 0 
刷 防 火 涂料 二 遍 ， 每 小 
析 屋 架 刷 涂料 面积 为 
32. 22m; 汶 每 栅 屋 架 yz 
材积 为 0A767m*。 铁 下 
件 红 丹 油漆 二 度 六 
5-2 铁 夹板 人 | | 7.67 | 346.0 hhso7. 97 69.2 | 34.6 |2257.7717317.1 
i 人 字 木 屋 架 每 增 减 了 加 
5=3 一 副 下 弦 铁 夹板 接头 副 10| 8.0 |83.46 1.6 0.8 | 93.86 [—928.6 
14-107 eal mz |322.2| 2.45 | 2.78 0.49 | 0.25 | 5.97 |1923.53 
【 例 7-5】 某 跃 层 住宅 室内 木 楼 梯 ， 楼 梯 做 法 : 楼 梯 斜 梁 截 面 80ommX150mm， 踏 步 
板 900mmX300mmX25mm， 踢 脚板 900mmX150mm X20mm， 楼 梯 栏 杆 850， 硬 木 扶手 
为 圆 形 %60， 除 扶手 材质 为 桦木 外 ， 其 余 材 质 为 杉木 。 楼梯 刷 防火 漆 两 遍 ， 楼 梯 地 板 清漆 





3 遍 ; 栏杆 (包括 扶手 ) 防 火 漆 2 遍 ， 聚氨酯 清漆 2 遍 。 根 据 图 纸 计算 : 楼梯 水 平 投影 面积 
为 6. 21m* ， 楼 梯 栏 杆 垂直 投影 面积 为 7. 67m* ,硬木 扶手 7. 31m。 已 知 某 企 业 人 材 机 单价 
见 表 7.8。 企 业 管理 费 率 取 34%， 利 润 取 8%， 以 直接 费 为 取 费 基数 。 根 据 定额 有 关 工 程 
量 计算 规则 及 清单 规范 ， 试 分 别 计算 该 楼 梯 综 合 单价 及 栏杆 综合 单价 。 
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表 7.8 人 材 机 单价 表 























序号 名 称 单位 人 工 材料 机 械 
1 楼 梯 制 作 、 安 装 元 /mm 54.66 228. 66 一 
2 楼 梯 刷 防火 漆 2 遍 元 /m lay8 3.03 0. 13 
3 楼 梯 刷 地 板 清漆 3 过 元 /mi 9. 83 5.72 0. 48 
1 栏杆 制作 、 安 装 元 /m 23.45 208. 35 7.08 
5 栏杆 防火 漆 2 遍 元 /mi 2.66 6. 03 0. 26 
6 栏杆 刷 聚 氨 酯 清漆 2 遍 元 /mi 8. 00 7.00 一 




















解 : (1) 楼 梯 制 作 、 安 装 。 


中 人工 费 : 


54. 66X6. 21 一 339. 41( 元 ) 


加 材料 费 ，228. 66X6.21 一 1419. 96( 元 ) 


合计 ， 


1759. 37 元 。 


(2) 楼 梯 刷 防火 漆 2 遍 。 


@ 人 工 费 : 


1.33X6.21X2.3 一 19. 20( 元 ) 、《A 下 
@ 材料 费 : 3.03X6.21X2.3 一 43. 27( 元 ) AN 厂 


@ 机 械 费 : 0. 13X6.21X2.3=1. 5 ) 





合计 ， 64. 12 元 。 

(3) 楼 梯 刷 地 板 清漆 3 遍 。 
@ 人工 费 ,9. 83X6. 21 二 61. 04X 元 ) 5 
@ 材料 费 ; 5.72X6. 2IE35. 52( 元 ) 
@ 机 械 费 : 0. 4 21 一 2. 98( 元 ) 
合计 : 99. 54 无 全 
(4) 楼 梯 综 合 。|” 
0 pes 1923.03 元。 

@ 管理 费 ， 直 接 费 X34% = 二 653. 83( 元 ) 

图 利润 : 直接 费 X8% 一 153. 84( 元 ) 

楼 梯 总 计 : 2730. 70 元 。 综 合 单价 :439. 72 元 /mi’。 
(5) 栏杆 制作 、 安 装 。 

@ 人 工 费 : 23.45X7.31 一 171. 44( 元 ) 

@ 材料 费 : 208. 35X7. 31 王 1523. 04( 元 ) 

图 机 械 费 : 7.08X7.31 一 51.75( 元 ) 

会计 i 1746; 27 元。 

(6) 栏杆 防火 漆 两 遍 。 

@ 人 工 费 : 2. 66X7. 67X1. 82 王 37. 13( 元 ) 

@ 材料 费 ， 6.03X7. 67X1. 82 一 84. 18( 元 ) 

@ 机 械 费 ， 0. 26X7.67X1. 82 一 3. 63( 元 ) 

合计 : 124. 94 元 。 

(7) 栏杆 刷 聚 氨 酯 清漆 两 遍 。 

@ 人 工 费 : 8. 00X13. 96 一 111. 68( 元 ) 
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@ 材料 费 : 7.00X13. 96 王 97.72( 元 ) 

合计 : 209. 40 元 。 

(8) 栏杆 、 扶 手 综合 。 

@ 直接 费 合 计 : 2080. 61 元 。 

@ 管理 费 ， 直 接 费 X34% 二 707. 41( 元 ) 

@ 利润 : 直接 费 X8% 二 166. 45( 元 ) 

栏杆 总 计 : 2954. 47 元 。 综 合 单价 :404. 17 元 /m。 


习 题 





1. 革 司 面 木 基层 构造 做 法 ， 小 青 瓦屋 面 、 橡 条 基层 .杉木 票 条 设计 断面 p65mm 不 对 
开 ， 要求 双 面 刨 光 ， 圆 杉木 1200 元 /ms 。 求 屋面 基层 的 基价 3 、 
2， 某 平 瓦 坡 屋面 如 图 7. 3 所 示 ， 坡 度 1 : 2。 屋 面 构造 做 法 ， 杉 圆 木 标 条 梢 径 120mm 


























上 


7.3 平 瓦屋 面 平面 图 


203 





第 8 六 
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Sas ) 


本 章 主 要 介绍 钢 构 件 分 类 、 钢 构件 清单 工程 量 计算 、 钢 构件 定额 工程 量 计算 及 计价 。 
通过 本 章 学 习 ， 重 点 掌握 钢 构 件 工程 量 计算 及 计价 。 


A 











BE ) 《< 
知识 要 点 能 力 要 求 ES 相关 知识 
和 (CD 学 提 钢板 件 工程 晶 计 算 ”1 负 染 、 钢 柱 、 钢 板 等 构件 损失 率 
(2) 热 悉 钢 构件 使 用 范围 ”| (2) 钢 屋 硝 、 泛 水 、 包 衣 、 包 培 概 仿 
钢 构件 安装 掌握 安装 工程 量 计算 人 人 构件 定额 分 类 、 吊 装 方法 
钢 构 件 运输 Er 定额 预算 距离 范围 








在 建筑 工程 中 ， 爹 属 结 检 攀 件 半 要 是 指 由 角钢、 通 钢 钢板 、 钢管 、 圆 钢 等 各 种 钢材 
制造 而 成 的 钢 柱 、 钢 梁 汶 钢 屋 架 、 钢 支撑 、 钢 栏杆 钢 稀 、 钢 平台 等 构件 。 定 额 金属 构件 
制作 、 运 输 适 用 于 施工 企业 自身 (加 工 TAR 构件 ， 不 适用 于 实行 产品 出 厂价 的 

各 业 饥 销 构 直 克 加 和 和 从 





i 


1. 钢 种 
建筑 结构 常用 钢材 为 普通 碳 素 钢 的 Q235 钢 和 普通 低 合金 钢 的 Q345 钢 。 
2. 钢材 类 型 




















1) 方 钢 
方 钢 断 面 呈正 方形 ,其 符号 为 “ 口 "， 如 “ 口 50 ”表示 边 长 为 50mm 的 方 钢 。 
2) 角钢 


角钢 可 分 为 等 边 角 钢 和 不 等 边 角 钢 。 其 符号 为 “L”， 如“L 50X4 ”表示 肢 边 长 为 
50mm， 肢 厚 为 4mm 的 等 边 角 钢 。 

3) 槽 钢 

其 符号 为 “[ ”， 如 “[25a” 表 示 25 号 槽 钢 ， 槽 钢 的 号 数 为 槽 钢 高 度 的 1/10，[25 号 
槽 钢 的 高 度 是 250mm。 同 一 型 号 的 槽 钢 其 宽度 和 厚度 均 有 差别 ， 分 别 用 a、b、c 来 表示 。 
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如 C25a 表示 肢 宽 78mm、 高 为 250mm、 腹 板 厚 为 7mm 的 槽 钢 ; C 25b 表示 肢 宽 82mm、 
高 为 250mm、 腹 板 厚 为 9mm 的 槽 钢 ; C 25c 表示 肢 宽 82mm、 高 为 250mm、 腹 板 厚 为 
1lmm 的 槽 钢 。 

4) 工 字 钢 

工 字 钢 的 截面 是 轧 制 截面 ， 是 变 截 面 ， 翼 缘 内 边 有 1 : 10 的 坡度 ， 靠 腹 板 部 厚 ， 外 部 
薄 。 它 主要 承受 腹 板 平面 内 弯 和 矩 作 用 , 平面 外 刚度 弱 ， 稳定 性 差 。 其 符号 为 “I”"， 如 
“ 工 32a” 表 示 32 号 热 轧 工 字 型 钢 ， 工 字 钢 的 号 数 为 工 字 钢 高 度 的 1/10, 工 32 号 槽 钢 的 高 
度 是 320mm。 同 一 型 号 的 工 字 钢 其 宽度 和 厚度 均 有 差别 ,分 别 用 a、b、c 来 表示 。 例 如 ， 
工 32a 工 字 钢 宽度 为 130mm、 厚 度 为 9. 5mm; 工 32b 工 字 钢 宽度 为 132mm、 厚 度 为 
11. 5mm; 工 32c 工 字 钢 宽 度 为 134mm、 厚 度 为 13. 5mm。 

5) 钢板 

钢板 一 般 用 厚度 来 表示 ， 符 号 为 “一 8”， 其 中 “ ”2 人 6 为 板 厚 。 

6) 扁 钢 

扁 钢 为 长 条 式 板 ， 宽 度 有 统一 标准 ， 表示 力 法 为 A 其 中 “一 ”表示 钢板 ,a 
表示 宽度 ,6 为 板 厚 

7) 钢管 EE ] 

钢管 的 一 般 表示 方法 用 “gD XixL” XN. 例如 ，g100X4X800 表示 外 径 为 
100mm， 厚 度 为 4mm， 长 为 800mm AN \ 

8) H 型 钢 

H 型 钢 的 翼 缘 都 是 等 厚度 的 、， 语 让 主 和 的 人 性 和 相对 池 汪 外 相关 小 ， 结构 稳定 性 较 工 
字 钢 高 。 其 产品 有 钢 厂 热 筷 制 成 品 ， 也 有 由 3 块 板 焊接 组 成 的 组 合 截面 。 通常 用 高 度 HX 
宽度 BX 腹 板 厚度 刀 X 避 板 厚度 12 来 表示 。 本 型 钢 分 为 宽 融 缘 HH 型 钢 (HW)、 中 洲 缘 H 
型 钢 (HM)、 窜 镀 缘 条 型 钢 (HN)、 浪 络 昌 型钢 (HT)、 H 型 钢 柱 (HU)。 

9) C 型 钢 、 这 型钢、 

C 型 钢 、 信 型 钢 的 蒲 钢板 冷 弯 成 型 ， 通常 用 高 度 XX 帘 度 BX 卷 边 襄 CX 原 度 来 表示 。 


3. 金属 结构 分 类 


(1) 按 承 重 结构 可 分 为 : 钢 屋 架 ， 钢 托 架 ， 钢 柱 ( 实 腹 柱 、 空 腹 柱 、 钢 管 柱 )， 钢 梁 
( 钢 H 梁 、 钢 吊车 梁 、 钢 制 动 梁 )， 钢 楼 板 ( 压 型 钢 楼 板 、 压 型 钢 墙 板 、 彩 钢板 )。 

(2) 按 附属 构件 可 分 为 : 钢 支撑 、 钢 樟 条 、 钢 天 窗 架 、 钢 墙 架 、 钢 平台 、 钢 走道 、 钢 
楼 梯 、 钢 栏杆 (扶手 )、 钢 栅 门 、 钢 漏斗 、 钢 支架 、 钢 天 沟 、 金 属 网 。 

(3) 按 零 星 钢 构件 可 分 为 : 上 晒 衣 架 、 垃 圾 门 、 烟 向 紧 固件 、 窗 钢 栅 、50kg 以 内 的 小 型 
构件 。 


4. 钢材 理论 质量 计算 方法 


(1) 各 种 规格 型 钢 的 计算 : 型 钢 包 括 等 边 角 钢 、 不 等 边 角 钢 、 槽 钢 、 工 字 钢 等 ， 每 米 
理论 质量 均 可 从 型 钢 表 中 查 得 。 

(2) 钢板 的 计算 : 钢材 质量 为 7850kg/ms 、7. 85g/cm* ，lmm 厚 钢板 质量 为 7. 85kg/m? 。 

(3) 扁 钢 、 钢 带 的 计算 : 计算 不 同 厚度 扁 钢 、 钢 带 时 其 每 米 理论 质量 为 0.00785Xax 
6(a、6 分 别 为 扁 钢 的 宽度 及 厚度 )。 

(4) 方 钢 的 计算 : 方 钢 的 质量 G 一 0. 00785 Xa? (a 为 方 钢 的 边 长 ) 。 
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(5) 圆 钢 的 计算 : G 二 0.0061717X d?(4d 为 圆 钢 的 直径 ) 。 

(6) 钢管 的 计算 : G 二 0. 02466X6X(D 一 6) (6 为 钢管 的 壁 厚 、D 为 钢管 的 外 径 ) 。 
以 上 公式 : G 为 每 米 长 度 的 质量 (kg/m)， 其 他 计算 单位 均 为 mm。 

5. 相关 内 容 名 词 解释 


(1) 轻 钢 屋 架 : 采用 圆 钢筋 、 小 角钢 (小 于 L45X4 等 边 角 钢 、 小 于 L56X36X4 不 等 
边 角 钢 ) 和 注 钢 板 ( 其 厚度 一 般 不 大 于 4mm) 等 材料 组 成 。 

(2) 薄 壁 型 钢 屋 架 : 厚度 在 2 一 6mm 的 钢板 或 带 钢 经 冷 弯 或 冷 拔 等 方式 弯曲 而 成 的 型 
钢 组 成 的 屋 架 。 

(3) 钢管 混凝土 柱 : 将 普通 混凝土 填 入 薄 壁 圆 形 或 方形 钢管 内 形成 的 组 合 结构 构件 。 

(4) 型 钢 混 凝 土 柱 、 梁 : 由 混凝土 包裹 型 钢 组 成 的 柱 、 梁 。 


| 8. 2 工程 量 清单 及 计价 


(~ 个 
































8.2.1 钢板 伯 、 压 型 负极 、 铅 构件、 人 


1 工程 量 清 单项 目 设置 及 工程 生计 第 


钢 构 件 、 压 型 钢板 、 钢 攀 四 全 大 网 工程 工程 量 入 汪 六 上 设置 及 工程 计算 规则 见 
表 8.1 一 表 8. 7。 


和 8 钢 屋 架 、 钢 网 加 (编码 : b10601、 010602) 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
NS 1. 钢材 品种 、 规 格 

010601001 | 钢 网 架 2. 单 杨 屋 架 的 质量 1. 制作 
3. 屋 架 跨度 、 安 装 高 度 按 设计 图 示 尺寸 以 质量 计 | 2. 运输 
4. 网 架 节点 形式 、 连 接 方式 | 算 。 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 | 3. 拼装 
5. 网 架 跨度 、 安 装 高 度 上 肢 的 质量 焊条 、 锦 钉 、 螺 | 4. 安装 
6. 探伤 要 求 栓 等 不 另 增加 质量 5. 探伤 

010602001 | 钢 屋 架 7. 油漆 品种 、 刷 漆 饥 数 6. 刷 油漆 
8. 螺栓 种 类 





表 8.2 钢 托 架 、 钢 术 架 (编码 : 010602) 














项 目 编码 项 目 名称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
010602002 钢 托 架 1. 钢材 品种 、 规 格 1.， 制作 
2. 单 榴 质 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 质量 计 | 运输 
_ 3. 安装 高 度 算 。 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 2. 拼装 
010602003 | ” 钢 术 架 ”| 4 探伤 要 求 肢 质量 ， 焊 条 、 锦 钉 、 螺 栓 | ”3. 安装 
5. 油漆 品种 、 刷 漆 饥 数 等 不 另 增加 4. 探伤 
010602004 钢 桥 架 6. 螺栓 种 类 5. 刷 油漆 















































三 加 8 量 : 金属 结构 工 各 
表 8.3 钢 柱 (编码 : 010603) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 计量 规则 工程 内 容 
ee i 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 
Wn i pe 计算 .不 扣除 孔 眼 、 切 边 、| “1. 制作 
i 切 肢 的 质量 ， 焊 条 、 钾 钉 、| ”2. 运输 
800 | a 全 入 受 灯 螺栓 等 不 另 增加 质量 。 依 | ”3. 拼装 
， 油 沪 品 种 、 刷 漆 光 数 。 | 办 在 钢 柱 上 的 牛 腿 、 基 辟 | 4 安装 
Ee 蝇 检 种 类 梁 、 钢管 柱 上 的 节点 板 、| 5. 探伤 
| 2 加 强 环 、 内 衬 管 、 牛 腿 等 | 6. 刷 油漆 
并 人 钢 柱 工程 量 内 
表 8.4 钢 梁 (编码 : 010604) 全 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 量规 则 工程 内 容 
1. 钢材 品种 、 规 格 | 按 设 计 图 示 尺寸 以 质量 计 | 1. 制作 
010604001 | | ， 知 毗 2. 单 根 柱 质量 | 得 信 下 扣除 孔 眼 、 切 边 、 切 | 2. 运输 
3. 安装 高 度 | 故 的 质量 .焊条 、 钾 钉 、 螺 | 3. 安装 
1 探伤 要 求 。 ”>| 六、 | 栓 等 不 另 增加 质量 ， 制 动 | 1. 探伤 要 
010604002 | 钢 吊 车 梁 | 5 油 滩 品 种 、 剧 滩 计数 ”| 梁 、 制 动 板 、 制 动 相 架 、 车 | 求 
和 - 程 量 内 “| 5， 刷 油漆 











6， 螺 栓 种 类 、 





表 人 5， 付 弄 钢板 楼 板 、 墙 板 (编码; V10605) 














挡 并 入 钢 吊 车 



































项 目 编码 项 目 名 称 | . “项目 特征 计量 规则 工程 内 容 
< 人 | “1. 钢材 品种 、 规 格 按 图 示 以 铺设 水 平 投影 | 1. 制作 
0 \ 压 型 钢板 ” 2. 压 型 钢板 厚度 “全 面积 计算 。 不 扣除 柱 、 埃 2. 运输 
、 楼 板 3. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 及 单个 0.3m: 以 内 孔洞 本 
楼 板 册 漆 品种 、 刷 漆 遍 数 单个 内 和 孔 安装 
4. 螺栓 种 类 面积 4. 刷 油漆 
1. 钢材 品种 、 规 格 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺 挂 1， 制作 
后 面 而 2， 压 型 钢板 厚度 复合 板 厚 度 | 面积 计算 。 不 扣除 单个 | > 运输 
010605002 板 墙 板 3. 复合 板 夹 世 材料、 种类、| 0. 3m 以 内 孔洞 所 占 面积 ， 安装 
层 数 、 型 号 、 规 格 包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 刷 油漆 
4. 螺栓 种 类 不 另 增加 面积 
表 8.6 钢 构 件 (编码 : 010606) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 规则 工程 内 容 
去 吕 
010606001 钢 支撑 > ed 规格 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 二 
010606002 | 钢 术 条 Ei 计算 。 不 扣除 孔 眼 、 切 边 、| ”> 
3. 油漆 品种 、 刷 漆 饥 数 切 肢 的 质量 焊条 、 锦 钉 2. 运输 
010606003 | 钢 天 窗 架 4. 钢 支撑 高 度 2 
010606004 | 钢 挡 风 架 ea 用 中 风 巡 多 大同 二 下 
6. 钢 模 条 断面 形式 (型 钢 ee 了 | 5 剧 油漆 
010606005 | 钢 墙 架 ”| 式 、 格 构 式 ) Ee 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010606006 钢 平台 
7. 钢 述 条 单 根 质量 
010606007 钢 走 道 8. 钢 天 窗 架 单 棉 质 量 
606008 | “机 史 9. 钢 天 窗 架 安装 高 度 
10. 钢 挡 风 架 ( 钢 墙 架 ) 单 榴 
010606009 钢 栏 杆 质量 
010606010 | 钢 漏斗 11. 钢 梯 形式 
12. 钢 漏斗 形状 (方形 、 圆 形 ) 
010606011 钢 天 沟 13. 钢 漏斗 安装 高 度 
010606012 | 钢 支架 14. 钢 支 架 单 件 质量 
15. 零星 钢 构 件 名 称 
010606013 | 零星 钢 构 件 
表 8.7 人 金属 制品 (编码 : 010607) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 。 ， 站 一 计量 规则 工程 内 容 
010607001 成 品 空调 百叶 NS I 
010607002 | 成品 栅栏 利和 1. 制作 
2. 边框 及 立柱 型 钢 品 按 设计 图 示 尺 才 2. 运输 
940607004 | 会 网 网 以 外 围 面积 计算 3. 安装 
010607005 砌 块 墙 钢 网 加 固 - x 4. 刷 油漆 
010607006 后 涪 带 金属 网 了 ] 了 -下 》 Wx 
XC 
ee 3. 晾 衣 机 材质 二 四 
全 











清单 项 目 编制 说 明 如 下 。 

(1)“ 钢 屋 架 ” 项 目 适用 于 一 般 钢 屋 架 和 轻 钢 屋 架 、 冷 弯 薄 壁 型 钢 屋 架 。 

(2)“ 钢 网 架 ” 项 目 适 用 于 一 般 钢 网 架 和 不 锈 钢 网 架 。 不 论 节 点 形式 (球形 节点 、 板 式 
节点 等 ) 和 节点 连接 方式 ( 焊 结 、 丝 结 ) 等 如 何 ， 均 使 用 该 项 目 。 

(3)“ 实 腹 柱 ”项 目 适用 于 实 腹 钢 柱 和 实 腹 式 型 钢 混 凝 土 柱 。 

(4)“ 空 腹 柱 ”项 目 适用 于 空腹 钢 柱 和 空腹 式 型 钢 混 凝 土 柱 。 

(5)“ 钢 管 柱 ” 项 目 适用 于 钢管 柱 和 钢管 混凝土 柱 。 注 意 : 钢管 混凝土 柱 的 盖 板 、 底 
板 、 穿 心 板 、 横 隔 板 、 加 强 环 、 明 牛 腿 、 暗 牛 腿 应 包括 在 报价 内 。 

(6)“ 钢 梁 ” 项 目 适用 于 钢 梁 和 实 腹 式 型 钢 混 凝 土 梁 、 空 腹 式 型 钢 混凝土 梁 。 

(7)“ 钢 吊车 梁 ” 项 目 适 用 于 钢 吊 车 梁 及 吊车 梁 的 制 动 染 、 制 动 板 、 制 动 析 架 车 擂 
应 包括 在 报价 内 。 

(8)“ 压 型 钢板 楼 板 ” 项 目 适用 于 现 浇 混 凝 土楼 板 . 使 用 压 型 钢板 作为 永久 性 模板 ， 
并 与 混凝土 琶 合 后 组 成 共同 受 力 的 构件 。 压 型 钢板 采用 的 是 镀 锌 或 经 防腐 处 理 的 薄 钢板 。 

(9)“ 钢 栏杆 ”适用 于 工业 厂房 平台 钢 栏 杆 。 

(10)“ 钢 墙 架 ” 项 目 包 括 墙 架 柱 、 墙 架 梁 和 连接 杆 件 。 
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(11) 钢 扶 梯 应 包括 梯 梁 、 


(12) 加 工 铁 件 等 小 型 构件 ， 


踏步 及 依附 于 楼 梯 的 扶手 栏杆 。 


(13) 清单 编制 需 注意 以 下 几 点 。 


中 同一 类 型 的 构件 ， 各 钢材 含 
@ 单 杨 构 件 质量 不 





国 











应 按 表 8.6 中 “零星 钢 构 件 ” 


量 比例 不 同时 应 分 别 列 项 。 
时 分 别 列 项 。 


项 目 编码 列 项 。 









































@@ 构件 加 工 工艺 不 同 的 应 在 清单 特征 描述 : 如 互 型 钢 是 焊接 还 是 热 轧 定型 的 ， 钢 管 
是 自行 卷 管 还 是 成 品 ， 镀 锌 构件 是 成 品 还 是 由 现场 镀 锌 完成 的 ， 构 件 除 锈 工艺 要 求 。 
@@ 清单 特征 应 描述 螺栓 规格 等 级 。 
回 建筑 物 榴 高 及 构件 安装 高 度 应 在 清单 特征 中 描述 。 
@ 金属 构件 油漆 如 另外 分 包 的 ， 不 需 在 清单 特征 中 描述 。 
@ 构件 探伤 如 需 第 三 方 检测 ， 则 清单 应 注 明 。 
2. 钢 构 件 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方 法 Sy 从 
< 
钢 构 件 工程 定额 工程 量 计算 规则 、 计 价 方法 见 表 8. 8 忆 宕 810。 
表 8.8 钢 构 件 工 程 组 价 内 容 、 定 才 计算 则 及 说 明 
项 目 定额 5 
编号 到 宇和 站 定额 规则 定额 说 明 
010601001| ” 钢 网 架 和 人 作 | EN 1. 制作 工程 量 按 设 | ，L 本 定额 适用 于 现场 加 工 
安装 |6- ER 6 计 图 示 尺寸 以 质量 计 制作 ， 也 适用 于 企业 附属 加 
不 扣除 他 工厂 制作 的 构件 
Sy 制作 3 4 之 6-14、| : 定额 制作 按 焊接 编制 ， 钢 
010692001| 钢 必 可 | gg 疾 "| 全 87~6-90 | 条 匀 阴 全 芋 ， 旨 材 及 焊条 以 Q235B 为 准 ， 如 设 
一 质量 。 不 规则 计 用 Q345B 等 ， 则 钢材 及 焊条 
010602002| ” 钢 托 架 % -制作 Oo 和 学 你 做 相应 调理 骨 本 太朗 
VV 安装 |6-98~6-1D91 笑 鳞 厚 度 乘 单位 理论 | ， 3. 除 虹 栓 、 铁 件 以 外 ， 设 
>> i 计 钢 材 规格 、 比 例 与 定额 不 
010602003| 钢 检 架 制作 |6- 21 一 6- 29.| 2 依附 在 钢 柱 上 的 同时 ， 可 按 实 调整 
010602004| ” 钢 桥 架 安装 | 6-91~6-93 牛 腿 及 悬臂 梁 等 并 人 4. 构件 制作 包括 分 段 制 和 
钢 柱 工程 量 内 整体 预 装 配 的 工料 机 ， 整体 
010603001| ” 实 腹 柱 制作 |6-30~6-34、| 3. 钢管 柱 上 节点 | 顶 装配 及 错 固 零星 构件 使 用 
安装 |6-94~6-97 | 板 加 强 环 内 衬 | 的 螺栓 已 在 定额 内 。 制 作用 
管 ” 牛 腾 等 并 人 钢 | 的 台 座 另 行 计算 
10603002 | 空 诈 柱 | 制作 |6-35~6-38| 管 入 5. 定额 内 日 型钢 按 钢 板 焊 
| | 安装 | 6-94~6-97 | 4 制 动 染 、 板 、 制 | 接 纺 制 ， 如 为 定型 H 型 钢 ， 
动 机 架 车 挡 并 入 钢 除 主 材 价 格 进行 换算 外 ， 人 
010603003| ”钢管 柱 制作 |6-39 一 6 一 43、 吊车 染 工程 量 内 [、 机 械 及 其 他 材料 乘 以 系 
本 安装 | 6-94~6-97 | 5 附 钢 漏斗 则 钢 并 | 数 0.95 
入 漏斗 6. 定额 网 架 ， 系 平面 网 络 
6 钢 平台 柱 庚 结构 ， 如 设计 成 简 壳 、 球 壳 
010604001 钢 梁 制作 |6-44 一 6-53、 板 “市 扒 等 质量 并 人 及 其 他 曲面 状 , 制作 定额 的 
安装 | 全 608| | 由 谋 节 以 也 光 
010604002| 钢 吊 车 梁 全 下 全 用 有 直人 7. 焊接 空心 球 网 架 的 球 壁 、 
的 钢 鞭 梯 及 平台 栏杆 | 管 如 厚度 大 于 12mm 时 ,其 
制 、 运 质量 .应 按 相应 的 构 | 中 入 四 中环 ， 人 
010605001 | 压 型 钢 楼 板 | 。 装 6-114 | 件 另行 列 项 计算 人 其 余 
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建筑 工程 计量 与 计价 
NN 
( 续 ) 
s 项 目 定额 
编号 a 子 目 | 定额 编码 定额 规则 定额 说 明 
010605002| 压 型 钢 墙 板 四 6-115 一 6-117| 
制作 |6-54 一 6-58、 
010606001| ” 钢 支 撑 安装 G104 8 轻 钢 屋 架 指 单 朴 质 量 在 
lt 以内， 且 用 角钢 或 钢筋 、 
作 |6-59 一 6-61、 管材 作为 支撑 拉杆 的 钢 架 
09808002| 全 可 条 | 安装 |， oI04 7. 钢 扶梯 质量 ， 包 | 9 型钢 混凝土 劲 性 构件 的 
括 楼 梯 平 台 、 楼 梯 | 钢 构件 套用 本 章 定 额 ,定额 
a 制 6-62、 | 梁 、 楼梯 踏步 等 质 | 穆 考 虑 开 孔 费 ， 如 需 开 孔 ， 
| 坟 突 向 条 :| 要 6-105 | 量 , 钢 楼 梯 上 的 秩 粮 制作 定额 的 人 工 乘 系 
二 手 、 栏 杆 另 计算 SC 和 数 1.15 
制 6-63、 8. 钢 栏杆 质量 包括 | 10. 钢 栏 杆 、 钢 管 扶手 定额 
910606004 | 氏 挡 风 扣 | 安装 | 。 6-105 | 交手 工 En 适用 于 钢 楼 梯 、 钢 平台 、 鲍 
KR 扶手 ,| 走道 板 上 的 栏杆 。 其 他 部 位 
010606005 | “ 钢 墙 架 “| 制作 工程 量 合并 计算 ,| 的 栏杆 、 扶 手套 用 楼 地 面 
安装 窗 钢 栏杆 定额 工程 
二 -| 5 屋 楼 面板 按 设计 | 11， 零星 构件 是 指 晾 衣架 、 
时 05006|“ 钢 科 全 | ;制作 | 图 示 尺寸 以 铺设 面积 | 垃 坡 门 、 烟 向 紧 因 件 及 定额 
010606007| 钢 走道 | 安装 | 计算 . 不 可 陷 委 < 未 列 项 目 且 单 件 质量 50kg 以 
ny pe 积 过 0. 3m;- 的 桩 、 内 的 小 型 构件 
010606008| 。 钢 梯 制作 65 71 一 6- 73、| 及 孔洞 所 点 面积 12. 本 定额 金属 构件 制作 、 
次 装 | 6-107 10.- 墙 面 板 按 设计 | 安装 已 包括 焊 缝 无 损 探伤 及 
A 下 图 去 尺 才 以 销 挂 而 积 | 被 检 构 件 的 退 栈 费用， 如 需 
010606009| 。 钢 档 在 % 人 制作 |5- 58 一 6- 允 | 计 算 y 不 扣除 单个 面 | 做 第 三 方 检测 ， 则 费用 另行 
sy) 安装 | 6-108 洁 名 二 osms 的 染 、 孔 | 计算 
TY 6-746-75-| 洞 所 占 面积 包 角 、| 13. 钢 支架 套用 钢 支撑 定额 
te 人 作 | _ 120~6 -122 包 边 、 窗 台 汉 水 等 不 | 14. 构件 制作 均 已 包括 刷 一 
010606011|” 钢 天 沟 “| 安装 6-109 | 另 加 面积 遍 红 丹 防 锈 漆 工 料 。 如 设计 
11. 机 械 除 锈 、 构 | 要 求 刷 其 他 防 锈 漆 ， 应 扣除 
010606012| ” 钢 支 架 作 |6- 54 一 6 一 58、| 件 运输 、 安 装 工程 量 | 定额 内 红 丹 防 锈 漆 、 油 漆 深 
安装 6-104 | 同 构件 制作 工程 量 | 剂 油 含量 及 人 工 1.2 工 日 t 
12. 不 锈 钢 天 沟 、| 吨 , 其 他 防 锈 漆 另 行 套用 油 
3| 零星 | 制作 |6-76~6-77、| 彩 钢板 天 沟 、 泛 水 、| 漆 工程 定额 
lew 6-110 | 包 边 、 包 角 ， 按 图 示 | 15. 本 定额 构件 制作 已 包括 
一 延长 米 计算 一 般 除 锈 工艺 ， 如 设计 有 特 
010607001| 空调 百叶 13. 螺栓 及 栓 钉 按 | 殊 要 求 除 锈 (机 械 除 锈 、 抛 丸 
a 设计 图 示 以 套 计算 | 除 锈 等 ) ， 另 行 套用 定额 
00007002 | 三 晤 焕 栏 16. 本 定额 中 的 术 架 为 直线 
定额 的 人 工 乘 系 数 1.3 
010607004| ”金属 网 
010607005 | 墙 钢 网 加 固 
010607006 | 后 浇 带 钢 网 
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表 8.9 金属 构件 定额 编码 








项 目 名 称 定额 名 称 定额 编码 
金属 构件 运输 运输 6 一 78、6 一 79( 一 类 构件 ); 6 一 80 一 6 -81( 二 类 构件 ); 6 - 82、 
/( 元 /D 全 6- 83( 三 类 构件 ) 





14-119 一 14- 126( 漆 屋面 板 盖 板 )，14 - 127( 红 丹 潜 )，14 - 
金属 面 油漆 / i 128、14 - 129( 醇 酸 漆 )，14 - 130、14 - 131( 银 粉 漆 )，14 - 134 
(元 /mm ) 油漆 、 防 火 涂料 | ( 富 锌 漆 )，14 - 132、14 - 133( 氟 碳 漆 )，14 - 137( 久 锋 )，14 - 
135、14 -136( 防 火 涂料 ) 





14- 138( 红 丹 潜 )，14 - 139、14 - 140( 醇 酸 漆 )，14 - 141、 
油污、 防火 涂料 | 14 -142( 银 粉 漆 )，14 - 145( 富 锌 漆 )5 14 - 143、14 - 144( 氟 碳 
漆 )，14 -148( 镀 锌 )，14 - 146、 14<147( 防 火 涂料 ) 
> Ke 
A NAN 
表 8. 10 运输 、 安 装 定额 说 明 


项 目 名 称 运输 、 ET 


1. 运输 定 名 适 放 于 构件 从 加 工地 点 到 现 移 安装 地 点 的 场 外 运输 ， 未 涉及 的 相关 内 容 ， 
按 混 凝 土 及 钢筋 混凝土 构件 运输 有 关 规 定 执行 。 构 件 运输 按 构 件 类 别 套用 相应 定额 。 基 
本 运 距 按 5km 计算 ， 运 遇 不 网 赋 可 大 每 增 减 1km 定额 调整 


其 他 金属 面 油 
潜 /( 元 /D 

















二 类 2. 全 析 必 生 和 和 
” - 、 屋 架 、 托 某 、 举 架 、 吊 车 好 、 网 加 了 XX 
a 模 条 》 和 支撑、 拉丁、 栏杆 、 人 - 铀 走道 、 操 作 台 、 钢 梯 、 钢 漏斗、 
零星 gp al 
三 类 ， 墙 姜 挡 风 果 、 天 窗 抽 、 和 民 加、 其 相向 作 
i RY 
4 构件 安装 本 章 未 涉及 的 内 容 > 接 江天 土 及 钢 盘 温 肇 二 构件 安装 定额 的 有 关 规定 执行 
2 网 架 安装 需 搭设 脚手架 ， 可 按 脚手架 相应 定额 执行 
安装 3、 构件 安装 高 度 按 榴 高 20m 以 内 考虑 ， 当 檐 高 在 20m 以 内 ， 构 件 安装 高 度 超过 20m 


时 ， 除 塔吊 施工 外 ， 相 应 安装 定额 子 目 的 人 工 、 机 械 乘 以 1.2。 检 高 超 20m 时 ， 有 关 费 
用 按 定额 相应 章节 另 计 
4. 钢 柱 安装 在 钢筋 混凝土 柱 上 ， 其 人 工 、 机 械 乘 以 1. 43 





注 : 其 他 金属 面 油漆 是 指 干 挂 钢 架 , 钢 栏 杆 ， 操 作 台 、 走 台 、 制 动 染 、 钢 染 车 挡 ， 钢 仆 梯 ， 踏 步 式 
钢 扶 梯 ， 零 星 构件 ， 
钢 构 件 项 目 定额 相关 说 明 如 下 。 
1) 钢 梁 
制 动 粱 、 制 动 板 、 制 动 枯 架 均 按 吊 车 梁 定 额 执 行 ， 车 挡 并 和 人 吊车 粱 工程 量 内 。 
2) 钢管 柱 
钢管 柱 定额 按 成 品 钢管 考虑 ， 如 设计 采用 钢板 自行 卷 管 ， 除 主 材 换算 外 ， 人 工 、 机 
械 、 其 他 材料 乘 以 0.8， 卷 管材 料 费 另行 计算 。 
3) 钢 术 条 
定额 Z(C) 术 条 按 非 镀 锌 考虑 ， 如 设计 要 求 采用 成 品 ， 则 单价 换算 ,其 他 不 变 ， 如 采 
非 镀 锌 材料 要 求 镀 锌 的 ， 镀 锌 按 油漆 工程 相关 定额 另行 计算 。 
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4) 钢 墙 架 

钢 墙 架 内 的 柱 、 梁 、 连 系 杆 件 合并 在 墙 架 内 。 

5) 钢 楼 梯 

定额 钢 楼 榜 分 踏步 式 楼 梯 、 疏 式 楼 梯 、 螺 旋 式 楼 梯 ，3 种 楼 梯 由 不 同 材料 制作 而 成 。 
需要 在 支撑 体 上 安装 的 ， 如 是 单一 材料 下 料 ， 直 接 预 埋 在 钢筋 混凝土 构件 上 ， 则 按 钢筋 混 
凝 土 定额 章节 中 钢 航 或 预 埋 件 执行 。 

6) 钢 屋面 板 、 楼 面板 、 墙 面板 

钢 屋面 板 定额 分 别 按 彩 钢板 、 压 型 钢板 成 品 考虑 ， 彩 钢板 厚 定额 按 75mm 计 ， 实 际 厚度 
不 同时 ， 板 材 、 柳 铝 、 固 定 卡 子 按 设计 单价 换算 ， 定额 消 耗 量 不 变 。 屋 面 奈 型 钢板 定额 为 波 
形 板 ， 实 际 规格 不 同 ， 单 价 换 算 。 屋 面板 定额 不 含 屋面 天 沟 、 屋 消 、 泛 水 、 包 角 、 包 边 等 ， 
其 按 延长 米 另 行 计算 ， 套 用 其 他 金属 构件 相应 定额 子 目 。 压 型 钢 楼 面板 适合 组 合 结构 构件 。 

墙 面板 作为 钢 结构 围 护 构件 时 ， 适 用 于 本 章 定额 ， 彩 钢板 厚 定额 按 75mm 计 ， 实 际 厚 
度 不 同时 ,板材 、 档 铝 按 设计 单价 换算 。 装 饰 工程 中 的 彩 钢板 隔 墙 套用 墙 柱 面 工程 相应 定 
人 额 。 墙 面板 按 挂 铺面 积 计 算 ， 墙 面包 角 、 包 边 、 窗 台 泛 水 等 另 列 项 目 计算 , 墙 面板 与 包 
角 、 包 边 、 泛 水 、 内 村 分 别 套用 相应 定额 。 RJ 

7) 钢 天 沟 ee 
定额 屋面 钢 天 沟 按 材料 分 为 钢板 天 沟 ~i 不 锈 钢 天 沟 、 彩 钢板 天 沟 ， 天 沟 按 延长 米 计 
算 ， 其 中 不 锈 钢 、 彩 钢板 天 沟 展开 宽度 为 600mm， 实 际 不 同时 按 比 例 调整 。 定 额 包 含 彩 
钢 堵 头 、 封 边 ， 不 单独 计算 ， 天 沟 支撑 套用 钢 支 撑 定额 ; 钢 天 沟 内 裤 并 入 天 沟 工程 量 内 。 

8) 彩 钢板 屋脊 ， 泛 水 ， 屋 或 诺 面 包 和 角 、 包 墙 、 包 边 ” 

屋 痛 、 泛 水 、 包 角 、 包 庙 . “ 包 边 工程 量 按 延 长 米 计算 套用 其 他 金属 构件 定额 。 实 际 
设计 展开 宽度 与 定额 不 向 时 按 每 增 减 100mm 定额 调整 。 其 中 屋脊 彩 钢板 、 屋 面 泛 水 钢板 、 
墙 面包 角 定 额 展开 宽度 分 别 按 600mm、 2 300mm 考虑 。 

9) 螺栓 Ny 

定额 子 日 中 除了 钢 网 保 制作 、 预 装配 过 稻 中 列 有 的 高 强 鲁 恰 消 冰 量 外 其 余 构件 制作 
及 预 装配 或 锚固 均 按 普通 螺栓 考虑 并 包含 在 定额 基价 内 ， 如 设计 采用 高 强 螺栓 、 花 篮 螺栓 
及 剪 力 栓 钉 焊接 ， 则 按 设计 图 示 规 定 以 “ 套 ” 另 列 项 目 计算 ， 但 定额 子 日 中 原 有 的 普通 螺 
检 不 需要 扣除 。 

































































8.2.2 注意 事项 


(1) 不 规则 或 多 边 形 钢板 ， 清 单 与 定额 均 按 不 规则 钢板 的 面积 乘 以 厚度 以 质量 计算 。 

(2) 高 层 金属 构件 拼接 、 安 装 工程 量 定额 包括 榴 高 20m 以 下 部 分 。 

(3) 构件 安装 、 运 输 工 程 量 按 施工 图 用 量 以 “t” 计 算 。 

(4) 本 章 定 额 钢 构 件 的 除 锈 ( 除 一 般 锈 除外 ) 刷 漆 未 包含 在 内 ， 油 漆 工 程 量 分 金属 面 、 
其 他 金属 面 ， 按 建筑 工程 预算 定额 下 册 油 漆 工 程 工程 量 计算 规定 计算 。 

(5) 钢 构 件 的 拼装 台 的 搭 拆 和 材料 摊 销 应 列 入 措施 项 目 费 。 

(6) 压 型 钢 楼 板 需要 支撑 架 时 费用 另 计 。 

(7) 单独 的 钢 走 道 按 钢 平台 定额 套用 ， 吊 车 梁 中 制 动 梁 或 术 架 兼 做 走道 时 ， 套 用 吊车 
梁 定 额 。 
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| 8. 3 清单 规范 及 定额 应 用 案例 


【 例 8-1】 某 格 构 柱 由 角钢 和 钢板 组 成 ， 按 图 纸 要 求 ， 每 根 柱子 质量 5t， 各 铁 件 图 示 
单位 工程 量 用 量 分 别 为 ， 角钢 0. 7t， 钢 板 0. 3t。 试 确定 该 柱 制作 基价 。 
解 : 定额 钢材 损耗 率 按 6% 考 虑 ， 由 此 算得 该 钢 柱 单位 工程 量 角钢 消耗 量 ==0.7X 
1.06 二 0.742(t)， 钢板 消耗 量 ==0.3X1.06 二 0. 318(t), 与 定额 铁 件 消耗 量 不 同 。 套 用 定 
额 6-36H， 则 
换算 后 基价 二 5512 十 (0. 742 一 0. 05) X3650 十 (0. 318 一 1. 01) X3800 一 5408( 元 /t) 
【 例 8-2】 焊接 箱 形 钢 屋 架 。 屋 架 单 棉 质 量 为 3t， 每 棉 屋 架 表面 积 150m* ， 屋 架 醇 酸 
漆 二 遍 。 试 确定 该 屋 架 制作 基价 。 ,KN 
解 : 构件 油漆 与 定额 防 锈 漆 做 法 不 同 ， 油漆 可 以 另 算 或 对 钢 构 件 制作 基价 进行 调整 换 
算 ， 本 题 采 用 换算 。 已 知 50m*/t， 套 用 定额 6-9H 十 14- 128， 则 
换 后 基价 一 5578 一 12.8X5.12 一 2.66X0.7 50X 玉 2 干 (881/100) X50=5891( 元 /) 
【 例 8-3】 型 钢 混凝土 劲 性 柱 ， 型 钢 采用 斌 以 内 的 定 型 H 型 钢 柱 ， 需 开 孔 ， 定 型 H 
型 钢 单价 3900 元 /t， 每 兄 钢 柱 各 铁 件 并 允许 让 分 别 为 : 定型 H 型 钢 0.9t， 中 厚 钢板 
0. 1t。 试 确定 该 钢 柱 制作 基价 。 所 名 
解 : 钢 柱 单位 工程 量 定型 H\ 型 多 消耗 量 一 0 9X1.06t， 中 厚 钢板 消耗 量 =0.1 xX 
1. 06t， 与 定额 铁 件 材料 及 消耗 量 均 不 同 ， MN > 材料 需 调整 。 套 用 定 
额 6-32H， 则 和 
换算 后 基价 一 5287 一 0， 7X3650 一 1 053xs800+ 0 WX1. 06X3900 十 0. 1X1.06X3800 十 
392 RAY. 15/X 0. 95 一 1) 十 474 合 ,24Xt0: 95 一 1) 十 (4420. 57 一 0. 007X 
8650 053X 3800) X (0. $<D=5174( 元 /0 
【 例 8 -4]、 半 建筑 物 榆 高 20m， 屋顶 安装 钢 墙 架 ， 安装 高 度 30m， 采 用 塔吊 吊装 。 试 
确定 钢 墙 保安 装 基价 。 
解 : 根据 本 章 的 表 8. 10 安装 说 明 第 1 条 及 第 6 章 表 6. 29 说 明 第 13 条 ,塔吊 吊装 ， 扣 
除 起 重 机 台 班 费 ， 人 工 乘 以 0.66。 套 用 定额 6-105H， 则 
换 后 基价 一 900 一 728. 25X0.57 十 (0. 66 一 1)X226 一 408( 元 /t) 
【 例 8-5】 棍 高 20m， 钢 柱 质量 为 3t， 安 装 在 混凝土 柱 上 ， 安 装 高 度 为 22m。 试 确定 
该 钢 柱 安装 基价 。 
解 : 安装 高 度 22m>20m， 在 混凝土 柱 上 安装 钢 柱 ， 人 工 、 机 械 调 整套 用 定额 6 - 
94H， 则 












































换 后 基价 二 624 十 (1. 2X1. 43 一 1) X (210 十 292. 17) 一 984( 元 /0 
【 例 8 -6】 单 层 彩 钢板 天 沟 制作 安装 ， 彩 钢板 1. 0mm， 单 价 40 元 /m* ， 天 沟 展 开 宽 
度 750mm。 试 确定 天 沟 制作 安装 基价 。 
解 : 套用 定额 6- 122H， 则 
换算 后 基价 一 442 一 26.8X7.13 十 40X7.13X750/600 一 607( 元 /10m) 
【 例 8-7】 屋面 泛 水 钢板 ,展开 宽度 650mm， 钢板 厚 0. 8mm， 单 价 30 元 /m。 试 确 
定 该 钢板 泛 水 制作 安装 基价 。 
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解 : 套用 定额 6- 124H+ 
换算 后 基价 一 296 十 (30 一 22.3)X5.2 








[24 十 (30 一 22. 3)X1. 06]X2 王 396( 元 /10m) 

【 例 8-8】 如 图 8.1 所 示 ， 屋 架 型 钢 
支撑 5 杨 ， 运输 距离 6km、 刷 防 锈 漆 二 
遍 、 银 粉 漆 二 遍 。 按 清单 计价 规范 编制 工 
程 量 清单 ， 并 求 钢 支 撑 清 单 综合 单价 ( 假 
设 : 角钢 单价 同 定额 型 钢 。 管 理 费 费 率 取 
20%， 利润 取 10%， 以 人 工 费 和 机 械 费 之 
和 为 计算 基数 ; 不 考虑 工程 风险 费 )。 

解 : (1) 工程 量 清单 编制 。 

@ 型 钢 支 撑 制作 、 运 输 、 安 装 工 
程 量 。 ,KN 

等 边 角 钢 175X6 的 质量 ; 








图 8.1 钢 支撑 
G 二 6905X5.9X2X5=407. 40(kg) 
Fr “en 让 一 
钢板 -8 的 质量 : 启 


G=7.85X8X0.04( 单 片面 积 )XMX5 一 50. 24(kg) 
合计 一 407. 4 十 50224 关 497. 64 一 0. 46(t) 
@ 工程 量 清单 见 表 8. 11 。 





” 表 8.11、' 分 部 分 项 工程 量 清单 














序号 项 目 编码 项 目 名 称 、 单位 
玉民 架 钢 支 撑 ， SC 
1 01060600100T 87.0% 角 钢 、13. 0 凤 钢 板 祥 制作、 运输 距离 6km， t 0. 46 
_、/ “7 | 安装 高 度 12m， 刷 防 镑 漆 二 遍 、 刷 银 粉 漆 二 遍 
NA 人 





(2) 钢 支撑 综合 单价 计算 。 
钢 支撑 油漆 工程 量 一 19. 3m? ， 清 单项 目 综合 单价 计算 分 析 见 表 8. 12。 


表 8.12 综合 单价 分 析 表 











综合 单价 /元 合计 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 一 
人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 费 | 利润 | 小 计 | /元 
屋 架 钢 支撑 : 
87.0% 角 钢 、 


010606 |13.0% 钢板 ,制作 、 
001001 | 运输 距 6km， 安 装 高 
度 12m， 防 锈 漆 二 


t 0. 46 |1105. 72l4761. 76| 520. 18 |324. 87 | 162. 44|6874. 97| 3162. 49 








遍 、 刷 银 粉 漆 二 遍 
6-58H | ”型钢 支撑 制作 t |0.46 |416. 00|345. 53|351. 56|153. 56| 76. 78 |5343.68|2458.09 
6- 104 钢 支 撑 安 装 t | 0.46 | 165.0 | 79.60 |143.46| 61.69 | 30.85 | 480.6 | 221.08 



































第 8 副 ”人 金属 结构 工程 

















( 续 ) 
综合 单价 /元 合计 
项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 数量 中 
人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 费 | 利润 | 小 计 | /元 
6-80 _ 三 类 构件 金属 构件 市 0. 46 | 5.00 6.43 | 23.79 | 5.76 2.88 | 43.86 | 20.18 
运输 5km 内 
6-81 二 类 构件 金属 构件 t 0.46 | 0.30 -> 1.22 0. 28 0. 15 1.97 0.91 


运输 每 增 减 ]km 





14-127| 金属 面 防 锈 漆 


x2 二 妃 mm 19.3 | 6.67 4. 12 = 1.33 0.67 | 12.79 | 246. 85 





14-130 金属 面 银 粉 漆 二 遂 m i193.| 5:71 $15 = 1.14 0.57 | 11.17 | 215. 58 



































注 ; 钢 支 撑 制 作 角 钢 、 钢板 的 消耗 量 分 别 为 0.87X1.06 一 0.9222603k6213x1.06 一 0.1378(D， 旺 
定额 钢 支撑 铁 件 消耗 量 不 同 ， 需 要 换算 ,设计 支撑 防 锈 漆 工 好 入 定额 按 一 遍 考 虑 ， 钢 支撑 制作 
要 扣除 底 漆 及 人 工 1. 2 工 日 .调整 后 的 人 工 费 一 476 一 132 尖 50 王 416( 元 )， 材 料 费 一 4414. 36 一 
12.8X5.3 一 2.66X0.6 十 (0.9222 一 0. 91) X 3850 + (O37p=0. 15)X3800 一 4345. 53( 元 )。 
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1. 求 榴 高 20m， 安 装 高 度 为 25m 的 钢 楼 梯 安 装 基价 > 机 械 采 用 塔 帅 吊装 。 
2， 某 钢 框 架 梁 采 用 3t 以 内 的 定型 H 型 钢 ， 底 漆 苹 酸 洪 二 遍 ， 定 型 H 型 钢 单 价 3900 
元 /t， 每 吨 钢 梁 各 铁 件 图 示 几 量 分 别 为 定型 .本 型 钢 0.85t， 中 厚 钢板 0.10t， 角 钢 
0.05t。 假 设 油漆 工程 费用 另 列 项 计算 ， 试 确定 该 钢 梁 制作 基价 。 
3. 钢 平台 、 钢 楼 梯 工 程 量 计算 有 哪些 规定 ? 钢 栏 杆 、 扶 手 项 目 是 怎样 列 项 的 ? 
4. 钢 屋 架 单 横 质 量 为 6t， 跨 度 25m， 安 装 高 度 18m， 双 机 台 吊 ， 求 屋 架 安装 基价 。 
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